
TGT HighCrane 800
Technische Daten 

Max. Ausfahrlänge: Max. Extension length: ca. 16,0 m 

Seitliche Reichweite:  Lateral reach: ca. 7,6 m 

Drehbereich:  Rotation range: 355° 

Seilgeschwindigkeit: Line speed: ca. 0-12 m/min 

Max. Traglast: Max. Load: ca. 800 kg 

Baulänge in Grundstellung: Length in basic position: min. 4300 mm 

Baulänge in Grundstellung mit Verlängerung: Length in 
basic position with extension: 

min. 6200 mm 

Baubreite in Grundstellung: Width in basic position: min. 780 mm 

Bauhöhe in Grundstellung: Overall height in basic 
position: 

min. 2030 mm 

Eigengewicht: Own weight: ca. 2400 kg 

Abstützfläche:  supporting: 2,92 m x 3,92 m 

Flächenbelastung in Abstützstellung: Surface load in 
support position: 

ca. 1,9 kN/m² 

Bodendruck im Fahrzustand:  Ground pressure in driving 
condition: 

ca. 5,52 N/cm² 

Energieführungskette: Power supply chain: innenliegend 

Antrieb:   Drive: Honda-Motor 13 PS 

Fahrgestellt verstellbar:  Chassis adjustable: 780-980 mm

Steigfähigkeit vorwärts:    Climbing ability forward: ca. 36% 

Kettenbreite:   Track width: ca. 0,20 m 

Fahrgeschwindigkeit:  Speed: ca. 1,5 km/h 

Zusatzantrieb: Additional Drive: 
380 V Motor; 
4,0 kW  16A 
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TGT HighCrane 800 with basket (optional) 
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