
  

INNENDÄMMUNG + 
SCHIMMELSANIERUNG IM SYSTEM

Wir lösen 

Ihr Problem

CASI-SYSTEMS  
WOHNKLIMAPLATTE  

AUS CALCIUMSILIKAT
Gesund und trocken wohnen!



CaSi-Systems Wohnklimaplatte aus Calciumsilikat a.W. allseitig 
grundiert

WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM
ABMESSUNGEN: DICKE: STCK./PALETTE QM / PALETTE

1200 x 600 mm 25 mm 50 36,0

1200 x 600 mm 30 mm 41 29,5

1200 x 600 mm 50 mm 25 18,0

1200 x 600 mm 5 mm Einzelabnahme

1200 x 600 mm 10 mm Einzelabnahme

ARTIKEL GRÖSSE MENGE

Fenster-Platte Platte zu 600x300x15 mm 20 Stck./Karton

Wand-/Deckenkeil Platte zu 600x300x25/5 mm 20 Stck./Karton

Fensterplatte 600x300x5 mm 60 Stck./Karton

Fensterplatte 600x300x10 mm 30 Stck./Karton

ALLSEITIG VORGRUNDIERT
ABMESSUNGEN: DICKE: STCK./PALETTE QM / PALETTE

1200 x 600 mm 25 mm 50 36,0

1200 x 600 mm 30 mm 41 29,5

1200 x 600 mm 50 mm 25 18,0

1200 x 600 mm 5 mm Einzelabnahme

1200 x 600 mm 10 mm Einzelabnahme

WOHNKLIMAPLATTENKLEBER 3IN1 NATURWEISS 

PRODUKT: VERPACKUNG EINHEIT 
SÄCKE/
PALETTE

3in1 Wohnklimaplattenkleber, 
faserarmiert 

Papiersäcke 25 kg 42 Sack

WOHNKLIMAPLATTEN SYSTEM-ZUBEHÖR 
PRODUKT: VERPACKUNG EINHEIT VERBRAUCH

CaSi-Systems  
Silikatinnenfarbe 

Eimer  15 Liter 0,2-0,4 l/m2

CaSi-Systems  
Silikat-Grundierung

Eimer 5 Liter 0,1-0,2 l/m2

CaSi-Systems Schimmel-EX Kanister 5 Liter      0,1-0,2 L /m²

Chlorfrei Flasche mit 
Sprühkopf

1 Liter  0,1-0,2 L/m²

PRODUKT: VERPACKUNG INHALT 

Glasgittergewebe 70g/qm Rolle 50 m2

LIEFERPROGRAMM 
DER CASI-SYSTEMS 

SCHIMMELPILZE  
IM GEBÄUDE? 

Dunkle Flächen an den Wänden ist meist ein Zeichen für Schimmel-
pilz. Nicht nur Schäden an Möbeln und der Bausubstanz werden 
hierdurch verursacht, sondern Schimmelpilze gefährden beson-
ders auch die Gesundheit der Bewohner. Der täglich produzierte 
Wasserdampf, z.B. durch Kochen oder Waschen, kann bei alten, 
schlecht gedämmten Häusern durch undichte Fenster oder Schlit-
ze entweichen. Bei modernisierten oder neuen Häusern verringert 
sich der Luftaustausch mit der Aussenluft z.B. dank neuer Fenster 
oder einem Wärmedämmsystem. Ohne zusätzliche Lüftungsmass-
nahmen kondensiert der Dampf häufig an der Außenwand, wenn 
die Temperatur im Raum und an den Außenwänden, z.B. in der 
Nacht, sinkt. Die kältere Raumluft kann hierdurch weniger Feuch-
tigkeit aufnehmen. Diese doch sehr häufigen Szenarien sind ideale 
Bedingungen für den Schimmelpilz.

ALS URSACHE IST NEBEN DEN BAUTECHNISCHEN MÄNGELN HÄUFIG  
AUCH EIN FALSCHES NUTZUNGSVERHALTEN FESTZUSTELLEN.

ERSTE ANZEICHEN FÜR EINE FEUCHTE-  
ODER SCHIMMELPILZBELASTUNG SIND:

 STÄNDIG ANGELAUFENE FENSTERSCHEIBEN

 MODRIGER GERUCH

 SICH LÖSENDE TAPETEN

 FEUCHTEFLECKEN

Sehr zu beachten sind die Krankheiten, welche die Sporen der 
Schimmelpilze beim Menschen verursachen können. Schleim-
hautreizungen und Atemwegserkrankungen wie Asthma treten 
sehr häufig auf. 

Hier ist Aufklärung von Experten wichtig!
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1.

Restloses Entfernen alter 
Beläge wie z.B. Tapeten, 
Gipskartonplatten, Gipsputz, 
Farb- und Isolierschichten. 
Der Untergrund muss 
sauber und tragfähig sein. 
Bei Bedarf CaSi-Systems 
Schimmel-EX aufsprühen und 
Schimmel entfernen. Bitte 
bei grösserem Schimmel 
befall Schutzkleidung 
tragen (Atemschutzmaske, 
Handschuhe, Einmalanzug).

4.

CaSi-Systems 
Wohnklimaplatten-Kleber 
3in1 im angegebenen 
Mischungsverhältnis anrühren 
und mit einem Zahnspachtel 
vollflächig auf die Wand 
auf-tragen. Bei ebenen 
Untergründen kann der CaSi-
Systems Wohnklima- 
platten-Kleber 3in1 direkt 
auf die zu verarbeitenden 
Wohnklimaplatten aufgetragen 
werden.

2.

Die gewünschten 
Abmessungen anzeichnen 
und die CaSi-Systems 
Wohnklimaplatte 
Premium mit einer 
handelsüblichen Säge 
zurechtschneiden. Geeignete 
Staubschutzmassnahmen 
sind zu treffen.

5.

CaSi-Systems Wohnklima-
platte Premium von unten 
beginnend anbringen, 
ausrichten und im Verbund 
verlegen. Bitte Kreuzfugen 
vermeiden. Überschüssigen 
Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 
abziehen. Für die Weiterver- 
arbeitung technisches 
Merkblatt beachten!

3.

Auftragen der CaSi-Systems 
Silikatgrundierung, z.B. mit 
einem Quast oder einer 
Druckspritze, auf die CaSi-
Systems Wohnklimaplatte 
Premium Vor- und Rückseite. 
Vor dem Verkleben: 
Grundierung der Rückseite.  
Vor dem Verputzen: 
Grundierung der Vorderseite.

6.

CaSi-Systems 
Wohnklimaplatten-Kleber 
3in1 auf die Oberfläche 
aufziehen und die CaSi- 
Systems Gewebematte 
einbetten. Anschließend die 
gesamte Fläche abspachteln 
und glätten. Nach der 
Trocknungszeit können Sie 
mit der diffusionsoffenen 
Oberflächengestaltung, 
z.B. mit der CaSi-Systems 
Silikatinnenfarbe, beginnen.

Die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium ist ein natürlicher, 
mineralischer Werkstoff auf Basis von Calciumsilikat. Die Calcium 
silikatkristalle bilden eine offene Mikrostruktur, welche den Feuch-
tigkeitstransport begünstigt. Diese diffusionsoffene Struktur 
und die chemische Zusammensetzung bilden die Basis für die 
einzigartigen Eigenschaften der CaSi-Systems Wohnklimaplatte 
Premium:

 wärmedämmend

 diffusionsoffen

 kapillaraktiv

 feuchtigkeitsregulierend

 nicht brennbar

 schimmelhemmend

Die leichte Verarbeitung und die überzeugenden Produkteigen-
schaften machen die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium 
zum idealen Werkstoff für moderne Innensanierung. Die besonde-
ren Eigenschaften ermöglichen eine effiziente Schimmelsanierung 
sowie Innendämmung in Kombination mit einer wirksamen Schim-
melvorbeugung. Die Innenwand- Oberflächenkondensation wird ver-
hindert und die häufigste Ursache für Schimmelbildung beseitigt.

Bei feuchten Wänden wird die Feuchtigkeit von der CaSi-Systems 
Wohnklimaplatte Premium aufgenommen, flächig verteilt und 
homogen an die Raumluft abgegeben. Die basische Zusammen-
setzung wirkt gleichzeitig dauerhaft einem Schimmelwachstum 
entgegen.

DIE CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM  
„EINFACH – FEUCHTEREGULIEREND – WIRKSAM“

 Innendämmung von Wänden und Decken

 Sanierung feuchter Innenwände

 optimale Schimmelvorbeugung

 Steigerung des Wohlfühlfaktors

Generell darf die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium nicht an 
Wänden mit mangelhafter Vertikalabdichtung oder bei fehlenden 
Horizontalsperren angebracht werden.

Detaillierte Informationen zu den Anwendungsbereichen entnehmen  
Sie bitte den Technischen Merkblättern unter: 
www.casi-klimaplatten.de/downloads 

EINBAUANLEITUNG CASI-SYSTEMS 
WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM

INNENDÄMMUNG +  
SCHIMMELSANIERUNG IM SYSTEM 
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CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM

Die perfekte Innendämmplatte –  
ideal zur Schimmel- und Feuchtesanierung

Technisches Merkblatt Vers. 15/01.21 

PRODUKTGRUPPE
Mineralische Wärmedämmplatte 

ANWENDUNGSBEREICH
Innendämmung, Schimmel- und Feuchtesanierung

Calciumsilikatplatten gelten als ökologisches Bauprodukt zur modernen 
Innensanierung. Calciumsilikat Klimaplatten sind wärmedämmend und 
schließen die Feuchtigkeit nicht ein. Sie nehmen überflüssige Feuchtig-
keit auf und transportieren diese zur Plattenoberfläche. Anschließend 
wird die Feuchtigkeit kontrolliert an die Raumluft abgegeben. Durch den 
hohen pH-Wert wird eine Schimmelbildung nachhaltig verhindert und 
dem Schimmel der Nährboden entzogen. Gleichzeitig wird eine Neubil-
dung von Feuchtigkeit an der Wandoberfläche vermieden. 

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
ZULASSUNG: ETA-13/0717
Rohdichte: 270 kg / m3 ± 10%

ph-Wert: 9-10,5 (basisch)

Druckfestigkeit: > 1,0 NM / mm2

Brandeigenschaften: A1

Wärmeleitfähigkeit (Kat. 2): 0,066 W/(m*K)

Bemessungswert  
Wärmeleitfähigkeit

0,072 W/m*K)

Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl:

µ=2,7

Farbe: weiß

FORMATE STANDARDPLATTE
Länge/Breite:1.200x600 mm 
Dicke: 25, 30, 50 mm (als Sonderplatte auch in 5mm und 10mm) 

SONDERPLATTEN 
Leibungsplatten: 600x300x15 mm, 600x300x10mm, 600x300x5mm
Deckenkeile: 600x300x25/5 mm 

MASSTOLERANZEN VON STANDARDPLATTEN:
Länge/Breite: ± 2mm
Dicke: ± 2mm

Hinweis: Alle genannten Platten in 5mm und 10mm Dicke haben eine 
Rohdichte von 500 kg/ m3 ± 10%

Weitere technische Angaben entnehmen Sie bitte der ETA-13/0717.

0 Nummer der Leistungserklärung CS 2013-00001-5-2

1 Kenncode des Produkttyps Mineralische Wärmedämmplatte
ETA-13/0717:2013 – MU2,7 – BS410 – CS(10)1500 – PL(1000)0,3 – TR180

2 Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4 Chargennummer und Datum auf der Verpackung

3 Verwendungszweck gemäß technischer Spezifikation Innendämmung von Wänden und Decken

4
Handelsbezeichnung des Bauproduktes

Hersteller, Name und Kontaktanschrift gemäß Artikel 11 Absatz 5

CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium
CaSi-Systems Klimaplatte
CaSi-Systems AG, Auf der Breun 16
37671 Höxter, Germany, Werk III

5 Bevollmächtigter, Name und Kontakt-anschrift gemäß Artikel 12 Absatz 2 nicht relevant

6 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
gemäß Anhang V

System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen Eigenschaften

7 Notifizierte Stellen (hEN) bei einer Leistungserklärung nach einer 
harmonisierten Norm

nicht relevant

8

Europ.Bewertungsdokument - Referenz-Nr.
Europ.Technische Bewertung - Referenz-Nr.
Notifizierte Stellen (ETA) bei einer Leistungserklärung für eine Europäische 
Technische Bewertung (Europäischen Techn. Zulassung)

CUAP 12.01/05, Version Oktober 2006
Europ.Techn.Zulassung ETA-13/0717 : 25.06.2013
Zulassungsstelle:
 Österreichisches Institut für Bautechnik
 Schenkenstraße 4, A-1010 Wien

9 Erklärte Leistung

WESENTLICHE MERKMALE PRÜFNORM LEISTUNG TECHN. SPEZIFIKATION
Nennrohdichte EN 1602 ρa = 270 kg/m³

ETA-13/0717
 Ausgabe 

25.06.2013

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
Kategorie 1 EN ISO 10456 λD,Kat.1 = 0,067 W/mK

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
Kategorie 2 EN ISO 10456 λD,Kat.2 = 0,066 W/mK

Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl EN 12086 μ = 2,7 [MU2,7]

Brandverhalten (2000/147/EC) CWFT Euroklasse A1

Biegefestigkeit d = 25/50 mm EN 12089 σb = 496/418 kPa [BS410]

Druckspannung bei 10 % Stauchung EN 826 σ10 = 1548 kPa [CS(10)1500]

Verformung unter Punktlast bei 
1000 N EN 12430 εFp = 0,246 mm [PL(1000)0,3]

Zugfestigkeit normal zur 
Plattenebene EN 1607 σmt = 189 kPa [TR180]

10 Die Leistung des Bauproduktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der in dieser 
Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Wolfram Höing, Technischer Leiter

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Bauprodukteverordnung 
(EU) Nr.305/2011

Höxter, 20.06.2013.
...............................................................................................

(Unterschrift)

 
  

CaSi-Systems Aktiengesellschaft
Auf der Breun 16
D – 37671 Höxter

Werk III
13

Ref.-Nr.: CS 2013-00001-5-2
ETA-13/0717 : 25.06.2013

Mineralische Wärmedämmplatte 
CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium

CaSi-Systems Wohnklimaplatte

Nennrohdichte 270 kg/m³
Brandverhalten Euroklasse A1 (CWFT)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD,Kat.1 = 0,067 W/mK
 λD,Kat.2 = 0,066 W/mK
 
ETA-13/0717:2013 – MU2,7 – BS410 – CS(10)1500 – PL(1000)0,3 – TR180
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CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTENKLEBER 
3IN1 NATURWEISS
zum Verkleben – Armieren / Verspachteln – 
und als Oberputz
Technisches Merkblatt Vers. 15/01.22 
ZUSAMMENSETZUNG
Weißzement, Silikatfüllstoffe, Perlit, Zelluloseverdickungsmittel, Fasern 
sowie Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund.

FARBE naturweiß

VERBRAUCH
Einsatz zum Kleben und Armieren von 
Calciumsilikatplatten (8-10er Zahnspachtel): 

3,0 - 5,0 kg pro m²

Einsatz zum Armieren und anschließendem 
Filzen in einer zweiten Schicht:

3,0 - 4,5 kg pro m²

Einsatz zum Glätten und Verspachteln 
geeigneter mineralischer Untergründe (2-3mm):

1,5 - 3,5 kg pro m²

(Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe, beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch möglich!)

LIEFERFORM
Papiersäcke mit PE-Einlage à 25 kg
Verpackungseinheit: 42 Sack auf Euro-Palette 

LAGERUNG
trocken und frostfrei
Lagerzeit ca. 9 Monate nach Herstellzeit 

ANWENDUNG

CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß ist ein hochwertiger 
Spezialklebe- und Spachtelmörtel zum Verkleben und Verspachteln von 
Calciumsilikatplatten. Gleichzeitig ist der Wohnklimaplattenkleber 3in1 als 
Armierungsspachtel für Glasgittergewebe sowie als Oberputz für gefilzte, 
glatte, freie und verwaschene Oberflächen einsetzbar. 

EIGENSCHAFTEN
Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1
• Dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv und raumfeuchteregulierend
• hohe Haftfähigkeit und Klebekraft
• Zusätzlicher Schutz gegen Pilze durch dauerhaft hohem PH-Wert
• äußerst ergiebig 
• Schüttgewicht ca. 1,20 g/cm³
• Frischmörteldichte ca. 1,70 g/cm³
• Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 2,5 N/mm²
• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen  ca. 1,3 N/mm²
• Schichtdicke pro Auftrag ca. 2 - 10 mm
• Brandverhalten A1 (DIN 4102)
• Kapillare Wasseraufnahme  W0

UNTERGRÜNDE
Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Frost sein. Geeignet 
sind Altputze der Mörtelgruppe PIc,P II,P III. Oberflächlich sandende Unter- 
gründe bei Bedarf mit CaSi-Systems Silikat-Grundierung verfestigen.

VERARBEITUNG

KLEBEN
Einen 25-kg-Sack CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß 
mit ca. 6 l Leitungswasser in einem sauberen Mörtelkübel mit einem 
Motorquirl zu einer steifplastischen Konsistenz anmischen. Die 
aufgequollene Masse nach 10 Minuten wieder durchmischen und bei 
Bedarf etwas Wasser zufügen. Die offene Zeit der vorbereiteten Mischung 
beträgt 2 bis 3 Stunden. Untergründe müssen eben sein. Wand vollflächig 
mit CaSi-Systems Wohnklimaplatten-kleber 3in1 naturweiß aufzahnen 
(Zahnung mind. 8 mm).

ARMIEREN
Zum Einbetten von Glasgittergewebe auf der Calciumsilikatplatte CaSi-
Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß mit der Stahltraufel 
ca. 3 mm dick voll deckend aufziehen. In die noch feuchte Schicht das 
Glasgittergewebe einlegen. Herausquellende Spachtelmasse planeben 
abziehen, bis das Glasgittergewebe vollflächig eingebettet ist. Eventuell 
weitere dünne Überspachtelung vornehmen. Das Glasgittergewebe muss 
im obersten Drittel der Spachtelschicht liegen.

GLATTE ODER GEFILZTE OBERFLÄCHEN
Auf die vorbereitete Armierungsschicht wird am folgenden Tag der CaSi-
Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 in einer ca. 2 mm dicken Schicht 
mit der Edelstahltraufel aufgebracht, eben abgezogen und während des 
Ansteifens, vorzugsweise mit dem weißen Schwammbrett, abgefilzt 
bzw. geglättet. Bei der Verlegung der CaSi-Systems Wohnklimaplatten 
Premium an Decken und Schrägen, muss eine zusätzliche Verankerung z.B. 
mit Tellerdübel erfolgen.

VERARBEITUNGSZEIT 
ca. 2 Stunden

TROCKNUNGSZEIT
1 Tag je 1 mm Schichtdicke bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte.
Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die 
Trocknungszeit.
Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C.
Nur für Innenräume verwenden.

ARBEITSSCHUTZ
Frischer CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 ist alkalisch. Haut- 
und Augenschutz tragen!

QUALITÄTSSICHERUNG
Das Produkt unterliegt einer ständigen Gütekontrolle gemäß DIN EN 998-1

SICHERHEITSHINWEISE 
Dieses Produkt ist ein Gefahrstoff.
Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

CHROMATARM GEMÄSS TRGS 613
zementhaltiges Produkt, chromatarm (Chromatgehalt ≤ 2 ppm )
GISCODE ZP1

CaSi-Systems Aktiengesellschaft
Auf der Breun 16
D – 37671 Höxter

12
Ref.-Nr.: CS 2013-00001-3-1

EN 998-1
Putzmörtel CS II für innen

CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 weiß

Brandverhalten:
Wasseraufnahme:
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:
Haftzugfestigkeit:

Wärmeleitfähigkeit λ10, dry:

Dauerhaftigkeit
(Frostwiderstand

A1
W0
≤ 14
≥ 0,08 N/mm2

(bei Bruchbild B)
≤ 0,39 W/(m*K) für P=50%
≤ 0,44 W/(m*K) für P=90%
(Tabellenwert nach EN 1745)

NPD

10 11



  

CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTENKLEBER 
3IN1 NATURWEISS
zum Verkleben – Armieren / Verspachteln – 
und als Oberputz
Technisches Merkblatt Vers. 15/01.22 
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Weißzement, Silikatfüllstoffe, Perlit, Zelluloseverdickungsmittel, Fasern 
sowie Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund.

FARBE naturweiß

VERBRAUCH
Einsatz zum Kleben und Armieren von 
Calciumsilikatplatten (8-10er Zahnspachtel): 

3,0 - 5,0 kg pro m²

Einsatz zum Armieren und anschließendem 
Filzen in einer zweiten Schicht:

3,0 - 4,5 kg pro m²

Einsatz zum Glätten und Verspachteln 
geeigneter mineralischer Untergründe (2-3mm):

1,5 - 3,5 kg pro m²

(Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe, beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch möglich!)

LIEFERFORM
Papiersäcke mit PE-Einlage à 25 kg
Verpackungseinheit: 42 Sack auf Euro-Palette 

LAGERUNG
trocken und frostfrei
Lagerzeit ca. 9 Monate nach Herstellzeit 

ANWENDUNG

CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß ist ein hochwertiger 
Spezialklebe- und Spachtelmörtel zum Verkleben und Verspachteln von 
Calciumsilikatplatten. Gleichzeitig ist der Wohnklimaplattenkleber 3in1 als 
Armierungsspachtel für Glasgittergewebe sowie als Oberputz für gefilzte, 
glatte, freie und verwaschene Oberflächen einsetzbar. 

EIGENSCHAFTEN
Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1
• Dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv und raumfeuchteregulierend
• hohe Haftfähigkeit und Klebekraft
• Zusätzlicher Schutz gegen Pilze durch dauerhaft hohem PH-Wert
• äußerst ergiebig 
• Schüttgewicht ca. 1,20 g/cm³
• Frischmörteldichte ca. 1,70 g/cm³
• Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 2,5 N/mm²
• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen  ca. 1,3 N/mm²
• Schichtdicke pro Auftrag ca. 2 - 10 mm
• Brandverhalten A1 (DIN 4102)
• Kapillare Wasseraufnahme  W0

UNTERGRÜNDE
Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Frost sein. Geeignet 
sind Altputze der Mörtelgruppe PIc,P II,P III. Oberflächlich sandende Unter- 
gründe bei Bedarf mit CaSi-Systems Silikat-Grundierung verfestigen.

VERARBEITUNG

KLEBEN
Einen 25-kg-Sack CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß 
mit ca. 6 l Leitungswasser in einem sauberen Mörtelkübel mit einem 
Motorquirl zu einer steifplastischen Konsistenz anmischen. Die 
aufgequollene Masse nach 10 Minuten wieder durchmischen und bei 
Bedarf etwas Wasser zufügen. Die offene Zeit der vorbereiteten Mischung 
beträgt 2 bis 3 Stunden. Untergründe müssen eben sein. Wand vollflächig 
mit CaSi-Systems Wohnklimaplatten-kleber 3in1 naturweiß aufzahnen 
(Zahnung mind. 8 mm).

ARMIEREN
Zum Einbetten von Glasgittergewebe auf der Calciumsilikatplatte CaSi-
Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß mit der Stahltraufel 
ca. 3 mm dick voll deckend aufziehen. In die noch feuchte Schicht das 
Glasgittergewebe einlegen. Herausquellende Spachtelmasse planeben 
abziehen, bis das Glasgittergewebe vollflächig eingebettet ist. Eventuell 
weitere dünne Überspachtelung vornehmen. Das Glasgittergewebe muss 
im obersten Drittel der Spachtelschicht liegen.

GLATTE ODER GEFILZTE OBERFLÄCHEN
Auf die vorbereitete Armierungsschicht wird am folgenden Tag der CaSi-
Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 in einer ca. 2 mm dicken Schicht 
mit der Edelstahltraufel aufgebracht, eben abgezogen und während des 
Ansteifens, vorzugsweise mit dem weißen Schwammbrett, abgefilzt 
bzw. geglättet. Bei der Verlegung der CaSi-Systems Wohnklimaplatten 
Premium an Decken und Schrägen, muss eine zusätzliche Verankerung z.B. 
mit Tellerdübel erfolgen.

VERARBEITUNGSZEIT 
ca. 2 Stunden

TROCKNUNGSZEIT
1 Tag je 1 mm Schichtdicke bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte.
Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die 
Trocknungszeit.
Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C.
Nur für Innenräume verwenden.

ARBEITSSCHUTZ
Frischer CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 ist alkalisch. Haut- 
und Augenschutz tragen!

QUALITÄTSSICHERUNG
Das Produkt unterliegt einer ständigen Gütekontrolle gemäß DIN EN 998-1

SICHERHEITSHINWEISE 
Dieses Produkt ist ein Gefahrstoff.
Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

CHROMATARM GEMÄSS TRGS 613
zementhaltiges Produkt, chromatarm (Chromatgehalt ≤ 2 ppm )
GISCODE ZP1

CaSi-Systems Aktiengesellschaft
Auf der Breun 16
D – 37671 Höxter

12
Ref.-Nr.: CS 2013-00001-3-1

EN 998-1
Putzmörtel CS II für innen

CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 weiß

Brandverhalten:
Wasseraufnahme:
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:
Haftzugfestigkeit:

Wärmeleitfähigkeit λ10, dry:

Dauerhaftigkeit
(Frostwiderstand

A1
W0
≤ 14
≥ 0,08 N/mm2

(bei Bruchbild B)
≤ 0,39 W/(m*K) für P=50%
≤ 0,44 W/(m*K) für P=90%
(Tabellenwert nach EN 1745)

NPD
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Produkttyp CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 naturweiß

Putzmörtel CSII für Innen

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck Putzmörtel zum Verkleben – Armieren / Verspachteln – 
und als Oberputz von Calciumsilikatplatten

Hersteller CaSi-Systems Aktiengesellschaft, Auf der Breun 16, 
D - 37671 Höxter

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

ERKLÄRTE LEISTUNG
WESENTLICHE MERKMALE LEISTUNG HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten: A1 EN 998-1 :2010

Wasseraufnahme: W0 EN 998-1 :2010

Wasserdampfdurchlässigkeit μ: ≤ 14 EN 998-1 :2010

Haftzugfestigkeit: ≥ 0,08 N/mm2 EN 998-1 :2010

Wärmeleitfähigkeit λ10, dry: (bei Bruchbild B)
≤ 0,39 W/(m*K) für P=50%
≤ 0,44 W/(m*K) für P=90%
(Tabellenwert nach EN 1745)

EN 998-1 :2010

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): NPD EN 998-1 :2010

Gefährliche Substanzen: NPD EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Wolfram Höing, Technischer Leiter

LEISTUNGSERKLÄRUNG
CS 2013-00001-3-1

Höxter, 30.05.2016
...............................................................................................

i.V. Wolfram Höing

 

CASI-SYSTEMS SILIKAT-GRUNDIERUNG

Klimaplatten Antischimmel  
– Saniersystem

TECHNISCHES MERKBLATT VERS. 15/01.23
PRODUKGRUPPE
Klimaplatten-Zubehör

ZUSAMMENSETZUNG
Alkalisilikat, Polymerdispersion
• hoch wasserdampfdiffusionsoffen
• gutes Eindringvermögen
• verfestigende Wirkung durch Verkieselung
• CO2 – durchlässig
• VOC-Gehalt: Kategorie A/h/wb 30 g/l (2010), enthält <2g/l VOC

TECHNISCHE RICHTWERTE
Farbe farblos
Lieferform Eimer á 5 Liter, 96 Eimer/Palette
Verbrauch Verfestigung von Putz:  0,2 - 0,4 l/m2 

Grundierung von Calciumsilikatplatten: 0,1 - 0,2 l/m2

Lagerung frostfrei, nicht über + 30°C aufbewahren.
Lagerfähigkeit im originalverschlossenen Kanister 
ca. 12 Monate

ANWENDUNG
CaSi-Systems Silikat-Grundierung ist ein mineralisches Konzentrat zur Verfes-
tigung sandender Mineralputze und zur Grundierung stark saugender minera-
lischer Untergründe. Durch das Auftragen von CaSi-Systems Silikat-Grundie-
rung auf die Calciumsilikat-Klimaplatte wird die Saugfähigkeit der Oberfläche 
reduziert und das schnelle Wegschlagen des Wassers in die Plattenoberfläche 
vermindert. 
CaSi-Systems Silikat-Grundierung dient daher als optimale Basis zur Vorbe-
handlung von Calciumsilikat-Oberflächen vor Aufbringen von Klebern, Putzen 
und Anstrichen.

UNTERGRÜNDE
mineralische Untergründe, Calciumsilikatplatten

VERARBEITUNG
Calciumsilikat-Klimaplatten vor der Verarbeitung beidseitig mit CaSi-Systems 
Silikat-Grundierung vorbehandeln um die Wasseraufnahme zu vermindern. 
CaSi-Systems Silikat-Grundierung gut durchschütteln und mit Wasser im Ver-
hältnis 1:1 bis 1:3 verdünnen. Die Verdünnung ist dann richtig auf den Unter-
grund eingestellt, wenn sich keine glänzende Schicht bildet. Es ist sinnvoll eine 
Versuchsfläche zur Verbrauchsermittlung und Beurteilung der Wirksamkeit am 
Objekt anzulegen. CaSi-Systems Silikat-Grundierung in einem oder mehreren 
Arbeitsgängen satt und gleichmäßig mit Bürste, Rolle oder Pinsel auf den tro-
ckenen, saugfähigen Baustoff auftragen. Bei mehrmaligem Auftrag nass in 
nass arbeiten, jedoch Pfützenbildung vermeiden. 
Bei Auftrag der Silikatgrundierung im Sprühverfahren ist erhöhte Vorsicht ge-
boten, da die Gefahr von Verätzungen und Beschädigungen an Glas, Lacken, 
eloxierten Leichtmetallflächen u.ä. infolge der hohen Alkalität des Produktes 
besteht. Nicht zu behandelnde Bereiche und angrenzende Flächen durch Ab-
decken sicher vor Spritzern schützen. Spritzer sofort nass abwaschen. Objekt- 
und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8°C! (Nachttemperaturen beach-
ten!) Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser!

TROCKNUNGSZEIT
Die Silikatgrundierung benötigt eine Abbindezeit von 6-12h zur Ausbil-
dung der Silikatphase.

ARBEITSSCHUTZ
CaSi-Systems Silikat-Grundierung ist alkalisch. Reizt die Haut und die 
Augen, Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berüh-
rung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen! Für Kinder 
unerreichbar aufbewahren!
Sicherheitsdatenblatt beachten!
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EMPFEHLUNGEN NACH DER SANIERUNG  
MIT CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTE 
PREMIUM. 

OBERFLÄCHENGESTALTUNG
Nach der Trocknungszeit (siehe technisches Merkblatt) kann die 
Oberfläche der CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium neu ge-
staltet bzw. strukturiert werden.

SPACHTELN: 
CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium kann mit unserem diffu-
sionsoffenen Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 abgespachtelt werden. 
Vorher die Flächen mit verdünnter CaSi-Systems Silikatgrundierung 
(Mischungsverhältnis Grundierung / Wasser: 1:1 bis 1:2) anfeuchten. 
Zur Rissvorbeugung sollten Sie unser Glasgittergewebe verwenden, 
welches Sie mit dem CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 
einbetten. 

STREICHEN: 
Bitte diffusionsoffene Farben verwenden, wie z.B. Kalkfarben oder 
Silikatfarben. Wir empfehlen die CaSi-Systems Silikatinnenfarbe. 
Diffusionsgeschlossene Farben, wie Latexfarbe, sollten nicht ver-
wendet werden.

VERPUTZEN: 
Die CaSi-Systems Calciumsilikat Wohnklimaplatte Premium kann mit 
diffusionsoffenen, mineralischen Putzen behandelt werden.

TAPEZIEREN: 
Bitte keine diffusionsgeschlossenen bzw. schimmelfördernden 
Tapeten, wie Raufasertapeten, Kunststofftapeten, Folientapeten 
oder ähnliches, verwenden.

FLIESEN: 
Wir empfehlen, die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium 
nicht mit Fliesen zu bekleben. Die diffusionsoffene Eigenschaft 
wird dadurch stark eingeschränkt.
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