Technisches Datenblatt

Stand: Januar 2021

THERMO HANF COMBI JUTE

Die Dédmmmatte aus Hanf- und Jutefasern

Bauaufsichtliche Zulassung ETA-05/0037

Inhaltsstoffe 62,5 % Hanffaser, 21,75% Jutefaser, 9% polymere Stutzfaser auf PET-Basis, 4 % Soda

N.amc wwt'

Lange und Breite (prifung nach EN 822:2013) Lange: £ 2 %, Breite: £ 1,5 %

Rohdichte (prifung nach EN 1602:2013) Ca. 37kg/m?

Energieeinsparung und Warmeschutz

Rechenwerte fiir bauphysikalische -_E_I II I== . -:‘:I::

Berechnungen [W/(meK)] 0,040 0040 0039 0039 003 003 0039 0039 0039 0039 0039 0040

Spezifische Warmekapazitat c 2300 J/(kgeK)

(Prifung nach EN 12667:2001)

W_asseraufnahme <4,2 kg/m?
(Prifung nach EN 1609:1996, Verfahren A)

Langenbez. Stromungswiderstand 3,0 kPaos/mZ
(Prifung nach EN 29053:1993)

Brandschutz

Max. Einsatztemperatur 120 °C

Resistenz gegen Schimmelwachstum

= Bewertungsstufe O (nach en 150 846:1997)
(Prifung entsprechend EAD, Anhang B)

Abmessungen Breite: Dicke:
580mm 30mm, 40mm, 50mm 60mm, 80mm 100mm, 120mm, 140mm, 160mm,
HolzbaumaR
180mm, 200mm, 220mm
TrockenbaumaR 625mm 40mm, 60mm, 80mm
Zwischensparrenddmmung 840mm 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm

Kostenloser MaRzuschnitt der Breite ab Werk ab einer Menge von 5m3 gleicher Dicke und Breite. MaRzuschnitt méglich in
Breiten von 40cm bis 120cm.

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren
Unterlagen der HempFlax Building Solutions GmbH. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der
HempFlax Building Solutions GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachtragliche Anderungen technischer Angaben.
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Beschreibung:

- bauaufsichtlich zugelassener Démmstoff

- flexible, nicht druckbelastbare Matten aus langlebigen, robusten Hanffasern und
Jutefasern aus Upcyclingherkunft (Lebensmittelverpackung)

- zweiter Lebenszyklus von Naturfasern, statt thermischer Verwertung

- hergestellt im Thermobonding-Verfahren und mit 100% Naturstrom

Eigenschaften:
- hervorragender Warmeschutz durch geringe Warmeleitfahigkeit
- ausgezeichneter Hitzeschutz im Sommer durch hohe Warmespeicherfahigkeit
- sehr gute Schallschutzeigenschaften
- empfohlene Werkzeuge:
o HempFlax Dammstoffsage
o Bosch ,Aligator” GFZ mit Wellenschliffmesser
o Festool Dammstoffsage mit Wellenschliffmesser
- feuchteausgleichend durch hohe Sorptionsfahigkeit
- kein Nahrungsmittel fiir Nager und Insekten

Anwendungsbereiche:

- Dammung zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohlrdumen entsprechender Konstruktion,
Dammung auf nicht begehbaren, aber zuganglichen obersten Geschossdecken (DZ)

- Innenddmmung von Decke oder Dach, z.B. Dammung unter der Tragkonstruktion (z.B. Sparren),
abgehangte Decke (DI)

- Hohlraumdammung von AulRen- und Innenwanden in Holzrahmenbauweise und vergleichbaren
Konstruktionen (WH, WTR)

- Innenddmmung von Aullenwanden zwischen einer Tragkonstruktion (WI1)

Allgemeine Hinweise

- Auf der Langskante stehend lagern.

- Der Einbau erfolgt fugenfrei mit einem Einbau-UbermaR in Linge und Breite von je 10 bis 20 mm.

- Die Klemmwirkung ist abhangig von der Dammstoffdicke, dem Sparrenabstand, der
Sparrenoberflache und der Dachneigung. Bei unglinstiger Kombination dieser Parameter kénnen
die Matten bei Bedarf mit einem Handtacker an den Sparren angeheftet werden.

- Die Lagesicherheit der Dammstoffe muss trotz Gebrauchslast und witterungsbedingter Verformung
angrenzender Bauteile gewahrleistet sein, die Klemmwirkung dient nur als temporare Einbauhilfe.

- Die Gefache der thermischen Hiille sind nach Einbau des Dammstoffes unverziglich mit einer
Dampfbremse zu schlieRen.

- Die Dammebene, wie auch die Dampfbremse sind stets mit einer Lattung mechanischen zu sichern.

- Von den genannten Eigenschaften und Leistungen kann nur ausgegangen werden, wenn das
Produkt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut wird und im eingebauten
Zustand sowie wahrend Transport, Lagerung und Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und
Feuchtigkeit geschiitzt ist.

- Die jeweilig geltenden nationalen Bauvorschriften sind stets zu beachten!
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