Schallddmm-MaB nach DIN EN ISO 140-3

Bauart Holzstinderwand mit Lehmbauplatten

Beplankung SR ~ 23 mm Lehmbauplatten (1250/625) horizontal montiert, Schraubenabstand < 620 mm x 550 mm,
Fugen mit Lehmputz verputzt, m' = 33,7 kg/m?

Stinder 2 x 50 mm Holzstinder FINNWALL (verschraubt e < 800 mm), e = 625 mm in Boden- und Deckenprofile
eingestellt und mit Montageklammern fixiert, Boden-, Decken- und Wandprofile auf 45 mm x 3
mm Trennwandband an Boden... gediibelt, e < 1000 mm

Diammung 2 x 50 mm flexible Holzfaserddmmplatten (r = 52,3 kg/m3) zwischen Holzstidnder geklemmt

Gesamtdicke 146 mm

Flachengewicht 78,3 kg/m?

Prifer bas
Bemerkung Eingangsmessung
Auftragsnummer 17238382 MeBblatt Nr. V02 Prifdatum 2009-04-21
Prafung: DIN EN ISO 140 Prufschall: Rosa Rauschen Empfangsfilter: Terzfilter
Prafflache S =11,80 m2 Volumen V¢ : 65,2 m3 MeBgerét: Nortronic 830
Ru.p 63 dB Probekdrper Nr. 25751/02 Klima 18°C, 63%
RW,R 61 dB (DIN 4109)
Ry.» 63,3dB
verschobene Bezugskurve
Summe 29,1 dB 9
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