
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2023 

 

  

 

 

STROWO-Isolierplatten: Leichtbauplatten aus  

 magnesitgebundener Holzwolle  

 für Konstruktionen aller Art. 

 

 

 

 

Die verdichteten Aussenkanten machen STROWO zur idealen Putzträgerplatte bei allen 

Leichtbauzwischenwänden und im Holzbau als Beplankung. Die magnesitgebundene 

Holzwolle-Leichtbauplatte kann wird als  Kellerdecken-Abschlussplatte im Holzbau oder als 

Putzträgerplatte für stroba terra Lehm-und gräfix Kalkputz eingesetzt. 

 

Dicke mm Format mm Pl./Pal. m2/Pal kg/m2 Fr./m2 

25 2000x600 40 48 16.70 31.00 

35 2000x600 30 36 19.70 37.00 

50 2000x600 20 24 26.00 49.00 

 

 

 

Diffusionswiederstand :                4 bis 6 

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit::        0.090 W/(mK) 

Brandkennziffer:           6q.3 = quasi nicht brennbar 

 

Eigenschaften:         - günstiges Brandverhalten 

        - Formstabilität 

        - Unverrottbarkeit 

        - baubiologisch empfehlenswert 

        - unempfindlich gegen tierische  

          Schädlinge und Schimmelpilz 

 

Einsatzgebiet:           Putzträger im Holzrahmenbau, Dach 

 geschossausbau, Innenausbau sowie 

 bei Holzbalkendecken. 

 

 
 
 
 
 
 
    Es gelten unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen 
 
    Preise:  Preisänderungen bleiben vorbehalten 
    MwSt:  Die MwSt ist in den Preisen nicht inbegriffen  
    Fracht: Ab Lager Kemptthal 


