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AUS SCHWEIZER SCHAFWOLLE
DÄMMSTOFFE

&
KONSTRUKTIONS-DETAILS
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fiwo ist eine gemeinnützige Sozialfirma mit rund 
40 Arbeitsplätzen und stellt Dämmungen, Vliese, 
Bettwaren, Nadelfilze sowie Garten- und Geschenk-
artikel aus Schweizer Schafwolle her.
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SCHAFWOLLE –
EIN WUNDER DER NATUR!
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	07	 —	 BIENENSTOCKDÄMMUNG

		  —	 ZUSCHNEIDEGERÄTE
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	10	 —	 DÄMMZÖPFE

	11	 —	 POLIER-PAD

	 	 —	� DAMPFBREMSEN, 

RIESELSCHUTZ, 

			   WINDPAPIERE

			   UND KLEBEMITTEL

Wir investieren in Menschen

fiwo beschäftigt Menschen mit Leistungseinschränkungen. Für die Invaliden­
versicherung schaffen wir Ausbildungsplätze. Für Sozialämter bietet fiwo Pro­
gramme mit Arbeitsintegrationsauftrag. Die Integration in den ersten Arbeits­
markt ist unser oberstes Ziel. In allen Abteilungen arbeiten Fachkräfte und 
Stellensuchende Hand in Hand. Das Transportwesen, die Logistik, die Rohwoll­
sortierung und verschiedene Produktionsabläufe bieten Möglichkeiten für den 
Einsatz und die Wiedereingliederung von Menschen.

 
Hochwertige Qualität aus reiner Schafwolle 

Wir verarbeiten Schweizer Schafwolle zu Qualitätsprodukten. Im Jahr kaufen 
wir von den Schweizer Schafhaltern zwischen 250 und 300 Tonnen Rohwolle, 
welche wir dann in unserem Betrieb weiterverarbeiten. Das entspricht rund 
einem Drittel der jährlich anfallenden Schafwolle in der Schweiz.

Mit dem Kauf von fiwo-Produkten unterstützen Sie integrationsbedürftige 
Menschen, sowie Schafhalter aus der ganzen Schweiz.ALTBAU / RENOVATION

	12	 —	 WAND / FASSADE 

	19	 —	 BODEN / DECKE 

	25	 —	 DACH 

NEUBAU
	30	 —	 WAND / FASSADE

	33	 —	 BODEN / DECKE

	37	 —	 DACH

	40	 —	 AKUSTIK

----------------------------------
43	—	�SCHAFWOLLE – 

EIN WUNDER DER NATUR!

PRODUKTE

KONSTRUKTIONS-DETAILS

Da wir unsere Produktepalette ständig 

erweitern, erhalten Sie die neusten 

Produkteinformationen laufend auf  

unserer Website.

www.fiwo.ch
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Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Platten/
Pack

m2/ 
Pack

Format
(mm)

kg/ 
m³

Preis  
(CHF/m²)

ISO.20   20 10 6.00 600 × 1000 24 9.40

ISO.30   30 10 6.00 600 × 1000 24 14.00

ISO.40   40 10 6.00 600 × 1000 24 14.80

ISO.50   50 10 6.00 600 × 1000 24 16.40

ISO.60   60   5 3.00 600 × 1000 24 18.60

ISO.80   80   5 3.00 600 × 1000 23 23.70

ISO.100 100   5 3.00 600 × 1000 22 28.40

ISO.120 120   3 1.80 600 × 1000 22 34.00

ISO.140 140   3 1.80 600 × 1000 22 39.60

ISO.160 160   3 1.80 600 × 1000 22 45.20

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

DÄMMPLATTEN  
STANDARD

TECHNISCHE DATEN

 
Einbauart 	formstabil , 
	 Klemmmass 5-15mm

Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme 
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand µ1

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Stützfaser

DÄMMPLATTEN  
SWISSPOPWOOL
Artikel-Nr. Dicke 

(mm)
Platten/

Pack
m2/  

Pack
Format

(mm)
kg/ 
m³

Preis  
(CHF/m²)

ISO.20.R   20 10 6.00 600 × 1000 22   8.20

ISO.30.R   30 10 6.00 600 × 1000 22   12.20

ISO.40.R   40 10 6.00 600 × 1000 22 12.40

ISO.50.R   50 10 6.00 600 × 1000 22 13.40

ISO.60.R   60   5 3.00 600 × 1000 22 15.10

ISO.80.R   80   5 3.00 600 × 1000 22 20.00

ISO.100.R 100   5 3.00 600 × 1000 22 25.00

ISO.120.R 120   3 1.80 600 × 1000 22 29.90

ISO.140.R 140   3 1.80 600 × 1000 22 34.90

ISO.160.R 160   3 1.80 600 × 1000 22 39.80

TECHNISCHE DATEN 

 
Einbauart 	formstabil , 
	 Klemmmass 5-15mm

Wärmeleitfähigkeit 0.036 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand µ1	

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Textilrecycling Schafwolle (Europa) 
	 Stützfaser

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch
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Konstruktions-Details

Wir bieten Ihnen mit dieser Broschüre ein "Handbuch" für den 
Einsatz der Schafwolle bei Um- sowie Neubauten. 
 
In Zusammenarbeit mit einem Architekten haben wir für Kunden 
schon viele Konstruktions-Details gelöst. Diese haben wir im hin­
teren Bereich dieser Broschüre zusammengefasst und stellen sie 
allen Interessierten zu Verfügung. 
 
Nebst den Konstruktionslösungen haben wir auch gleich die dazu 
passenden U-Wertberechnungen angestellt und mit abgedruckt. 
 
Diese Broschüre ist nicht abschliessend und jedes Baudetail ist 
für sich zu prüfen. Die in dieser Broschüre gezeigten Lösungen 
sind Möglichkeiten und keine Vorschriften 
 
Auch als Download unter www.fiwo.ch zu finden.

BLOCKHAUSVLIES

TECHNISCHE DATEN 

 
Einbauart 	nicht formstabil , 
	 muss zum Beispiel mit Klammern 
	 fixiert werden

Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle	

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand µ1

Wärmespeicherkapazität 1630 J/kg*K	

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 mit natürliche Stützfaser leicht fixiert

Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Einheit m2/  
Rolle

Format
(mm)

kg/ 
m³

Preis
(CHF/m²)

BHV.60   60 1 Rolle 1.50 600 × 2500 16 12.90

BHV.80   80 1 Rolle 1.50 600 × 2500 16 17.00

BHV.100 100 1 Rolle 1.50 600 × 2500 16 21.00

BHV.120 120 1 Rolle 1.50 600 × 2500 18 28.10

BHV.140 140 1 Rolle 1.50 600 × 2500 18 32.70

BHV.160 160 1 Rolle 1.50 600 × 2500 18 37.20

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch
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AKUSTIKPLATTEN  
Standard
Artikel-Nr. Dicke 

(mm)
Platten/

Pack
m2/  

Pack
Format

(mm)
kg/ 
m³

Empa Preis  
(CHF/m²)

AKU.20.30 20 10 5.00 500 × 1000 30 0.55 12.00

AKU.30.30 30 10 5.00 500 × 1000 30 0.70 17.80

AKU.60.30 60   5 2.50 500 × 1000 30 0.95 24.45

AKU.20.40 20 10 5.00 500 × 1000 40 16.10

AKU.30.40 30 10 5.00 500 × 1000 40 24.15

AKU.60.40 60 5 2.50 500 × 1000 40 32.75

TECHNISCHE DATEN 

 
Einbauart 	formstabil ,  
	 Klemmmass 5-10mm

Feuchtigkeitsaufnahme 
bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden	

Dampfdiffusionswiderstand µ1

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Stützfaser

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

AKUSTIKPLATTEN  
SWISSPOPWOOL

TECHNISCHE DATEN 

 
Einbauart 	formstabil ,  
	 Klemmmass 5-10mm

Feuchtigkeitsaufnahme 
bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden	

Dampfdiffusionswiderstand µ1

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Textilrecycling Schafwolle (Europa) 
	 Stützfaser

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Platten/
Pack

m2/  
Pack

Format
(mm)

kg/ 
m³

Empa Preis  
(CHF/m²)

AKU.20.30.R 20 10 5.00 500 × 1000 30 0.50 10.95

AKU.30.30.R 30 10 5.00 500 × 1000 30 0.70 16.40

AKU.60.30.R 60   5 2.50 500 × 1000 30 1.00 21.30

AKU.20.40.R 20 10 5.00 500 × 1000 40 0.55 14.65

AKU.30.40.R 30 10 5.00 500 × 1000 40 0.60 21.95

AKU.60.40.R 60 5 2.50 500 × 1000 40 1.00 28.45

Alpha-Wert
Der Alpha-Wert = Absorptionsgrad, gibt an, wie gross der absorbierte Anteil des gesamten 
einfallenden Schalls ist. Alpha = 0 bedeutet, es findet keine Absorption statt, der gesamte 
einfallende Schall wird reflektiert. Bei Alpha = 0,5 wird 50% der Schallenergie absorbiert 
und 50% reflektiert.

Alpha-Wert
Der Alpha-Wert = Absorptionsgrad, gibt an, wie gross der absorbierte Anteil des gesamten 
einfallenden Schalls ist. Alpha = 0 bedeutet, es findet keine Absorption statt, der gesamte 
einfallende Schall wird reflektiert. Bei Alpha = 0,5 wird 50% der Schallenergie absorbiert 
und 50% reflektiert.

w

w
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BIENENSTOCKDÄMMUNG  

Sondermasse ab 50m² vom selben Mass möglich. Ab 150 m² vom selben Mass ohne Aufpreis.
Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr. Farbe Dicke 
(mm)

Format
(mm)

m² kg/ 
m³

Preis
(CHF/Stk.)

BISO.60.30.L weiss 60 310 × 2050 0.6355 30 15.65

BISO.60.30.K weiss 60 600 × 1000 0.6000 30 14.75

TECHNISCHE DATEN 

 
Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz keiner

Dampfdiffusionswiderstand µ1

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Stützfaser

ZUSCHNEIDEGERÄTE MIETEN
FÜR DÄMMPLATTEN

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
(CHF)

Schn.Masch-1 Mietgerät DAYANG  
für Dämmstärken von 20 - 80mm
über Kabel betrieben

30.–/Wochenmiete

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mietbedingungen 

Es werden immer ganze (aufgerundete) Kalenderwochen in Rechnung gestellt. Die Mietdauer 

beginnt, wenn die Maschine den Standort fiwo Amriswil verlässt und endet mit dem Eintreffen 

bei fiwo in Amriswil. Beschädigungen am Mietgerät sind vom Mieter umgehend zu melden. fiwo 

behält sich das Recht vor, den Mieter für Schäden finanziell haftbar zu machen.

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
(CHF)

Schn.Masch-3 Mietgerät FESTOOL ISC-240
für  Dämmstärken von 20 - 160mm
mit Akku betrieben

60.–/Wochenmiete

Tipp 

Das Material lässt sich gut mit einer Schere oder einem Cuttermesser schneiden.
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EINBLASDÄMMUNG  

TECHNISCHE DATEN 

 
Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle	

Mottenschutz vorhanden

Wärmespeicherkapazität 1630 J/kg*K	

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Brandkennziffer RF2 (schwer brennbar)

Inhalt 	Schweizer Schafwolle 
	 Textilrecycling Schafwolle (Europa)

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr. Einheit 
(kg)

Bedarf
(kg/m³)

Preis
(CHF/kg)

FIFLOC.AF.10.R 10 35 – 40  4.45

STOPFWOLLE  

TECHNISCHE DATEN 

 
Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle	

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Inhalt 	Schweizer Schafwolle

Artikel-Nr. Einheit kg/  
Sack

Bedarf
(kg/m³)

Preis
(CHF/kg)

ISOFLO.5.0 1 Sack 5.0 ca. 18 13.00

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch
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TRITTSCHALLDÄMMUNG

TECHNISCHE DATEN 

 
Schalldämmung  –20 db

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle	

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Format (Rolle)
(mm)

gr/ 
m²

Preis
(CHF/m²)

TRI.3 3 1000 × 25 000 420 8.30

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Diese Trittschalldämmung ist für unter Parkette oder Laminate vorgesehen.
Nicht geeignet für den Einbau über Bodenheizungen.

BALKENFILZ

TECHNISCHE DATEN 

 
Schalldämmung  –20 db

Feuchtigkeitsaufnahme  
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle	

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %	

Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Format (Rolle)
(mm)

lm/
Rolle

Preis
(CHF/lm)

TRI.60.3 3 60 × 25 000 25 0.85

TRI.80.3 3 80 × 25 000 25 1.14

TRI.100.3 3 100 × 25 000 25 1.42

TRI.120.3 3 120 × 25 000 25 1.70

TRI.140.3 3 140 × 25 000 25 1.95

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch
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DÄMMZOPF  
RECYCLING

TECHNISCHE DATEN 

 
Inhalt 	ca. 60 % Schafwolle 
 	 ca. 30 % Baumwolle 
	 ca. 10 % Kunstfaser

Mottenschutz vorhanden

Farbe 	kann vom abgebildeten 
	 Produkt, sowie von Charge zu Charge 	
	 abweichen

Artikel-Nr. Art Im/  
Rolle

Ø  
(mm)

kg/
Rolle

Preis
(CHF/lm)

Preis
(CHF/kg)

DZ.30.10.MR gebunden, unverpackt 250 30 10 0.578 14.45

DZ.40.15.MR gebunden, unverpackt 200 40 10 0.693 13.85

DZ.50.25.MR gebunden, unverpackt 130 50 10 1.050 13.65

DZ.60.30.MR gebunden, unverpackt 100 60 10 1.275 12.75

DZ.PS Plastiksack für  
gebundene Zöpfe

Stk. netto  

1.50

DZ.30.10.MRU ungebunden, im Plastiksack 125 30 5 0.454 11.35

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Zum Isolieren und Füllen von Fenster- und Türrahmenanschlussfugen sowie bei der 
Montage von Fensterbänken und Rollladenkästen.

DÄMMZOPF  
WOLLE

Artikel-Nr. Art Im/ 
Rolle

Ø  
(mm)

kg/
Rolle

Preis
(CHF/lm)

Preis
(CHF/kg)

DZ.30.10.MW gebunden, unverpackt 250 30 10 0.596 14.90

DZ.40.15.MW gebunden, unverpackt 200 40 10 0.713 14.25

DZ.50.25.MW gebunden, unverpackt 130 50 10 1.085 14.10

DZ.60.30.MW gebunden, unverpackt 100 60 10 1.325 13.25

DZ.PS Plastiksack für  
gebundene Zöpfe

Stk. netto  

1.50

DZ.30.10.MWU ungebunden, im Plastiksack 125 30 5 0.476 11.90

TECHNISCHE DATEN 

 
Inhalt 	100 % Schafwolle 

Mottenschutz vorhanden

Farbe 	kann vom abgebildeten 
	 Produkt, sowie von Charge zu Charge 	
	 abweichen

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 4% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Zum Isolieren und Füllen von Fenster- und Türrahmenanschlussfugen sowie bei der 
Montage von Fensterbänken und Rollladenkästen.

ungebunden
gebunden
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POLIER-PAD  

Artikel-Nr. Dicke 
(mm)

Ø  
(mm)

Stück/ 
Schachtel

Preis
(CHF/Stk.)

PAD.410.4.W 4 410 25 5.95

PAD.300.4.W 4 300 25 5.30

PAD.410.6.W 6 410 25 7.20

PAD.300.6.W 6 300 25 6.65

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die aktuell gültigen AGB's | Abrufbar unter www.fiwo.ch

Die Schafwoll-PAD's eignen sich zum Ölen 
sowie Polieren von geölten und versiegelten 
Parkette, dem Aufpolieren von Laminat, 
Linoleum, Vinyl, PVC, Marmor und PU-
Böden.

DAMPFBREMSEN, RIESELSCHUTZ,  
WINDPAPIERE UND KLEBEMITTEL

Artikel-Nr. Artikel SD- 
Wert

Einheit Preis  
(CHF/Einheit)

Dampfbremsen

ST-DB+ Dampfbremse DB+  
(bei offener Aussenhülle)

0.4-4.0 1 Rolle  
1350 × 50 000 mm

219.35

ST-INTELLO+ Dampfbremse 
Intello+  
(bei dichter Aussenhülle)

0.25-25 1 Rolle 
1500 × 50 000 mm

330.00

Rieselschutz

ST-RB Rieselschutz RB 1 Rolle 
1500 × 50 000 mm

105.00

Windpapiere

ST-SOLITEX WA Solitex Fronta WA  
(für geschlossene 
Fassaden)

1 Rolle 
1500 × 50 000 mm

195.00

ST-SOLITEX Q Solitex Fronta Quatro
(bis 35mm Lückenbreite
und 25% offener Fläche)

1 Rolle 
1500 × 50 000 mm

390.00

ST-SOLITEX P Solitex Fronta Penta
(bis 50mm Lückenbreite 
und 40% offener Fläche)

1 Rolle 
1500 × 50 000 mm

487.50

Klebemittel

ST-VANA Tescon VANA  
(für alles)

(blau) 30 lm 33.00

ST-TESCON-I Tescon INVIS 
(für alles)

(schwarz) 30 lm 33.00

ST-UNITAPE Uni-Tape Klebeband 
(für DB+)

30 lm 25.50

ST-ECO-COLL Eco-Coll Naturlatexkleber  
(für DB+)

310 ml (für 15 lm) 12.70

ST-ORCON Orcon F Allroundkleber  
(für alle Produkte | innen + aussen)

310 ml (für 15 lm) 10.40

ST-MULTI Orcon Multibond
(für alle Produkte | innen + aussen)

10 lm 26.00

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bezug nur von ganzen Einheiten möglich.
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U-Wert Backsteinmauerwerk 32 cm 1.20 W/m2 K

U-Wert mit 60mm Schafwolldämmung 0.39 W/m2 K

Sie sparen: 60-70% Energieeinsparung

FASSADENMAUERWERK  
in Backstein

Situation:	 Mehrfamilienhaus aus den 70-er Jahren in Massivbauweise

Ziel:	 Energieeinsparung mit vernünftigen Kosten sowie gesünderes Raumklima im Schlafzimmer

Bekannt ist:	 Verputztes Backsteinmauerwerk 32 cm stark, in gutem Zustand

Lösung:	 Innendämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten, 60mm stark

Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 101
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U-Wert Backsteinmauerwerk 32 cm 1.20 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.34 W/m2 K

Variante verputzte Diffuthermplatte 0.19 W/m2 K

FASSADENMAUERWERK  
in Backstein

Situation:	 Kleines Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren in Massivbauweise

Ziel:	 Energieeinsparung mit vernünftigen Kosten und Fassade erneuern

Bekannt ist:	 Verputztes Backsteinmauerwerk 32 cm stark. Fassade an vielen Stellen defekt

Lösung:	 Aussendämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten 80mm stark und Holzverkleidung oder verputzte Fassade 	

	 für Fördergelder.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 102
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U-Wert Backsteinmauerwerk 30 cm 1.25 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.34 W/m2 K

U-Wert mit 2 x 80mm Schafwolldämmung 0.20 W/m2 K

FASSADENMAUERWERK  
in Backstein

Situation:	 Kleines Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren in Massivbauweise

Ziel:	 Energieeinsparung, Fassade erneuern und Fördergelder beantragen

Bekannt ist:	 Verputztes, defektes Backstein-Mauerwerk 30cm stark.

Lösung:	 Aussendämmung mit fiwo-Schafwolldämmplatten 2 x 80mm und Holzverkleidung

Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 103
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U-Wert bestehender Strick/Blockbau 0.51 W/m2 K

U-Wert mit 50mm Schafwolldämmung 0.39 W/m2 K

AUSSENWAND  
Appenzeller Strick/Blockhaus

Situation:	 Schönes, sonniges Holzhaus im Appenzellerland, leider nicht luftdicht

Ziel:	 Energieeinsparung und besseres, angenehmeres Wohnklima

Bekannt ist:	 Bestehender Blockbau/Massivholz teilweise mit Schindelschild

Lösung:	 Innendämmung mit fiwo Schafwoll-Dämmplatten, 50mm stark = gute Lösung!

Alle Angaben ohne Gewähr.

Innendämmungen sind aus bauphysikalischen Gründen hei­

kel. Die Details müssen zwingend objektspezifisch betrach­

tet und gelöst werden.

Altbau / Renovation
Detail 104
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U-Wert Riegelbau-Aussenwand 1.40 W/m2 K

U-Wert mit 50mm Schafwolldämmung 0.46 W/m2 K

RIEGELBAU-AUSSENWAND  

Situation:	 Stattliches, älteres Riegelhaus im Toggenburg, Fassade nicht verändern

Ziel:	 Energieeinsparung mit Vernunft und geringen Kosten

Bekannt ist:	 Riegelwand 18cm stark, nicht winddicht

Lösung:	 Innendämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten 50mm stark und Winddichtigkeit

Alle Angaben ohne Gewähr.

Innendämmungen sind heikel und müssen objektspezifisch 

geprüft werden.

Altbau / Renovation
Detail 105
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U-Wert Backsteinmauerwerk 32 cm 2.95 W/m2 K

U-Wert mit 50mm Schafwolldämmung 0.43 W/m2 K

AUSSENWAND RUSTICO  

Situation:	 Tolles Rustico im Tessin, als Ferienhaus genutzt

Ziel:	 Etwas wärmeres, angenehmeres Wohnklima

Bekannt ist:	 Aussenwand aus Naturstein 60-80cm stark, ohne Dämmung

Lösung:	 Innendämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten 50mm stark

Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 106
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U-Wert bestehende Natursteinwand 2.95 W/m2 K

U-Wert mit 100mm Schafwolldämmung 0.29 W/m2 K

U-Wert mit 120mm Schafwolldämmung 0.25 W/m2 K

U-Wert mit 160mm Schafwolldämmung 0.20 W/m2 K

AUSSENWAND STEINHAUS  
in Bruchsteinmauerwerk

Situation:	 Ehrwürdiges Steinhaus im Glarnerland, als Wohnhaus genutzt

Ziel:	 Energieeinsparung und wohliges, angenehmes, wärmeres Wohnklima

Bekannt ist:	 Aussenwand aus Natursteinen 40-50cm stark, ohne Dämmung

Lösung:	 Hinterlüftete Innendämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten

Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 107
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U-Wert bestehender Estrichboden 1.55 W/m2 K

U-Wert mit 60mm Schafwolldämmung 0.41 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.34 W/m2 K

ESTRICHBODEN  
Beton

Situation:	 Mehrfamilienhaus aus den 70er Jahren

Ziel:	 Energieeinsparung mit vernünftigen Kosten und Aufwand

Bekannt ist:	 Oberste Betondecke ohne Dämmung, mit Tannen-Riemenboden

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung

Alle Angaben ohne Gewähr.

Energieeinsparung bei 80mm Dämmung etwa 75%

Altbau / Renovation
Detail 201
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U-Wert bestehender Estrichboden 0.89 W/m2 K

U-Wert mit 120mm Schafwolldämmung 0.24 W/m2 K

ESTRICHBODEN  
Balkenlage

Situation:	 Zwei-Familienhaus aus den 50er Jahren

Ziel:	 Energieeinsparung mit vernünftigen Kosten. Fördergelder beantragen

Bekannt ist:	 Oberste Holzbalkenlage mit praktisch ohne Dämmung

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten und fiwo EInblasdämmung

Alle Angaben ohne Gewähr.

Energieeinsparung bei 120mm ca. 80%

Altbau / Renovation
Detail 202
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U-Wert bestehender Estrichboden 1.90 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.33 W/m2 K

ESTRICHBODEN  
Flarzhaus

Situation:	 Älteres Flarzhaus im Tösstal mit Holzbalkenlage

Ziel:	 Darunter liegendes Schlafzimmer darf nicht mehr eiskalt sein im Winter

Bekannt ist:	 Einfache Holzbalkenlage mit 2 x Bretterboden, Massivholz

Lösung:	 Dämmung zwischen den Balken mit fiwo Schafwolldämmplatten

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bereits schon grosse Energieeinsparung mit 80mm 

Dämmstärke.

Altbau / Renovation
Detail 203
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 204

U-Wert bestehende Kellerdecke 0.79 W/m2 K

U-Wert mit 60mm Schafwolldämmung 0.38 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.33 W/m2 K

KELLERDECKE  

Situation:	 Älteres MFH in Winterthur mit Holzbalkenlage

Ziel:	 Energieeinsparung und keine kalten Füsse mehr in der Küche und im Wohnzimmer

Bekannt ist:	 Einfache Holzbalkenlage mit schwacher Dämmung gegen Keller

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten und fiwo Einblasdämmung
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 205

U-Wert bestehende Kellerdecke 1.27 W/m2 K

U-Wert mit 60mm Schafwolldämmung 0.38 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.31 W/m2 K

U-Wert mit 100mm Schafwolldämmung 0.25 W/m2 K

KELLERDECKE  

Situation:	 Älteres Einfamilienhaus im Zürcher Weinland mit Baujahr 1925

Ziel:	 Es "zieht" vom Keller her in die gute Stube

Bekannt ist:	 Einfache Holzbalkenlage mit Schlackenisolation

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung

Mit 10mm Dämmung wären die Bedingungen für 

Fördergelder erfüllt. Energieeinsparung bis 80%.
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 206

U-Wert 2 x 90mm Schafwolldämmung

zusätzlich Pavatherm Plus

0.16 W/m2 K

ESTRICHBODEN  

Situation:	 Ferienhaus im Bündnerland

Ziel:	 Estrichboden erneuern und sehr gut dämmen. Fördergelder beantragen.

Bekannt ist:	 Holzbalkenlage hoch und schmal (5 x 20cm)

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten 2 x 90mm zwischen den Bodenbalken

	 zusätzlich Pavatherm Plus (Estrich begehbar).
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 301

U-Wert bestehendes Steildach 2.20 W/m2 K

U-Wert mit 160mm Schafwolldämmung 0.25 W/m2 K

U-Wert mit 200mm Schafwolldämmung 0.20 W/m2 K

STEILDACH  

Situation:	 Reihen-Einfamilienhaus in Zürich, Baujahr 1928

Ziel:	 Kalter Estrich wird ausgebaut in ein Atelier. Fördergelder beantragen

Bekannt ist:	 Satteldach/Sparren mit Holzschalung als Unterdach

Lösung:	 Dämmung zwischen den Sparren mit fiwo Schafwolldämmplatten
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 302

U-Wert bestehendes Steildach 2.13 W/m2 K

U-Wert mit 100mm Schafwolldämmung 0.35 W/m2 K

U-Wert mit 120mm Schafwolldämmung 0.30 W/m2 K

STEILDACH  

Situation:	 Einfamilienhaus mit Baujahr 1978

Ziel:	 Kalter Estrich soll Kinderspielplatz und Atelier werden. Kostengünstige Ausführung mit Eigenleistungen

Bekannt ist:	 Satteldach/Sparren mit Stülp-Holzschalung als Unterdach

Lösung:	 Dämmung zwischen den Sparren mit fiwo Schafwolldämmplatten

Energieeinsparung mit 100mm Dämmung weit über 80%
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 303

U-Wert bestehendes Steildach 3.80 W/m2 K

U-Wert mit 80mm Schafwolldämmung 0.31 W/m2 K

U-Wert mit 120mm Schafwolldämmung 0.25 W/m2 K

STEILDACH  
ohne Unterdach

Situation:	 Reihen-Einfamilienhaus in Zürich mit Baujahr 1928

Ziel:	 Kalter Estrich soll zum Kinderschlafzimmer umgewandelt werden, sommerlicher Wärmeschutz beachten

Bekannt ist:	 Giebeldach mit Sparren 16/10 ohne Unterdach, starke Sonneneinstrahlung

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten zwischen den Sparren und neu mit teilhinterlüftetem Dach.

	 Eine kostengünstige "Umbau-Notlösung" ohne die Dachhaut erneuern zu müssen.

Bereits mit 80mm Dämmung grosse Wärmeeinsparung.
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Altbau / Renovation
Detail 304

U-Wert bestehendes Steildach 1.40 W/m2 K

U-Wert mit 2 x 80mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

U-Wert mit 2 x 100mm Schafwolldämmung 0.17 W/m2 K

STEILDACH  
Walliser-Dach

Situation:	 Mehrfamilienhaus im Engadin, Baujahr 1975

Ziel:	 Dach sehr schlecht gedämmt. Neuer U-Wert 0.20 W/m2 K für Fördergelder

Bekannt ist:	 Giebeldach mit Aufdachdämmung 50mm, kein sommerlicher Wärmeschutz

Lösung:	 Dämmung mit fiwo Schafwolldämmplatten 2 x 100mm auf Sparren mit Kreuzlattung
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Altbau / Renovation
Detail 305

U-Wert bestehendes Steildach 2.20 W/m2 K

U-Wert mit 160mm Schafwolldämmung 0.25 W/m2 K

U-Wert mit 200mm Schafwolldämmung 0.20 W/m2 K

STEILDACH  

Situation:	 2-Familienhaus aus den 50er Jahren

Ziel:	 Kalter Estrich soll zu beheiztem Wohnraum werden

Bekannt ist:	 Satteldach/Sparren mit Holzschindeln-Unterdach

Lösung:	 Dämmung zwischen den Balken mit fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung

Energieeinsparung bei 160mm Dämmung gegen 90%!

Alle Angaben ohne Gewähr.
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U-Wert mit Holzständer 160mm breit 0.15 W/m2 K

U-Wert mit Holzständer 120mm breit 0.20 W/m2 K

HOLZBAU  
Rahmenbauweise

Situation:	 Neues Einfamilienhaus

Ziel:	 Gesund + ökologisch und nachhaltig bauen, mit Holz, kurze Bauzeit

Bekannt ist:	 Holzrahmenbauweise, vorfabrizierter Elementbau

Lösung:	 Holzelemente mit fiwo Schafwolldämmplatten oder mit fiwo Einblasdämmung

Alle Angaben ohne Gewähr.

Neubau
Detail 501
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U-Wert nur Massivholz 29.5cm 0.30 W/m2 K

U-Wert + mit 60mm Schafwolldämmung 0.21 W/m2 K

U-Wert nur Massivholz 34cm 0.26 W/m2 K

U-Wert + mit 60mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

MASSIVHOLZ-BAUWEISE  

Situation:	 Neubau eines Einfamilienhauses in Vollholz

Ziel:	 Gesund + ögologisch, viel Masse und gesundes Raumklima

Bekannt ist:	 vorfabrizierter Elementbau, Massivholz ohne Leim, Chemiefrei

Lösung:	 Massivholz-Elemente, zusätzlich mit fiwo Schafwolldämmplatten innen gedämmt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Neubau
Detail 502
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U-Wert Massivholz 20.5cm 0.43 W/m2 K

U-Wert + 80mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

U-Wert Massivholz 25cm 0.35 W/m2 K

U-Wert + 80mm Schafwolldämmung 0.17 W/m2 K

Variante + 2 x 80mm Schafwolldämmung 0.13 W/m2 K

MASSIVHOLZ-BAUWEISE  

Situation:	 Neubau eines 2-Familienhauses in Vollholz (innen sichtbar)

Ziel:	 Gesund + ökologisch bauen, viel Masse (Schallschutz) und sommerlicher Wärmeschutz

Bekannt ist:	 Elementbau, Vollholz ohne Leim, kurze Bauzeit, Trockenbauweise

Lösung:	 Vollholz-Element, zusätzlich mit fiwo Schafwolldämmplatten aussen gedämmt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Neubau
Detail 503
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Alle Angaben ohne Gewähr.

U-Wert mit 180mm Schafwolldämmung 0.21 W/m2 K

U-Wert + 30mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

Variante + 60mm Schafwolldämmung 0.16 W/m2 K

ESTRICHBODEN  
Balkenlage

Situation:	 3-Familienhaus-Neubau in Holz-Rahmenbauweise

Ziel:	 Gute Dämmung gegen kalten Estrich

Bekannt ist:	 Holzbalkenlage 180mm hoch, oberste Decke, Estrich unbeheizt

Lösung:	 Dämmung zwischen den Sparren mit fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung

Neubau
Detail 601
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Alle Angaben ohne Gewähr.

ESTRICHBODEN  
und Schallschutz

Situation:	 Einfamilienhaus-Neubau in Holz-Rahmenbauweise - Estrich beheizt und bewohnt

Ziel:	 Oberste Holzbalkendecke, guter Schallschutz notwendig (Trittschall und Luftschall)

Bekannt ist:	 Holzbalkenlage 200mm, oberste Decke, Balken teilweise sichtbar

Lösung:	 Schallschutz mit fiwo Akustik-Dämmplatten und fiwo Trittschalldämmung

Luftschall ensteht z.B. bei vorbeifahrenden Autos oder 

Schlagzeug spielenenden Kindern. Masse ist deshalb wich­

tig für Wand-, Decken- und Dachbauteile.

Schwimmende Konstruktionen stoppen den Trittschall. 

Fussböden, als Beispiel, müssen konstruktiv von der Decke 

getrennt werden.

Neubau
Detail 602
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Alle Angaben ohne Gewähr.

U-Wert mit 180mm Schafwolldämmung 0.21 W/m2 K

U-Wert + 30mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

KELLERDECKE  
Holz-Balkenlage

Situation:	 Einfamilienhaus-Siedlung, Neubau in Holz-Rahmenbauweise

Ziel:	 Gute Dämmung vom unbeheizten Keller her nach oben

Bekannt ist:	 Holzbalkenlage 180mm, unterste Decke (UG-EG)

Lösung:	 Dämmen mit fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung zwischen der Balkenlage

Neubau
Detail 603
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Alle Angaben ohne Gewähr.

GESCHOSSDECKE  
Balkenlage

Situation:	 REFH-Siedlung in Holz-Rahmenbauweise

Ziel:	 Guter Luftschall und Trittschall in den Zwischendecken

Bekannt ist:	 Holzbalkenlage 160mm, nicht sichtbar

Lösung:	 Schallschutz u.a. mit fiwo Schafwoll-Akustikplatten 60mm

Luftschall ensteht z.B. bei vorbeifahrenden Autos oder 

Schlagzeug spielenenden Kindern. Masse ist deshalb wich­

tig für Wand-, Decken- und Dachbauteile.

Schwimmende Konstruktionen stoppen den Trittschall. 

Fussböden, als Beispiel, müssen konstruktiv von der Decke 

getrennt werden.

Neubau
Detail 604
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Alle Angaben ohne Gewähr.

U-Wert mit 180mm Schafwolldämmung 0.19 W/m2 K

U-Wert + 40mm Schafwolldämmung 0.15 W/m2 K

Variante + 80mm Schafwolldämmung 0.13 W/m2 K

STEILDACH  

Situation:	 Neubau eines 2-Familienhauses in Holzbauweise

Ziel:	 Gute Dämmung, min. U-Wert 0.20 W/m2 K plus sommerlicher Wärmeschutz beachten

Bekannt ist:	 Satteldach mit Sparrenlage und Unterdach (diffusionsoffene Konstruktion)

Lösung:	 fiwo-Schafwolldämmplatten und/oder fiwo-EInblasdämmung zwischen den Sparren

	 (plus evtl. zweite Dämmebene)

Erforderlicher U-Wert für Neubauten beträgt 0.20 W/m2 K

Neubau
Detail 701
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Alle Angaben ohne Gewähr.

U-Wert mit 160mm Schafwolldämmung 0.18 W/m2 K

STEILDACH  
plus Schallschutz

Situation:	 Neubau eines 4-Familienhauses in Massivbauweise (Nähe Flughafen)

Ziel:	 Dämmung min. U-Wert 0.20 W/m2 K plus sommerlicher Wärmeschutz und Schallschutz beachten

Bekannt ist:	 Satteldach mit Sparrenlage (muss sichtbar sein)

Lösung:	 fiwo Schafwolldämmplatten auf den Sparren

Erforderlicher U-Wert für Neubauten 0.20 W/m2 K

Neubau
Detail 702
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Alle Angaben ohne Gewähr.

U-Wert mit 200mm + 40mm Dämmung 0.14 W/m2 K

U-Wert mit 160mm + 30mm Dämmung 0.17 W/m2 K

U-Wert mit 160mm Dämmung 0.19 W/m2 K

FLACHDACH  
Holzbau

Situation:	 Atelier-Neubau (Anbau an best. EFH) in Holzbau mit Flachdach

Ziel:	 Dämmung mit min. U-Wert 0.20 W/m2K und sommerlichem Wärmeschutz

Bekannt ist:	 Flachdach mit Balkenlage, zwischengedämmt und durchlüftet

Lösung:	 fiwo Schafwolldämmplatten oder fiwo Einblasdämmung zwischen den Balken plus evtl. zweite Dämmebene

Neubau
Detail 703
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Alle Angaben ohne Gewähr.

RAUM-AKUSTIK  

Situation:	 Büro, Versammlungsraum, Altersheim, mit schlechter Akustik

Ziel:	 Lärmpegel verringern, bessere Arbeitsbedingungen schaffen

Bekannt ist:	 Betondecke, Wände verputzt, grosse Fenster, Laminatboden

Lösung:	 Dämmen an der Decke (+Wände) mit schallabsorbierendem fiwo Schafwollvlies

Akustik ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. 

Die Schafwoll-Akustikplatte ist ein hervorragender "Schall-

Schlucker" - schafft Lärmminderung und angenehme 

Raumakustik.

Das Schafwollvlies ist ca. 40mm stark, beidseitig abgesteppt 

mit einem Baumwollvlies.

Neubau
Detail 801
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Alle Angaben ohne Gewähr.

RAUM-AKUSTIK  

Situation:	 Kaffeehaus mit hohem, unangenehmem Lärmpegel

Ziel:	 Lärmpegel verringern, angenehmere Atmosphäre schaffen. Dem Gast muss es wohl sein

Bekannt ist:	 Betondecke mit Gipsglattstrich, Wände verputzt, grosse Fenster, Holzboden

Lösung:	 Dämmen an der Decke mit schallabsorbierenden fiwo Schafwoll-Akustikplatten

Akustik ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. 

Die Schafwoll-Akustikplatte ist ein hervorragender "Schall-

Schlucker" - schafft Lärmminderung und angenehme 

Raumakustik.

Neubau
Detail 802



42

MEHR AUS 
SCHWEIZER 
SCHAFWOLLE

Jetzt Prospekt bestellen, online shoppen oder unseren Outlet besuchen!

Da wir unsere Produktepalette ständig
erweitern, erhalten Sie die neusten 
Produkteinformationen laufend auf unserer Website.
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SCHAFWOLLE –
EIN WUNDER DER NATUR!

Stellen Sie sich vor, eine Firma würde vermelden, sie hätte eine Faser ent­
wickelt, die praktisch schadstofffrei, ohne Energiebedarf und Labortechnik 
hergestellt werden kann. Zudem sei die Faser schall- und wärmedämmend, 
feuchtigkeitsregulierend, hautfreundlich, schmutzabweisend, sehr schwer 
entflammbar und erst noch biologisch abbaubar.

Sie geben uns bestimmt recht, man würde von einer Wunderfaser sprechen 
und die Meldung ginge um die ganze Welt.

Diese Faser gibt es jedoch schon seit Jahrhunderten, die Schafwolle!

· selbstreinigend
· hautfreundlich
· feuchtigkeitsregulierend
· luftreinigend
· atmungsaktiv
· schadstoffneutralisierend
· schalldämmend
· �natürlich und  

nachwachsend

MEHR AUS 
SCHWEIZER 
SCHAFWOLLE

Jetzt Prospekt bestellen, online shoppen oder unseren Outlet besuchen!

Da wir unsere Produktepalette ständig
erweitern, erhalten Sie die neusten 
Produkteinformationen laufend auf unserer Website.
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