grafix’ 95

Saniergrundputz gemas wTA Merkblatt 2-9-04/D

Grundputz zum Ausgleichen grober Unebenheiten des Putzgrundes

grafix 95:

Verwendung:

Verarbeitung:

Lieferung:

Technische
Daten:

Maschinengangiger, mineralischer Saniergrundputz, der bzgl. Festigkeit, Wasser-
dampfdurchlassigkeit, Luftporengehalt und wasserabweisender Wirkung ideal auf
grafix 92 Sanierputz abgestimmt ist.

gréfix 95 besteht auf Basis von HS/NA-Zement (hoher Sulfatwiderstand, niedriger
Alkaligehalt), Weilkalkhydrat, Kalksteinbrechsanden von 0 bis 1,6 mm und speziellen
Verglitungszusétzen, um die Anforderungen an Sanierputzsysteme zu erflllen.

gréfix 95 wird als Grundputz unter gréfix 92 Sanierputz eingesetzt. Er dient dazu
grobere Unebenheiten des Putzgrundes auszugleichen, wenn die Gesamtsanier-
putzdicke 40 mm Uberschreitet. Weiterhin fungiert er als zusatzlicher Salzspeicher bei
hoher Salzbelastung des Mauerwerkes.

Ein Sack grafix 95 wird in ca. 7,5 Liter Wasser 5 Minuten grindlich vermischt; bei
Putzantrag mit einer Putzmaschine ist ein Nachmischer zu verwenden.

Den Altputz mindestens 1 m Uber die sichtbare oder durch Salzanalyse abgegrenzte
Schadenszone entfernen, Mortelfugen ca. 2 cm tief freilegen und das Mauerwerk
mechanisch trocken reinigen. Mortelreste, Schlammen und Anstriche auf dem
Mauerwerk miissen vollstédndig entfernt werden.

Der Schutt sollte taglich entfernt werden, um eine Rickwanderung der Salze zu
verhindern.

Das so vorbereitete Mauerwerk wird mit grafix 93 Vorspritz-Haftbriicke versehen
(siehe entsprechende Technische Merkblatter).

Nach Abbindung der Vorspritz-Haftbriicke wird grafix 95 angetragen. Bei Schicht-
starken Uber 2 cm ist zweilagig zu arbeiten.

Putzlage nach dem Ansteifen griindlich aufrauen, um einen guten, griffigen Untergrund
fir den anschlieRenden Sanierputz grifix 92 zu schaffen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

* in feuchtegeschlitzten 30 kg-Papiersacken; bei Palettenbezug auch mit Folieniiberzug

Frischmortelgewicht:  ca. 1400 g/l
Festmortelrohdichte:  ca. 1300 g/l
Druckfestigkeit: Csl
Ergiebigkeit: 30 kg mit ca. 7,5 | Wasser = ca. 26 | Frischmortel
eine Tonne mit ca. 250 | Wasser = 860 | Frischmortel
- bei einer Putzstarke von 20 mm reicht eine Tonne fiir ca. 43 m?
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