
Naturdämmstoff Schafwolle.

Gesunde Dämmung 
kann natürlich mehr.
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Wir sehen es als unsere Aufgabe, das ökologische Bewusstsein der Men-
schen zu stärken und aufzuzeigen, dass wir gemeinsam die Verantwor-
tung für die Natur, die Gesundheit der Menschen und den bewussten 
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen tragen. Der Schlüssel dazu liegt 
in der kreativen Entwicklung der Schafwolle und ihren Anwendungs-
möglichkeiten. Wir produzieren wertvolle, innovative Produkte, die eine 
bedeutsame Funktion erfüllen, nachhaltigen Charakter aufweisen und 
unsere Umwelt schonen. 

Unternehmen
Familie.

„Wir sind überzeugt, dass die 
Herstellung von Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

ein Gebot der Stunde ist.” 

Unsere Familie und unsere 
Unternehmen sind untrennbar 
miteinander verbunden. Werte 
wie Nachhaltigkeit, Qualität und 
Gesundheit entspringen ein und 
derselben Grundhaltung. 

Foto: Familie Lehner



Schafwolle ist in ihrer Beschaffenheit der einzige in der Natur vorkom-
mende Dämmstoff, der sowohl warm hält, als auch vor Hitze, Kälte und 
Nässe schützt. Schafwolle ist erprobt und hat sich über Jahrtausende be-
währt. Sie ist der einzige Dämmstoff, der unter extremsten klimatischen 
Bedingungen vom Erzeuger – dem Schaf – permanent auf Tauglichkeit 
getestet wird. Dabei muss die Wolle ihre Aufgabe erfüllen, das Schaf in 
jeder erdenklichen Wetterkombination zu schützen.

Die Einzigartigkeit der Rohfaser Schafwolle macht sie auch in ihrem End-
produkt zu einem Werkstoff mit einzigartigen bauphysikalischen Eigen-

schaften. Wir von ISOLENA haben durch unsere hauseigene Teppich-
weberei mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Schafwolle. Deshalb 

verstehen wir es wie kein anderer, diese Einzigartigkeit in 
eine Produktpalette umzusetzen, welche den Erfordernis-

sen des heutigen Bauens bestens gerecht wird.

Ein natürlicher Baustoff.
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Der Dämmstoff, 
der mehr kann.
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Die Natur hat uns einen 
einzigartigen nachwachsen-
den Rohstoff in die Hand 
gegeben, dessen Nutzung 
ein Gebot der Stunde ist. 

 Schafwolle dämmt hervorragend,
 
ISOLENAWOLLE erzielt von Natur aus beste Dämmwerte* 
und bietet eine einzigartige Kombination an Produktvor-
teilen wie kein anderer Dämmstoff.
* Wärmeleitfähigkeit tr 0,0339 – 0,042W/mK

 schafft gesundes Raumklima,

Schafwolle ist in der Lage, die Raumluft innerhalb 
kürzester Zeit von vielen Gerüchen und Schadstoffen, 
wie z. B. Formaldehyd, zu reinigen.

 reguliert die Feuchtigkeit,

Schafwolle kann bis zu 33 % ihres Eigengewichts an 
Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu 
verlieren.
 
 steht für Qualität & Sicherheit und

ISOLENAWOLLE wird vielfach technisch geprüft, ist mit 
dem internationalen natureplus Qualitätssiegel ausge-
zeichnet und verfügt über die europäisch-technische 
Bauzulassung (ETZ).

 ist ein nachwachsender Rohstoff.

Das Naturprodukt Schafwolle wird zweimal pro Jahr 
geschoren und kann jederzeit in den ökologischen 
Kreislauf rückgeführt werden.

 ist ein nachwachsender Rohstoff.

Das Naturprodukt Schafwolle wird zweimal pro Jahr 
geschoren und kann jederzeit in den ökologischen 
Kreislauf rückgeführt werden.

5



Spüren Sie das Plus 
an Wohlgefühl.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima. Voraussetzung dafür ist 
lediglich der Einbau von ISOLENA Schafwolle so nah als möglich im 
Innenraum. Zum Beispiel in den Installationsebenen, Zwischenwänden, 
Zwischendecken, innerhalb der Dampfbremse im Dachaufbau oder in 
den Akustikebenen. 

Schafwolle entfaltet von Natur 
aus ein Wohlfühlklima und fördert 
Ihre Gesundheit. ISOLENAWOLLE ist 
nachweislich in der Lage, Schad-
stoffe abzubauen und bringt so 
die natürliche Raumluft zum 
Zirkulieren.

Luft-
reinigung
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Schafwolle befreit die Luft 
von Schadstoffen.

Das Geheimnis hinter dieser exzellenten Fähigkeit 
ist Keratin, der Eiweiß-Grundbaustein, aus dem die 
Schafwolle besteht. Die Moleküle der Aminosäuren-
Seitenäste sind in der Lage, Schadstoffe wie Form-
aldehyd aufzunehmen und zu neutralisieren. Es 
kommt dabei zu einer chemischen Reaktion, wobei 
die Schadstoffe an diese Moleküle gebunden bzw. 
umgewandelt werden.

+

+

+
+
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Bringen Sie Ihre
Raumfeuchte in 
Balance.

ISOLENAWOLLE wirkt hygroskopisch, das bedeutet, dass sie sich sehr 
schnell an die sie umgebende Raumluftfeuchtigkeit anpasst und 
Feuchtigkeit aufnimmt, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist als die 
Ausgleichsfeuchtigkeit der Wolle. Ist die Raumluft zu trocken, gibt 
sie die Feuchtigkeit auch wieder ab.

Feuchte Wände irritieren die Ge-
sundheit und schränken Ihr Wohl-
befi nden ein. ISOLENAWOLLE kann 
ein Drittel seines Eigengewichts 
an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne 
an Dämmqualität zu verlieren.

Feuchtigkeits-
regulierung
Feuchtigkeits-
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Die hydrophobe Wirkung 
hält ein Leben lang.

Schafwolle kann bis zu 33% ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit 
aufnehmen, ohne an Dämmeigenschaft zu verlieren, ohne „nass“ zu 
sein. Sie behält ihre Bauschigkeit, ohne schädigende Einfl üsse auf die 
Bausubstanz zu nehmen. Grund dafür ist die einzigartige Struktur der 
Eiweißfaser: Sie ist wasserresistent, also hydrophob. Eine Eigenschaft, 
die für kritische Einbausituationen – beispielsweise mit hoher Konden-
satbildung – sehr von Vorteil ist.
Und noch einen Vorteil bietet die Schafwolle: als Eiweißfaser bildet sie 
keinen Nährboden für Schimmelpilze. Deshalb ist die Schafwolle von 
Natur aus vor Schimmelpilzen geschützt.

+

+
+

+

Schafwolle unter dem Mikroskop.



Setzen Sie Maßstäbe 
in punkto Sicherheit.

ISOLENAWOLLE bietet in Sachen 
Brandschutz größte Sicherheit 
durch ihren hohen Flammpunkt. 
Sie benötigt keine Brandschutz-
mittel und erzeugt daher im 
Brandfall keine giftigen Gase.

Schallschutz
Brandschutz

Brandschutzklassifi zierung:
Klassifi zierung zum Brandverhalten eines Akustik-
deckenelements:
• Gelochte Gipskartonplatte, 12 mm dick, Lochung  
 18/18-5 mm Durchmesser
• Isolena Optimal, Dicke 40 mm, Dichte 18 kg/m3

• 60 mm Hinterlüftung

In Übereinstimmung mit der Önorm EN 13501-1 wird 
das beschriebene Bauprodukt bezüglich seines Brand-
verhaltens mit B s1, d0 klassifi ziert. ISOLENAWOLLE 
wird generell von den akkreditierten Stellen auf Herz 
und Nieren überprüft.
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Ausgezeichneter Schallschutz.

Bester Brandschutz.

Schafwolle hat sehr gute Schallabsorptionseigenschaften für viele 
Akustiksituationen mit gehobenen Ansprüchen. Statten Sie Akustik-
decken mit den speziellen ISOLENA Akustikvliesen oder ganz einfach 
mit ISOLENA Schafwollfi lzen aus, damit Sie ungestört und hochkonzent-
riert Ihre wichtigen Gespräche führen können.
Aus gutem Grund werden die ISOLENA Akustikprodukte von modernen 
Architekten, Bauphysikern und Bauherrn vermehrt in Schulen, Büroge-
bäuden, Veranstaltungsräumen, aber auch in Privathäusern als Akustik-
dämmstoffe in Installationsebenen und abgehängten Decken eingesetzt.

Die natürliche Faser der Schafwolle hat eine Selbstentzündungstempe-
ratur von 560 – 600° C. Diese liegt damit etwa doppelt so hoch wie bei 
Holz (270° C). Dabei schmilzt sie von einer eventuellen Hitzequelle weg, 
ohne zu tropfen. ISOLENA Schafwollprodukte benötigen auf Grund ihres 
speziellen Fertigungsverfahrens keine zusätzlichen Brandschutzmittel 
und erreichen bei den europäischen und Schweizer Normbrandtests 
hervorragende Werte.

+

+

+
+
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Vertrauen Sie einem 
nachwachsenden 
Dämmstoff.

+

+

+
+

ISOLENAWOLLE stellt für umweltbewusste und ökologisch denkende 
Menschen den Dämmstoff der Gegenwart und Zukunft dar. Denn 
nur die Wolle von lebenden Schafen eignet sich zur Herstellung von 
Dämmstoffen mit solch hohen Qualitätsansprüchen. Nur diese ist 
und bleibt auch so dauerelastisch, bauschig und lebendig, wie sie zur 
Erfüllung der vielen Aufgaben als Dämmstoff sein muss.



Das Prüfzeichen für nach-
haltige Baustoffe: nature plus®

Internationaler Verein für zukunftsfähiges 
Bauen und Wohnen – natureplus e.V.

Das natureplus®-Qualitätszeichen steht für Gesundheitsverträglich-
keit, umweltgerechte Produktion, Schonung endlicher Ressourcen und 
Gebrauchstauglichkeit. Produkte mit diesem Zeichen bestehen überwie-
gend aus nachwachsenden oder naturschonend gewonnenen Rohstof-
fen. Anspruchsvolle Prüfungen und europaweit strengste Grenzwerte 
für gesundheitsbedenkliche Stoffe garantieren die Unbedenklichkeit 
der zertifi zierten Produkte.

Unsere Schafwolle kommt direkt aus 
der Natur, genauer: von Alpenschafen 
aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Sie integriert sich als einziger 
Naturdämmstoff zu 100 % in den 
Naturkreislauf.
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Wandeinbau: Bodeneinbau: Dacheinbau:

Zangendecke:
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Decke: 
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Akustikdecke:
Optimal / Klemmfi lz*
Akustik-Aktiv-Filz

Dach:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Wand: 
Premium / Optimal
Klemmfi lz*

Installationsebene:
Optimal / Klemmfi lz*

1

2

3

4

Fenster:
Fugenband / Loses Wollvlies

7

Boden:
Optimal / Block
Klemmfi lz* / Trittschallfi lz
Trittschalldämmung

6

Premium / Optimal / Block

Premium / Optimal / Block

Fenster:
Fugenband / Loses Wollvlies

7

Boden:
Optimal / Block
Klemmfi lz
Trittschalldämmung

6

3

7

5

1

3

7

6

4

4 5

2

Vielfältig anwendbar.

Fassade:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Holzriegelbau: 
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Blockbohlen:
Optimal / Block

5

* Außergewöhnliche Dämmwirkung und Schallabsorption



Akustikdecke: Fassadeneinbau: Fenstereinbau:

ISOLENA Premium 
Neue Technologie – 
für den schnellen Einbau
in hohen Dämmstärken.

ISOLENA Trittschallfi lz 
9 mm, zum vollfl ächigen Verlegen 
unter Böden und Decken. Auch als 
Trittschallfi lz für Randstreifen oder 
zum Unterlegen von Polsterhölzern 
geeignet.

ISOLENA Optimal 
Standardprodukt mit Trägerfi lz
für die schnelle Befestigung.

ISOLENA Trittschalldämmung
Das Original, 3,5 mm, mit Natron-
kraftpapier. Unter schwimmend 
verlegten Böden, Trittschallver-
besserung bis 21 DB.

ISOLENA Block 
Leichtes, preiswertes 
Schafwollvlies.

ISOLENA Akustik-Aktiv-Filz
Raumluftfi lter und Schall-
absorber.

ISOLENA Fugenband 
Füllung von Hohlräumen bei 
Fenster und Türen.

ISOLENA Loses Wollvlies 
Kardierte Wollvliese zum Aus-
stopfen von Fugen und Ritzen.

ISOLENA Produktübersicht.

Rohdichte: 100 kg/m3

Trittschallverbesserung: bis 21 DB Rohdichte: 100 kg/m3 VPE: 200 lfm
VPE: Säcke zu 5 kg
oder 10 kg

Wärmeleitfähigkeit: 0,0339 - 0,042

Brennbarkeitsklasse: E s1, d0 / Bs1, d0

BKZ in CH 5,3

* Brennverhalten eines Akustikdeckenelements B s1, d0

Flammpunkt: 570 °C – 600 °C

Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit: 1 – 2

Wollschutz: IONIC PROTECT®

ISOLENA Klemmfi lz* 
Außergewöhnliche Dämmwirkung  
und Schallabsorbtion.

Gelochte Gipskartonplatte 12 mm dick, Lochung 18/18-5 mm Durchmesser, Isolenawolle Optimal (Dicke 
40 mm), 60 mm Hinterlüftung in Übereinstimmung mit der Önorm EN 13501-1

Physikalische Eigenschaften

Neue 
Technologie

Rohdichte: 20 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0359 W/mK
Rohdichte: 18 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0385 W/mK
Rohdichte: 14 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,042 W/mK

Rohdichte: 55 kg/m3

Rohdichte: 30 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0339 W/mK
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ISOLENA 
Polierscheibe

ISOLENA 
Fensterzopf

ISOLENA 
Blockhaus-Dichtstreifen

Höchste Sicherheit bei der Verarbeitung.

Fragen Sie auch nach unseren 
Spezialprodukten wie dem 
Isolena Fensterzopf, Polier-
scheiben, Blockhaus-Dicht-
streifen, Alukaschierungen, 
etc.

ISOLENA Schafwolldämmung wird maßgenau konfektioniert aus-
geliefert, ist leicht zu verarbeiten. Auf Staubmaske und Schutz-
kleidung kann verzichtet werden. In der Verarbeitung ist Schaf-
wolle sehr einfach, haut- und gesundheitsfreundlich.

ISOLENA liefert hochwertige Dämmstoffe für Fassade, Boden, 
Wand, Decke und Dach im Neubau und in der Gebäude-
sanierung. Zusätzliche Zeitersparnis beim Einbau bieten die 
Premium Dämmrollen mit neuer Festigkeit und hohen Dämm-
stärken – einlagig bis zu 300 mm ohne künstliche Zusatzstoffe. 
Die neue Festigkeit der Premium Dämmrollen sorgt für Zeitge-
winn beim Einbau.

•  Überprüfung aller Produktions-Chargen durch 
 ein externes autorisiertes Prüfl abor
• Wolle mit Wollschutz IONIC PROTECT® ausgerüstet:
 natureplus® geprüft
• Interne Qualitätsprüfung:
 Gewicht, Maße, Dichte und freiwillige Prüfung 
 nach Kriterien des ETZ-Prüfplans (europäisch 
 technische Zulassung)
• Einzigartige ISOLENA Dichtegarantie
•  Jeder Quadratmeter ISOLENA-Dämmstoff trägt unser  
 persönliches Zertifi kat, wir garantieren die beste 
 Qualität und Verarbeitung für Ihr Wohlbefi nden.
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Ausgezeichnet.

Energy
Globe
Award
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Kommt in den besten Häusern vor.

Kindergarten Mondsee

Bauherr: Montessori Waldkindergarten
5310 St. Lorenz 

Architekt: Architekt DI David Ebner

Ausführender: Jakob Ebner BauGmbH 
5310 Mondsee 

Einsatz: Gesamtprojekt mit Schafwoll-
dämmung ausgeführt

Betriebsgebäude Fa. Multikraft

Bauherr: Multikraft (Stumpfl hof), 
Pichl bei Wels

Architekt: Architekturbüro ARKADE ZT GmbH,
4170 Haslach

Ausführender: Hema Holzbau Henriette Kuttler
4633 Kematen am Innbach

Einsatz: Schafwolldämmung Dach, Böden, 
(tlw.) Wand

Bregenzer Festspielhaus

Bauherr: Amt der Landeshauptstadt Bregenz

Architekt: Dietrich / Untertrifaller Architekten ZT 
GmbH, 6900 Bregenz

Ausführender: Trockenbau München GmbH 

Einsatz: Schalldämmung (Akustikdecke)

Blockhaus Erlen Schweiz

Bauherr: Einfamilienhaus – Blockhaus  
Erlen Schweiz

Ausführender: Hans Koster Blockhausbau,
CH-8586 Ennetaach

Einsatz: Schafwolldämmung zwischen den 
Blockbohlen und allen weiteren 
Dämmebenen

Haus Höfl er

Bauherr: Familie Höfl er

Ausführender: Holzfassade: Firma Buchner,
4273 Unterweißenbach 
Putzfassade: Firma Kern, 
4273 Unterweißenbach

Einsatz: Schafwolldämmung in der Fassade

Einfamilienhaus Miesenberger

Bauherr: Familie Miesenberger, Neumarkt/Mkr.

Ausführender: Böhmerwald-Holz reg. GenmbH, 
4134 Putzleinsdorf/4171 Auberg, OÖ

Architekt: Schneider & Lengauer, 
4212 Neumarkt i. Mühlkreis

Einsatz: Schafwolldämmung Dach und Wände  

Franz Peter Kunz

„Vor 16 Jahren habe ich das erste Haus bio-
logisch gebaut, atmungsaktiv, ohne Kunststoff. 
Das angenehme Verarbeiten, die Natürlichkeit, 
das Wohlfühlklima und das Feuchteverhalten 
der Schafwolle haben mich voll überzeugt.”
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Norbert Miesenberger, Bauherr

„Mein Hauptaugenmerk lag auf behaglichem 
und gesundem Wohnklima. Außerdem hat 
mich überzeugt, dass ISOLENAWOLLE bei 
allfälliger Entsorgung wieder in den öko-
logischen Kreislauf rückgeführt werden kann.”

Philipp Kaufmann
ÖGNI-Gründungspräsident (Austrian Sustainable Building Council)

„Wir wollen Häuser wie Pfl anzen 
und Städte als Teil der Natur bauen 
und bewirtschaften.“

Gemeindezentrum Ludesch – Haus der Zukunft

Bauherr: Gemeinde Ludesch
6713 Ludesch 

Architekt: Architekturbüro DI Hermann Kaufmann
6858 Schwarzach

Ausführender: ARGE Wucher Bauunternehmen GmbH 
& CO KG und SUTTER Holzbau GesmbH
6713 Ludesch

Einsatz: Schafwolldämmung Zwischenwand, 
Schalldämmung (Akustikdecke)

Schule Felben-Wellhausen

Einsatz: Schafwolldämmung in Decken und 
Wände zur Luftreinigung und
Schadstoffsanierung

Klimaschutz Supermarkt Linz-Froschberg

Bauherr: Spar Klimaschutz Supermarkt  
Linz-Froschberg

Architekt: Arch. DI Reinhold Kroh, 4040 Linz

Ausführender: Secco Construct Gmbh
4492 Hofkirchen im Traunkreis

Einsatz: Schafwolldämmung Wände

 Passivhäuser/Einfamilienhäuser, Wien

Bauherr: Familie Aichholzer

Architekt: MAGK architektur aichholzer klein ZT OG, 
1060 Wien

Ausführender: Zimmerei Proksch-Weilguni OEG,
2084 Weitersfeld

Einsatz: Schafwolldämmung Wände und Decke
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Isolena Naturfaservliese GmbH
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
Austria

Telefon:  +43 7277 2496-10
Telefax:  +43 7277 2496-14
E-Mail:  offi ce@isolena.at
www.isolena.at

Schweiz
Aspen 2445
CH-9100 Herisau

Tel/Fax: +41 71 350 01 37
E-Mail: info@isolena.ch
www.isolena.ch

Beraten durch:

08
/2

01
5

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Weltweit einzigartig: Cradle-to-Cradle®
Druckprodukte innovated by gugler*. 


