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Stand 08/2023

Lehmsteine, Grünlinge ungebrannt, trocken: Vollbackstein*/** 

Ungebrannte Grünlinge, Lehmsteine mit einer hohen 
Rohdichte, sind die klassischen Ausfachungssteine für 
Fachwerkwände, deren Aussenputz der Witterung ausgesetzt 
wird. Dank der kapillaren Wasserleitfähigkeit sind seine 
feuchteregulierenden Eigenschaften einzigartig. Durch die 
hohe Rohdichte weisen sie sehr gute akustische Eigenschaften 
auf. Im Innenbereich als aufgestapelte Vorsatzschalen sowie 
als Deckenauflagen oder Massefüllungen in Böden werden sie 
ebenfalls eingesetzt.   

 Formate  Einheit Grünling Vollbackstein  Bemerkung    B 25/12 NF 24/11.5/7.1 DF 24/11.5/5.2 

Vollbacksteine Grünling 

 Länge  mm 250 240 240 

 Breite  mm 12 11.5 11.5 

 Höhe  mm 60 71 52 

Kenndaten Vollbackstein Grünlinge

 Brutto-Trockenrohdichte  kg/m3 1500  +/- 20 % 

 Brandverhalten A1 

 Lochflächenanteil 0 - 25 % 

Palettisierung

 Stück pro m2 Stk 55 50 66 

 m2 pro Palette 7.27 5.60 5.91 

* Auf Anfrage / Bestellung
** Die Steine weisen ein geringes Übermass auf durch den fehlenden Brennvorgang 
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