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ATELIER

valables du 1¢" janvier au 28 février 2019

Lunité par 5 a partir de

11 €HT

Code : 9116747 *
Réf. : 6025919

L'unite : 12,80 € HT

&
ey

ROULEAU D’ATELIER
TOILE RB 346 J-FLEX

*Support toile cotonnée a haute flexibilite
 abrasif corindon

e distribution granulometrique fermee
longue durée de vie et haut degré abrasif
efacile a dechirer

e dimensions : 38 mm x 25 m.

1 L : Prix € UHT
Code Reéf. Grain Prix € UHT par 5

0199624* 6025916 40 17,00 14,75
9116751" 6025670 60 14,65

9116752° 6025671 13,00

9116747 6025919 100 12,80

9116749 | 6025709

911(750‘ 6026056 150 12,85

6026585 220 12,85

6025752 320 12,85
65029861

* Stocke sur plateforme DomPro.

Lunité

259,00

Code : 10010093
Réf.: 324 F

TOURET MEULE/BROSSE 230 V 324F

» Moteur monte sur roulement a billes

e interrupteur avec bobine anti-redémarrage

 porte outil réglable

e sorties d'aspiration en @ 36mm et 100 mm

edimensions (L x | x H) : 490 x 300 x 290 mm

s accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres
plexi de protection, meule gr36, brosse métallique, manuel
d’utilisation et clés de service.
Dimensions

brosse

ou bande
200x25x 16 mm | 200 x 25 x 20 mm | 0,45 kKW 230V | 2850 tr/min | 24 kg

Vitesse de
rotation

Dimensions | Puissance

de(s) meule(s) | moteur f0ids

Tension

Lunite

699,00

Code : 0187518
Réf. : 011540

GYS
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POSTE TIG ZOO DC HF FV EQUIPE

» Amorcage 2 possibilités : HF sans contact ou LIFT avec contact
e 3 gestions de gachette : 2T, 4T, 4T «log»
* 3 procedes DG : TIG / TIG Pulsé / TIG Spot
*5 mémoires de programme
» MMA : soude les électrodes acier inox, fonte, rutile ou basique
e Anti-Sticking / Hot Start / Arc Force
e fonctionne sur prise 230V-16A, rallonges de chantier (100 m) et
groupe électrogene
e|ivre avec torche TIG SR17DB + kit MMA.
Tension | Gamme d'intensité de | Facteur de marche | Facteur de marche
a vide soudage (12) 440°Ca60% | a40°Cai2 max.
76V 5-200 A(DC)/10 - 200 A (MIMA} 140 A 200Aa30%




ATELIER

AIR COMPRIME

NOTRE SELECTION

455,00

,00

Code : 10009430
Réf. : 469905

COMPRESSEUR A VIS SUR CUVE TRIPHASE VS3-150

e Compresseur a bloc vis intégré, démarrage direct
* monitorage du niveau d’huile, fenétre d'inspection
e dispositif de sécurité

o thermostat de température d’huile

e cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mmz2, L.2,60 m

e roues gonflages et roue directrice avant

s robinet de purge

esilencieux : 59 db(A).

Débit restitué
18 m3/h

Puissance du moteur Tension

3,0 CV - 2,2 kW

Vitesse de rotation
2895 tr/min

Capacité de la cuve | Pression max.

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE
TWINAIR 17/100M
‘ €HT .
Réf.: 462600

— - (
* Groupe fonte, bicylindre en V
* sortie directe raccord rapide
» contacteur manométrique,
manometre 16 bar
« clapet anti-retour, soupape de sécurite,
robinet de purge
* roues gonflahles gros diametre
* roue directrice avant avec frein
= cordon d’alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm?.

fo AL Capacité : Vitesse Puissance

11,8 m¥h 1001 11 bar 1520 tr/min 200V-15kW

OFFERT

Compteur horaire

COMPRESSEUR TRIPHASE FIX AIR 40 / 300

I r
« Compresseur a piston triphasé 42 m3
« tricylindre en W, fonte, biétagé
« fixe spécial atelier
 grande autonomie
e cordon d’alimentation 4 x 2,5 mm2x 5 m
e gption rampe verticale.

DY .. |+ Capacité Bt | Vitesse Puissance

36 mé/h 3001 12 bar 1120 tr/min 75CY-55kKW

Purge auto

l 125,50
Code : 0204753
Réf. : 461900

5090 00
,00
Code : 0205882
Réf. : COMPLET SPINN 1010

/HABRG

e Ensemble complet avec compresseur, réservoir vertical, sécheur DRY85, 2 filtres
et flexibles

e tableau de contréle facile a utiliser

o ventilateur coaxial

* systeme de purge automatique silencieux

e contrbleur ES99 simple d’utilisation.

Débit restitué | Capacité de la cuve vitesse de rotation

55 m¥h 5001 10 bar 3985 tr/min

PURGE ELECTRIQUE TEMPORISEE COMPLETE (KIT)

75 60
Code : 0161727
Ref. : TEMP 38220COLSE

[ prevost

e Intégrable en toutes positions

e s'ouvre en fonction d’une minuterie (réglable)

e évacue les polluants accumulés

e choix de la durée et de la fréquence d’ouverture de purge

e gntrée 1/2" gaz et sortie 3/8” gaz

e comprend un timer programmable, une électrovanne d'évacuation de
condensats, un collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement 1/4 de tour.

Conforme a la norme de protection IP65. Conforme a Ia norme IS0 4400.

= Groupe monaobloc bicylindre, sans huile, & pistons oscillants

* composants longue durée
e cordon d'alimentation 1,6 m, 3 x 1 mmz2.

Capacité \htesse Puissance

3,6 m¥h 8 bar 1420 trfmin - 0,75 CV - 0,55 kW

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D’AIR A
TAMBOUR FERME CARTER ACIER

|16 67

Code : 0155691
Reéf. : DRF 1012IS

L'unite : 174,30 € HT @

[2 prevost

 Prgssion nominale : 12 bar
e carter en acier avec revétement époxy antichocs
* rgssort d'enroulement acier

e cliguet d’arrét automatique du tuyau

* hutée de fin de course

* suppart orientable & 180°. Intervalle de réglage | Ouverture de réglage
e s "z
du tuyau | intérieur / extérieur tuyau UHT par 2 Température ambiante Sortie tube
PUPVC 10X 14 mm 12m 174,30 162,67 o T 230\

tes BONS
PLANS

Du 1¢" janvier

au 28 février 2019 DomPro

€943
Code : 0155689

1 prevost

 Cuve a systéme d'emboftement pour 3/8", 1/2", 3/4” et 1" gaz
o cuve filetée pour 1/8"et 1/4”

e |ubrification par brouillard d’huile

* purge manuelle des filtres par pression

o régulateur a membrane de type progressif

o type huile : iso - vg 22.

Capacité de filtration

172" 168 m3h 10 bar 25 micron

PONCEUSE ORBITALE UT8702SRX
‘ 1 81 €HT
40
Réf. : UTB702SRX

CEDREY"® Q
==

* Ponceuse « une main » destinée a étre raccordée a une centrale aspirante
= corps et mécanisme inoxydables

o yitesse réglable 10 000 tr/mn

 broche 5/16” femelle

* velcro universel 6,7,15 et 51 trous

 excentration 5 mm.

[___Poids | __Longueur | _Raccordement

0,97 Kg 210 mm 1/4" BSP 140 /min
Niveau de vibrations Niveau sonore Pression d’alimentation
<25 m/sec? 78 dBA 6,4 bar

* Stockeé sur plateforme DomPro.
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PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8823
‘ 80 €HT
,00

NOTRE SELECTION [

Lunité Ré1. : UTB823

€HT |
5 | ‘ _CEDREY"_ W -
, : : * Corps composite

* gdchette progressive
* poignée confort avec gaine anti-vibratile.

Type de mandrin Réversibilite Capacité du mandrin

Code : 0204265

- auto. oui 10 mm
Ref. : KITUT8123 O fiats tutlan [ Foda | Lot LY et
1800 tr/min 0,90 Kg 195 mm 1/4" BSP

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE UT2180R
l 460,56
,00

Code : 0204266
Réf. : UT2180R

5 CEDREY® vg*
CLE A CHOCS + DOUILLES 1/2“ KITUT8123X !  Carter composite robuste et léger

e silencieux incorporé

oP‘BrETIE’[ de travailler dan_s les endroits les plus exigus « poignée gainée
*|égere, courte (97 mm), isolée et ergonomique » raccord d'admission tournant
e livrée en coffret avec 6 douilles 1/2" « ultra compacte » > gystene verlwl depratelge anfomarguermdnt
1 A e soupape de sécurite et d’aspiration automatique
sdouilles : 13 - 17 - 19 - 21 - 22 & 24 mm. » liviée compléte en coffret avec manuel et clés de service.
Carré Systéme Vitesse max. - - I O =
d’entrainement |  de frappe 3 vide Couple maxi ansqmmgtlon Longueur 16902 N 225mm  32-4-48-56-64&7,8mm 7,8mm
9500 tr/min 698 Nm 124 /min | Consommation | Poids | Raccordement |
1,61 1,88 Kg 1/4" BSP tournant

I 18156

20

' 9 €HT
Code ; 10002813
Réf. : UT8700SR

Code : 9108899
Ref. : 140101-312

Code : 10002808
Réf. : UT8758BEX

CEDREY" W

- LS B A
* Alésage 22 mm - b
o broche M14 x 2 male » Puissante, légére, silencieuse et fiable CEOREY_ S d
* bouton de biocage de la téte protégé e raccord d’admission multidirectionnel « Matiére composite (plastique acétal) ultra résistante
e double sécurité pour le blocage de la meule e centre de gravite abaissé ne nécessitant aucun renfort (insert, etc.)
= renvoi d’angle a 100° e plateau velcro universel « raccordement : embout rapide 1/ v
 poignée latérale anti vibratile droitier/gaucher e gachette progressive ' )

e carter adapté pour I'aspiration des poussiéres. * levier de régulation de vitesse. Type de buse Pression maximale d'utilisation m
Puissance Vitesse max. 4 vide Longueur | Raccordement [ Poids | Longueur Raccordement SRR B L Ak

995W 11 000 tr/min 232 mm 1/4" BSPT 0,90 Kg 210 mm 1/4" BSPT 140 l/min
Niveau de vibrations Niveau de vibrations DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT « VG154 »
220 /min 6,4 m/sec? 85 dBA 2,5 misec? 77 dBA 11000 tr/min LONGLIFE MULTITROUS

PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPERIEUR SW PRESSE HYDRAULIQUE WPP30E 30T

€99, a9
,00 ,00
Code: 10011643

Réf, : DP6300030

33,00
*

Les 100 : 38,10 € HT @
.
>/

 Abrasif corindon semi-friable tranchant

= support papier B latexé

e distribution granulométrique semi ouverte

« faible encrassement, rendement élevé et régulier
e dimensions : @ 150

® prix au 100.

Al

 Applications : laques, teintes bois, vernis,
multicolores, antirouille

* mode de fonctionnement : gravité

e réglage débit peinture, air, forme et largeur du jet

* poignée ergonomique en aluminium

e |ivré avec filtre peinture, clé de démontage, brosse de nettoyage,

Znicraft

e Action du vérin par pompe manuelle
e table de presse réglable en hauteur sur 10 niveaux

Ref. Grain  Prix € HT 100  Prix € HT 100 par 500

couvercle avec antigoutte. g * pompe hydraulique intégree 0192167* 6213272 80 40,50 3510
. .  équipée d’'un manometre 0192158* 6213274 120 38,10 33,00
| Consommation d'air | Poids | _Capacité du godet supérieur * puissance : 30 T 0192160" 6213275 180 38,10 33,00
14 m¥h 0,60 Kg 0,6 ¢ pied : L.795 x R700 mm 0192161* 6212962 240 38,10 33,00
. - * hauteur totale : 1800 mm. " :
Ensemble buse Racoandaniant Pression Consommation 0192162 6213278 320 38,10 33,00
de série d'alimentation d’air Pression maxi | Largeur de travail |  Poids | @ du cylindre 0192163° 6213280 400 38,10 33,00
1,8 mm 114" 3- 4 bar 230 /min 8,5 bar 535 171Kg 150 mm 0199596* 6257049 600 38,10 33,00

* Stocké sur plateforme DomPro.
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