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» Rémy Calot, architecte

e A .
» Application d’une matrice pour ; » Aprés découpe avec les outils listel » Estampage d’un décor complet
imprimer des effets de surfaces selon calpinage, matricage en (effets de surfaces et joints)

profondeur des formes de joints

» Décors sur mesure suivant dessins » Textes engravés dans l'enduit » Aspects de surface avec des granulats
géomeétriques projetés mécaniquement




Enduit minéral épais matricé

weber.terranova print

La réussite de trois savoir-faire :

FDE&S enduits minéraux - le tracé de I'architecte
tvpe d’endui enduit d'imperméabilisation - Penduit minéral matricable weber.terranova print
ype d’enduit . . . . ! i

& de décoration - les matrices, les outils et la mise en ceuvre des facadiers
épaisseur 5325mm licenciés weber.terranova print
compatible bati ancien ++ Le matricage d’enduits minéraux en facade est une technique
systeme I.T.E. non q}Ji permet de créer des décors en formant des graphismes

réguliers en profondeur de I'enduit et des effets de matiérisme

collection couleur coloritheque 144 teintes en surface.

La conception d’une facade avec des enduits matricés,
ponctuellement ou en surface courante, permet d’optimiser
les partis esthétiques et économiques.

L'imitation d’un autre matériau

Vrai décor d’enduit, I'enduit matricé est une alternative
économique et durable a d'autres matériaux. Il évoque
I'aspect, le graphisme, le relief et la couleur de certains
parements comme :

- Les appareillages de briques.

- Les aspects et modénatures de pierres de taille.

+ Les bardages en bois.

Les facades ainsi revétues profitent alors de tous les
avantages des enduits minéraux : fonction technique
d'imperméabilisation et de décoration, compatibilité et
simplicité de la préparation des supports, maitrise de la
gestion des chantiers, garanties et pérennité du résultat
obtenu.

Le détournement culturel

La technique des enduits matricés permet de ré-interpréter
les décors traditionnels en conservant les graphismes et
les aspects de matieres tout en les détournant des effets
conventionnels :

> Nuancier page 22 ou sur www.weber r « Choix des teintes : 144 teintes d’enduits minéraux pour des
associationsimprobables (bardages bois bleus, appareillages
de briques blanches...).

« Assemblage de décors différents sur un méme plan de
facade avec une seule entreprise de mise en ceuvre et une
seule préparation de supports.

- Positionnement de décors sur des formes architecturales
complexes.

Collection "Weber Terres d'Enduits” L’exploitation de la nature des enduits minéraux

De par ses modulations d’épaisseurs (ombres et lumiéres) et
sa vaste gamme de couleurs, 'enduit minéral est un matériau
quipermetdirectementd’incorporerdes effets décoratifs dans
les surfaces courantes (frises, bandeaux, aspects de surfaces...).
La technique des enduits matricés met a disposition des
décors standards ou personnalisés et s'ouvre a la créativité...

Collection "Eclat minéral
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» Adrien Robain architecte

enduit matricé « aspect froissé » (sans joint) enduit matricé « carré froissé » (avec joint)




Enduit minéral épais matricé

weber.terranova print

Théme : les enduits matricés (1)

Matricés dans I'épaisseur de I'enduit minéral, des aspects de
surface originaux créent de nouveaux graphismes pour des
architectures contemporaines.

weber.terranova print propose deux types de matricages :

- des modeles de décors réalisés avec des matrices a plat qui
composent des surfaces graphiques unitaires et completes.
Par exemple, un aspect encadré par des joints :

- carré froissé : forme de matrice de 505 x 505 mm avec joint
périphérique de 5 mm.

« des décors obtenus par I'application d’un outil inspiré de
la boucharde du compagnon roulé sur la surface fraiche
de I'enduit, pour y imprégner en profondeur un theme
graphique plus irrégulier :

- aspect froissé : boucharde d’'une largeur de 240 mm

- aspect bouchardé (fin ou moyen) : boucharde d'une largeur
de 240 mm. Cet aspect s'accompagne d’une projection
préalable de granulats a la surface de I'enduit frais.

» une matrice pour le décor «carré froissé »

» une boucharde a enduit pour le décor « aspect froissé »

» enduits matricés d’aspect bouchardé a grains moyens
ou fins avec granulats projetés
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» marouflage d'une matrice « martelé »
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Enduit minéral épais matricé
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Théme : les enduits matricés (2)

Sélection complémentaire sur le theme des enduits matricés
(matrices a plat)

- mosaique : forme de matrice de 1400 x 600 mm sur trame
carrée de 20 mm.

- drapé : forme de matrice de 1 400 x 600 mm avec ondes
au pas de 20 a 35 mm.

- bambou : forme de matrice de 1 400 x 600 mm avec
décors au pas de 20 a 40 mm.

- martelé : forme de matrice de 1 400 x 600 mm pouvant
étre utilisée avec décor en creux ou en relief.

» évocation de décors en bambous » effets graphiques « mosaique » avec granulats de mica

» « martelé », détail » « martelé », vue élargie
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Y » Jean-Marc Soulard, Interface Architecture

» Pierre Gangnet architectes

enduit matricé « bardage bois » enduit matricé « bardage bois »
couleur réf. 33012 couleur réf. 33012 + lasure




Enduit minéral épais matricé

Theme graphique : le bardage bois

Matricage complet d’un aspect de surface et des joints
(utilisation a I'’horizontale ou a la verticale)

kit de 2 matrices : réf. 10000 294

matrice dimension : 1 400 x 565 mm

jointenVdesmm

décor entraxe de 137 mm

weber.terranova print

Le théme du bois en facade est un élément récurrent dans
I'architecture contemporaine. Pour compléter ce matériau,
I'enduit propose des aspects évocateurs de ces graphismes
qui permettent de travailler toutes les couleurs en profondeur
pour favoriser une plus grande pérennité des aspects
souhaités. Sans rechercher a concurrencer le matériau auquel
il fait reférence, le vrai enduit matricé propose des effets
graphiques inspirés de ceux créés dans l'univers du bois :

- les bardages (utilisés horizontalement ou verticalement)
avec les joints en V de 5 mm intégrés dans le décor des
matrices a plat « bardage bois » pour un effet de lames de
137 mm d’entraxe sur une surface unitaire d’application de
1400 X 565 mm.

- les surfaces de bois assemblés qui évoquent des panneaux
dans le décor des matrices a plat « panneau bois » de
1380 mMm X 550 mm.

- un veinage de bois comme base graphique d’une boucharde
d’enduit « veinage bois » pour un outil a rouler sur 240 mm
de largeur.

- une largeur de poteau ou de poutre de colombage pour
une matrice a plat de 250 mm de largeur et 1 400 mm de
longueur unitaire « colombage 250 » a compléter avec une
matrice de joints, ou de 120 mm avec un joint intégré sur
chaque bord « colombage 120 ».




» Pierre Gangnet architectes

W weber.terranova print

» IMHOTEP Architectes
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enduit matricé « veinage bois »




Enduit minéral épais matricé

Theme :le bois et les colombages

weber.terranova print

Réalisation d'un graphisme de veinage de bois avec une
boucharde a enduit, décor « veinage bois », qui matrice
I'enduit frais selon le geste de 'applicateur.

Largeur de I'outil : 240 mm

Matricage d’un décor ossature bois

(poteau, poutre, colombage...) matricage de I'aspect bois
selon calepinage puis réalisation des joints en bordure.
kit : réf. 10000 740

matrice dimension : 1400 x 250 mm

matrice joint: 1400 x 65 mm

jointen Vdesmm

Réalisation d'un graphisme de panneau de bois avec une
matrice a plat, marouflée par I'applicateur afin d’obtenir un
décor « panneau bois » ou I'aspect de surface est matricé
dans I'enduit frais, éventuellement sans joint entre matrice.
matrice : 1380 x 550 mm

Réalisation d’un décor évoquant une ossature en bois avec
une matrice a plat décor « colombage 120 » marouflée
sur I'enduit frais pour faire apparaitre en relief un élément
bordé de ses joints.

matrice : 1400 x 120 mm

colombage de 120 mm y compris joints
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» Vincent Legand architecte
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» Vincent Legand architecte

» RGS architectes

aspect graphique type briques allongées
avec joints creux remplis en blanc coo

aspect graphique type briques allongées et boutisse
avec joints en creux




Enduit minéral épais matricé

Theme graphique : les briques

» Briques pose boutisse

» Briques pose allongée
et boutisse

» Briques pose allongée

Eléments de modénature

Briques allongées verticales

(63 x 250 mm a I'axe des joints)

- matrice bandeau réf. 10000 317 dimensions : 1397 x 263 mm
- matrice centrée réf. 10000 340 dimensions : 1397 x 280 mm

Briques allongées et boutisses
- matrice bandeau réf. 10000 318 dimensions : 1397 x 263 mm
- matrice centrée réf. 10000 341 dimensions : 1397 x 280 mm

weber.terranova print

Matricage complet d’'un aspect de surface et du calepinage
des joints :

- parties courantes

- éléments de modénature.

« Briques pose boutisses (63 x 125 mm a I'axe des joints)
- matrice de g rangs réf. 10000 292 : 1397 x 578 mm

- matrice de 2 rangs réf. 10000 291:1397 X 137 mm

- matrice de 1 rang réf. 10000 290 : 1397 X 74 mm

« Briques pose allongée (63 x 250 mm a I'axe des joints)
- matrice de 9 rangs réf. 10000 301:1397 X 578 mm
- matrice de 4 rangs réf. 10000 300 : 1397 x 263 mm
- matrice de 3 rangs réf. 10000 299 : 1397 X 200 mm
- matrice de 2 rangs réf. 10000 298 : 1397 X 137 mm
- matrice de 1 rang réf. 10000 297 : 1397 x 74 mm

« Briques pose allongée et boutisse
- matrice de 9 rangs réf. 10000 296 : 1397 x 578 mm
- matrice de 1 rang réf. 10000 295 : 1397 x 74 mm

Les matrices cintrées
permettent de réaliser
des appareillages en arc.

Poteau briques allongées et I

boutisses

- matrice réf. 10000 363
dimensions : 1397 x 389 mm

Briques boutisses verticales

(63 x 125 mm a I'axe des joints)

- matrice bandeau réf. 10000 293 dimensions : 1397 x 137 mm
- matrice centrée réf. 10000 339 dimensions : 1397 x 126 mm
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méthode de réalisation :

1. matricage d’un aspect de surface
en continu

2. découpage des joints selon plan
de calepinage avec outil listel

3. option : réalisation par matricage de
I'aspect des joints avec leur chemin de taille

aspect graphique type pierre layée
avec joints pierre

aspect graphique type pierre lisse
avec joints lisses

kit de réalisation des angles réf. 10000 337

I

joint pierre 5 mm

45 mm

I

joint pierre 11 mm

» joint pierre
5 mm, réf. 10000 335
11 mm, réf. 10000 334

/

N
4
N

I

joint lisse 5 mm

joint lisse 11 mm

joint lisse 5 mm double

» joint lisse
5 mm, réf. 10000 333
11 mm, réf. 10000 332
double : 5 mm, réf. 10000 331

aspect graphique type pierre bouchardée
avec joints pierre

aspect graphique type pierre schiste

avec joints lisses




Enduit minéral épais matricé

weber.terranova print

Theme graphique : la pierre de taille

Aspects de surface matrice
pierre layée verticale

réf. 10000 360

dimensions : 1340 x 630 mm

Matrice pierre bouchardée
réf. 10000 355
dimensions : 1340 x 630 mm

Kit de 3 matrices pierre schiste pour
appareillage de pierres de 560 x 290 mm
réf. 10000 373

Matrices pierre
dimensions : 1340 X 630 mm

» pierre lisse réf. 10000 359

» pierre grain fin réf. 10000 356

» pierre grain moyen réf. 10000 358

» pierre gros grain réf. 10000 360

275 mm 410 mm

N\

N
ZON

10 mm

; 410 mm 2

Chaines d’angle

aspect pierre et joint 10 mm

matrice dimension 1391 x 422 mm
chaine d’angle droite : réf. 10000 313
chaine d’angle harpée :réf. 10000 314
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Cabochon cercle,
hauteur 155 mm,
réf. 10000 316

Cabochon pyramide,
hauteur 155 mm,
réf. 10000 315

aspect graphique frises denduits :
frise cercle

aspect graphique frises denduits :
frise remplie ou en creux et volute

B weber.terranova print

Frise cercle, hauteur 135 mm,
répétition du motif tous les 97 mm, réf. 10000 328

Frise volute, hauteur 135 mm,
répétition du motif tous les 105 mm, réf. 10000 329

Frise feuille, hauteur 135 mm,
répétition du motif tous les 114 mm, réf. 10000 330

aspect graphique frises denduits :
frise grecque (en creux ou remplie)

aspect graphique frises d'enduits :
frise feuille (remplie ou en creux)



Enduit minéral épais matricé

Theme graphique : les frises

aspects graphiques frises d'enduits weber.terranova print
pyramide en creux

Matrices frises en longueur de 1400 mm

E

Frise grecque, hauteur 120 mm,
répétition du motif tous les 75 mm, réf. 10000 325

Frise pyramidale, hauteur 130 mm,
répétition du motif tous les 9gg mm, réf. 10000 326

POV

Frise tréfles, hauteur 215 mm, réf. 10000 380

weber.terranova print

Méthode de réalisation :

1. matricage de linéaires de frises
dans I'enduit frais

2. option : remplissage des é¢léments en
creux par une deuxieme couleur d’enduit.
Apres grattage, la frise apparait bicolore.

Q00000

Frise carrés concentriques, hauteur 247 mm, réf. 10000 310

hﬁL’c? ‘T E})

N W

Q:—fﬁz ~__
Frise cercles concentriques, hauteur 258 mm, réf. 10000 31
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TNACVA46 - vert 1NACP16 - violet 1NACB3S - anthracite 1NACR27 - bordeau

» granulats de mica (1IGRAMIC) a la surface
d’un « enduit froissé »

1SACBSS - bleu V54 - vel 1NACP16 - violet 1SACN90 - noir 1SACR42 - rouge

granulats fins projetés huitre naturelle (1IGRAHUIN) sur enduit granulats projetés en mélange sur enduit
weber.terranova print weber.terranova print

Compte tenu des procédés de reproduction photographique, ce nuancier ne saurait étre qu’approximatif. Consulter nos échantillons.




Enduit minéral épais matricé

weber.terranova print

Theme :les granulats projetés sur enduit

Les caractéristiques techniques de I'enduit minéral épais
weber.terranova print permettentd’enchasserdes granulats
projetés directement sur la surface de I'enduit frais.

Des aspects-colorés peuvent alors étre concus en associant
les teintes standards de I'enduit avec celles des granulats
colorés présélectionnés par Weber :

- granulats naturels (8 références)
« nacres colorées (8 références)

- grains de quartz colorés (8 références)

» Projection de granulats a la surface de I'enduit frais

1GRASAMO - sable moyen 1GRABRIC - brique pilée 1GRAHUIN - huitre naturelle 1GRANAGR - nacre granité

Compte tenu des procédés de reproduction photographique, ce nuancier ne saurait étre qu’approximatif. Consulter nos échantillons.
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B Le procédé technique listel facade

AL T

» Francois Miltat architecte

)

P
» André Martin architecte

Un outillage :

Pour réaliser ces listels, des outils spécifiques sont proposés aux entreprises spécialisées. Aprés une formation rapide mais
indispensable, les compagnons des facadiers manient avec dextérité des regles plates ou courbes et des coupe-enduit qui permettent
de graver avec un sillon régulier I'épaisseur d’un enduit minéral épais.

Profil des outils pour joints creux et largeur des listels (profondeur moyenne du joint = 5 a 10 mm)

L'effet de profondeur est plus ou moins accentué par la largeur du joint.




Enduit minéral épais : des lignes engravées

Le procédé technique listel facade

type d’enduit enduits minéraux épais
profondeur 2310 mm

largeur 10 3 50 mm
compatible bati ancien +

systeme L.T.E.

>

collection couleur

colorithéques A et B -144 teintes

Une méthode :

Principes du procédé listel facade.

Enduit minéral
monocouche frais
tiré ala regle ——»

Macgonnerie de
parpaings

;

Garnissage de la découpe
avec débordement

en produit frais |
d’une teinte différente. |

Grattage uniforme -
e > -

enlevée
par grattage

» Nuancier

Collection "Eclat minéral"

Découpe de I'enduit
frais a laide ~ —»
d’un coupe-enduit

et d’un gabarit

Netteté de
la séparation
des teintes,
sans fissures

“Accessoires de la séduction des facades communs a
tous les espaces architecturaux, les listels de facades
renforcent les moyens contemporains de la séduction.
La force de suggestion des composants de la gamme
minérale va renouveler et ouvrir au concepteur le champ
de I'ornementation, de la personnalisation des différents
aspects de lumieres, matiéres et couleurs de ses projets.”

F. et M. CLER

Procédeé listel facade

Le procédé pour réaliser des listels avec des enduits minéraux
monocouches est une technique simple et rapide fondée sur
trois points forts :

« Un concept.
« Un outillage.

- Une méthode.

Un concept simple :

Le procédé listel facade libére des contraintes traditionnelles
de mise en ceuvre des modénatures d’enduit. C'est la certitude
d’un tracé rigoureux pour réaliser, en enduit, les joints, les
angles, les encadrements, les tableaux, quels que soient la
forme du support et le choix des motifs.

Il permet de réaliser des compositions simples et
contemporaines ou des modénatures classiques.

Ce procédé est certifié. Les modénatures d’enduit : Enquéte
de technique nouvelle du Bureau Veritas, rapport n® 1283 du

28.04.95.

N.B. : la profondeur des joints creux doit permettre de
conserver I'épaisseur minimale requise sur le support (10 mm
pour un enduit d'imperméabilisation et 5 mm pour un enduit
de décoration).

Au méme titre que le bois, la céramique ou la terre cuite, les
listels de facades structurent 'ambiance architecturale en
apportant une vision sans cesse différente suivant I'échelle.
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Enduit minéral épais matricé

de la couleur sur toute I'épaisseur
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compte tenu des procédés de reproduction photographique, ces nuanciers ne sauraient étre qu’approximatifs. Consulter nos échantillons.
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Des outils numériques sur weber.fr

Disponible a tous moments surle site » weber.fr », le sélecteur de couleurs numériques est un outil concu pourvous permettre
d’explorer puis d’exporter dans votre ordinateur, les images des effets colorés recherchés en fonction des aspects des finitions

et des types de produits de facade.

Deux solutions rapides pour trouver cet outil numérique sur le site :
a: sélectionner dans le bandeau haut de la page d'accueil la rubrique « Services » puis sélectionner « Sélecteur de couleurs »

dans la nouvelle page ouverte.

b : sélectionner dans le bandeau haut de la page d'accueil la rubrique « Facades neuves » puis sélectionner « Apparences
colorées » dans le bandeau gauche de |a nouvelle page puis « Sélecteur de couleurs ».

Des références N.C.S. ®

Pour faciliter le dialogue entre
concepteurs et producteurs, les
références de couleurs Weber sont
notifie¢es avec une codification
internationale en rapport avec les
nuanciers N.C.S.. Ce moyen universel
permet de valider des effets colorés
en cohérence avec d’autres matériaux
bénéficiant du méme systeme de
référence.

Le fonctionnement du sélecteur est
simple:

- Visualiser I'environnement de votre
projet pour accéder aux gammes
correspondantes :

- facades neuves
- bati ancien
- special I.T.E

+ Choisir un aspect d'enduit puis, sur
le cercle chromatique, une gamme
de couleurs (ou des teintes blanches
et trés claires au centre du cercle).
Visualiser la  gamme proposée
et effectuer des sélections apres
avoir  éventuellement  aggrandi
le format présenté a [I'écran.
Vous pouvez alors vérifier les noms
des enduits concernés et noter les
références NCS et Weber des décors.

« Disposer votre choix dans un panier
de sélection pour une impression
ultérieure ou exporter directement le
fichier image sur votre bureau.

Ermiduit mimernl monse s he

Apres avoir sélectionné une réference,
VOuUS pouvez aussi apercevoir son effet
sur un volume complexe afin d'évaluer
le décor obtenu avec le recul nécessaire
a I'échelle de la perception globale d’'un
batiment et estimer les conséquences
des ombres et lumieres a différentes
heures de la journée.

Attention : les effets colorés peuvent
varier d’un écran a l'autre en fonction
des caractéristiques de calibration des
appatreils.

Modeénatury | Bicors
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A tout moment

I'information a votre service

| Sélectionner rapidement vos solutions techniques
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