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Réaliser des éléments
décoratifs, des enduits sculptables
(pochoirs, matrices...)
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Art & Maîtrise

www.prb.fr 

… et suivez notre skipper 
Vincent Riou.

Le revêtement des façades était une technique,  
 PRB en a fait un art.

Un art qui associe richesse de la matière et 
harmonie des couleurs.
Au-delà d’une gamme d’enduits pour la protection, 
l’isolation, la décoration des façades, les chercheurs 
de PRB ont mis au point une gamme complète de 
produits afin de répondre à tous les problèmes, 
qu’architecte, décorateur, maçon, façadier ou 
carreleur, peuvent se poser à différents stades 
de la construction.

Art & Maîtrise

Venez naviguer sur notre nouveau site internet…

Animation 
des 

nouveaux 
produits

PRB

Animation 
de
l’Actualité
PRB

Navigation
facile

Relation
permanente

avec
les

abonnés

www.prb.fr 

… et suivez notre skipper 
Vincent Riou.

Le revêtement des façades était une technique,  
 PRB en a fait un art.

Un art qui associe richesse de la matière et 
harmonie des couleurs.
Au-delà d’une gamme d’enduits pour la protection, 
l’isolation, la décoration des façades, les chercheurs 
de PRB ont mis au point une gamme complète de 
produits afin de répondre à tous les problèmes, 
qu’architecte, décorateur, maçon, façadier ou 
carreleur, peuvent se poser à différents stades 
de la construction.

Art & Maîtrise

Venez naviguer sur notre nouveau site internet…

Animation 
des 

nouveaux 
produits

PRB

Animation 
de
l’Actualité
PRB

Navigation
facile

Relation
permanente

avec
les

abonnés

FIN
ITI

ON
 - 

EN
 9

98
-1

  T
YP

E 
CR

 C
LA

SS
E 

CS
 II

PRB BELLE ÉPOQUE
SOUS-COUCHE & ENDUIT DE FINITION GF/ GM

Consommation

16 à 17 kg/m²
pour épaisseur de 8 

à 10 mm

Emploi

MURS INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS

NEUF OU ANCIEN

Application

S’applique manuelle-
ment ou par projection 

mécanique

 Se référer à la fiche technique

091 Façadier

ENDUIT DE PAREMENT DÉCORATIF
  Enduit à la chaux CR

  Réalisation d’enduits à pierres vues ou en rejointoiement de 
maçonneries anciennes

  Enduit personnalisable par incrustation

  Permet de réaliser tous types de finitions

  100 teintes disponibles

Idéal pour la restauration
des  bâtiments anciens

www.prb.fr
Gammes     Façadier & Maçon     Carreleur     Peintre & Solier     I.T.E

Les produits qui défient le temps.
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FICHE TECHNIQUE
FINITION GF/ GM

FICHE TECHNIQUE
SOUS-COUCHE

1  à  10
mm

Largeur joint
1 m 1 m

+/- 0,5 kg/ m2

Sol et mur intérieur
et extérieur
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PRB en a fait un art.

Un art qui associe richesse de la matière et harmonie 
des couleurs.
Au-delà d’une gamme d’enduits pour la protection, 
l’isolation, la décoration des façades, les chercheurs 
de PRB ont mis au point une gamme complète de 
produits afin de répondre à tous les problèmes, 
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A chaque besoin sa solution !

RÉALISER DES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
avec PRB MORTIER PAYSAGER 

• décors massifs tels que : faux rochers, reconstitution de paysages ou 
de reliefs

• redressements de murs en forte épaisseur

• modénatures façon fausses pierres en angles, linteaux, tableaux 
d’ouverture

• restauration et la réparation de pierres naturelles dures

Large choix de couleurs disponibles, nous consulter.

Décors massifs

S’applique en forte épaisseur
jusqu’à 15 cm

Restauration et réparation
de pierres naturelles dures

Les     produits

Avant Après
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RÉALISER DES ENDUITS SCULPTABLES
avec PRB STYLDÉCOR 

• habillages muraux tels que :
– fausses pierres en façades
– chaînes d’angles
– imitations bois
– imitations briques

• rénovation et imperméabilisation des façades
• embellissement des façades

(voir le nuancier 100 teintes p15 pour le choix de la couleur)

Imperméabilisant

Enduit sculptable jusqu’à 2,5 cm

100 teintes disponibles

Possibilité de pochoir ou matrice 
pour l’aide à la réalisation

Les     produits

Avant Après
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Réaliser des éléments décoratifs : 
mise en oeuvre et applications

PRB MORTIER PAYSAGER 

peut s’utiliser sur :

• Grillages métalliques tridimensionnels en métal déployé tels que 
Nergalto, Stucanet ou, armatures métalliques à maille de 9 x 9 mm 
à 30 x 30 mm fi xés sur ossatures dans le cadre de la réalisation de 
décors massifs

• Maçonneries telles que :
• Béton banché
• Maçonneries d’éléments
• Maçonneries de pierres
dans le cadre des réalisations autres que décors massifs

Pour connaître le détail de la marche à suivre, se référer au cahier des charges visé 
par GINGER CEBTP.

4. Résultat

1. Pose du grillage

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DU MORTIER PAYSAGER

2. Projection

3. Modelage

FICHE PRODUIT
PRB MORTIER 

PAYSAGER

Emploi

SOLS ET MURS
INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

NEUF OU ANCIEN

1 : Camping « Le Californie Plage Vias » / 2 : Center Parcs
3 : Puy du Fou / 4 : Camping Les Brunelles
5 et 6 : Zoo de la Palmyre
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Quelques exemples de réalisations en PRB MORTIER PAYSAGER.

1 : Camping « Le Californie Plage Vias » / 2 : Center Parcs
3 : Puy du Fou / 4 : Camping Les Brunelles
5 et 6 : Zoo de la Palmyre

1 2

3 4

5 6
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PRB STYLDÉCOR 
peut s’utiliser de 3 manières différentes 
( sans accessoires, avec pochoir, avec 
matrice ) sur :

• Parpaings, briques

• Béton, murs en béton banché

• Murs extérieurs de grandes dimensions de type plaque 
pleine ou nervurée en béton ordinaire

Il est possible de réaliser des couleurs de joints différentes 
de celle de l’enduit (2 couches de couleurs différentes).
Vous pouvez également nuancer un enduit clair avec PRB 
PIGMENT SYSTEME COLOR (voir les teintes p.14).

Respecter la fiche technique du PRB Styldécor.

1. Projection de l’enduit

3. Projection des colorants

PRB STYLDÉCOR SANS ACCESSOIRES

2. Préparation des colorants

4. Réalisation des joints

FICHE PRODUIT
PRB STYLDÉCOR

Emploi

MURS INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS

NEUF OU ANCIEN

Réaliser des enduits sculptables : 
mise en oeuvre et applications

Etapes de mise en œuvre : 

1 : Imitations pierres / 2 : Imitations pierres ( joints de couleur différente )
3 et 4 : Imitations poutres et bois
5 et 6 : Imitations briques et réalisations de chaînes d’angles
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Quelques exemples de réalisations en PRB STYLDÉCOR.

1 : Imitations pierres / 2 : Imitations pierres ( joints de couleur différente )
3 et 4 : Imitations poutres et bois
5 et 6 : Imitations briques et réalisations de chaînes d’angles

1 2

3 4

5 6
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Pour la réalisation de fausses pierres, il est possible d’utiliser STYLDÉCOR à l’aide d’un 
« Kit pochoir Stylpierre Tradition » (3x3m avec tube de transport).

Pour utiliser ce procédé, il faut prévoir : 

 Le kit pochoir : un tube de transport contenant 3 laizes

Un film plastique (polyane) Des Mirettes

4 clous pour fixer au mur Une brosse Les colorants PRB

PRB STYLDÉCOR AU MOYEN D’UN POCHOIR

permet de tracer rapidement des 
joints de pierre

facilite la décoration des enduits

Les du Kit Pochoir

est composé de 3 laizes
(3x1m) réutilisables

se transporte facilement
(tube avec sangle)

PRB vous accompagne dans la réalisation 
d’enduits sculptables

Réf. 40 127

Réf. 40 233

Réf. 40 232
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Etapes de mise en œuvre : 

2. Créer la texture1. Projection de l’enduit

3. Préparation des colorants 4. Projection des colorants

en 2 couches avec le film plastique

avec les clous ; respecter l’ordre des pochoirs 1 > 2 > 3 avec la brosse, puis enlever les pochoirs

5. Fixer les pochoirs 6. Marquer les joints

1 2 3

8. Résultat

à l’aide d’une mirette

7. Creuser les joints
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Pour la réalisation d’imitations bois, il est possible d’utiliser STYLDÉCOR à l’aide d’une 
« matrice Stylbois » (100 x 45 cm).

Pour utiliser ce procédé, il faut prévoir : 

La matrice : vues des deux faces

PRB STYLDÉCOR AU MOYEN D’UNE MATRICE

en élastomère souple et résistant
(réutilisable sur de nombreux chantiers)

facilite la décoration des enduits

nuancier 16 teintes tendance « Bois »
(nuancier 100 teintes également possible)

Les de la Matrice
permet la réalisation rapide d’effet 
bois très réaliste

dispose de poignées ergonomiques 
latérales et supérieure facilitant 
ainsi la prise en main

Kit 5 Matrices de finition  Un pot à projeter (air comprimé)  Du sable PRB NE34
(sac de 25 Kg)

ou

PRB vous accompagne dans la réalisation 
d’enduits sculptables

Rouleau simple Rouleau ergonomique

ou
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Etapes de mise en œuvre : 

3. Matricer 4. Décaler le 2ème rang

5. Résultat lames horizontales 5’. Résultat lames verticales

pour éviter l’adhérence

2. Projection du sable1. Projection de l’enduit

en 2 couches
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PRB PIGMENT SYSTÈME COLOR

Utilisation : nuance un enduit clair avec une déclinaison 
de 11 teintes de bases. Chaque teinte peut à son tour 
être nuancée en fonction du dosage.

Conditionnement : existe en 200 ml, 1L ou 8L.
*existe en 1L uniquement

Les colorants :

Les produits complémentaires

Les produits de préparation et traitement :

Résine d’adjuvantation PRB LATEX

Utilisation : renforce l’accrochage et l’im-
perméabilisation des mortiers, des enduits 
et des microbétons.

Conditionnement : existe en jerrican de 2L, 
5L et 20L.

PRB ACCROFIX Poudre

Utilisation : mortier
d’accrochage pour gobetis.

Conditionnement :
sac de 25 Kg.

PRB ACTIDEMOUSSE HP

Utilisation : action curative et préventive 
contre les mousses, verdissures, lichens...

Conditionnement : existe en jerrican de 5L 
et 20L. 

PRB HYDROFUGE WRS
Utilisation : traitement

anti-humidité par pulvérisation.
Réduit la prolifération des 

mousses, algues...
Conditionnement :

bidon de 30L.

Vert Jaune Rouge NoirBrun 
clair

Brun 
foncéBleu OrangeGris

Ocre Sienne Ombre 
naturelle



15PRB  -  MORTIER ET ENDUIT SCULPTABLES www.prb.fr

PRB
ENDUIT STYLDÉCOR

1

ENDUIT STYLDÉCOR OC2 POUR LA RÉALISATION DE FAUSSES PIERRES 
ET MODÉNATURES EN FAÇADES.

EN 998-1 TYPE OC2 CLASSE CS IIEnduit des murs extérieurs 
et intérieurs.
S’applique par projection mécanique 
et/ou manuellement et permet de 
réaliser des faux appareillages de 
façades.
Fausses pierres en façades 
courantes, chaînes d’angles, 
entourage de fenêtre, clef de voûte, 
poutres en bois, imitation brique…Rénovation et imperméabilisation

des façades.
Embellissement des façades
avec 100 teintes disponibles.

DOMAINE D’EMPLOIMURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR• USAGE– Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d’habita-

tion, tertiaire ou industriel.• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
– DTU 26.1 P1-1, P1-2 et P2 Travaux d’enduit de mortier.

– DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments en parois et murs.

– DTU 21 Exécution des ouvrages en béton.

– DTU 23.1 Murs en béton banché.
– DTU 22.1 Murs extérieurs de grandes dimensions de type plaque pleine ou, ner-

vurée en béton ordinaire.• SUPPORTS ADMISSIBLES : RT2, RT3

Maçonneries neuves : – Parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées  à joints traditionnels ou minces.

– Bétons banchés (DTU 23.1).
– Sous enduits ciments et bâtards (DTU26.1).

Maçonneries anciennes présentant de bonnes caractéristiques 

mécaniques :– Moellons, pierres, briques, DTU 26.1.
– Anciens enduits ciments et/ou bâtard non peints.

– Anciens enduits monocouches non peints.

– Autres supports nous consulter.• SUPPORTS INTERDITS 

– Tous supports à base de Gypse (Plâtre), plaques de plâtres.

– Peintures, R.P.E.– Bois en direct.– Surfaces horizontales ou inclinées non protégées.
• CONDITIONS D’APPLICATION
– Températures comprises entre +5°C et +35°C.

– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein 

soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.

– Éviter d’appliquer des teintes soutenues (gamme foncée) par température < +8°c 

et par forte hygrométrie (risques d’efflorescences ou de carbonatation accrus).CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES• COMPOSITION– Liants (ciment blanc, chaux hydraulique naturelle, chaux calcique).

– Fillers, sables et  agrégats de quartz.
– Agents de rétention d’eau, régulateurs de prise.

– Hydrofuge de masse, pigments minéraux stables à la lumière.

• PRODUITSPOUDRE :– Granulométrie maxi (mm) : 

2

PÂTE :
– Rétention d’eau (%) : 

95 à 97 

– pH (alcalin) : 

12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :

– Densité T/m3 : 

1.2 à 1.6

– Module d’élasticité (Mpa) : 

3 500 à 7 000

– Résistance en Flexion (Mpa) : 

2 à 3,5

– Réaction au feu (incombustible) : 
M0 

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1.

– Résistance en compression : 

1,5 à 5 N/mm²  CS II

– Perméabilité à l’eau après gel :  
< 1 cm3/cm²

– Perméabilité à la vapeur d’eau. (coef) : 
μ < 20 (valeur tabulée)  

– Conductivité thermique (λ 10 sec) : 
0.54   W/mK (valeur tabu-

lée)  
– Durabilité/adhérence après gel/Rupt : 

> 0.2 N/mm²  A ou B ou C

– Absorptiond’eau : 

W2 < 2 g/dm² mini 0,5

– Réaction au feu (incombustible) : 
A1 

• MISE EN ŒUVRE – Taux de gâchage (%) : 

24 à 27

– Durée de malaxage (minutes) : 
3 à 7

– Durée de vie de la gâchée (mn) : 
60 maxi

– Délai hors d’eau (heures) : 

4 à 6

– Délai pour structuration (heures) : 
3 à 24

– Délai entre passes (heures) : 

1 à 48

– Épaisseur maxi par couche (mm) : 
20

– Épaisseurs max. en œuvre (mm) : 
35

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais de laboratoire ou de chan-

tiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du matériel utilisé, peuvent 

sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE• PRÉPARATION DU SUPPORT 
  NEUF OU ANCIEN– Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalablement  

lorsque des éclats ou épaufrures importants sont détectés.

– Par temps chaud et ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques de dés-

hydratation de l’enduit, il est nécessaire d’arroser le support à refus la veille de 

l’application, et de ré humidifier si besoin avant application.

– Se référer également au cahier des charges.

Les nuanciers :

PIGMENT SYSTÈME COLOR

Rendez-vous sur www.prb.fr
pour consulter nos vidéos et fiches techniques.

Les supports techniques

Nuanciers et supports techniques

LES 100 TEINTES PRB
« ENDUITS HYDRAULIQUES »

Compte-tenu des procédés de reproduction photographique,
ce nuancier ne saurait être qu’approximatif. Demander nos échantillons.

LES 16 TEINTES PRB
« TENDANCE BOIS »
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Les produits qui défient le temps.



PRB
ENDUIT STYLDÉCOR

1

ENDUIT STYLDÉCOR OC2 POUR 
LA RÉALISATION DE FAUSSES PIERRES 
ET MODÉNATURES EN FAÇADES.

EN 998-1 TYPE OC2 CLASSE CS II

Enduit des murs extérieurs 
et intérieurs.

S’applique par projection mécanique 
et/ou manuellement et permet de 
réaliser des faux appareillages de 
façades.

Fausses pierres en façades 
courantes, chaînes d’angles, 
entourage de fenêtre, clef de voûte, 
poutres en bois, 
imitation brique…

Rénovation et imperméabilisation
des façades.

Embellissement des façades
avec 100 teintes disponibles.

DOMAINE D’EMPLOI
MURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
• USAGE
–	 Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d’habita-

tion, tertiaire ou industriel.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
–	 DTU 26.1 P1-1, P1-2 et P2 Travaux d’enduit de mortier.
–	 DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments en parois et murs.
–	 DTU 21 Exécution des ouvrages en béton.
–	 DTU 23.1 Murs en béton banché.
–	 DTU 22.1 Murs extérieurs de grandes dimensions de type plaque pleine ou, ner-

vurée en béton ordinaire.

• SUPPORTS ADMISSIBLES : RT2, RT3
Maçonneries neuves : 
–	 Parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées  à joints traditionnels ou minces.
–	 Bétons banchés (DTU 23.1).
–	 Sous enduits ciments et bâtards (DTU26.1).
Maçonneries anciennes présentant de bonnes caractéristiques 
mécaniques :
–	 Moellons, pierres, briques, DTU 26.1.
–	 Anciens enduits ciments et/ou bâtard non peints.
–	 Anciens enduits monocouches non peints.
–	 Autres supports nous consulter.

• SUPPORTS INTERDITS 
–	 Tous supports à base de Gypse (Plâtre), plaques de plâtres.
–	 Peintures, R.P.E.
–	 Bois en direct.
–	 Surfaces horizontales ou inclinées non protégées.

• CONDITIONS D’APPLICATION
–	 Températures comprises entre +5°C et +35°C.
–	 Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein 

soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
–	 Éviter d’appliquer des teintes soutenues (gamme foncée) par température < +8°c 

et par forte hygrométrie (risques d’efflorescences ou de carbonatation accrus).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• COMPOSITION
–	 Liants (ciment blanc, chaux hydraulique naturelle, chaux calcique).
–	 Fillers, sables et  agrégats de quartz.
–	 Agents de rétention d’eau, régulateurs de prise.
–	 Hydrofuge de masse, pigments minéraux stables à la lumière.

• PRODUITS
POUDRE :
–	 Granulométrie maxi (mm) :	 2

PÂTE :
–	 Rétention d’eau (%) :	 95 à 97 
–	 pH (alcalin) :	 12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L’ENDUIT A L’ÉTAT DURCI :
–	 Densité T/m3 :	 1.2 à 1.6
–	 Module d’élasticité (Mpa) :	 3 500 à 7 000
–	 Résistance en Flexion (Mpa) :	 2 à 3,5
–	 Réaction au feu (incombustible) :	 M0 

PERFORMANCE DE L’ENDUIT SELON EN 998-1.
–	 Résistance en compression :	 1,5 à 5 N/mm²  CS II
–	 Perméabilité à l’eau après gel : 	 < 1 cm3/cm²
–	 Perméabilité à la vapeur d’eau. (coef) :	 μ < 20 (valeur tabulée)  
–	 Conductivité thermique (λ 10 sec) :	 0.54   W/mK (valeur tabu-

lée)  
–	 Durabilité/adhérence après gel/Rupt :	 > 0.2 N/mm²  A ou B ou C
–	 Absorptiond’eau :	 W2 < 2 g/dm² mini 0,5
–	 Réaction au feu (incombustible) :	 A1 

• MISE EN ŒUVRE 
–	 Taux de gâchage (%) :	 24 à 27
–	 Durée de malaxage (minutes) :	 3 à 7
–	 Durée de vie de la gâchée (mn) :	 60 maxi
–	 Délai hors d’eau (heures) :	 4 à 6
–	 Délai pour structuration (heures) :	 3 à 24
–	 Délai entre passes (heures) :	 1 à 48
–	 Épaisseur maxi par couche (mm) :	 20
–	 Épaisseurs max. en œuvre (mm) :	 35
NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais de laboratoire ou de chan-
tiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l’usure du matériel utilisé, peuvent 
sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE
• PRÉPARATION DU SUPPORT 
	  NEUF OU ANCIEN
–	 Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalablement  

lorsque des éclats ou épaufrures importants sont détectés.
–	 Par temps chaud et ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques de dés-

hydratation de l’enduit, il est nécessaire d’arroser le support à refus la veille de 
l’application, et de ré humidifier si besoin avant application.

–	 Se référer également au cahier des charges.



CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 25 kg en 

3 plis (2 plis kraft + 1 fi lm PE).
– Palette de 1,600 T soit 64 

sacs de 25 kg 
sous gaine thermo rétractable.
– Marquage : résumé du mode 

d’emploi, date et heure de 
fabrication, numéro de lot.

CONSERVATION
Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la 
tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans 

les conditions suivantes : Sacs fermés sous housse plastique, 
sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé 

des courants d’air.

CONSOMMATION
La consommation varie selon :

– Le support (nature, planéité, rugosité).

– Épaisseur de 10 mm  minimum 14,5 kg /m²
En fonction des épaisseurs à mettre en �uvre, modénatures et 

faux appareillages pierres a réaliser, établir une règle de 3.
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• PRÉPARATION DE L’ENDUIT
Pompes à projeter les mortiers, bétonnière (malaxeurs discontinus)
– Gâcher PRB ENDUIT STYLDÉCOR avec 6 à 6.75 litres d’eau propre par sac de 

25 kg pendant 5 minutes.
– Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant possible afi n 

de garantir la régularité de la teinte tout au long de l’application.
– De même en présence de lots de dates différentes, il est nécessaire de mélanger 

proportionnellement ceux-ci afi n d’éviter les éventuels nuançages.

• RÉGLAGE DU MATÉRIEL DE PROJECTION
Pompe à mortier
– Pression  de réglage à l’eau (bars) :  12 à 16
– Pression de fonctionnement pâte (bars) : 18 à 24
– Débit  en sortie de lance (mn) : 12 à 15
– Buses de projection  (Æ mini) : 12
Pots de projection
– Pression d’air (bars) : 6 à 8
Manuelle
– L’application peut se réaliser par projection de truellées de mortier ayant une 

consistance très plastique et en léger recouvrement l’une de l’autre.
– L’égalisation de la sous couche se faisant en dressant l’enduit à la règle.

• APPLICATION ET TYPE DE FINITION
I.1 Cas de maçonnerie d’éléments de blocs en béton ou terre cuite. 
– Si nécessaire humidifi er les supports ½ heure 

avant l’application.
– Réaliser une sous couche généralisée sur la 

surface à modeler d’épaisseur 8 à 12 mm fi ni-
tion brut de règle. La couleur sera celle des 
joints de pierre.

– Cette sous couche est destinée à assurer 
l’imperméabilisation du support. 

 (Photo 1)

I.2 Cas de maçonnerie en béton et sur maçon-
nerie enduite.

– Si nécessaire humidifi er les supports ½ heure 
avant l’application.

– Réaliser un gobetis préalable pour assurer l’adhérence de l’enduit de modénature 
composé de PRB ENDUIT STYLDÉCOR dont l’eau de gâchage sera préalablement 
adjuvanté de ½ de PRB LATEX par sac de 25 kg.

Ou,
– PRB ACCROFIX Poudre (gobetis d’accrochage prêt à l’emploi).
– Eventuellement, réaliser une sous-couche généralisée dans le but de donner 

l’aspect du joint de pierre.

II - Réalisation des chaînes d’angles :
– Sur la sous couche préalablement réalisée en Phase I, une fois que le produit 

a pris, quelques heures après ou le lendemain, projeter sur les angles le PRB 
ENDUIT STYLDÉCOR sur 18 à 27 mm d’épaisseur, en formant grossièrement 
l’apparence des pierres qui vont former les chaînes d’angles.

– Après raffermissement, tailler les joints au cutter de chaque côté et les faire 
sauter.

– Réaliser la structure de surface des pierres d’angles (grattée, ferrée, poncée, 
talochée, frotassée, etc.) en fonction de l’aspect recherché.

– Réaliser le rejointoiement le lendemain avec du PRB ENDUIT STYLDÉCOR de la 
même couleur ou d’une couleur différente, (fi nition du joints brossée ou raclée). 
(Photo 2)

III - Corps d’enduit de modénature :
– Une fois que le produit a pris, quelques heures après ou le lendemain, projeter 

une deuxième couche de PRB ENDUIT STYLDÉCOR brut de projection, en proje-
tant de façon à obtenir une surface avec des bosses et des creux pour former la 
fausse pierre.

– L’épaisseur fi nale des deux couches devra être comprise entre 10 et 18 mm sans 
jamais excéder 25 mm en ponctuelle. (Photo 3)

• FINITION
Réalisation de patine et de nuances colorées :
– Utiliser un morceau de polyane humide et le poser en surface du mur puis appuyer 

avec une main gantée de façon aléatoire sur la surface du polyane pour créer le 
motif.

– Les effets de pliure du polyane, ainsi que le bullage, plis de la peau de surface 
apparaissent pour donner un effet de pierre naturelle. (Photo 4)

– En pied de façade, créer plusieurs tas de 2 à 3 kg  de couleurs composés d’enduit 
styldécor en base blanche (blanc de la côte) et y rajouter des pigments (rouge, 
noir, jaune, etc.) en fonction des teintes souhaitées, puis les mélanger manuelle-
ment.

– La consistante de ces tas colorés doit être pâteuse et homogène, puis appliquer 
au pot de projection (buse Ø 6 mm) les tas de couleurs réalisés préalablement 
de façon hétérogène sur 1 à 3 mm d’épaisseur, de la couleur la plus claire, à la 
plus foncée, sans superposer les différentes couleurs. (Photos 5)

– Laisser l’enduit s’affermir, 1 à 4 heures selon les conditions
– Tailler ensuite les joints au rifl ard ou au couteau à démastiquer.
– Gratter les joints au couteau à mastic, rifl ard, ou autres outils adéquates.
– Pour vieillir et adoucir la surface passer en surface une balayette en fi bres natu-

relles en insistant plus ou moins en fonction de l’aspect souhaité. (Photos 6 et 7)

Points singuliers :
– Un fractionnement peut s’avérer nécessaire en fonction de l’ouvrage et des sur-

faces à réaliser  afi n de limiter les phénomènes de retrait et de dilatation.
– Respecter les dilatations de l’ouvrage.
– Protéger par ouvrages rapportés (couvertines d’acrotères, appuis de baies, pro-

tection haute,…) les angles vifs horizontaux afi n d’éviter les pénétrations d’eau 
dans le plan d’adhérence enduit styldécor/support.

Remarques : 
 L’emploi du PRB ENDUIT STYLDÉCOR n’est pas visé en immersion, en enterré, à 

l’horizontale non protégée.

• PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
–  Contient du ciment et/ou de la chaux.
–  Se reporter à l’étiquette réglementaire de l’emballage.
–  Se reporter à la fi che de données de sécurité avant emploi.
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