
Pelles sur pneus  
et sur chenilles



Ces arguments jouent en faveur des pelles sur pneus  
et sur chenilles de Wacker Neuson.

3ème priorité à vos exigences ! Grâce à un choix complet 
de produits et de prestations de service.
Vous trouverez dans notre vaste gamme non seulement la 
pelle adaptée, mais également les accessoires pour différents 
secteurs d'intervention. Vous trouvez ainsi la solution adaptée à 
vos besoins. Nos prestations de service qui vous permettent 
d'organiser la gestion et la réparation de vos machines avec 
une efficacité encore plus grande  – et d'avoir plus de temps 
pour vos projets en font également partie.

Wacker Neuson – all it takes !
Nous proposons des produits et des prestations de service 
à la hauteur de vos exigences et de multiples interventions. 
Wacker Neuson est synonyme de fiabilité. Cela vaut 
également aussi pour notre vaste spectre de pelles. Nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes jour après jour pour 
assurer votre succès. Et ce débordant de passion pour 
nos tâches.

1. Une rentabilité sans compromis ! Une capacité de 
levage optimal grâce aux innovations.
Puissantes, maniables, stables et rapides - les pelles de 
Wacker Neuson font partie des meilleures de leurs catégories. 
Car nous tenons compte lors du développement des pelles du 
moindre détail pour que vous puissiez terminer vos travaux de 
manière rapide et précise.

2. Fiabilité d'exploitation ! Avec une qualité experte des 
spécialistes des pelles.
Que ce soit pour une intervention sur la voirie, sur terrain 
accidenté ou en intérieur : les pelles de Wacker Neuson 
répondent à la perfection à vos exigences. Vous pouvez faire 
entièrement confiance à l'interaction entre des fonctions intel-
ligentes, des matériaux de qualité supérieure et une conception 
de pointe.

Une compétence dans le domaine des pelles qui se 
confirme jusque dans le moindre détail.

Inclinaison de la tourelle en cas 
d'irrégularités
La tourelle s'inclinant en continu jusqu'à 
15 degrés, les pentes sont compensées 
de manière idéale. Tous les avantages du 
correcteur de dévers (VDS) en page 34.

Échange rapide des accessoires
Easy Lock permet l'échange rapide 
de l'accessoire en tout confort à partir 
du siège conducteur. Vous trouverez 
des détails concernant Easy Lock à la 
page 34.

Travailler avec les pelles à zéro 
émission
Pour les travaux dans des locaux fermés, 
notre générateur d'alimentation électro
hydraulique HPU8 peut être branché à la 
pelle 803 dual power. Lisez-en plus en 
page 7. 

Surveiller les matériels à distance
Telematic est un système de localisation 
global qui vous permet de toujours loca-
liser exactement vos pelles. Informations 
voir en page 35.

Wacker Neuson accorde le label ECO aux 
produits particulièrement économiques 
et respectueux de l'environnement, parmi 
lesquels également quelques-unes de nos 
pelles.

Vue d'ensemble de toutes les pelles.

3503

dès 3 425 kg
> Page 13

50Z3

dès 4 905 kg 
> Page 16

ET65

dès 6 460 kg
> Page 18

EZ38

dès 3 594 kg
> Page 15

75Z3

dès 7 448 kg
> Page 17

ET90

dès 8 785 kg
> Page 19

ET145

dès 14 541 kg
> Page 22

EW65

dès 7 096 kg
> Page 26

EW100

dès 9 241 kg 
> Page 28

803

dès 935 kg
> Page 06

Poids de transport

Poids de transport

1404 

dès 1 400 kg 
> Page 08

EZ17

dès 1 595 kg 
> Page 09

803 dual power

dès 988 kg
 > Page 07

ET18

dès 1 580 kg

ET20

dès 1 862 kg

ET24

dès 2 057 kg

2503

dès 2 485 kg 
> Page 12

EZ28

dès 2 575 kg
> Page 14> Page 10

0302



La solution adaptée à chaque domaine d'intervention.

Grâce aux pelles sur pneus et sur chenilles de Wacker Neuson, vous êtes parfaitement équipés pour tout domaine 
d'utilisation. Grâce aux fonctions innovatrices, aux détails bien pensés et aux différents accessoires, les pelles 
s'adaptent toujours aux conditions existantes.

Stabilité élevée 
lors de chaque intervention.

Jusqu'à 40 km/h – et par là-
même la pelle sur pneus la plus 
rapide au monde : l’EW100.

Dimensions compactes  
avec la puissance d'une ma-
chine de 2,5 tonnes : l’ET24.

Pelle zero tail : idéale pour 
travailler en bordure de route.

Idéalement coordonné : marteaux-
piqueurs dans la qualité garantie de 
Wacker Neuson.

En présence d'un espace 
restreint, la 803, la plus petite 
pelle de Wacker Neuson est 
idéale.

Jusqu'à 5 circuits hy-
drauliques pour l'utilisation 
d'accessoires performants.

04 05



803 803 dual power

Changement de lieu rapide sur 
le chantier : il suffit d'accrocher 
le générateur sur la lame de 
remblayage.

Idéale pour une utilisation dans des espaces fermés ou en centre-ville : vous 
pouvez raccorder à la 803 une alimentation supplémentaire zéro émission en 
un tour de main. 

• �Aucune perte de puissance due au fonctionnement électrique
• �Raccord Plug-and-Play simple du générateur sur le châssis
• �Tuyau de 12 m pour une grande liberté de  

mouvement sur chantier
• �Passage rapide au chantier suivant :  

le générateur peut être facilement  
transporté dans un véhicule de transport

La plus petite pelle sur chenilles de Wacker Neuson est idéale dans des 
espaces contigus ainsi que pour des travaux en intérieur, comme par ex. 
des rénovations. Aux endroits particulièrement étroits, la largeur du châssis 
à voie variable peut être réduite à 700 mm et l'arceau de sécurité ROPS 
rabattu. Et le petit débattement arrière permet également un maximum de 
maniabilité sur espace restreint.

• �La plus grande puissance moteur de sa catégorie : moteur à 3 cylindres, 
puissance élevée du circuit hydraulique auxiliaire, refroidissement idéal

• �Vérin de flèche parfaitement protégé contre les détériorations sur le dessus 
du pied de flèche

• �Travaille en sécurité grâce à la protection anti-éclats
• �Très bon accès pour le service grâce au grand capot moteur et  

aux caches démontables

Passe facilement dans 
les portes standard. Grâce  
à la conception élancée - idéale 
pour les interventions en intérieur. 

Largeur réglable : le 
châssis est télescopable 
de 700 à 860 mm.

La 803 passe également dans 
les passages les plus étroits.

Astuce : Achetez votre pelle 803 avec 
l'option dual power, si nécessaire, louez 
simplement le générateur en plus !

Pelle sur chenilles 803 En plus du moteur diesel existant, la pelle sur chenilles peut désormais recourir à un générateur électro-
hydraulique sans la moindre émission.

Rayon d'action de 10 m
grâce au tuyau hydraulique d'une lon-
gueur de 12 m (à une distance minimale 
de 1,5 m par rapport au HPU8) 360°

grâce à l’orientation  
sans limite de la tourelle

Générateur électro- 
hydraulique HPU8

Option dual power

Pleine liberté de mouvement, zéro émission : 
possibilités de réglage multiples lors  
de travaux de démolition intérieure.

803

Poids de transport (kg) 935 – 990

Profondeur de fouille (mm) 1 763

Puissance moteur (kW) 9,6

HPU8

Poids * (kg) 192 

Puissance moteur (kW) 7,5

Exigence (V) 400

* huile hydraulique incluse

06

0%
 émission
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1404

Transport facile – grâce aux dimensions 
compactes et à un poids de moins de 
1,7 t même sur une remorque de véhicule.

Optimisez les temps d'utilisation de vos machines grâce à un transport 
rapide : la 1404 peut être amenée rapidement sur le prochain chantier 
sur une remorque de véhicule. Pour une manutention simple et sûre de la 
machine, deux crochets de levage sont prévus sur le canopy ou sur le toit 
de la cabine.

• �Machine la plus puissante de sa catégorie 
• �Système hydraulique Load Sensing LUDV* pour un travail précis 

et un résultat idéal
• �Cabine grand confort pour une bonne visibilité panoramique, un espace 

généreux à la tête et aux jambes
• �Flexible avec un espace restreint : châssis à voie variable  

990 – 1 300 mm, élargissement rabattable de la lame, cabine ou canopy 
peuvent être démontés sans entraver les fonctions

• �Très bon accès pour le service grâce au grand  
capot moteur et aux caches démontables

• �Vérin de flèche parfaitement protégé contre les  
détériorations sur le dessus du pied de flèche

• �Circuit hydraulique auxiliaire puissant à double effet  
avec sa propre ligne de retour dépressurisée

* Répartition de débit indépendant de la charge

Maniabilité extrême : 
grâce à la haute flexibilité 
du déport de flèche.

Deux crochets de levage : la 1404 
conserve ainsi son équilibre lors du 
déplacement et peut être déposée 
en toute sécurité.

EZ17 

L’EZ17 est conçue sans déport arrière. Ceci vous assure une maniabilité 
maximale même lors de travaux à proximité directe de murs ou de 
murs de bâtiments. 

• �Bonne possibilité de transport sur remorque de véhicule 
• �Motorisation la plus performante de sa catégorie en liaison  

avec le système Load Sensing avec LUDV* et pompe à débit  
variable

• �4 circuits hydrauliques auxiliaires sont possibles pour les  
accessoires multifonctionnels

• �Flexible avec un espace restreint : châssis à voie  
variable 990 – 1 300 mm, élargissement rabattable de la lame,  
le canopy peut être démonté sans entraver les fonctions

• �Bonne visibilité panoramique grâce au canopy avec fenêtre  
de toit pour encore plus de sécurité

• �Accès contrôle idéal, grand capot moteur, console de  
siège pliable et caches démontables

• �Sécurité de stabilité encore plus grande grâce à un contrepoids 
auxiliaire en option 

* Répartition de débit indépendant de la charge

Pelle zero tail : la plus puissante de sa catégorie : 
idéale en cas d'espaces particulièrement restreints.

Près des murs égale-
ment maniabilité élevée 
grâce à l'absence de 
déport arrière.

Transfert sur le lieu d'inter-
vention suivant sans perte 
de temps.
La 1404 peut être transportée sur une 
remorque de véhicule.

Vue parfaite
sur l'accessoire vers le haut grâce à la fenêtre de toit et vers 
l'arrière grâce à l'absence de déport arrière.
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1404

Poids de transport (kg) 1 400 – 1 490  

Profondeur de fouille avec  
un balancier court (mm)

2 240

Puissance moteur (kW) 13,2 

EZ17

Poids de transport (kg) 1 595 – 1 644

Profondeur de fouille avec  
un balancier court (mm)

2 330

Puissance moteur (kW) 13,4



ET18, ET20, ET24

Ces trois modèles ont été poussés à la haute performance : l’ET18 séduit de 
par son excellente puissance, l’ET20 se démarque par ses valeurs d'excavation 
exceptionnelles et l’ET24 offre une puissance identique à celle d'une machine de 
2,5 tonnes.

• �25 % d'économie de matériel et de temps grâce au Vertical Digging System (VDS)
• �Cabine grand confort dotée de nombreuses fonctions bien pensées (v. page 32)
• �Concept de refroidissement intelligent pour des travaux à pleine charge à une 

température environnante élevée
• �Flexible avec un espace restreint : châssis à voie variable 990 – 1 300 mm  

(ET18, ET20), élargissement de lame rabattable et hauteur de passage basse 
avec le canopy démonté

• �Démontage de la cabine ou du canopy possible sans  
entraver les fonctions

• �Bonne possibilité de transport sur remorque  
de véhicule 

• �Accès contrôle idéal, grand capot moteur  
et caches démontables

• �Nombreuses options possibles départ usine :  
par ex. lame longue, clapets de sécurité,  
mise au ralenti automatique

Performance globale la plus puissante de 
sa catégorie avec jusqu'à 30% de forces plus 
élevées que les machines comparables.

Déplacement ou 
levage plus facile 
grâce à la suspen-
sion à 2 points.

Jusqu'à 4 circuits hydrau-
liques auxiliaires sont dispo-
nibles en option départ usine.

Compense à la perfec-
tion les pentes : le Vertical 
Digging System (VDS).

Position assise toujours droite –  
grâce à la possibilité de basculer la 
tourelle en continu.

Ergonomie exceptionnelle  
avec un espace généreux aux 
jambes et à la tête et siège 
conducteur réglages en multiples 
positions.*
*Détails voir en page 32

Excellentes valeurs d'exca-
vation et hauteur de déver-
sement avec une stabilité ex-
ceptionnelle au renversement 
grâce au châssis spécialement 
adapté à la catégorie des 2 t 
et au système de flèche.

Combinaison 
idéale : les avantages 
des catégories de 
poids les plus faibles 
et les caractéristiques 
de puissance d'une 
pelle de 2,5 t.

ET18

Poids de transport (kg) 1 580 – 1 924

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

2 200

Puissance moteur (kW) 13,4

ET24

Poids de transport (kg) 2 057 – 2 273

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

2 500

Puissance moteur (kW) 13,4

ET20

Poids de transport (kg) 1 862 – 2 047

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

2 490

Puissance moteur (kW) 13,4
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2,37 m

2503, 3503

Le Vertical Digging System 
(VDS) compense haut la main 
des pentes allant jusqu'à 27%.

Extrêmement robuste, 
compacte et puissante – 
pour une longue durée de vie.

Le meilleur des deux catégories :  
les dimensions de la catégorie de 3,5 t avec les 
performances motrices et hydrauliques d'une 
pelle de 5 t.

Productivité élevée et excellents résultats de travail grâce aux 2503 et 3503 
aux moteurs diesel à grosse cylindrée au couple élevé. Parallèlement, ces 
machines vous offrent un fonctionnement particulièrement silencieux et une 
faible émission sonore

• �Une largeur et une hauteur réduites ainsi qu'une cabine amovible  
permettent un transport simple et de bonnes conditions d'utilisation dans 
un espace réduit

• �Longue durée de vie et valeur de revente élevée grâce à la conception 
très robuste de par leur construction éprouvée

• �Très bon accès pour le contrôle grâce au grand  
capot moteur, aux contrepoids articulés et  
aux caches démontables

• �Cabine grand confort dotée de  
nombreuses fonctions bien pensées 

• �Cadre en X stable avec un châssis  
autonettoyant

Travail haute précision 
grâce à une pédale à 
assistance hydraulique.

Accès intégral pour un entretien 
rapide, les parties latérales du contre-
poids sont également articulées.

L'une des plus basses 
de sa catégorie :
la 2503 est idéale par  
manque de place.

2503

Poids de transport (kg) 2 485 – 2 592

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

2 620

Puissance moteur (kW) 19,4 

3503

Poids de transport (kg) 3 425 – 3 826

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

3 230

Puissance moteur (kW) 23,7

2,37 m

1,37 m12 13
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EZ28, EZ38 

Compactes et confortables, les pelles zero tail EZ28 et EZ38 prouvent 
que les deux sont possibles. Grâce à leur conception sans déport arrière, 
elles peuvent également effectuer des mouvements de travail latéral près de 
délimitations. Parallèlement, les modèles disposent d'une cabine spacieuse 
avec de nombreuses fonctions confort.

• �Haute performance avec un faible poids et de ce fait idéaux pour le transport 
sur une remorque de véhicule

• �Cabine confort dotée de nombreuses fonctions bien pensées (v. page 32)
• �Dimensions compactes grâce au canopy démontable, idéales pour des 

hauteurs de passage basses
• �25 % d'économie de matériel et de temps grâce au  

Vertical Digging System (VDS)
• �Accès idéal pour le contrôle : grand capot moteur latéral,  

caches démontables à l'intérieur et à l'extérieur, et cabine  
basculante pour la EZ38

• �Pour des accessoires multifonctionnels jusqu'à 4 circuits  
hydrauliques auxiliaires avec une propre conduite de  
retour dépressurisée

• �Nombreuses options possibles départ usine, par ex.  
clapet de sécurité, mise au ralenti automatique

Idéal par manque de place grâce aux dimensions 
compactes, à l'absence de déport arrière et à la 
cabine facilement démontable.

Cabine confort à tous 
points de vue : place suffi-
sante, mécanisme pratique 
de division du pare-brise 
avant et fonctions comme la 
commande proportionnelle 
réglable.

Utilisation multifonction-
nelle avec des accessoires 
comme le marteau-piqueur.

Transport possible avec 
remorque de véhicule – 
grâce à un poids dès 2,6 t.

Commande sensible et travail 
précis avec les pédales à assis-
tance hydraulique.

Contrepoids additionnel 
facile à monter en fonte 
massive pour une plus 
grande stabilité.

Design cabine sophis-
tiqué pour un maximum 
d'ergonomie.

14 15

EZ28

Poids de transport (kg) 2 575 – 2 945

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

2 540

Puissance moteur (kW) 15,2

EZ38

Poids de transport (kg) 3 594 – 3 935

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

3 110

Puissance moteur (kW) 21

TOUS LES AVANTAGES DE LA 

à la page 34



Travail en toute sécurité grâce au zero tail, par 
ex. en voirie et en centre-ville.

50Z3, 75Z3 

Avec les plus grands modèles zero tail de Wacker Neuson, vous obtenez 
une performance d’excavation élevée même aux endroits difficilement 
accessibles. Car avec la 50Z3 et la 75Z3, l'arrière ne se déporte jamais 
au-delà du châssis.

• �La plus grande cabine confort de la catégorie zero tail
• �25 % d'économie de matériel et de temps grâce au  

Vertical Digging System (VDS) pour la 50Z3
• �Excellent accès contrôle : cabine basculante, grand capot  

moteur latéral et grands caches démontables à l'intérieur  
et à l'extérieur

• �Pour des accessoires multifonctionnels jusqu'à 5 circuits  
hydrauliques auxiliaires avec une propre conduite de retour  
dépressurisée

• �Contrepoids additionnel en option pour une stabilité au  
renversement élevée

• �Nombreuses options possibles départ usine, par ex.  
clapet de sécurité, mise au ralenti automatique

Pour l'entretien, la cabine 
peut être basculée de côté 
en un tour de main.

18 % de stabilité au ren-
versement en plus grâce 
à un contrepoids additionnel 
en option.

Grande liberté de 
mouvement 
même par manque 
de place grâce au 
déport de pied de 
flèche et au zero tail.

Accès contrôle idéal grâce 
au grand capot du moteur 
placé sur le côté.

Plus grande cabine de la catégorie zero 
tail pour un confort de travail élevé.

Sans déport arrière
pour un travail en toute sécurité sur 
voiries et en urbanisme.

50Z3

Poids de transport (kg) 4 905 – 5 414

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

3 500

Puissance moteur (kW) 28,6 

75Z3

Poids de transport (kg) 7 448

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

4 030

Puissance moteur (kW) 43,4 

TOUS LES AVANTAGES DE LA 

à la page 34
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ET65, ET90

L’ET65 et l’ET90 sont des pelles dont le développement inclut de nombreux 
souhaits des clients. Le résultat : des engins haute-performance qui vous 
surprendront de par leur conception compacte et leur maniabilité.
Nous avons indiqué d'autres détails sur les pelles, ils sont valables pour 
les deux modèles.

Combinaison idéale : 
performance plus 
dimensions compactes 
plus maniabilité élevée.

18 19

ET65

Poids de transport (kg) 6 460 

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

3 893 

Puissance moteur (kW) 45,5 

ET90

Poids de transport (kg) 8 785 

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

4 304 

Puissance moteur (kW) 55,4

Avec jusqu'à 30% de consom-
mation en carburant en moins, 
les coûts d’exploitation sont 
nettement réduits.

Performance d'exca-
vation élevée 
grâce aux forces d'ex-
cavation élevées et au 
moteur puissant

Jusqu'à 5 
circuits hy-
drauliques 
auxiliaires pour 
différents acces-
soires

Flèche articulée 
à volée variable 
pour une portée, une 
profondeur d'exca-
vation et une hauteur 
de déversement 
élevées

Filtre à particules diesel 
disponible en option

Cabine basculante 
et outil de diagnostics  
(kit de service) facilitent 
l'entretien

Éclairage péri-
phérique 
grâce au phare 
sur le châssis

Système hydraulique  
Load Sensing  
avec LUDV* pour un travail précis
* Répartition de débit indépendant de la charge

Cabine confort élevé 
grâce à l'écran clair, fenêtres 
coulissantes s'ouvrant des 
deux côtés, climatisation, siège 
conducteur à suspension pneu-
matique avec chauffage de siège 
etc.

Variantes de  
chenilles 
pour toutes sortes 
d’utilisations

8 grands 
anneaux de 
fixation  
pour un 
transport 
en toute 
sécurité

Contrepoids 
pour une stabilité au renver-
sement élevée

PLUS SUR LES ET65, ET90  
EN PAGES 20 / 21

FAIBLE CONSOMMATION.grâce au mode ECO rentable
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Cinématique unique

Le couple plus élevé ou la cinématique à trois 
points ainsi que l'angle d’orientation font des 
ET65 et ET90 les meilleures de leurs catégories 
en matière de force d'excavation.

• �Embiellage optimal du godet
• �Profondeur d'attaque verticale encore plus importante
• �Excavation plus puissante
• �Comportement amélioré lors du déversement et perte 

de matériau plus faible

Dimensions réduites

Que ce soit lors du transport ou dans des espaces 
restreints : grâce à la conception compacte, les 
ET65 et ET90 peuvent être amenées très facile-
ment sur le lieu d'intervention. Et une fois arrivées 
sur le chantier, les machines se déplacent partout 
de manière aisée et rapide, et ce même dans des 
espaces étroits - pour une efficacité inégalée lors 
de chaque intervention.

• Stabilité accrue
• Centre de gravité bas
• Dimensions nettement plus compactes

Conditions de visibilité 
optimales

Un travail sûr débute avec une bonne visibilité sur la 
zone de travail. Pour les ET65 et ET90, vous avez 
par ex. la flèche et les équipements encore mieux 
dans votre champ de vision – grâce à la nouvelle 
position de la flèche à droite à côté de la cabine.

Plus-value confort de la 
cabine

Adaptez les ET65 et ET90 à vos exigences indi-
viduelles. Ces options sont par exemple à votre 
disposition à cet effet :

• �Phare LED pour un éclairage encore meilleur
• �Caméra arrière pour une vue idéale vers l'arrière
• �Siège à suspension pneumatique avec chauffage pour 

un confort conducteur élevé
• �Climatisation présentant la meilleure performance dans 

cette catégorie de machines pour une température de 
travail toujours agréable

Profondeur 
d'attaque 
verticale : 
+ 5 %

Angle d’orientation total : 200°

ÉCONOMES EN CARBURANT ET EFFICACES

Jusqu'à

20 %
FORCES D'ARRA-

CHEMENT PLUS 

IMPORTANTES

EXCELLENTE VISIBILITÉ POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

ET65, ET90



En tant que plus grande pelle sur chenilles au monde, l’ET145 est extrêmement puis-
sante, productive et obtient des résultats dans n'importe quelle situation. Parallèlement, 
elle se démarque par son énorme maniabilité, grâce au déport de pied de flèche.

• �Maniabilité maximale également dans des zones d'excavation contiguës grâce au 
déport de pied de flèche

• �Faible rayon d'orientation avant
• �Parfaitement équipée avec des chenilles acier et des chenilles caoutchouc ou hybrides 

en option pour tout type de sol
• �Lame d'appui pour une capacité de levage et une stabilité au renversement maximales
• �5 circuits hydrauliques auxiliaires sont possibles pour les accessoires complexes 

multifonctionnels et particulièrement puissants
• �Système hydraulique parfaitement accordé : excellente maniabilité, en particulier pour les 

mouvements de travail en translation, orientation de la tourelle, rétraction du balancier
• �Consommation de carburant réduite pour une force d'excavation identique grâce au 

moteur 55 kW optimisé
• �Applications multiples : pose de canalisations, construction de routes, assainissement, 

manutention de matériaux

ET145

Doublement convaincante : la taille 
et la maniabilité d'une pelle de 8 t et la 
performance d'une machine de 14 t.

PLUS SUR L’ET145 
EN PAGE 24 / 25

ET145

Poids de transport (kg) 14 541

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

5 000

Puissance moteur (kW) 55

Pleine puissance du moteur
même à bas régime.

Puissance en kW

60

50

40

30

20

10
1 000	 1 200	 1 400	 1 600	 1 800	 2 000	 2 200

  �Moteur ordinaire

  Moteur ET145

Constant Power

∆P
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Tours moteur / min

UNIQUE EN SON GENRE.Pelle de 14 t avec déport de pied de f lèche



ET145 avec déport de 
pied de flèche pour une 
productivité plus élevée

Moteur 55 kW optimisé pour une consom-
mation en carburant réduite avec des forces 
d'excavation élevées.

Avec le déport de pied de flèche, l’ET145 de 
Wacker Neuson est une véritable pièce unique 
dans sa catégorie de poids. Elle vous offre une 
zone d'excavation plus grande vers la droite et la 
gauche à partir de la position de stationnement. 
Et étant donné que la machine doit être nettement 
moins souvent déplacée, vous économisez un 
temps précieux.

Le déport de pied de flèche... 
• �permet de travailler le long de murs ou  

de fossés 
• �facilite le travail en présence d'obstacles  

tels que des tuyaux ou une circulation fluide
• �améliore la plage de visibilité spécialement  

lors de travaux d'excavation dans le  
secteur des canalisations

• �présente une plage d'angle  
de déport de 70° vers  
la gauche et de 57°  
vers la droite

Confort d'utilisation élevé 
inclus 

L’ET145 marque des points avec de nombreuses 
fonctionnalités standard. Par exemple :
�Dispositif d'avertissement de surcharge avec clapets de 
sécurité de rupture de flexibles sur les vérins de flèche, 
de balancier et de lame
• �Système hydraulique auxiliaire et 3ème circuit de  

commande (commande proportionnelle)
• �Propre ligne de retour dépressurisée spécialement pour 

les accessoires hydrauliques
• �Pompe de ravitaillement électrique
• �Commande centrale par Jog-Dial-System
• �Caméra arrière en option avec un écran de 7'' intégré 

en temps qu'aide à la marche arrière 
• �Climatisation, en option également à régulation automatique
• �Appareil CD-radio
• �Phare supplémentaire latéralement sur le châssis ainsi 

que sur la flèche (à gauche et à droite)
• �Lame et levier pour la lame avec commutation intégrée 

pour la 2ème vitesse

Trois variantes de 
chenilles au choix

Travail en toute sécurité avec grille de pro-
tection, par ex. lors de travaux de démolition.

Dimensions compactes
identiques à une pelle de 8 t.

2,785 m

2,490 m

Lame et lame d'appui tout en un : 
pour encore plus de stabilité au renverse-
ment et de capacité de levage.

ET145
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1  Les chenilles acier : idéales pour les travaux de 
démolition et sur sols coupants 
2  Les chenilles caoutchouc : interventions respec-
tueuses du sol sur routes ou asphalte, sur pavés et dans 
des espaces verts
3  Les chenilles hybrides : sur terrain difficile avec des 
surfaces sensibles
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EW65

Une pelle avec laquelle vous passez tout simplement au chantier suivant : 
grâce au mode conduite sur route, ceci est parfaitement possible avec la pelle 
sur pneus EW65. Vous économisez à chaque changement d'endroit l'utilisation 
d'un véhicule de transport. Les temps de chargement disparaissent. 

• �Consommation en carburant réduite - indépendamment d'autres mouvements 
(accessoires compris)

• �Conduite de type automobile grâce à un système de conduite hydraulique fermé
• �Même avec des charges différentes, vitesses identiques de plusieurs mouve-

ments grâce au système hydraulique Load Sensing avec LUDV*

• �5 circuits hydrauliques dont 3 réglables individuellement
• �Confort de cabine élevé grâce à l'écran clair et aux fenêtres coulissantes qui 

s'ouvrent des deux côtés
• �Option : version 30 km/h avec un moteur de 45,5 kW avec un filtre à 

particules diesel
• �Adaptation individuelle possible : Phare LED, caméra arrière, climat à régulation 

automatique, siège conducteur à suspension pneumatique avec chauffage
* Répartition de débit indépendant de la charge

Changement d'endroit sur ses 
propres ponts grâce à la translation 
puissante et continue de 0 à 20 km/h.

Pied de flèche décalé vers la droite 
pour des conditions de  
visibilité idéales.

Les stabilisateurs peuvent être montés à 
l'avant ou à l'arrière
pour plus de flexibilité.

EW65

Poids de transport (kg) 7 096 

Profondeur de fouille* avec un  
balancier court (mm)

3 596 

Puissance moteur (kW) 45,5 

Performance lors de l'intervention, faible 
consommation de carburant 
grâce au mode de  
fonctionnement ECO.

Vos avantages 

Jusqu'à

+ 10 %
Force d'arrachement

Circuit de 
translation fermé

Jusqu'à

– 20 %
Consommation

* avec flèche articulée

Stabilité au renversement élevée 
grâce à la lame et aux contrepoids. 

Translation efficace 
variable en continu de 0 à 
20 km/h

Flèche articulée à volée 
variable pour un travail 
encore plus efficace et 
rapide

Cabine basculante 
pour un entretien facile

Pneumatiques idéaux 
pour chaque sol

Éclairage multidirectionnel  
 grâce au phare sur la tourelle

6 grands anneaux  
de fixation  
pour un transport 
en toute sécurité

26 27
EW65



EW100

Aucune autre pelle sur pneus au monde n'est aussi rapide que l’EW100. 
Avec une vitesse de pointe de 40 kilomètres/heure, elle atteint un temps 
record lors de chaque changement de chantier. Vous économisez égale-
ment de l'argent comptant, car un véhicule de transport supplémentaire 
est superflu.

• �Meilleurs résultats de travail grâce au moteur pour la version 20 km/h : 
55 kW (Tier IV final) ainsi que moteur pour la version 40 km/h : 86 kW 
(Tier IIIb)

• �Consommation en carburant réduite - indépendamment d'autres mouve-
ments (accessoires compris)

• �Passer d’une commande puissante à extrêmement sensible : grâce au sys-
tème hydraulique Load Sensing avec LUDV* puissance toujours optimale

• �Commander toutes les fonctions centrales directement par système 
Jog-Dial

• �Possibilités de raccordement maximales avec jusqu'à 5 circuits hydrau-
liques, dont 3 réglables individuellement

* Répartition de débit indépendant de la charge

Avec 40 km/h, la 
pelle sur pneus de 
10 t la plus rapide au 
monde.

* �pour une vitesse 
de 20 km/h 

Jusqu'à

+ 30 %
force de traction *

Jusqu'à

– 20 %
consommation

Travail à basse consommation et 
économies de carburant importantes
grâce au mode de fonctionnement ECO.

Vos avantages

EW100

Découvrez l’EW100 en action : 
www.wackerneuson.com/ew100

L’EW100 conduit 
jusqu'au lieu d'in-
tervention avec 
une vitesse max. 
de 40 km/h.

EW100

Poids de transport (kg) 9 241 – 9 696 

Profondeur de fouille avec un  
balancier court (mm)

4 000

Puissance moteur (kW) 55 / 86 

Hydraulique  
de translation fermée  
pour une conduite auto-
mobile

Cabine grand confort 
dotée de nombreuses 
fonctions bien pensées  
(voir page 32)

Cabine basculante et  
grand capot-moteur pour 
un accès contrôle idéal

Translation efficace 
avec une puissance plus 
élevée

Pneumatiques idéaux 
pour chaque sol

Flèche articulée à volée 
variable de série pour un travail 
encore plus efficace et rapide

28 29

PLUS SUR L’EW100  
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EW100 avec une flèche 
articulée à volée variable 
de série

La flèche articulée à volée variable de l’EW100 vous 
propose un plus au niveau de la maniabilité et par 
là-même une plus grande marge de manœuvre. Car 
l'articulation supplémentaire permet que le godet 
soit entièrement rétracté vers le châssis ou vers 
la lame. Idéal lorsqu'il s'agit de passer des endroits 
contigus ou qu'un obstacle se trouve sur le chemin.

Flèche articulée à volée variable  
de série : pour une plus grande  
maniabilité et un rayon d'action 
plus important.

LA FLÈCHE ARTICULÉE A VOLEE VARIABLEest disponible pour un balancier long ou court.

Excellente performance
De puissant à sensible : le spectre de types 
d'excavation de l’EW100 est vaste et peut être 
adapté aux exigences respectives. Le système 
hydraulique idéalement harmonisé Load Sensing 
avec LUDV*, qui consomme en outre moins de 
carburant, y veille.
* Répartition de débit indépendant de la charge

Trois modes de direction

Stabilité au renversement 
accrue

Une bonne stabilité est essentielle, surtout lors de 
travaux d'excavation difficiles ou sur terrain acci-
denté. Vous pouvez utiliser la lame ainsi que les 
stabilisateurs pour vous appuyer. 

Entretien

L'entretien de l’EW100  est rapide et facile pour 
des temps d'intervention élevés. La cabine bascu-
lante ainsi qu'un outil de diagnostics d'entretien 
par exemple, que vous pouvez raccorder en 
quelques secondes seulement y veillent.

Une traction de qualité à tout moment –  
vous êtes ainsi en route en sécurité même 
sur terrain accidenté.

Entretien et recherche  
d'erreurs plus rapides 
grâce à l'outil de diagnostics 
pratique.

1  Quatre roues directrices pour un rayon de braquage 
particulièrement petit.
2  Direction du pont avant pour une conduite sur  
route rapide.
3  Direction marche en crabe pour les conduites en 
parallèle, par ex. près de bâtiments.

Pour des exigences différentes sur chantier ainsi que 
pour la conduite sur routes, l’EW100 vous propose 
trois modes de direction. Le changement de type 
de direction se fait facilement avec un interrupteur 
à bascule.

EW100



Puissantes, ingénieuses, conviviales :  
les pelles sur chenilles et sur pneus de Wacker Neuson.

Toutes nos pelles vous offrent des solutions multiples pour les exigences concrètes du quotidien sur le chantier. 
Cela débute par la technique intelligente pour encore plus de puissance et va jusqu'au confort élevé de la cabine. 
Les fonctions seules vont déjà vous enthousiasmer : par exemple une commande proportionnelle réglable, un 
écran de 7" avec caméra arrière ainsi qu'un siège conducteur à suspension pneumatique.

Grand espace au niveau 
des jambes et de la tête 
dans un vaste poste de 
conduite.

Confort pour l’opéra-
teur : siège et accoudoirs 
peuvent être réglés indivi-
duellement.

Cabine avec système de 
pare-brise innovateur

Pour une communication simple avec le conducteur 
ainsi qu'une bonne visibilité sur le périmètre de tra-
vail, les vitres divisées en deux peuvent être coulis-
sées en cas de besoin. Une gaine de de ventilation,  
un pare-soleil et un toit de protection vous offrent 
un confort supplémentaire.

 Le système de pare-brise avant existe pour : ET18, ET20,  ET24,  

   EZ28, EZ38, 50Z3, ET65, 75Z3,  ET90,  

    ET145, EW65, EW100 

La vitre inférieure glisse 
grâce au système innova-
teur derrière  
la vitre supérieure.

Les deux vitres 
peuvent être glissées sous le 
toit de la cabine.

Système hydraulique 
Load Sensing avec LUDV*

Circuits hydrauliques pour 
des équipements différents.

Pour chaque intervention 
l'outil adapté.

Mouvements de l’équipement précis avec une 
pleine puissance : c'est ce que vous propose le 
système hydraulique Load Sensing avec LUDV*.

Outre cela, il vous facilite le travail, parce que : 
• �la commande à Joystick est toujours la même - que ce 

soit avec ou sans charge
• �la pleine puissance est toujours immédiatement dispo-

nible
• �les mouvements demeurent synchrones et précis, 

même en cas de valeurs limites
* Répartition de débit indépendant de la charge

Transformez votre pelle Wacker Neuson en un engin 
multifonctionnel. Jusqu'à cinq circuits hydrauliques 
sont disponibles pour le raccordement de différents 
équipements départ usine.

Des fonctions intelligentes rendent le travail en-
core plus efficace : pour les modèles à partir de 
l’ET65, le débit et la résolution des équipements 
peuvent être enregistrés, le conducteur dispose de 
ces préréglages en cas de besoin d'une simple pres-
sion sur une touche.

Que ce soit avec un godet, une benne, une dé-
broussailleuse, plus vous utilisez votre pelle de 
Wacker Neuson de manière polyvalente, plus sa 
productivité est meilleure. Nous vous proposons 
pour cela de nombreux accessoires pratiques. 
Toutes les tâches peuvent alors être réalisées de 
manière efficace.
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Puissante et sensible à la 
fois – cette combinaison est 
souvent demandée.

Technologie du secteur automobile :   
Jog Dial 1  et écran 2  pour la commande directe  
des fonctions centrales 

Le système Jog-Dial existe pour : ET65, ET90, 

EW65, EW100, ET145

Sont équipées du système hydraulique Load Sensing avec 

LUDV* : 1404, EZ17, ET65, ET90, EW100

Polyvalente grâce 
aux outils, par ex. 
une débroussailleuse.

33

Commande précise de 
l'engin grâce à des pédales à 
assistance hydraulique.



A1

15°

A1 + A2

Longévité accrue

Matériaux de qualité supérieure et conception de 
pointe - les produits Wacker Neuson répondent 
aux plus hauts standards de qualité. La construc-
tion acier solide des engins est revêtue par pulvé-
risation, ce qui la rend robuste contre les effets 
mécaniques et la corrosion. Des boulons plus 
épais et l'utilisation de bagues en acier apportent 
une stabilité supplémentaire.

Entretien

Global Monitoring-
System

La qualité des pelles de Wacker Neuson se voit 
également au niveau de l'entretien. Une bonne ac-
cessibilité aux composants respectifs est toujours 
assurée. Tout est ainsi rapidement effectué.

Échangez l'outil en moins de 30 secondes avec le 
système d’attache rapide hydraulique Easy Lock. 
Pour cela, le conducteur n'a même pas besoin de 
descendre et grâce à l'harmonisation idéale de 
tous les composants, le nouvel accessoire est immé-
diatement prêt au travail. Vous profitez ainsi d’un 
maximum de flexibilité, d'un déroulement parfait et 
d'une productivité plus élevée de vos machines.

Réduisez le risque d'un vol de machine : avec Telematic, 
notre système de monitoring global. Par technologie 
Geofence, vous définissez individuellement le secteur 
d'intervention et êtes informé dès qu'un engin est localisé 
en dehors de cette zone.

Fiable et sûre
• �Indication de position à 100 % fiable par GPS
• �Idéale pour la nuit et le week end
• �Vous alarme immédiatement par  

SMS ou e-mail lorsque votre  
machine quitte le secteur défini

Maîtriser les temps d'excavation à la verticale, et réduire la charge de temps 
et de matériel de 25 % supplémentaires : c'est ce que propose le correc-
teur de dévers (VDS) de Wacker Neuson. La tourelle peut être inclinée  
en continu jusqu'à 15 degrés ; elle compense ainsi haut la main  
des pentes allant jusqu'à 27 pour cent.

Le VDS vous permet de travailler plus rapidement
• �Jusqu’à 25 % de réduction du volume de matériau et du  

temps de travail à l’excavation comme au remblayage*

• �Travailler en toute sécurité avec une stabilité de 20 % en plus*

• �Excellent champ de vision à tout moment, grâce à la puissance  
d'orientation constante de plus de 360°

�Travail sans fatigue grâce à une position assise naturelle.
* Avec une inclinaison de 15°

Inclinaison en continu de la 
tourelle VDS 

Système d’attache rapide

VDS existe pour les : ET18, ET20,  

ET24, EZ28, 3505, EZ38, 50Z3
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Déblai nécessaire : 
A1 x longueur 
0,75 x 100 

= 75 m3
Déblai nécessaire : 
(A1 + A2) x longueur 
(0,75 + 0,25) x 100 

= 100 m3

Sans VDS

Avec VDS

Déblai nécessaire

Déblai sans VDS

Réduire le volume de déblai 
grâce à l'excavation verticale avec le VDS
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Cabines basculantes 
pour un excellent accès 
de contrôle.

Les capots de la tourelle de 
Wacker Neuson se retirent en un tour 
de main pour les travaux d'entretien.

La plaque de base 
dans la cabine peut 
être facilement retirée.

Une cabine basculante est disponible pour les : 

EZ38, 50Z3, ET65, 75Z3,  

ET90, EW65, EW100
Les capots de la tourelle existent pour :  

2503, EZ28, 3503, EZ38, 50Z3, ET65,  

75Z3, ET90, ET145

Économie 

de matériel 

par 100 m³ jusqu'à

25 %



Possibilités de configuration

 Standard      Option    –  inadapté
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CABINE

Canopy avec vitre arrière – – – – – – – – –

Cabine standard – – –

Cabine 1 porte (vitre coulissante) – – – – – – – – – – –

Cabine à deux portes – – – – – – – – – – – – – – –

Protection pluie – – – – – – – – – – – –

Bâche arrière – – – – – – – – – – – – – – – – –

Grille de protection FOPS Niveau 1 – –

Grille de protection FOPS Niveau 2 – – – – – – – – – – –

Rétroviseur extérieur cabine côté droit – – – – – – – – – – – – – –

Rétroviseur extérieur (rétroviseur) – – – – –

Équipement radio complet – – –

Préparation pour radio – – –

Climatisation – – – – – – – – – – – – – – –

Climatisation à régulation automa-
tique – – – – – – – – – – – –

Œillet de levage – – – – – – – – – – – – – –

Siège à suspension pneumatique – – – – – – – – – – – –

Grille de pare-brise – – – –

Protection anti-éclats – – – – – –

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Flexibles du circuit hydraulique auxi-
liaire pour le balancier – – – – – – – – – – – – – – – –

Circuit hydraulique auxiliaire à 
double effet – – – – – – – – – – – – – – – –

Clapets de sécurité  - version 
avancée – – –

Clapets de sécurité - version de 
base – – – – – –

Commande proportionnelle (pour le 
circuit hydraulique auxiliaire) – – – –

3ème circuit hydraulique à com-
mande proportionnelle – – – –

Huile BP Biohyd SE46

Panolin HLP Synt46 (Biodégradable)

Raccords rapides à face plane – – –

Limiteurs de pression pour le 3ème 
circuit hydraulique – – – – – – – –

Limiteurs de pression pour le circuit 
hydraulique auxiliaire – – –

Circuit hydraulique pour la benne 
preneuse – – –

Préparation pour Easy Lock – –

Préparation pour Powertilt – – – –

PEINTURE

Peinture spéciale 1 RAL – – – – –

Peinture spéciale 1 non RAL – – – – –

Peinture spéciale RAL cabine / 
canopy – – – – – – –

GARANTIE SÉCURITÉ

Garantie Sécurité 24 P, PH ou C 
(2 000 h)

Garantie Sécurité 36 P, PH ou C 
(3 000 h)
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DIVERS

40 km/h – – – – – – – – – – – – – – – – –

30 km/h – – – – – – – – – – – – – – – –

Quatre roues directrices – – – – – – – – – – – – – – – – –

Garde-boue – – – – – – – – – – – – – – – – –

Caméra de recul – – – – – – – – – – – –

Filtre à particules – – – – – – – – –

Fluid Film 

Telematic Europe 12 - 72 mois

Régulateur de vitesse – – – – – – – – – – – – – – – – –

VDS – – – – – – – – – – –

Gyrophare standard – –

Phares de travail avant + arrière – –

Contrepoids – – – – – – – – – – –

Pompe de remplissage du réservoir 
de carburant – – – – – – – – – –

Régulation automatique des tours 
moteurs – – – – – – –

Signal de marche –

Balancier long – –

Lame niveleuse longue – – – – – – – – – – – – – – – –

Lame niveleuse à l'avant ou à l'arrière – – – – – – – – – – – – – – – –

Stabilisateurs à l'avant ou à l'arrière – – – – – – – – – – – – – – – –

Flèche articulée à volée variable – – – – – – – – – – – – – –

Châssis à voie variable – – – – – – – – – – – –

Clapets de sécurité sur le vérin de 
balancier – – – – – – – – – – – – – – – –

Accessoires selon normes STVO – – – – – – – – – – – – – – – –

Sélecteur de type de direction – – – – – – – – – – – – – – – –

Dispositif anti-démarrage Digi Code 
ou CAT – –

Boîte à outils – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vanne de service pour l'huile moteur –

Expertise TÜV pour conduite sur 
routes (D) – – – – – – – – – – – – – – – –

Chenilles en caoutchouc – –

Chenilles hybrides – – – – – – – – – – – – – –

Chenilles acier – – – – – – – – –

Roues jumelées – – – – – – – – – – – – – – – –

Pneus-ballons, large – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pneus-ballons – – – – – – – – – – – – – – – –

ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS 

Easy Lock – – –

Easy Lock + Powertilt – – – – – – – – – –

Easy Lock + Powertilt + crochet de 
levage – – – – – – – – – –

Lehnhoff mécan. Attache rapide – –

OilQuick + crochet de levage – – – – – – – – – – – – – – – – –

OilQuick + Powertilt + crochet de 
levage – – – – – – – – – – – – – – – – –

KITS 

Easy Lock – – – – – – – – – – – – – –36 37
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* Pneumatiques jumelés    ** Pneumatiques simples    *** avec une flèche articulée à volée variable    **** avec des chenilles hybrides    ***** avec des chenilles acier
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DIMENSIONS UNITÉ

A Hauteur mm 2 261 2 261 2 285 2 360 2 290 2 295 2 390 2 370 2 408 2 405 2 500 2 570 2 478 2 680 2 562 2 790 
2 825**** 2 775 2 980

B1 Largeur châssis rétracté 
(chenilles/pneumatiques) mm 700 700 990 990 990 990 1 400 1 370 1 570 1 620 1 740 1 990 1 950 2 300 2 250 2 490 1 832 

2 088* 2 450

B2
Largeur châssis télescopé  
(uniquement châssis à voie 
variable) 

mm 860 860 1 300 1 300 1 300 1 300 – – – – – – – – – – – –

D1 Profondeur de fouille max. 
(balancier court) mm 1 763 1 763 2 240 2 330 2 200 2 480 2 500 2 620 2 540 3 230 3 110 3 500 3 826 

3 893*** 4 040 4 252  4 
304*** 5 000 3 531 

3 596***
4 000 

3 940***

D2 Profondeur de fouille max. 
(balancier long) mm – – 2 415 2 490 2 400 2 680 2 400 2 825 2 740 3 530 3 360 3 750 4 126 

4 193*** 4 340 4 552 
4 604*** 5 500 3 831 

3 895***
4 300 

4 240***

E1 Profondeur d'attaque verticale 
max. (balancier court) < mm 1 320 1 320 1 640 1 715 1 420 1 660 1 560 1 810 1 960 2 220 2 385 2 670 2 383 

2 764*** 3 400 3 142 
3 148*** 3 100 2 088 

2 465***
3 350 

3 450***

E2 Profondeur d'attaque verticale 
max. (balancier long) mm – – 1 800 1 865 1 600 1 850 1 750 2 000 2 150 2 500 2 625 2 885 2 656 

3 036*** 3 681 3 424 
3 405*** 3 600 2 361 

2 737***
3 650 

3 740***

G1 Hauteur de déversement max. 
(balancier court) mm 2 012 2 012 2 370 2 440 2 500 2 713 2 750 2 925 2 850 3 620 3 320 3 680 3 912 

4 664*** 4 511 5 140 
5 778*** 5 700 4 207 

4 961***
5 160 

5 930***

G2 Hauteur de déversement max. 
(balancier long) mm – – 2 495 2 550 2 620 2 840 2 870 3 080 2 980 3 810 3 445 3 840 4 094 

4 898*** 4 680 5 346 
6 013*** 6 000 4 389 

5 195***
5 350 

6 200***

H1 Portée max. au sol 
(balancier court) mm 3 028 3 028 3 650 3 850 3 700 4 030 4 020 4 410 4 490 5 175 5 190 5 860 6 097 

6 475*** 6 970 7 117 
7 383*** 8 100 6 024 

6 406***
7.320 

7 600***

H2 Portée max. au sol 
(balancier long) mm – – 3 811 4 000 3 900 4 230 4 220 4 602 4 690 5 456 5 430 6 105 6 387 

6 772*** 7 246 7 405 
7 681*** 8 600 6 318 

6 706***
7 615 

7 900***

K1 Rayon de fouille max.   
(balancier court) mm 3 090 3 090 3 700 3 900 3 800 4 130 4 150 4 515 4 630 5 270 5 300 5 985 6 220 

6 590*** 7 144 7 264 
7 524*** 8 300 6 220 

6 590*** 
7 540 

7 815***

K2 Rayon de fouille max. 
(balancier long) mm – – 3 860 4 050 4 000 4 320 4 340 4 693 4 820 5 546 5 535 6 225 6 504 

6 877*** 7 385 7 546 
7 815*** 8 800 6 504 

6 877***
7 825 

8 100***

P
Profondeur de fouille max. 
de la lame niveleuse sous le 
niveau du sol (court) 

mm 178 178 270 390 320 300 340 415 410 490 460 455 400 
427*** 480 518 531 

493**** 301 132

P
Profondeur de fouille max. 
de la lame niveleuse sous le 
niveau du sol (long)

mm – – – – 380 360 – – – – – – – – – – – –

R1 Rayon d'orientation min. de 
l'arrière de la tourelle mm mm 747 747 1 075 660 1 170 1 170 1 170 1 240 760 1 400 870 995 1 363 1 150 1 583 2 015 1 459 1 575

R2
Rayon d’orientation du déport 
de pied de flèche au milieu 
(balancier court)

mm non ind. non ind. non ind. 1 625 1 580 1 660 1 660 non ind. 2 080 non ind. 2 380 non ind. 2 453 
3 159*** non ind. 2 503 

2 840*** 2 814 2 465  
2 605***

2 953  
3 190***

R3
Rayon d’orientation du déport 
de pied de flèche au milieu 
(balancier long)

mm – – non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. non ind. 2 824 non ind. non ind.

S
Longueur du train de che-
nilles - hors tout (châssis stan-
dard) 

mm 1 220 1 220 1 460 – 1 460 – 1 840 1 840 2 020 2 075 2 060 2 500 2 516 2 845 2 826 3 605 2 100 3 193

S
Longueur du train de che-
nilles - hors tout (uniquement 
châssis à voie variable)

mm – – 1 460 1 605 1 605 1 710 – – – – – – – – – – – –

W1 Angle de déport max. de 
l’équipement vers la droite ° 56 56 49 57 48 48 48 45 50 45 55 61 63 63 63 57 63 63

W3 Angle de déport max. de 
l’équipement vers la gauche ° 55 55 73 65 77 77 77 80 75 80 70 65 67 67 67 70 67 67

X Largeur des chenilles, des 
pneumatiques mm 180 180 230 230 230 250 250 250 300 300 300 400 400 450 450 500 

600*****
300 
457*

514*/  
530**

Y1 Largeur de la lame niveleuse mm 700 700 990 990 990 990 1 400 1 370 1 570 1 620 1 740 1 990 1 950 2 300 2 250 2 490 2 085 2 465

Y2
Largeur lame de remblayage 
avec extension (uniquement 
châssis à voie variable)

mm 860 860 1 300 1 300 1 300 1 300 – – – – – – – – – – – –

Z1 Longueur de transport  
(balancier court) mm 2 828 2 828 3 610 3 550 3 855 4 050 4 020 4 410 4 270 5 170 4 800 5 500 6 128 

6 065*** 6 480 7 117 
6 219*** 7 720 6 114 

6 220***
7 255 

6 656***

Z2 Longueur de transport  
(balancier long) mm – – 3 645 3 585 non ind. non ind. non ind. non ind. 4 290 non ind. 4 825 non ind. 6 137 

6 194*** non ind. 7 139 
6 590*** 7 790 6 137 

6 349***
7 315 

6 886***

D
2

D
2

D
1

D
1

E
2

E
2

G
2

G
2

H1

Z1
Z2

K1

K2
H2

Z1

F
P

A

Z2

H1

F

W1

Y1 B
1

W3

A

R1

P

P

K1
H2
K2

E1
E1

G
1

G
1

Pelles sur chenilles

Pelles sur pneus

Y1 Y2 B
1

B
2

R2/R3 R1

X

W1

W3

3938



Tableau des forces de levage

803 / 803 dual power avec lame niveleuse à l'avant - en bas, sens longitudinal

A MAX 2,5 m 2 m 1,5 m 1 m

B A max (m) kg

2,4 m 1,41 216 / 216** – – – –

2,0 m 2,03 205 / 167** – 203 / 170** – –

1,5 m 2,40 191 / 126** – 189 / 172** –

1,0 m 2,59 177 / 109** 185 / 116** 217 / 166** 247 / 247** –

0,5 m 2,65 166 / 103** 184 / 113** 247 / 158** 366 / 241** –

0,0 m 2,60 155 / 104** 171 / 110** 247 / 150** 379 / 226** 678 / 431**

-0,5 m 2,41 146 / 115** – 215 / 148** 325 / 222** 561 / 433**

-1,0 m 2,05 138 / 138** – 149 / 149** 243 / 225** 418 / 418**

1404 avec une cabine et un châssis à voie variable
A MAX 3 m 2 m

B
Au-dessus de la lame De côté à 360 ° Au-dessus de la lame De côté à 360 ° Au-dessus de la lame De côté à 360 °

abaissé en position haute Châssis à voie 
variable rétracté

Châssis à voie 
variable télescopé abaissé en position haute Châssis à voie 

variable rétracté

Châssis à voie 
variable

télescopé
abaissé en position haute Châssis à voie 

variable rétracté
Châssis à voie 

variable télescopé

1,5 m 395* 215 205 295 400* 220 210 300 430* 390 375 545

1 m 380* 200 195 275 405* 215 210 295 615* 370 360 525

0,5 m 365* 195 190 270 410* 210 205 290 725* 355 345 505

0 m 350* 195 190 275 385* 205 200 300 715* 345 335 495

Toutes les valeurs du tableau 
sont indiquées en kg, la machine 
étant placée à l’horizontale, sur 
un sol ferme, sans godet.

I Engin dans le sens inverse au sens de marche avec lame de remblayage relevée, basculement avec la lame de remblayage 
II Engin dans le sens inverse au sens de marche sans lame de remblayage relevée, basculement via le pont arrière

III Engin dans le sens de marche sans lame de remblayage, basculement avec la lame de remblayage  
IV Engin sans lame de remblayage, 90° dans le sens de marche

Signification des abréviations dans les tableaux
P : 	 portée à partir du centre de la couronne d'orientation
B : 	 hauteur du crochet de levage
MAX: 	charge admissible avec le balancier en extension max.
C : 	� avec ou sans lame de remblayage levée dans le sens 

de la marche
D : 	� avec ou sans lame de remblayage levée à 90° au sens 

de la marche 

**Capacité de levage limitée par la puissance hydraulique
** Sens transversal, châssis télescopé

EZ17 avec un balancier court et un contrepoids

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B
C D C C D C C D C C D C C D C

Lame en appui Châssis à voie 
variable rétracté Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable rétracté Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable rétracté Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable rétracté Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable rétracté Lame levée

2,5 m 474 326 299 – – – 469 330 303 – – – – – –

2 m 468 251 228 – – – 431 332 305 – – – – – –

1 m 435 199 179 491 238 215 591 315 287 781 442 408 – – –

0 m 404 196 175 493 227 204 653 296 268 916 408 374 – – –

-1 m 384 241 217 – – – 511 293 265 705 408 373 1 034 653 609

-1,5 m 386 318 289 – – – – – – 540 416 381 811 664 621

ET18 avec une cabine, un châssis télescopique et un balancier court, tourelle non basculée 

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B
C D C C D C C D C C D C C D C

Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée

2,5 m 382 382 313 – – – 366 366 344 – – – – – –

2 m 384 352 258 – – – 371 371 341 – – – – – –

1 m 402 299 217 423 340 247 492 440 320 641 607 435 – – –

0 m 430 306 221 466 330 237 591 421 302 814 575 406 1 257 894 611

-1 m 461 398 286 – – – 507 423 303 702 577 408 1 004 905 621

-1,5 m 460 460 413 – – – – – – 475 475 422 705 705 637

ET24 avec une cabine, un châssis standard et un balancier court, tourelle non basculée

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B
C C C C C C C C C C

Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée

2,5 m 552 356 – – 547 364 513 500 – –

2 m 557 306 – – 552 362 569 490 – –

1 m 580 267 584 271 657 344 794 454 1 088 638

0 m 615 276 – – 730 329 932 428 1 285 600

-1 m 649 358 – – – – 815 429 1 098 605

-1,5 m 646 504 – – – – – – 819 621

ET145 avec un balancier court, des chenilles acier ou hybrides

A MAX 6 m 5 m 4 m 3 m

B
C C C C C C C C C C

Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée

6 m 3 271* 2 878 – – 3 234* 2 946 – – – –

4 m 3 301* 1 909 3 263* 2 170 3 349* 2 893 3 572* 3 572* – –

2 m 3 485* 1 664 3 828* 2 040 4 543* 2 636 6 064* 3 569 – –

0 m 3 758* 1 668 4 303* 1 927 5 400* 2 448 7 333* 3 293 10 898* 5 002

-2 m 4 094* 2 093 – – 4 992* 2 443 6 629* 3 308 9 238* 5 096

-4 m – – – – – – – – – –

EZ28 avec une cabine, un balancier court et un contrepoids

A MAX 3,5 m 3 m 2,5 m 2 m

B
C C C C C C C C C C

Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée

3 m 521 487 – – 505 505 – – – –

2 m 502 356 505 404 538 522 603 603 – –

1 m 507 319 569 385 681 486 895 638 – –

0 m 517 331 597 371 750 462 992 604 1 398 865

-1 m 512 417 – – 622 465 826 609 1 105 879

EW65 avec un balancier court, une flèche articulée à volée variable et des pneumatiques jumelés

A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3 m 1 220* 900 1 220* 763 1 268* 1 050 1 268* 892 1 462* 1 462* 1 462* 1 273 – – – – – – – –

1 m 1 172* 808 1 152 680 1 396* 976 1 392 821 1 844* 1 335 1 844* 1 115 2 798* 1 993 2 798* 1 631 – – – –

0 m 1 143* 840 1 143* 706 1 367* 952 1 366 798 1 856* 1 289 1 856* 1 072 2 702* 1 943 2 702* 1 584 4 633* 3 947 4 633* 3 048

-1 m 1 079* 945 1 079* 793 – – – – 1 662* 1 282 1 662* 1 065 2 334* 1 949 2 334* 4 633* 3 300* 3 300* 3 300* 3 076

EW100 avec un balancier court, une flèche articulée à volée variable et des pneumatiques jumelés, lame à l’arrière

A MAX 6 m 5 m 4 m 3 m

B I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3 m 1 720 815 1 350 935 1 835 965 1 565 1 095 2 135 1 295 2 085 1 470 2 695 1 830 2 695 2 075 3 130 3 025 3 130 3 130

1,5 m 1 640 760 1 275 875 1 920 905 1 505 1 035 2 400 1 180 1 960 1 350 3 280 1 595 2 700 1 835 4 715 2 600 4 505 3 015

0 m 1 545 790 1 330 910 1 840 870 1 465 1 000 2 395 1 110 1 885 1 280 3 225 1 500 2 600 1 740 4 850 2 330 4 195 2 735

-1 m 1 420 875 1 420 1 005 1 470 880 1 470 1 010 2 145 1 100 1 880 1 270 2 845 1 500 2 600 1 740 3 725 2 340 3 725 2 740

EZ38 avec un balancier court et un contrepoids

A MAX 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D

Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée Lame en appui Lame levée

3 m 753 473 736 481 – – – –

2 m 773 385 768 471 862 754 – –

1 m 811 354 894 447 1 235 687 – –

0 m 861 361 995 426 1 478 642 2 891 1 204

-1 m 919 416 958 423 1 472 632 2 623 1 215

-2 m 950 618 – – 1 104 657 1 938 1 257

2503

A MAX 3,5 m 3 m 2,5 m 2 m

B C D C D C D C D C D

3 m 415* 415* – – 400* 400* – – – –

2 m 410* 350 410* 380 420* 420* 460* 460* – –

1 m 425* 310 460* 365 540* 460 670* 595 1 000* 815

0 m 450* 315 505* 355 635* 440 835* 560 1 210* 770

-1 m 475* 380 – – 580* 435 790* 560 1 030* 775

-2 m 445* 445* – – – – – – 435* 435*

3503

A MAX 3,5 m 3 m 2,5 m 2 m

B C D C D C D C D C D

3 m 800* 545 – – 745* 685 – – – –

2 m 840* 480 – – 870* 660 1 110* 1 105 – –

1 m 890* 415 900* – 1 100* 620 1 795* 1 000 – –

0 m 955* 420 955* – 1 300* 595 2 130* 930 – –

-1 m 1 045* 475 – – 1 310* 590 2 100* 950 4 200* 2 295

-2 m 1 150* 675 – – – – 1 700* 975 3 300* 2 345

50Z3 avec contrepoids
A MAX 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D

Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui

4 m 1 060* 915 – – – – – –

3 m 1 025* 675 1 010* 910 – – – –

2 m 1 045* 580 1 185* 865 1 580* 1 345 – –

1 m 1 090* 545 1 415* 805 2 225* 1 185 – –

0 m 1 145* 550 1 555* 760 2 435* 1 115 – –

-1 m 1 210* 620 1 510* 745 2 290* 1 110 4 070* 2 155

-2 m 1 255* 830 – – 1 780* 1 140 3 000* 2 225

ET65 avec un contrepoids arrière
A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D C D

Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui

4 m 1 310* 1 175 – – 1 245* 1 245* – – – –

3 m 1 300* 935 – – 1 265* 1 265* – – – –

2 m 1 320* 830 1 330* 905 1 490* 1 265 1 885* 1 885* – –

1 m 1 360* 795 1 435* 880 1 775* 1 205 2 615* 1 795 – –

0 m 1 410* 810 1 495* 850 1 970* 1 155 2 970* 1 715 – –

-1 m 1 465* 895 – – 1 965* 1 140 2 910* 1 695 5 010* 3 250

-2 m 1 495* 1 130 – – – – 2 450* 1 720 4 005* 3 310

75Z3 avec contrepoids
A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D C D

Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui

4 m 1 795* 1 065 1 785* 1 160 1 865* 1 710 – – – –

3 m 1 760* 895 1 855* 1 140 2 130* 1 630 – – – –

2 m 1 760* 815 2 020* 1 085 2 535* 1 500 – – – –

1 m 1 775* 785 2 175* 1 025 2 885* 1 375 – – – –

0 m 1 795* 805 2 230* 985 2 995* 1 310 4 415* 1 935 – –

-1 m 1 800* 880 2 100* 975 2 840* 1 295 3 990* 1 960 5 680* 4 100

-2 m 1 740* 1 080 – – 2 345* 1 335 3 215* 2 025 4 560* 4 200

ET90 avec un contrepoids arrière
A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D C D

Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui Lame en appui

5 m 2 000* 1 715 – – 1 955* 1 955 – – – –

4 m 1 920* 1 335 1 915* 1 515 2 010* 2 010 – – – –

3 m 1 895* 1 140 2 020* 1 485 2 315* 2 095 2 925* 2 925 – –

2 m 1 905* 1 070 2 205* 1 430 2 750* 1 975 4 070* 2 985 – –

1 m 1 930* 1 035 2 380* 1 370 3 120* 1 865 4 770* 2 765 – –

0 m 1 960* 1 060 2 455* 1 330 3 260* 1 800 4 750* 2 700 – –

-1 m 1 975* 1 150 2 345* 1 315 3 135* 1 775 4 375* 2 700 6 305* 5 560*

-2 m 1 940* 1 370 – – 2 690* 1 750 3 675* 2 735 5 230* 5 230*

-3 m 1 700* 1 700 – – – – 2 385* 2 385 – –

ET20 avec une cabine, un châssis à voie variable et un balancier court, tourelle non basculée
A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m 3 m 2,5 m

B
C D C C D C C D C C D C C D C

Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 

variable télescopé Lame levée Lame en appui Châssis à voie 
variable télescopé Lame levée

2,5 m 382 355 322 – – – 385 349 316 355 355 355 – – –

2 m 383 304 275 – – – 378 348 316 384 384 384 – – –

1 m 397 263 237 399 266 240 445 333 301 532 432 389 722 593 531

0 m 420 267 241 – – – 501 319 287 639 408 366 887 557 496

-1 m 443 332 299 – – – – – – 578 407 364 778 558 497

-1,5 m 442 435 391 – – – – – – – – – 608 569 508
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803 803 1404 EZ17 ET18 ET20 ET24 2503 EZ28 3503 EZ38 50Z3 ET65 75Z3 ET90 ET145 EW65 EW100

dual power

GÉNÉRALITÉS UNITÉ

Poids de transport* kg 935 – 990 988 – 1 015 1 400 – 1 490 1 595 – 1 644 1 580 – 1 924 1 862 – 2 047 2 057 – 2 273 2 485 – 2 592 2 575 – 2 945 3 425 – 3 826 3 594 – 3 935 4 905 – 5 414 6 460 7 448 8 785 14 541 7 096 9 241 – 9 696

Poids opérationnel kg 1 030 – 1 090 1 088 – 1 115 1 530 – 1 615 1 725 – 1 774 1 725 – 2 067 2 005 – 2 190 2 200 – 2 416 2 640 – 2 747 2 735 – 3 105 3 600 – 4 003 3 765 – 4 106 5 180 – 5 687 6 600 7 820 8 930 15 175 7 230 9 685 – 10 140

Force max. d'arrachement kN selon la norme  
ISO 6015 4,5 4,5 7,1 9,1 11,2 12,5 15 13 15,3 20,6 17,8 26,6 28 35,3 42,7 69,2 28 41,9

Force de cavage max. au godet kN selon la norme  
ISO 6015 8,9 8,9 14,2 18,7 18,8 18,8 21,8 20 22,5 30,3 32 33,8 48,4 45,3 70,4 91 70,4 50,3

MOTEUR UNITÉ

Constructeur – Yanmar

Transmission 
soit avec un 

moteur diesel 
intégré (p. 
rapp. 803) 

ou un moteur 
électrique dans 
le générateur 

HPU8.

Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Perkins Yanmar Deutz Perkins Perkins Perkins

Modèle – 3TNV70 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV88 3TNV76 4TNV88 3TNV88 4TNV88 404F-22T 4TNV98 TCD 2.9 DOC 
only 854E 404F-22T 854E

Type de fabrication –
Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 4 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 3 cylindres 

refroidi à l'eau

Moteur diesel 
à 4 cylindres 

refroidi à l'eau

Turbomoteur à 
quatre temps 

en ligne refroidi 
à l'eau

Moteur diesel 
à 4 cylindres 

refroidi à l'eau 

Moteur turbo-
diesel à quatre 
temps en ligne 
refroidi à l'eau

Moteur tur-
bodiesel à 4 

cylindres refroi-
dis à l'eau

Turbomoteur à 
quatre temps 

en ligne refroidi 
à l'eau

Moteur tur-
bodiesel à 4 

cylindres refroi-
dis à l'eau

Cylindrée cm³ 854 1 116 1 116 1 266 1 266 1 266 1 642 1 115 2 190 1 642 2 189 2 216 3 319 2 925 3 300 2 216 3 387

Puissance du moteur selon ISO kW / CV 9,6 / 13 13,2 / 17,9 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2 19,4 / 26,4 15,2 / 20,7 23,7 / 32,2 21,4 / 29 28,6 – 38,9 45,5 / 61,9 43,4 / 59 55,4 / 75,3 55 / 75 45,5 / 61,2 86 / 117

Volume du réservoir à carburant l 7 24 22 24 24 24 41 36 52 44 83 85 93 85 205 85 170

SYSTÈME HYDRAULIQUE UNITÉ

Système hydraulique / 
pompes – Régulation de puissance/ 

2 pompes à engrenages

LUDV avec 
pompe à 

engrenages

Système 
hydraulique 

Load Sensing 
avec LUDV*/ 
1 pompe à 

débit variable

Régulation de puissance/ 
2 pompes à débit variables / 2 pompes à 

engrenages

Double pompe 
à débit variable, 

pompe à 
engrenages

Double 
pompe à 

débit variable, 
double pompe 
à engrenages

Double 
pompe à 

débit variable, 
pompe à 

engrenages 
et pompe de 
pré-pilotage

Double 
pompe à 

débit variable, 
double pompe 
à engrenages

Double 
pompe à 

débit variable, 
double pompe 
à engrenages

1 pompe à pis-
ton axial

Double 
pompe à 

débit variable, 
pompe à 

engrenages

Pompe à piston 
axial

Negativ Control 
avec double 

pompe à débit 
variable et 

2 pompes à 
engrenages

2 pompes à 
piston axial

1 pompe à 
débit variable, 
2 pompes à 
engrenages

Débit max. l/min 10,7 + 10,7 10,7 + 10,7 33,3 39,6 23,8 + 23,8 
+ 19,4 + 6,4

23,8 + 23,8 
+ 19,4 + 6,4

26,1+ 26,1 
+ 19,4 + 6,4

28,8 + 28,8 
+ 19,2

30,8 + 30,8 
+ 21,4 + 7,2

43,5 + 43,5 
+ 24,1 + 8,9

2 x 40 + 26,3  
+ 11,3

53,6 + 53,6 
+ 41,4 + 11,7 144 68,2 + 68,2 

+ 58,4 175 126 +126  
+ 21,5 + 32 144 + 85,5 180

Pression de service pour le 
système hydraulique de tra-
vail et de translation

bar 170 170 200 240 200 200 240 240 225 240 240 230 240 260 300 320 / 340 240 + 420 290 / 440

Pression effective d'orientation bar 70 70 130 150 125 150 150 200 206 210 210 215 215 215 240 310 215 –

Circuit hydraulique auxiliaire, 
débit max. l / min 22 22 34  36,1 41,5 41,5 43  44 52,2 66,9 65,5 92 107 68 113 non ind. 107 117

CHÂSSIS UNITÉ

Largeur des chenilles mm 180 180 230 230 230 250 250 300 300 300 300 400 400 450 450 600 – –

Garde au sol mm 132 132 180 156 210 170 295 270 280 260 280 305 204 375 284 480 237 340

Vitesse de translation km/h 1,8 1,8 2,3 4,8 5,3 4,1 4 4,4 3,8 5,5 4,6 4,6 5,2 4,5 4,8 5,1 Jusqu'à 30 Jusqu'à 40

Pente franchissable max. ° (%) 30 (58) 30 (58) 30 (58) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 15 (27) 17 (30) 15 (27) 15 (27)

ÉMISSIONS SONORES UNITÉ

Niveau de puissance acous-
tique (LWA)

dBA selon la norme 
2000/14/CE 93 93 92 93 93 93 93 94 93 95 95 96 97 98 99 96 97 96

Pression acoustique (LPA) dbA selon la norme ISO 
6394 77 77 79 79 75,8 75,8 75,8 75 79 76 77 77 77 79 79 75 77 76

* Engin de base + 10 % capacité réservoir essence   option

MODÈLE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS MOTEUR PERFORMANCE TENSION INTENSITÉ ABSORBÉE DÉBIT DES POMPES HYDRAULIQUES PRESSION NOMINALE
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 

D'HUILE HYDRAULIQUE
LONGUEUR DU FLEXIBLE 

HYDRAULIQUE

HPU8 930 mm 720 mm 1 000 mm
192 kg 

huile hydraulique 
comprise

Moteur électrique 
triphasé 7,5 kW 400 V 16 A 20 l/min 210 bars 9,6 l 12 mH
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Votre travail quotidien recèle une montagne de défis. Nous  
avons les solutions adaptées et vous aidons à être en tête  
de la concurrence. Nous vous proposons pour cela tout ce  
dont vous avez besoin :  
Wacker Neuson – all it takes !
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