
T SERIE

DINO® 135T / 150T / 180T 

DINO® 135T

DINO® 150T

DINO® 180T
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Max. Arbeitshöhe 13,50 m

Max. Plattformhöhe 11,50 m

Max. seitliche 
Reichweite

9,10 m

Abstützbreite 3,8/4,2 m

Korblast 215 kg

Plattformgröße 0,7x1,3 m

Drehbereich endlos

Korbschwenkung 90°

Steuerung proport. 

Transportlänge 5,94 m

Transportbreite 1,78 m

Transporthöhe 2,14 m

Gewicht 1635 kg

Fahrantrieb standard

Steckdosen im Arbeitskorb standard

Elektromotor standard

Benzinmotor optional

Steigfähigkeit 
des Fahrantriebs

25%

Max. Arbeitshöhe 15,00 m

Max. Plattformhöhe 13,00 m

Max. seitliche 
Reichweite

10,00 m

Abstützbreite 3,8/4,2 m

Korblast 215 kg

Plattformgröße 0,7x1,3 m

Drehbereich endlos

Korbschwenkung 90°

Steuerung proport. 

Transportlänge 6,43 m

Transportbreite 1,78 m

Transporthöhe 2,14 m

Gewicht 1670 kg

Fahrantrieb standard

Steckdosen im Arbeitskorb standard

Elektromotor standard

Benzinmotor optional

Steigfähigkeit 
des Fahrantriebs

25%

Max. Arbeitshöhe 18,00 m

Max. Plattformhöhe 16,00 m

Max. seitliche 
Reichweite

10,70 m

Abstützbreite 3,8/4,2 m

Korblast 215 kg

Plattformgröße 0,7x1,3 m

Drehbereich endlos

Korbschwenkung 90°

Steuerung proport. 

Transportlänge 7,41 m

Transportbreite 1,78 m

Transporthöhe 2,14 m

Gewicht 1840 kg

Fahrantrieb standard

Steckdosen im Arbeitskorb standard

Elektromotor standard

Benzinmotor optional

Steigfähigkeit 
des Fahrantriebs

25%
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