
 

 

  

PREISLISTE 2023 
 



Ausgabe 2023 
Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Preisliste siehe www.Kieswerk-gryth.ch 

 

Wir sind Mitglieder bei folgenden Organisationen:  

 
 

          

Beton nach Eigenschaften 

Für Beton nach Eigenschaften werden die Anforderungen an den Beton durch den Ausschreibenden fest-

gelegt. Wir als Hersteller sind verantwortlich für die Produktion nach SN EN 206 und garantieren eine lau-

fende Produktionskontrolle durch ein akkreditiertes Labor.  

 

Mindestproduktionsmenge 

Die Mindestproduktionsmenge für Beton nach Eigenschaften beträgt 1 m3. Bei der Produktion von Klein-

mengen auf Verlangen des Kunden gilt der Beton als nicht zertifiziert.  

 

NPK-Betonsorten  

Unsere Betonsorten nach Eigenschaften entsprechen den standardisierten NPK-Betonsorten A, B, C, F, G 

des CRB (Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) und decken alle wesentlichen Anwen-

dungsbereiche ab.  

 

Nachweis der Expositionsklassen gem. SN EN 206 (Dauerhaftigkeitsprüfungen) 

 

NPK  
Betonsorten 

Expositionsklassen Nachweis mittels Prüfung  Anforderung 

A XC2 - - 

B XC3 
Wasserleitfähigkeit,  
Karbonatisierungswiderstand 

Qw ≤ 10 g/m2.h 
KN ≤ 6.5 mm/Jahr0.5 

C XC4, XF1 Karbonatisierungswiderstand KN ≤ 5.0 mm/Jahr0.5 

F XC4, XD3, XF2,  Chloridwiderstand, Frost-Tauwiderstand 
DCI ≤ 10•10-12 m2/s 
mittel 

G XC4, XD3, XF4 Chloridwiderstand, Frost-Tauwiderstand 
DCI ≤ 10•10-12 m2/s 
hoch 

 

Anforderungen gem. SIA 262/1, Tabelle 6 (Prüfungsart TT-1); beim Karbonatisierungswiderstand gilt der erwähnten Grenzwert für 

eine Nutzdauer des Betons bis 50 Jahre (minimale Bewehrungsüberdeckung gem. SIA 262 vorgesetzt). Bei anderen Bedingungen 

können strenge Anforderungen notwendig sein (siehe SIA 262/1, Tabelle 6). 

 

Zusatzmittel für Beton  

Für Beton nach Eigenschaften sind die notwendigen Zusatzmittel und Zusatzstoffe bereits enthalten und im 

Preis inbegriffen. Die Produktewahl und Dosierung bestimmt das Betonwerk. Nicht inbegriffen sind witte-

rungsbedingte Zusatzmittel wie Frostschutz und Verzögerer. Die Zugabe erfolgt nach Verlangen des Be-

stellers und wird zusätzlich verrechnet.   



Beton Konstruktionsbeton nach Norm SN EN 206 

 Chloridklasse für alle Sorten 0.1 

 
Bestellnr. Betontyp 

nach NPK 
Druckfestig-
keitsklasse 

Expositions-
klasse 

Grösstkorn 
in mm  

Konsistenz 
Zielwert 

WZ 
Max 

Preis  

Kranbeton 

A 130-0 A C 20/25 XC2 32 C3 0.65 195.50 

B 230-W B C 25/30 XC3 32 C3 0.60 205.50 

B 260-W B C 25/30 XC3 16 C3 0.60 210.50 

C 330-3 C C 30/37 XC4, XF1 32 C3 0.50 215.— 

C 360-0 C C 30/37 XC4, XF1 16 C3 0.50 222.— 

Pumpbeton 

B 231-W B C 25/30 XC3 32 C3 0.60 210.50 

B 261-W B C 25/30 XC3 16 C3 0.60 216.— 

C 331-3 C C 30/37 XC4, XF1 32 C3 0.50 220.— 

C 361-0 C C 30/37 XC4, XF1 16 C3 0.50 227.— 

Homogenbeton 

B 234-0 B C 25/30 XC3 32 C3 0.60 221.— 

B 264-0 B C 25/30 XC3 16 C3 0.60 226.— 

C 334-0 C C 30/37 XC4, XF1 32 C3 0.50 226.— 

C 364-0 C C 30/37 XC4, XF1 16 C3 0.50 233.— 

Leichtverdichtbarer Beton (LVB) 

B 232-W B C 25/30 XC3 32 F5 0.60 225.— 

B 262-W B C 25/30 XC3 16 F5 0.60 230.— 

Selbstverdichtender Beton (SVB) 

Für schwer zugängliche Bauteile, kein Vibrieren notwendig 

C 365-0 C C 30/37 XC4, XF1 16 F6 0.50 259.— 

 

  

Preise in CHF/m3 ab Werk, zuzüglich CO2-Abgabe/Umweltabgabe CHF 2.30/m3, exklusive MWST.  

Für die Lieferung von Beton gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Beton vom Fachverband der 

Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Ausgabe Januar 2016.  

 

Angaben zur AAR-Beständigkeit auf Anfrage 

 



Beton Tiefbau-Betonsorten nach Norm SN EN 206 

 Chloridklasse für alle Sorten 0.1 

 
Bestellnr. Betontyp 

nach NPK 
Druckfestig-
keitsklasse 

Expositions-
klasse 

Grösstkorn 
in mm 

Konsistenz 
Zielwert 

WZ 
Max 

Preis  

Kranbeton 

F 330-3 F C 30/37 XC4, XD3, XF2 32 C3 0.45 239.— 

F 360-3 F C 30/37 XC4, XD3, XF2 16 C3 0.45 248.— 

G 330-3 G C 30/37 XC4, XD3, XF4 32 C3 0.45 245.— 

G 360-3 G C 30/37 XC4, XD3, XF4 16 C3 0.45 254.50 

Pumpbeton 

F 331-3 F C 30/37 XC4, XD3, XF2 32 C3 0.45 243.— 

F 361-3 F C 30/37 XC4, XD3, XF2 16 C3 0.45 252.— 

G 331-3 G C 30/37 XC4, XD3, XF2 32 C3 0.45 254.50 

G 361-3 G C 30/37 XC4, XD3, XF2 16 C3 0.45 264.— 

 

 

Expositionsklassenzuteilung  

 

 

 

 

 

 

Preise in CHF/m3 ab Werk, zuzüglich CO2-Abgabe/Umweltabgabe CHF 2.30/m3, exklusive MWST.  

Für die Lieferung von Beton gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Beton vom Fachverband der 

Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Ausgabe Januar 2016.  

 

Angaben zur AAR-Beständigkeit auf Anfrage 



Beton Nach Zusammensetzung, ohne Konformitätsnachweis 

 
 Bindemittel Korngrösse in mm Preis  

Magerbeton 

 150 0-16 mm 167.50 

150 0-32 mm 162.50 

200 0-16 mm 178.50 

200 0-32 mm 173.50 

Normalbeton 

 250 0-16 mm 189.50 

250 0-32 mm 184.— 

300 0-16 mm 201.50 

300 0-32 mm 195.50 

350 0-16 mm 212.50 

350 0-32 mm 207.50 

400 0-16 mm 224.50 

400 0-32 mm 219.50 

Sickerbeton 

 150 8-16 mm 156.50 

150 16-32 mm 161.50 

200 8-16 mm 177.50 

200 16-32 mm 172.50 

250 8-16 mm 188.50 

250 16-32 mm 183.— 

300 8-16 mm 200.50 

300 16-32 mm 195.— 

Überzug 

 

250 0-4 mm 192.50 

275 0-4 mm 198.— 

300 0-4 mm 204.— 

350 0-4 mm 213.— 

400 0-4 mm 224.— 

450 0-4 mm 235.50 

500 0-4 mm 247.— 

Splittbeton  

 150 4-8 mm 167.— 

200 4-8 mm 178.— 

250 4-8 mm 188.50 

300 4-8 mm 200.50 

Gunit 

 
350 0-8 mm 211.— 

400 0-8 mm 222.— 



 

Nassspritzbeton in Anlehnung an SIA 198 

 
Sorten-Nr. Spritzbe-

tonklasse 
SIA 198 

Druckfes-
tigkeits-
klasse 

Expositi-
onsklasse 

Festigkeits-
entwicklung 

Grösst-
korn Dmax 

Bindemit-
telgehalt 

Preis  

SC2-8 SC2 C 25/30 XC2  J2 8 400 229.— 

SC6-8 SC6 C 30/37 
XA1, XD1, 
XC3, XF3 

J2 8 450 239.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Beton Zusatzmittel / Zuschläge  

 
Bezeichnung Kurzbezeichnung Preis  

Betonzusatzmittel 

Hochleistungsverflüssiger HBV 7.10/kg 

Luftporenmittel LP 6.10/kg 

Verzögerer VZ 7.30/kg 

Frostschutz FS 5.70/kg 

Schwindreduktionsmittel  11.50/kg 

 

 
Bezeichnung Preis 

Zuschläge 

Zuschläge für Private 15.—/m3 

Zuschlag für Mengen unter 1m3 10.—/Bezug 

Samstagzuschlag 15.—/m3; mind. 200.— 

Nachtarbeit 15.—/m3; mind. 300.— 

Sonntagsarbeit von Samstag 17.00 – Sonntag 24.00 Uhr 25.—/m3; mind. 400.— 

Winterzuschlag (16.11 – 31.03 oder je nach Witterung) 8.—/m3 

 

  

Preise in CHF/m3 ab Werk, zuzüglich CO2-Abgabe/Umweltabgabe CHF 2.30/m3, exklusive MWST.  

 

Garantie 

Für die nichtklassifizierten Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Be-

tonkomponenten übernommen. Garantien über erwartete Frisch- oder Festbetoneigenschaften können nicht 

abgegeben werden. Die aufgeführten Betonsorten entsprechen nicht den Anforderungen der Betonnorm SN 

EN 206.  

 

Lieferhaltung für die Zusatzmittel 

Werden vom Kunden bestimmte Produkte oder Dosierungen verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten 

Zumischung garantiert. Jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachtei-

liger Auswirkungen auf Verhalten des Mischgutes lehnen wir ab.  

Preise in CHF, exklusive MWST.  
 



Allgemeine Lieferbedingungen 

Diese Preisliste verpflichtet die Werke nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel. 
 

Für die Lieferung von Transportbeton gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Schwei-

zerischen Kies- und Betonindustrie FSKB Ausgabe Januar 2016. 

Sicherheitsdatenblatt siehe www.kieswerk-gryth.ch.  

 

Lieferungen 

Für die Herstellung, Lieferung und Verarbeitung des Transportbetons sind die Vorschriften der SN EN 206 mass-

gebend. 

Die Lieferungskubatur entspricht dem verdichteten und verarbeiten Betonvolumen. Für Mischchargen unter 0.5 

m3 können wir keine Garantie für optimale Durchmischung übernehmen. Mindestchargengrösse für Bezug ist 

0.25 m3. Beton Eigenschaften werden nur bei fachgerechtem Transport gewährleistet (Fahrmischer). 

 

Mängelrüge 

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Materials zu prüfen ob: 

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt. 

b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist. 

 

Allfällige Beanstandungen sind, damit die der Lieferant auf ihre Berechtigung prüfen kann, vor dem Einbringen 

des Transportbetons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen so-

fort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf 

dem Bauplatz, bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Transportbetons auf das Transportfahrzeug. Bestehen 

seitens des Bezügers hinsichtlich Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht 

möglich, so ist der Bezüger zur Entnahme einer Probe verpflichtet.  

 

Zahlungsbedingungen 
30 Tage netto 

 

  



Kies & Sand Ohne Konformitätsnachweis 

 
Produkt Korngrösse in mm Preis 

 

Gewaschenes Material  

Mischsand 0-4 mm 77.— 

Kies 4-8 mm 77.— 

Kies (Gartenkies) 8-16 mm 75.— 

Kies 16-32 mm 71.— 

Betonkiesgemisch 0-16 mm 75.— 

Betonkiesgemisch 0-32 mm 71.— 

Sickerkies 45-70 mm 66.— 

Bollensteine 70-200 mm 66.— 

 

Ungewaschenes Material gebrochen 

Hüllsand 0-8 mm 47.— 

Kiessand I 0-60 mm 45.— 

Kiessand II 0-100 mm 39.50 

Planiekies 0-25 mm 66.50 

Planiekies Wanderweg 0-25 mm 72.— 

Splitter 4-8 mm 79.— 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preise in CHF/m3 ab Werk, exklusive MWST.  

Frankolieferungen nach Anfrage 

 

Zahlungsbedingungen 

30 Tage netto 

 

Hinweis 

Diese Preise verpflichten unsere Unternehmung nicht zur Lagerhaltung der aufgeführten Artikel. 

Zuschlag auf Materialpreise für Private: CHF 5.—/m3 

Zuschlag für Mengen unter 1 m3: CHF 10.—/Bezug  



Big Bag 
 

Produkt Mass  Preis pro Stk. 

Big Bag 500 l 36.— 

Big Bag abfüllen 41.— 

 

 

Betonblöcke 
 

Produkt Mass (in cm) Preis pro Stk. 

Betonblock 160 x 80 x 80 235.— 

Betonblock 80 x 80 x 80 181.— 

 

 

  

Preise in CHF, exklusive MWST. 

 

Zahlungsbedingungen 

30 Tage netto 

 

Hinweis 

Diese Preise verpflichten unsere Unternehmung nicht zur Lagerhaltung der aufgeführten Artikel. 

  



Transporte           
 

Fahrzeug Transportpreis pro Std.  Warte- / Abladezeit pro Min. 

Unimog U 1650 145.—  

Lastwagen 2-Achs Allrad 167.—  

Lastwagen 4-Achs 195.—  

Fahrmischer 2-Achs 185.— 2.50 

Fahrmischer 4-Achs 211.— 2.50 

Silowagen 4-Achs 205.— 2.50 

 

 
Fahrzeug mit Wärmemulden Transportpreis pro Std.  Warte- / Abladezeit pro Min. 

Unimog U 1650 150.— 2.— 

Lastwagen 2-Achs Allrad 176.— 2.50 

Lastwagen 4-Achs 202.— 2.50 

 

 
Fahrmischer mit Förderband Transportpreis 

pro Std.  
Warte- / Abladezeit  
pro Std. 

Installation / Reinigung 
pro Std.  

4-Achser Fahrmischer mit Förderband 
16 m  

211.— 149.— 134.— 

 

 
 Beton Kies 

Bandmiete 21.— 16.— 

Bandmiete (Mindestverrechnung pro Fuhre) 4 m3 5 m3 

 

Transportpreise Kies und Beton pro m3 auf Anfrage 

Dabei werden pro Fuhre folgende Mindestverrechnungsmengen verrechnet:  

 
 Mindestverrechnung 

Kies 6 m3 

Beton 8 m3 

 

Allgemeine Transportbedingungen 

Bei erschwerten Bedingungen (Schneekettenpflicht usw.) werden die zusätzlichen Aufwendungen verrechnet. Die 

Weiterverrechnung massiver Preiserhöhungen auf Dieselöl oder zusätzlicher eidgenössischer und kantonaler 

Abgaben werden ebenfalls ausdrücklich vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

   

Preise in CHF, inklusive LSVA, exklusive MWST. 



Pumpe  Fahrmischer mit Betonpumpe       
 

Staffelpreise für Einsatz mit Fahrmischerpumpe  

Mindestbetrag pro Einsatz pauschal CHF 594.— 

 

Menge CHF pro m3 Menge CHF pro m3 Menge CHF pro m3 

Ab 4 m3 148.50 17 m3 51.50 Ab 30 m3 37.50 

5 m3 119.50 18 m3 49.— 31-40 m3 36.— 

6 m3 100.— 19 m3 47.50 41-50 m3 35.50 

7 m3  87.50 20 m3 46.— 51-60 m3 34.— 

8 m3  79.50 21 m3 45.— 61-70 m3 32.50 

9 m3  74.— 22 m3 43.50 71-80 m3 31.— 

10 m3  70.50 23 m3 42.— 81-90 m3 29.50 

11 m3  67.— 24 m3 40.50 91-100 m3 28.— 

12 m3  64.— 25 m3 40.— 101-130 m3 27.— 

13 m3  61.— 26 m3 39.50 131-160 m3 25.50 

14 m3  59.— 27 m3 39.— 161-200 m3 24.— 

15 m3  56.— 28 m3 38.50 201-300 m3 22.50 

16 m3  54.— 29 m3 38.— Über 300 m3 21.50 

 

Bei Kleinmengen die Transport- und Pumpzeiten von einer Stunde überschreiten, werden Regietarife ver-

rechnet.  

 

Regiepreise für Fahrmischerpumpe  Preis  

Einsatz der Pumpe in Regie ab Werk 216.—/Std. 

Durchlaufpreis 14.—/m3  

 

Zuschläge 
 

Mehrlängen > 24 Meter (bis 40m gesamt möglich) 4.50/m 

Montage und Demontage von Rohrleitungen vor und nach dem Pumpeinsatz 95.—/Std. 

Wartezeit / Mehrzeitbedarf 216.—/CHF 

Restbeton und Reinigungswasserentsorgung 40.—/Einsatz 

Pumpen von Stahlfaserbeton 1.50/m3 

 

Zusätzliche Informationen  
 

Beton und Zufuhr 
Nach Preisliste  
Kein Mindestmengenzuschlag für die Lieferung von Beton mit der FM-
Pumpe. 

Ausleger Die maximale horizontale Reichweite beträgt 24 Meter ab Drehpunkt.  

Bauseits 

Gute Zufahrt, Wasseranschluss, Hilfskräfte für Rohrleitungsbau. Für die 
Einhaltung der einschlägigen Verordnungen der SUVA über die Verhütung 
von Unfällen bei Bauarbeiten ist bei der Baustelleninstallation der Auftrag-
geber verantwortlich. Ansprüche des Auftraggebers infolge Störung der 
Pumpe werden nicht anerkannt. Für die Qualität des Betons haftet das 
Transportbetonwerk.  



 

Gebrüder Brawand AG 

Grythstrasse 11 

3818 Grindelwald 

 

Tel. 033 853 24 68 

info@kieswerk-gryth.ch 

kieswerk-gryth.ch 

Frischbeton Gryth AG 

Grythstrasse 11 

3818 Grindelwald 

 

Tel. 033 853 24 68 

info@kieswerk-gryth.ch 

kieswerk-gryth.ch 

 


