MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE,
CHIMIQUE, COSMETIQUE ET PHARMACEUTIQUE




Créée en 1976,

SCHWEYER est une société de production d'éguipements spécifiques en inox et polyéthyléene.

Depuis prés de 50 ans, nous mettons a votre service notre expertise.

Nous concevons et fabriquons en France une large gamme de produits en inox et polyéthyléne
destinée a l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi gu'aux cuisines collectives
et toutes autres activités.

Neuf ou rénovation, nous sommes a votre disposition pour toutes vos demandes.

Profitez de notre savoir-faire avec nos solutions standards et sur mesure.

Notre savoir-faire et notre fabrication Frangaise nous ont valu de devenir partenaire
de la marque Als®ce depuis janvier 2022,

LA QUALITE
de nos produits
traités avec soin
et rigueur et d'un
service commercial
performant et a
I'ecoute.

LA FORMATION DE
NOTRE PERSONNEL
afin d'avoir
une eqguipe
«professionnelle»,
motivée et
performante et
une constante
adaptation au
marche.

INVESTISSEMENTS
REGULIERS
ameélioration
constante de nos
outils de travail et
innovation réguliére
des produits de
notre gamme.

PRODUITS

FABRICATION
haute performance
du savoir-faire de
nos réalisations
standards et sur-
mesure.

SUR MESURE

5 GAMMES
DE PRODUITS

1 EQUIPE
A VOTRE
ECOUTE
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LAVE-SEMELLES LSM

* Pour nettoyer et désinfecter les semelles.

» Temps de lavage 3-5 secondes/semelle.

* Pieds pour un maintien libre au sol.

» Structure robuste, avec chassis soudé, carter en tole de
2mm.

* Bras de maintien arrondi intégrant la commande (TET)
et permettant une trés bonne nettoyabilité.

* Doseur de produit lessiviel par systéme venturi.

= Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dés la mise
en rotation de la brosse.

+ |1 brosse rotative horizontale entrainée par un
motoréducteur assure un nettoyage optimal des
semelles. La brosse est trés rapidement démontable.

» Poils en PBT bleu 8/10® en standard, désinfection par
trermpage ou stérilisation.

+» Poils durs pour assurer un nettoyage optimal de tous
profils de semelles, et pour permettre d'enlever les
salissures colmatées.Le temps de nettoyage est ainsi
réduit et la facilité de nettoyage accrue.

» Evacuation directe par manchon inox.

» Tension : 400 V Tri / 50 Hz.

« Moteur Puissance : 0,25 KW.

» Protection IP 65.

* Dimensions (L x| x h mm) : 380 x 600 x 1130

—

Lave-semelles

Réf. 45.10.001 L 380 x1600xh 1130 mm

En option :

+ Poils en PBT bleu pour lavage a sec (sans eau)

« Lavage a sec avec bac de récupération des poussiéres en
bas de cuve en cas de fonctionnement a sec

LAVE-SEMELLES
A BROSSE ROTATIVE LSM-B

* Pour nettoyer et désinfecter les semelles et tiges des
bottes avec une brosse manuelie.

» Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.

+« Commande par bouton poussoir.

» Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dés
fonctionnement de la brosse.

+ ] brosse rotative pour les semelles.

» Evacuation directe par manchon inox.

» Protection IP 65.

Lave-semelles Lave-bottes

Réf. 45.10.100 L 380 x 1600 xh 1130 mm

ﬂ Caractéristiques communes des Lave-semelles et chaussures

Caractéristigues Intéréts Conception

Fonctionnement automatique Nettoyage des semelles Hygiénique

Dosage ajustable pour le Réduction des risques de Al Mettoyage en profondeur
nettoyage des semelles contamination. hd Frxcellente qualité des brosses

[ ACIER INOX AISI 304L
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LAVE ET DESINFECTANT
SEMELLES

LAVE-SEMELLES
A PASSAGE OBLIGE LSPO

* Pour nettoyer et désinfecter les semelles.

« A passage obligé dans les 2 sens.

» Temps de lavage : Cycle de 8 secondes, réglable.

» Détection par cellule optique des deux cotés.

+ 2 moteurs, entrainant chacun une brosse rotative en poils PBT
bleu 810=

+ Accés aux moteurs par le dessus.

+ Doseur de produit lessiviel qui assure l'injection de produit &
chaque passage. L'eau additionnée de ce produit, passe dans
une rampe centrale perforée et asperge les brosses. Toutes les
saletés seront evacuees directement avec les eaux usées.

= Evacuation/Ecoulement positionné sur le coté,

* Prévoir siphon pour évacuation dans le local.

» 2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes;
rmarche-pieds en entrée et en sortie.

= Brosses facilement démontables, sans outils.

+ Existent en longueurs différentes.

= Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs de 0,25 KW - 0,37 KW.

» Protection P 65.

—

Lave-semelles

Longueur

des brosses LxiXhinm Type

Référence

45.20.070 730 mm 1700 x 890 x 1325 LSPO 1100C
45.201M 100 mm 2500 x 890 x 1325 LSPO 1500C
4520115 1500 mm 2100 x B90 x 1325 LSPO 1900C Désinfectant a semelles

En option :

+ Encastrement de l'appareil dans le sol.

+ Déportement du coffret électrique contre un mur.

« Barriéres de canalisation supplémentaires.

+ Lavage a sec avec bac de récupération des poussiéres en bas de cuve en cas de
fonctionnement a sec.

« \ersion rampe d'aspersion.

« Désinfection des semelles

EXISTE AUSSI EN

MODELE ENCASTRE

DESINFECTANT A SEMELLES
AVEC PULVERISATEUR LSM-DE

» Pour désinfecter les semelles.

* Nettoyage de 3 a 5 secondes par semelle.

* Mobile, avec un simple raccord électrique

* Fonctionnement sans eau.

« Avec support porte bidon.

* Maintien libre au sol.

+ Dispositif de pulvérisation de produit
désinfectant par double gicleur.

» Avec tiroir de récupération pour les gouttes.

= Protection IPG5.

« Tension 400 V tri / 50 Hz / Moteur - 0,25kW.

SCHWEYER

Reférence

45.10.D01 430 x 635 x 1100 mm

[ ACIER INOX AISI 304L
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LAVE ET-DESINFECTANT
SEMELLES

DESINFECTANT

A SEMELLES
A PASSAGE OBLIGE
LSPO-DE

* Pour désinfecter les semelles.

» Fonctionnement sans eau.

» Dispositif de pulvérisation de produit
désinfectant par rampe de gicleurs.

» Avec tiroir de récupération et support bidon.

» L ongueur des brosses : 730 mm

* Longueur des brosses : 1100 mm

» Longueur des brosses : 1500 mm

En option :
« Rampe triangulaire

Existe en:

pASSAGE DOUBLE

PEDILUVES INOX

» Encastré dans le sol

* Cuve avec fond en pente vers un écoulement intégré,
avec trop plein amovible, pour la vidange et le maintien
en niveau du liquide.

= Grilles caillebottis inox, amovibles, en éléments de 1000 x
500 mm, mailles de 30 x 30 x 30 mm ht.

+ Désinfection des semelles par simple passage des
personnes sur les grilles, situées |[égérement sous le
niveau du liguide désinfectant.

+ Siphon non fourni.

En option :
« Sur pieds
Référence Modéle Modgle sur pieds
Lx|xhmm
57.20.105 Encastré 1060 x 1060 x 90
57.20.155 Encastré 1560 x 1060 x 90
57.20.106 Sur pieds 1060 x 1060 x 195
57.20.156 Sur pieds 1560 x 1060 x 195
57.20.x03 Pour chariots Sur mesure

www.schweyer.fr

Existe en:

MODELE ENCASTRE
SUR PIEDS

—

Lave-bottes Lave-semelles

""'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE
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LAVE-BOTTES
MANUEL AVEC PEDALE

* Pour le lavage manuel des tiges de bottes.

« Facilité d'installation : pas d'électricité,
uniguement en branchement d'eau.

* Pied a poser sur un support.

* PEdale reliée a une vanne gqui permet
I'arrivée d'eau chaude dans le flexible et la
brosse.

» Vanne de vidange.

Réf. 45.20.AW069 L 500 x | 400 x h 400 mm

LAVE-BOTTES
MONOPOSTE - LBM

« Pour nettoyer et désinfecter les semelles et les tiges des bottes
simultanément.

» Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.

« Désinfection par trempage ou stérilisation a +85°C.

« Construction extrémement robuste, avec chassis soudé et carter
en tole de 2 mm.

* Cornmande par bouton poussoir.

= Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dés fonctionnement
des brosses.

+ Accés a la motorisation sur le dessus.

» Evacuation directe par manchon inox.

= 3 brosses rotatives, dont 2 latérales et 1 horizontale assurent un
nettoyage optimal des bottes.

« Entrainement direct des brosses par 3 motoréducteurs.

* | es brosses sont facilement déemontables.

= Poils PBT bleu 8/10=.

« Brosse inférieure avec poils trés durs, pour le nettoyage des
semelles.

» Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 3 moteurs 0,25 KW.

* Protection IP &5.

Réf. 45.50.003 L 835 x| 755x h 1070 mm

HORIZONTALE

8/10°

VERTICALE

10/10°

produits de cette page sont |

LAVE-BOTTES
A PASSAGE OBLIGE - LBPO

* Pour nettoyer et désinfecter les semelles et les tiges des bottes.

« Construction extrémement robuste, avec chassis soudé et carter en tdle de
2mm.

+ Désinfection par trempage ou stérilisation a +85°C

* Fonctionnement : L'appareil est équipé d'un doseur de produit lessiviel qui
assure l'injection de produit a chague passage. L'eau additionnée de ce
produit, passe dans une rampe centrale perforée et asperge les brosses.
Toutes les saletés seront évacuées directement avec les eaux usées.

» Avec 2 cellules de détection.

+ 2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes.

» Accés a la motorisation sur le dessus.

+ Prévoir siphon pour évacuation dans le local.

* Avec 2 brosses horizontales pour les semelles et 3 brosses verticales
permettant de laver les tiges des bottes

* Entrainement direct des brosses par 5 motoréducteurs.

» Les brosses sont facilement démontables.

= Poils PBT bleu 8/10° et 10/10=.

+ Brosse inférieure avec poils trés durs, pour le nettoyage des semelles.

« Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dés fonctionnement des
brosses.

= Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 5 moteurs 0,25 KW.

* Protection IP 65.

Réf. 45.60.005 L1141 x 11354 x h 1305 mm

En option :

« Encastrement de I'appareil dans le sol

« Déportement du coffret électrigue contre un mur
« Ajout de barriéres de canalisation supplémentaires

OUT ACIER INOX AISI 304L
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RANGE ETSECHE
BOTTES
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RANGE-BOTTES

* Fixation murale ou sur pieds.

* Une tige inclinée par botte, pour un rangement
et un séchage des bottes de travail.

« Pour 10, 20, 30, 40, 60 ou 80 paires de bottes.

* Sur mesure possible.

"'"@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

SECHE-BOTTES

* Pour sécher et désinfecter les bottes.

« Fixation murale ou sur pieds

+ Programmation de I'heure de démarrage du séchage, de fagon a
trouver les bottes séches et désinfectées avant de les chausser.

* Hygiéne et confort pour tous. Respect et amélioration des
conditions de travail.

* Prévention des maladies de la peau (mycoses et affections
cutanées diverses).

* Indispensable dans la lutte contre les transmissions de germes
et contaminations par bactéries.

» Nettoyage : Etanchéité soigneusement étudiée.

* Tubes ouverts.

« 230V - 16A - Fabrication tout INOX.

Reéférence Type Nbr de bottes LxIxhmm
60.10.ELP-RM Mural 10 paires 1286 x 401 x 1810
60.10.ELP-RP Sur pieds 10 paires 1306 x 380 x 1840
60.20.ELP-RM Mural 20 paires 1806 x 401 x 1810
60.20.ELP-RP Sur pieds 20 paires 1826 x 380 x 1840
60.30.ELP-RM Mural 30 paires 2326 x 401 %1810
60.30.ELP-RP Sur pieds 30 paires 2346 % 380 x 1840
60.40.ELP-RM Mural 40 paires 1306 x 700 x 1840
60.40.ELP-RP Sur pieds 40 paires 2326 x 401 %1810
60.20.ELP-RM  Double Face 40 paires 2346 x 380 x 1840
60.30.ELP-RM  Double Face 60 paires 2346 x 380 x 1840
60.40.ELP-RM  Double Face 80 paires 2346 % 380 x 1840

s

A4l

Reférence Type Nbr de bottes Lxlxhmm “ ) t.
49.20.ELP-SM Mural 20 paires 1286 x 401 x 1810 ;- n = = h_J., | ;:
49.20.ELP-SP Sur pieds 20 paires 1306 x 380 x 1840 = - t
49.30.ELP-SM Mural 2] it 1806 x 401 x 1810 MODELE SUR PIED
49.30.ELP-SP Sur pieds 30 paires 1826 x 380 x 1840
49.40.ELP-SM Mural 40 paires 2326 x £01x 1810 Existe aussi en:

49 40.ELP-SP Sur pieds 40 paires 2346 x 380 x 1840
49.20.ELP-SP2 Double Face 40 paires 1306 x 700 x 1840 M ODELES sSUR DE
4930.ELP-SP2 Double Face 60 paires 2326 x 401x1810

49.40.ELP-SP2 Double Face 80 paires 2346 % 380 x 1840

Tous les modeéles peuvent étre équipés en options
49.10.ELPAC
49.10.ELPOZ

Adjonction Air chaud

Adjonction Ozone

produits de cette page sont |
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LAVE-MAINS
CUVE OVALE

+ Cuve ovale et dosseret arriére intégré.

+ Cuve et dosseret sont emboutis d'une seule piéce, ce qui garantit un
nettoyage parfait, pas de joint, pas de recoin.

= Mélangeur eau chaude / eau froide équipé de clapet anti-retour fourni,

* Siphon fourni.

+ Robinet col de cygne fourni.

+ Cornmande fémorale par appui sur la face avant.

« Visserie inox fournie pour fixation murale.

» Branchement réseau d'eau : raccord 15/21.

» Dim. cuve : 380 x 285 x 100 mm.

« Capacité de la cuve : 6 litres.

Réf. 50.85.070 Cuve ovale L 430 x 1375 x h100/580 mm

En option : CUVE RON DE

« Détection par cellule

+ Cuve ronde avec ou sans dosseret

* Habillage sur 3 cotés.

= Mélangeur eau chaude / eau froide équipé de clapet anti-retour fourni.
+ Siphon fourni.

* Robinet col de cygne fourni.

* Commande fémorale par appui sur la face avant.
* Visserie inox fournie pour fixation murale.

s Branchement au réseau d'eau : raccord 15/21.

+ Cuve ronde, diam. cuve 275 mm.

* Contenance 5 L.

* Hauteur cuve 125 mm.

Ré&f. 50.85.000 Sansdosseret L340 x1340 x h180 mm
Ré&f. 50.85.040 Grand dosseret L340 x 1365 x h 150/530 mm

LAVE-MAINS Modale a détection
COLLECTIF MURAL

+ Fixation murale.
* Haut dosseret biseauté a l'arriére, pour éviter toute rétention d'eau.
+ Avec becs chromes.

+ Cuve habillée sur 3 cdtés, et avec pli diamant dans le fond.

+ Commande individuelle, fémorale, actionnée par un poussoir a l'avant.
* Siphon plastique fourni (non Monté).

* Bonde inox vissée sur la cuve fourni.

DETECTION PAR
CELLULE + SECHAGE

Réf. 51.02.001 2postes L1000 x 1383 x h 670 mm
Réf. 51.03.001 3postes L1500x1383xh 670 mm
Réf. 51.04.001 4 postes L2000 x 1383 x h 670 mm

En option :

« Sur pieds I ]
« Détection par cellule /-

+ Séchage intégré

""@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

T
AVEC SECHAGE

DISTRIBUTEUR
DE SAVON / GEL HYDROALC.

» Distributeur de savon

» Fixation murale,

» Capacité 1 litre.

* | evier de pression inox.

* Rechargeable par tout produit lessiviel
existant sur le marche

* Fermé par porte verrouillable a I'avant.

Réf. 52.40.001 L100 x | 90 x h 350 mm

DUT ACIER INOX Alsi 304. N @3




DESINEECTIONS DES
MAINS
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Existe en:

MODULE DE DESINFECTION
DES MAINS

« Carrosserie en tole inox, entiérement fermeée.

« Fixation murale.

* Modéle de base, équipé de 2 ouvertures pour le passage des mains.

* | e simple fait de présenter ses mains a l'intérieur déclenche la projection d'un jet de
produit désinfectant sur les mains.

« Diffusion de produit désinfectant.

En option : Réf. 47.10.031 L720x1340xh 717 mm

+ Sur pieds ) ) B
« Diffusion de savon Réf. 50.99.003 Option Piétement

MODULE DE DESINFECTION
DES MAINS AVEC TOURNIQUET

= Carrosserie en tole inox, entiérement
fermée.

» Fixation murale.

* Modéle de base, équipée de 2 ouvertures
pour le passage des mains.

» | e simple fait de présenter ses mains a
I'intérieur déclenche la projection d'un jet
de produit désinfectant sur les mains.

« Diffusion de produit désinfectant.

« | e tourniguet empéche les personnes de

En option :

« Sur pieds

« Diffusion de savon
« Prévoir la canalisation de
passage dans vos locaux
par barriéres Inox

4 passer, tant que les 2 mains n'auront pas été
N désinfectées. <4
R&F. 47.10.020 s * Tripode Inox, avec systéme de blocage et )
débrayage intégre. Réf. 50.99.003 Option Piétement
L720x 1817 xh 717 mm » Terporisation avant ouverture du )
tourniquet. Réf. 47.10.002 Tourniquet seul

* Sens de fonctionnement gauche ou droite.

LAVE-MAINS, SECHE-MAINS
DESINFECTION & TOURNIQUET

» Fixation murale.

« [ 'exécution correcte des opérations hygiénigues (lavage, séchage, désinfection) des mains, confirmée
par une signalisation lumineuse [rouge-vert), permet de faire 1/3 de tour du tourniquet et permet le
passage d'une personne

* Avec 2 supports de bidon pour savon et deésinfectant.

* L avage des mains : distributeur de savon

* Séchage des mains

= Désinfection des mains : distributeur de produit désinfectant Enoption: .

= Le tourniquet empéche les personnes de passer, tant que les 2 mains n'auront pas &té désinfectées. + Sur pieds (dimensions L x Ixh mm :1370
= Tripode Inox, avec systéme de blocage et débrayage intégré. X ’3151( 870 x1310)

« Temporisation avant ouverture du tourniquet. « Séchage des mains avec soufflage Dyson
» Sens de fonctionnement gauche ou droite. « Séchage avec papier pour diminuer le

» Alimentation : 230 V. temps de passage

» Systé d de:24V. ;

. R};igg:;eniecr?tn;fg:&ﬁz"_ MODELE MURAL Dim. L1800 x | 315/870 x h 505 mm
MODELE SUR PIEDS Dim. L1370 x | 315/870 x h 1310 mm

Q Caractéristiques communes des désinfection des mains

Caracteristiques Intéréts Conception

Distributeur automatique / unité de dosage qui réduit les Reéglage du dosage chimigue. Conception ergonomigue.
risques de contamination lors de 'entrée des zones de Indicateur de niveau de produit Economique en produit
production. Lorsque les mains sont insérées dans les cylindres, chimigue. chimique.
les capteurs activent I'aspersion du produit désinfectant ou du M Protection plastique sur les Plusieurs versions disponibles.
savon. Aprés cela, le tourniquet se déblogue et le passage est cylindres.
libre. Désinfection

lls sont adaptés pour tout type de désinfectant et de savon
selon préconisation.

Réduction des risques de contamination.

Facile d'entretien.

Alimentation = 230V / 50Hz.

hl Puissance 0,1 KW.

R INOX AISI 304L
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SAS-HYGIENE

AVEC DESINFECTION DES MAINS

» Nettoie les semelles et désinfecte les mains BROSSES DE 1000 Désinfection Lave-semelles
simultanément.

* | es brosses rotatives sont automatiquement
humidifiées durant leur rotation.

+ | a désinfection des mains est régulée par capteurs.

+ | es buses de pulverisation sont situées au-dessus et en
dessous des mains afin d'assurer une bonne aspersion
du désinfectant.

= Aprés gue les mains aient été désinfectées, le tourniquet
se libére pour accéder aux locaux.

* | e cycle de lavage ainsi que le débit des produits de
désinfection et lessiviel sont réglables.

* Protection IP 65.

» Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 K\W.

» Hauteur des marches : 123 mm

ewence  Joguer Moddiesu lecs
47.20.E070 500 mm 1513 x 901
47.20.E071 700 mm 1825 x 918
47.20.E076 1000 mm 2125 x 918
47.20.E075 1500 mm 2640 x 918
En option :

* Encastrement de lI'appareil dans le sol (Hauteur 1210 mm).
« Barriéres de canalisation supplémentaires.

«» Corbeille

« Distributeur de papier

Existe aussi en:

£ UTEUR
MODELE ENCASTRE DI;‘;‘:iPIEP

SAS-HYGIENE

AVEC LAVAGE ET DESINFECTION
DES MAINS

* Nettoie les semelles et permet le lavage et la désinfection des
mains.

» L es brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant
leur rotation.

» L a désinfection des mains est régulée par capteurs.

» | es buses de pulvérisation sont situées au-dessus et en-dessous
des mains afin d'assurer une bonne aspersion du désinfectant.

* Aprés que les mains aient été désinfectées, le tourniguet se
lib&re pour accéder aux locaux.

» | e cycle de lavage ainsi que le débit des produits de désinfection
et lessiviel sont réglables.

» Protection IP 65.

» Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 KW.

» Hauteur des marches : 123 mm

Référence d:osnt?r z::;s Lxlmm
47.20.E072 500 mm 1825 x 918
47.20.E073 1000 mm 2209 x 918
47.20.E079 1500 mm 2640 x 918
06® En option :

« Encastrement de I'appareil dans le sol (Hauteur 1210 mm).
« Barriéres de canalisation supplémentaires.

« Distributeur de papier.

Lavage Essuie-mains Désinfection Lave-semelles « Corbeille.

duits de cette page sont | " ACIER INOX AISI 304L

q3




www.schweyer.fr

._._.—-

Lavage Essuie-mains Désinfection Lave-semelles

SAS-HYGIENE a
AVEC LAVAGE - SECHAGE 00
ET DESINFECTION DES MAINS N2

+ Nettoie les semelles et permet le lavage, séchage et la désinfection des
mains.

* | es brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur
rotation.

+ | a désinfection des mains est régulée par capteurs.

* | es buses de pulvérisation sont situées au-dessus et endessous des mains
afin d'assurer une bonne aspersion du désinfectant. Existe aussi en:

« Aprés gue les mains aient été désinfectées, le tourniquet se libére pour

acceder aux locaux. 500
» Réglage du temps de lavage des mains avant l'ouverture du tourniquet. BROSSES DE
+ | e cycle de lavage ainsi que le débit des produits de désinfection et lessiviel

sont réglables. 1000 UL
* Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs - Puissance 1 KW. BROSSES i

* Protection IP &5.

Longueur

Référence Lxlmm
des brosses
47.20.E074 1500 mm 2600 x 918
En option :

+ Double passage
+ Encastrement de 'appareil dans le sol
» Barriéres de canalisations supplémentaires

Caractéristiques communes des SAS-HYGIENE

Les cycles de lavage ainsi que le débit des produits
de désinfection et lessiviel sont réglables

BROSSES DE 1500

duits de cette page sont |
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CANIVEAUX INOX

+ | es caniveaux a grilles sont utilisés la ol de grandes
quantités d'eau doivent étre évacuées rapidement, et ol
il est nécessaire d'accéder pour évacuer des déchets.

« Nettoyage et acceés trés faciles, en enlevant les grilles.

* Pente incorporée dans le fond de la cuve.

» Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un
collecteur/siphon, & évacuation verticale ou latérale.

« Avec grilles & barreaudage

Différentes dimensions :

Largeurs standards des grilles : 100 mm
Largeurs standards des grilles : 200 mm
Sur mesure

En option :

+ Grilles a caillebottis

+ Grilles en tdle larmée
+ Siphon

moi www.schweyer.fr
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SORTIE VERTICALE

""'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE
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SIPHONS INOX

+ Siphons monoblocs.

« Avec corbeille & déchets inox.

« Sortie latérale ou verticale DN100.

* Dimensions dessus : 260 x 260 mm.
« Crille & barreaudage : 195 x 195 mm.

Reéférence Modéle
61.30.1605L Sortie latérale
61.30.160SV Sortie verticale

* Les caniveaux & fente sont utilisés 1& ol I'on lave
réguliérement et ol I'on passe avec des charges lourdes.

* Nettoyage facile grace a un angle de pliage permettant de
bien diriger le jet d'eau pour évacuer les déchets.

* Pente incorporée dans le fond de la cuve

* Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un
collecteur/siphon

» En sortie verticale ou latérale.

Dimensions :
Toutes longueurs possibles.

T ACIER INOX AISI 304L

CANIVEAU GRILLE PE
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PLONGES

+ Chassis robuste, soudé, avec entretoises, étagére basse
ou clayettes.

+ Spécialisés dans la réalisation de plonges spéciales, sur
mesure, nous les équipons de cuves standard embouties
ou chaudronnées.

« Avec en général, un bandeau d'habillage sur 3 cbtés, a
hauteur des cuves.

* Dessus avec bord mouluré a I'avant et sur la largeur.

= Dosseret a l'arriére, hauteur & définir.

« Egouttoir lisse, non nervuré.

« Avec bonde, tube surverse et siphon.

Grandes dimensions et profondeurs possibles.

En option :

* Robinetterie

+ Douchette

+ Commande fémorale

+ Portes battantes ou coulissantes a l'avant

"'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

s SUR DEMANDE

UTRES MODELE
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LAVEUSE

DE BACS EUROPE

» Pour bac Europe 200/300L

« Affichage et contrile avec écran PLC
Siemens

* Durée de cycle réglable

* | a porte & fermeture hydrauligue sert a la fois
au chargement du bac et a la fermeture de la
zone de lavage

+» Barriére de sécurité latérale avec barriére
immatérielle en entrée.

* Hotte d'évacuation de vapeur a monter au
dessus de la porte

« Contact libre pour pompe doseuse

« 24V DC. 30kW. 400V 50 Hz.

Capacité:
» Simple : 30 pigces/h.
» Double : 50 Bacs Europe ou 25 Palbox/h.

"'"@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

LAVEUSE

DE CAISSES

+ | aveuse de caisses
* Dimensions standards maximum
[Lx1xh mm):600 x 400 x 300

Cadences :

» 100 caisses/h.

» 300 caisses/h.

» 600 caisses/h.

= Plus de 600 caisses/h.

» 24V AC. 14KW. £00V 50Hz.

En option :

» Retourneur de caisses

» Chauffage de I'=au de ringage
+ Pompe doseuse

« Version mobile

+ Chauffage par vapeur

CABINES ET - TUNNELS

moi www.schweyer.fr
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DE LAVAGE

LAVEUSE

DE PALBOX

+ | aveuse industrielle pour Palbox et Bac
Europe 200L ou 300L

» Capacité de 30 piéces par heure.

+ Affichage et contréle avec écran PLC
Siemens

» Durée de cycle réglable

* | a porte a fermeture hydraulique sert & la fois
au chargement du bac et a la fermeture de la
zone de lavage

» Barriére de sécurité latérale avec barriére
immatérielle en entrée.

* Hotte d'évacuation de vapeur 8 monter au
dessus de la porte

+ Contact libre pour pompe doseuse

« 24V DC. 40kW. 400V 50Hz.

q3




DE LAVAGE

LAVEUSE

DE PALETTES

» Cadence de 150 palettes/heures.

* Laveuse et module de soufflage de palettes
dimensions maximum (L x | x h mm) : 1200 x
800 x 160

o 24V AC. 44KW. 400V 50 hZ

En option :
+ Module de soufflage

LAVEUSE

D'USTENSILES

« Laveuse d'ustensiles.
+ |déale pour le lavage de produits en vrac
(couwverts, ustensiles de cuisines, seaux, etc...).

Dimensions de lavage disponible (L x | x h mm) :

* 690 x 635 x 610 mm
+ 810 x 635 x 610 mm
« 810 x 635 x 640 mm
« 1010 x 635 x 645 mm
# 1290 x 635 x 645 mm

CABINES ET TUNNELS

www.schweyer.fr

LAVEUSE

DE CHARIOTS

* Pour chariots de dimensions maximum (L x|
x h mm) : 1000 x 1000 x 2000

+ |deale pour passer son chariot d'une zone
sale @ une Zone propre.

» 24V DC.13kW. 400V 50hZ

Cadences:
« Simple : 20 chariots/h.
» Double : 40 chariots/h.

s SUR DEMANDE

AUTRES MODELE

CABINES ET TUNNELS
DE LAVAGE

Q Fabrication spéciale sur demande

Possibilité de cabines et tunnels de lavage
pour des sceaux, des grilles, des fits, et @
autres types de contenant grace a une étude R S U R

personnalisée
SUR DEMANDE

q3
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LAVE-TABLIERS

» Avec 4 pieds et adossé contre un mur.

« | avage manuel des tabliers et des bottes.

* Pour l'accrochage des tabliers par les ceillets.
» Equipé d'une brosse a passage d'eau.

moi www.schweyer.fr
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» Evacuation verticale, avec panier a déchets amovible.

+ Arrivée d'eau par le haut.
Réf, 58.60.006 L1200 x1600xh1700 mm

En option :
« Pistolet a jet réglable

i

LY

STERILISATEUR
A COUTEAUX

* Modéle 5 couteaux jusqu'a 200 mm

= Capacité 4.4 litres.

* Avec double paroi évitant les risques de
brilures et la déperdition de chaleur.

Réf. 52.20.510 L200x 1160 x h 350 mm

PATERE-SIMPLE

» Patére simple.
» Fixation murale.
* Pour l'accrochage des casques et des tabliers & de simples crochets.

INEERERE

Référence Nbr crochets Lxlxhmm
60.71.401 2x5 100 x 290 x 400
60.71.402 2x10 2200 x 290 x 400
60.71.403 2x15 3300 x 290 x 400

PATERE AVEC TRINGLE

+ Patére avec tringle pour cintres.
» Fixation murale.
* Accrochage des casgues en partie haute et tringle en partie basse pour

blouses et tabliers.
L1 L

Reéférence Mbr crochets Lxlxhmm
60.71.411 S+ tringle 1100 x 400 x 500
60.71.412 10+tringle 2200 x 400 x 500
60.71.413 15+tringle 3300 x 400 x 500

DESTRUCTEUR

D’INSECTES VOLANTS

» | es désinsectiseurs constituent la meilleure
solution de destruction et de contrdle des
insectes volants.

» La neutralisation des insectes se fait par
électrocution ou par piégeage sur plagues
engluées.

Réf. 60.71.400CA L635x1125xh 260 mm

Différents systémes de pose:
« Sur pieds

+ Fixation murale

+ Suspendu au plafond

" ACIER INOX AISI 304L

TOURNIQUET

* | e tourniguet empéche les personnes
de passer, tant qu'une action n'a pas
éte effectuce.

+* Tripode Inox, avec systéme de blocage
et débrayage intégré.

* Sens de fonctionnement gauche ou
droite

* Dimensions (L x | x h mm) : 720 x 817
x 717
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ARMOIRES
DE STERILISATION

+ Congues pour durer et pour étre installées dans des ambiances éventuellement humides.

* Avec toit en pente.

Principe de fonctionnement :

Un tube émet des rayons ultraviclets germicides, transformant 'oxygéne en ozone, détruisant ainsi

les bactéries par oxydation.
L'effet du rayonnement UV . 253. nm n'est plus & démontrer.
Il est totalement bactéricide, virucide, germicide, etc.

Les armoires génératrices d'ozone assurent ainsi une excellente décontamination des ustensiles

placés sur le support panier.

Ces armoires, conformes aux normes d'hygiéne, trouvent leur application dans tous les secteurs de

lindustrie et des commerces alimentaires.
Lampe UV a économie d'énergie.

Utilisation :

Aprés avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le support panier et actionner la minuterie réglable de

0 a2 heures (durée conseillée : 1 h30).

Référence Portes Lx|xhmm Nbr Ctx
52.30.A10CI Inox 310 x 125 x 624 10
52.30.A50C Inox 510 x 125 x 624 15
52.30.A100C Plexi 1020 x 125 x 624 30

SUPPORTS
SAC POUBELLE

+ Modéle sur pieds - Pour sacs de 120-130 1.

» Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec
bords tombés.

+ Avec contre-cadre pour bloguer le sac.

« Chassis en tube carré, avec tringle en
rond inox.

* Quverture du couvercle par pression sur
la pédale.

* Pour sacs de 120-130 1.

Réf. 55.19.5301 L300 x 1300 x h 870 mm

ENROULEUR
DE TUYAU MECANIQUE

+ || permet de faciliter le rangement des flexibles trés souvent
utilisés pour les opérations de nettoyage dans les salles de
fabrication ou de stockage.

+ Chague enrouleur est également livré avec un raccord tournant
et une butée caoutchouc pour le flexible. Maximum 20 bars -
Avec support inox orientable.

Fonctionnement :

Pour dérouler le flexible il suffit de tirer progressivement jusqu'a
la longueur voulue, le cliguet automatigue maintiendra cette
longueur pendant toute l'opération de nettoyage.

Pour enrouler le flexible, il suffit de le tirer d'un coup sec, le cliquet
est déconnecté et le ressort de rappel permet I'enroulement du
flexible Jusgu'a sa butée caoutchouc.

Livré en série avec un guide de sortie de flexible ajustable.
L'enrouleur peut ainsi &tre installé soit sur un plan vertical soit
harizontal.

Existe aussien: En option selon @ tuyau :
-15/20 métres (standard) » Tuyau
- 30/35 métres » Pistolet

. de cette page sont
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MODELES SUR DE

"'"@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

= Modéle mural.

= Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec
bords tombés.

« Avec contre-cadre pour bloguer le sac.

* Quverture du couvercle par pression sur le
levier.

+ Pour sacs de 120-130 1.

s Existe en version sans couvercle et sans
pédale.

Réf. 55.19.5201 L 300 x1300 mm

SUPPORT
DE TUYAU

» Fixation murale.
» Pour tuyaux jusqu'a 25 m environ.

Réf. 52.10.010S L380x1170 x h 190 mm
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DISTRIBUTEUR
DE PAPIER

+ Pour 600 feuilles de papier plié.

Réf. 52.10.001

DISTRIBUTEUR
DE CHARLOTTES,
GANTS OU MASQUES

moi www.schweyer.fr
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DISTRIBUTEUR
DE BOITES

* Pour stockage et distribution de
consommable en boites.
« Adapté au nombre de boites.

Réf. 52.10.01

DISTRIBUTEUR
EN VRAC

» Fixation murale.

Réf. 52.10.003

+ Fixation murale.

+ Avec clapet incling et relevable permettant
de stocker un grand volume de fournitures
soit en vrac ou dans leur carton.

« Charlottes, gants, sur-chaussures, blouses
visiteurs, bouchon, etc.

Réf. 52.10.102

Fabrication spéciale sur demande

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox,
nous vous proposons des versions SUR MESURE @
m

SUR
MESURE

SUR DEMANDE

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR
DE CHARLOTTES,
GANTS OU MASQUES

* Sur pied ou mural.

Réf. 52.10.029

DISTRIBUTEUR
DE BLOUSES

+ Modéle mural.

« Toit incliné relevable.

+ Avec contre-cadre pour bloguer le sac.

+ Chargement des blouses pliées par le haut
(enwv. 20 piéces).

Réf. 52.10.105

les produits de cette page sont | TO!
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