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Créée en 1976,

SCHWEYER est une société de production d'éguipements spécifiques en inox et polyéthyléene.

Depuis prés de 50 ans, nous mettons a votre service notre expertise.

Nous concevons et fabriquons en France une large gamme de produits en inox et polyéthyléne
destinée a l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi gu'aux cuisines collectives
et toutes autres activités.

Neuf ou rénovation, nous sommes a votre disposition pour toutes vos demandes.

Profitez de notre savoir-faire avec nos solutions standards et sur mesure.

Notre savoir-faire et notre fabrication Frangaise nous ont valu de devenir partenaire
de la marque Als®ce depuis janvier 2022,

LA QUALITE
de nos produits
traités avec soin
et rigueur et d'un
service commercial
performant et a
I'ecoute.

LA FORMATION DE
NOTRE PERSONNEL
afin d'avoir
une eqguipe
«professionnelle»,
motivée et
performante et
une constante
adaptation au
marche.

INVESTISSEMENTS
REGULIERS
ameélioration
constante de nos
outils de travail et
innovation réguliére
des produits de
notre gamme.

PRODUITS

FABRICATION
haute performance
du savoir-faire de
nos réalisations
standards et sur-
mesure.

SUR MESURE

5 GAMMES
DE PRODUITS

1 EQUIPE
A VOTRE
ECOUTE
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Les élévateurs a colonne permettent de soulever des charges diverses,
de la caisse jusqu’au conteneur de 1200 kg, et de renverser un contenu a la bonne hauteur.

Exécution robuste, sur colonne, avec entrainement par chaine. L'ensemble est reéalise en acier inox/AlSI 304L. Commande
manuelle par bouton poussoir pour monter ou descendre, arrét d'urgence et sécurité homme-mort; Commande en 24\,

ELEVATEURS-RENVERSEURS
DE CAISSES OU SEAUX 70KG

* L evage et déversement de seaux ou de caisses

* Charge maximum : 70 kg

* Hauteur de déversement maximum : 1800 mm

* Hauteur de déversement fixe standard : 1400 mm.

* Autres hauteurs sur demande : de 1100 & 1800 mm.

* Adaptation du chassis et de la goulotte selon contenant
& renverser.

» Vitesse de levée : env. 5 métres/minute.

* Entrainement par chaine, avec dispositif de sécurité.

» | e chassis supportant les caisses E2 ou E3 est réglable en
fonction de la hauteur de caisse.

En option :

+ Renversement a plat 180 degreés

+ Piston gqui aide au déverserment des produits
« Version mobile, sur batterie

""'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

ELEVATEUR [}y

A COLONNE e
CHARGE 350KG SUR DEMANDE

+ Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L, Bols de pétrin, Caisses palettes,
Wagonnets, ...

+ Charge maximum : 350 kg

+ Hauteur de déversement maximum : supérieure a 5000 mm

» Angle de déversement : 45° +/-3°

+ Liquides ou solides peuvent &tre déversés.

En option :

+ Goulotte

+ Déversement a 70°

+ Chassis mobile avec hauteur de déversement maximum : 2500 mm

+ Hauteur de déversement sur mesure

« Hauteur de déversement supérieur a 5000 mm sur étude personnalisée

q3

JT ACIER INOX AISI 304L
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ELEVATEUR A COLONNE

CHARGE 750KG

* Déversement de caisses palettes, palox ou conteneurs.
+ Charge maximum : 750 kg
» Hauteur de déversement maximum : 5000 mm

"'"@ SUR

SUR DEMANDE

ELEVATEUR A COLONNE
CHARGE 1000KG

+ Déversement de caisses palettes, palox ou conteneurs.
* Charge maximum : 1000 kg
» Hauteur de déversement maximum : 5000 mm

ELEVATEUR POUR VMI

» Déversement de cuve ou pétrin de type VMI avec fourche
adaptée

"'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

ous |es produits de cette page sont
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ELEVATEUR ELEVATEUR DOUBLE
A COLONNE ROTATIF  :&mmsisireeoo

* Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L, bols de pétrin,
caisses palettes, wagonnets, etc.

+ Charge maximum : 350 kg

+ Hauteur de déversement maximum : 6000 mm

+ Bac Europe en rotation autour du mat.

* Liguides ou solides peuvent &tre déversés.

En option :
+ Renversement a 90°

MESURE

SUR DEMANDE

ELEVATEUR SUR RAIL

* Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L
* Charge maximum : 350 kg

h To s produits de cette page sont || TO
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ELEVATEUR

MONTE-CHARGE
70 - 350 - 750 - 1200 KG

» Levage des charges a différentes hauteurs.

* Charge maximum : 70, 350, 750, 1000 ou
1200 kg

* Hauteur de levage maximum : 6000 mm

En option :
« Ascenseurs @ marchandises avec
asservissement de différents étages

"'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

ACCESSOIRES
ELEVATEURS

GRILLAGE DE GOULOTTE
SECURITE SPECIALE
Pour délimiter et LIQUIDE

sécuriser Iel;?vatt_eur. . Permet le déversement
pour eviter d'avoir acces de |iquides avec un

atouslesorganesen minimum de perte.
mouvernent. Possibilité

d'avoir une cage en

polycarbonate au lieu

de grillage. Hauteur :

2000 mm. FQURCHE
DEVERSEMENT
A 90°

GRILLAGE DE Permet le déversement

SECURITE de contenants a 90°.

ASSERVI

Recommandé

lors de l'utilisation

d'automatismes pour

un cycle complet. Les

portes sont asservies

et 'élévateur ne peut

fonctionner que sila MULTI-CONTENANTS

porte est fermée.

Fourche spéciale adaptée pour pouvoir
déverser plusieurs largeurs de Palbox
et Bacs Europe.

UT ACIER INOX AISI 304L

CHASSIS MOBILE

Permet le déplacement
des elévateurs. Ideal
si on a plus d'une
machine a alimenter.
Trés maniable. Avec
2 roues fixes a 'avant
coté mat) et 2 roues
pivotantes a l'arriére
(coté manipulation).
Déversement maxi :
2500 mm de haut.

GOULOTTE
ARRONDIE

Permet le déversement
dans des barattes, ou
cuves cylindriques.

BARRIERE IMMATERIELLE

Barrigre immatérielle pour élévateurs

q3
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ERGO PICKING
POUR BACS EUROPE 200 LET 300 L

« Trés utile pour les opérations qui nécessitent de
piocher manuellement dans un contenant & une
hauteur particuliére.

* Hauteur sur mesure.

Référence 42.10.002

O SUR

MESURE

SUR DEMANDE

PICKING
PALBOX

« Déversement et stockage du produit
dans la goulotte.

* Charge maximum : 2 tonnes.

» Trés utile pour les opérations qui
necessitent de piocher manuellement
dans un contenant a une hauteur
particuliére.

Q Fabrication

spéciale sur
demande

s produits de catte page sont ( TOUT ACIER INOX AISI 304L
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ﬂ Caractéristiques communes des Renverseurs

Permettent de vider des bacs Europe, des cuves, des flts ou des conteneurs divers.
Classes en différentes cateégories, en fonction de |a charge a soulever et a renverser (entre 200 et 2000 kg).

Hauteur de deversement habituelle se situe entre 1000 et 1200 mm, mais nous avons développé des appareils permettant de renverser
a plus de 1650 mm de hauteur.

Equipés d'une goulotte soudée a la partie mobile, et accompagnant le contenant lors du renversement.
Les renverseurs fonctionnent par simple pression sur des boutons-poussoirs de montée et descente (a8 maintenir pour le fonctionnement).

Boitier de commande avec arrét d'urgence sur le coté droit en standard. A confirmer droite ou gauche, ou si Boitier de commande
déporté.

Equipés d'une sécurité en cas de rupture d'un flexible hydraulique (clapet parachute de sécurité). Huile utilisée = huile de gqualité
alimentaire (Agrément NSF H-1).

@ Angle de renversement entre 26 et 30°,
Modeéles fixes ou mobiles.
Applications les plus courantes :

Alimentation de tables, de convoyeurs, de machines.
Répartition en plusieurs cuves.
Amélioration de I'ergonomie des postes de travail.

RENVERSEUR REH35 COMPACT
200 LOU 300L

* Déversement de Bacs Europe 200 L ou 300 L.

+ Charge maximum : 350 kg

» Hauteur de déversement maximum : 1600 mm

+ Angle de déversement : 26°

« Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en PEHD 500, et
accompagnant le bac Europe.

« Verrouillage du bac une fois enclenché, pour la sécurité des opérateurs. Pedale de
déverrouillage.

* Protection basse entre les fourches de levage et le chassis fixe.

« Arrét angulaire en toute position.

« Puissance moteur: 0,75 Kw.

+ Commande embarquée 24V,

» Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H35

En option :

« Version mobile, sur batterie

« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporte

RENVERSEUR REH 350
200 LOU 300 L

» Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L

« Charge maximum : 350 kg

» Hauteur de déversement maximum : 1600 mm

+ Angle de déversement : 30°

* Modéle standard, hydrauligue

* Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en
PEHD 500, accompagnant le bac Europe.

» Verrouillage du bac enclenché. Pédale de déverrouillage.

+ Réglage d'entrée des griffes de bacs, pour en faciliter l'introduction.

» Protection basse entre fourches et chassis fixe.

« Arrét angulaire en toute position.

* Puissance moteur 0,75 Kw.

* Puissance embarquée 24 V.

« Tension 3x400 V + Terre.
Référence 40.10.H350
En option :

« Version mobile, sur batterie
« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporte

ts de cette page sont T ACIER INOX AISI 304L
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RENVERSEUR
REH350F (FUTS)

« Déversement de fts.

* Charge maximum : 350 kg

+ Hauteur de déversement maximum : 1600 mm

+ Angle de déversement : 30°

* Modéle équipé d'une goulotte speéciale, adaptée aux flts.

« Barre de retenue réglable en hauteur pour adaptation & plusieurs
modéles de fits.

« Attention : les fiits a faible ouverture, ont du mal a se vider sans
intervention manuelle.

* Protection basse entre les fourches de levage et le chassis fixe.

« Arrét angulaire en toute position.

« Puissance moteur: 0,75 Kw.

+ Commande embarquée 24V,

« Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H35 F

En option :

« Version mobile, sur batterie
« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporté

RENVERSEUR
REH350B (BARATTE)

» Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L

+ Charge maximum : 350 kg

+ Hauteur de déversement adaptée aux barattes.

* Angle de déversement : 30°

+ Verrouillage du bac une fois enclenché, pour la sécurité des
opérateurs. Pédale de déverrouillage.

» Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une
liaison en PEHD 500, et accompagnant le bac Europe, plus
une deuxiéme goulotte, fixe ou réglable en hauteur pour
adaptation a l'entrée d'une baratte.

* Protection basse entre les fourches de levage et le chassis
fixe.

* Arrét angulaire en toute position.

« Puissance moteur: 0,75 Kw.

+* Commande embarquée 24V,

» Tension 3x400 V + Terre.

Reférence  40.10.H350 B

En option :

« Version mobile, sur batterie

« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporté

""@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

T ACIER INOX Alsi 304L N @3
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RENVERSEUR
REH500

» Déversement de Palox de 1200x800 mm ou
1200x1000 mm.

* Charge maximum : 500 kg

» Hauteur de déversement : 1000 mm a 1600 mm

* Angle de déversement : 30°

« Barre de retenue des palox avec 3 points de réglage.

* Sens d'entrée : largeur ou longueur, & préciser.

+ Aire de chargement en U, en corniéres de forte
section, longueur a préciser.

« | 'opérateur dépose la cuve sur l'aire de chargement,
avec un chariot élévateur ou un transpalette.

+ Avec goulotte de canalisation des produits. Arrét
angulaire en toute position.

» Avec 2 vérins inox.

« Commande embarquée en 24 V.

Référence 41.SL.050

En option :

« Version mobile, sur batterie

« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporte

RENVERSEUR

REHS00

» Déversement de Palox de 1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm

» Charge maximum : 900 kg

» Hauteur de déversement : 1000 & 1600 mm

» Angle de déversement : 30°

* Barre de retenue des palox avec 3 points de réglage.

* Sens d'entrée : largeur ou longueur.

+ Aire de chargement en U, en corniéres de forte section.

* | 'opérateur dépose la cuve sur I'aire de chargement, avec un chariot élévateur ou
un transpalette.

* Avec goulotte de canalisation des produits. Arrét angulaire en toute position.

» Avec 2 vérins inox.

* Commande embarquée en 24 V.

Référence  41.5L.090

En option :

« Version mobile, sur batterie

« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
« Boitier de commande déporté

RENVERSEURS

REH1200 ET REH2000

» Déversement de Palox de 1200x800 mm ou 1200x1000 mm

+ Charge maximum :1200 kg (REH1200) ou 2000 kg (REH2000)

» Hauteur de déversement : 1000 a 1600 mm

» Angle de déversement: 30°

« Barre de retenue des palox avec 3 points de réglage.

* Sens d'entrée : largeur ou longueur, & préciser.

+ Aire de chargement en U, en corniéres de forte section.

« | 'opérateur dépose la cuve sur l'aire de chargement, avec un chariot élévateur ou
un transpalette.

* Avec goulotte de canalisation des produits. Arrét angulaire en toute position.

* Avec 2 vérins inox.

+« Commande embarquée en 24 V.

En option :

« Version mobile, sur batterie

+ Angle de déversement a 170°

« Cartérisation avec ou sans barriére immatérielle
+ Boitier de commande déporté

""'@ SUR

MESURE

SUR DEMANDE

duits de cette page sont |
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RENVERSEUR RENVERSEUR A ROULEAUX
DE LAVAGE « Déversement pour différents
""@ SUR

» Pour Bacs Europe 200L/300L, Z??;::n?g;isgiit;?e? aiEecgotiotes
bols circulaires ou pétrins. p %
SUR DEMANDE

+ Charge maximum : 350 kg.
Référence 40.10.LAVAGE

RENVERSEUR
DOUBLE DEPOSE

* Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L
* Charge maximum : 500 ou 600 kg
* Avec trémie de répartition

RENVERSEUR
POUR BENNES

» Déversement de Palox 1200 x 1000 mm.

* Charge maximum : 2000 kg.

» Hauteur déversement maximum : 2300 mm.

* Angle de déversement 30°

* Aire de chargement en L.

* Avec goulotte de canalisation des produits.

= Arrét angulaire en toute position.

» Avec verins inox.

* Déplacement le long d'un rail, par pignon crémaillére.
+« Commande embarguée en 24V.

OPTIONS POSSIBLES

Chassis mobile Crillage de sécurité Boitier de commande M@ SUR
déporte MESURE

Deuxiéme goulotte SUR DEMANDE

fixe ou réglable

q3
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CONVOYEURS
MOTORISES

CONVOYEURS
A CHAINE A PALETTES

* Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues
pivotantes a freins.

« Fabriguées en inox (pour 'embouteillage), avec axes inox.

+ Toutes dimensions possibles

* Formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes
simples ou multivoies.

« Principalement utilisées hors zone process, en secteur emballage,
pour le conditionnement, le convoyage et I'accumulation
de produits emballés, sans contact direct avec les aliments
(barquettes, boites, bouteilles, canettes, flacons, cartons, etc...).

* Démontables rapidement, et trés résistantes a 'usure. Support de
glisse en polyéthyléne ultra haute densité.

* Pignons acétal sur arbre inox, avec paliers étanches polyamide.

« Motorisation par motoréducteur a arbre creux a entrainement
direct sans transmission secondaire.

En option :

« Guides produits

«» Transfert a rouleaux

+ Déflecteurs

« Butée

« Tables de travail

+ Coffret électrique

+ Boitier de commande déporté
+ Inserts antidérapants

CONVOYEUR
MULTIVOIES

CONVOYEUR A INSERTS

"'@ SUR
MESURE

SUR DEMANDE




CONVOYEURS
MOTORISES
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CONVOYEURS
A ROULEAUX ENTRAINES

» Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues
pivotantes a freins.

+ Convoyage de caisses, cartons ou barguettes.

+ Toutes dimensions possibles.

* Formes rectilignes.

« Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard.

* Longerons inox 304L, avec pli «hygiénes, pour éviter toute
rétention d'eau ou de saleté. Longerons affleurants ou
debordants (servant de guide].

+ Motorisation par motoréducteur avec ou sans transmission
secondaire, ou par rouleaux motorisés.

* Entrainement des rouleaux par courroie tangentielle, poulies de
tension et de contrainte, ou par bracelets de courroies ou chaine
(selon applications).

En option :

« Guides produits

+ Déflecteurs

+ Butée

« Tables de travail

« Coffret électrique

« Boitier de commande déporté

MIER INOX AISI 304L
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CONVOYEURS
MOTORISES

""@ SUR

CONVOYEURS
A BANDES SOUPLES

« Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues
pivotantes a freins.

« Transfert ou manutention de produits en vrac ou conditionnés
(barquettes, cartons, caisses, flacons, etc). Toutes dimensions
possibles.

« Formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes.

MESURE

SUR DEMANDE

* Nombreuses possibilités dans le choix de la bande transporteuse,
en fonction du produit a transporter, de la charge, de la
température, du niveau d'’hygiéne recherché:

» Bande transporteuse a revéterment PVC

+» Polyuréthane

+ Silicone ou téflon, avec face intérieure en tissu «Waterproofs
» PVC ou polyuréthane

* Pour les domaines les plus exigeants : bande a revétement
polyuréthane, avec face intérieure polyuréthane a profil « grain de
riz » et bords de contenance, profils trapézoidaux de guidage sur
face inférieure, etc.

* | a bande peut-étre équipée d'accessoires soudés tels que
tasseaux, bords de contenance, profils trapézoidaux de guidage
sur face inférieure, etc.

« Chague convoyeur est equipé :

« d'un systéme de détente de bande rapide, sans outils, par
relevage du tambour de tension.

» d'un support de glisse en profils inox, ou en polyéthyléne, ajouré
ou non.

» d'une motorisation par tambour moteur, offrant un
encombrement minimum, et une hygiéne maximum.

En option :

+ Coffret électrique inox

« Trémie

« Goulotte

+ Rives de contenance

+ Guides produit réglables ou fixes
« Transfert a rouleaux

+ Racleur

+ Tables de travail

+ Boitier de commande déporte
+ Systéme de pesée

+ Sabre

OPTIONS

GOULOTTE

. COFFRET

ELECTRIQUE - ¥ TRANSFERT

INOX F " AROULEAUX
‘ /
SYSTEME DE .
TABLE DETENTE RAPIDE [
TRAVAIL . DE LA BANDE \

ZIER INOX AISI 304L




CONVOYEURS
MOTORISES
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©)
CONVOYEURS i

A BANDES MODULAIRES | SUR DEMANDE

« Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes
afreins.

» Transfert ou manutention de produits en vrac ou conditionnés.

« Toutes dimensions possibles.

+ Formes rectilignes, horizontales montantes ou descendantes, mais
aussi en courbes et sur de longues distances.

* | es bandes peuvent &tre ajourées jusqu'a 76%, d'ol bon égouttage,
bonne circulation d'air pour le refroidissement ou le séchage, et
nettoyage facile.

» Températures d'utilisation de -70°C a +200°C, selon le matériau utilisg.

* Support de glisse ajouré, en lattes PE HD 500 ou PE HD 1000.

* Pignons acétal, sur arbre inox avec paliers étanches polyamide.

+ Motorisation par motoréducteur a arbre creux en entrainement
direct sans transmission secondaire. Sur demande, motorisation par
tambour moteur.

GOULOTTE

* | es bandes modulaires peuvent étre ajourées ou pleines.
Avantages : Bandes trés résistantes, pouvant &tre rapidement
réparées ou remplacées en cas de détérioration, donc peu d'arrét de
production en cas de probléme.

* Les bandes modulaires se déclinent en 3 grandes familles de
matériaux :

+ le polypropyléne : applications & caractére général, excellente
résistance chimigue, mais chocs a eviter en dessous de 10°C, prix
modere.

+ le polyéthyléne : excellente résistance chimique, bonne résistance
aux chocs et aux basses températures, mais a eviter en milieu abrasif. ———

» 'acétal : résistance €levée a la rupture, aux chocs, a I'abrasion, aux
coupures et au froid, mais ne convient pas a un contact a long terme
avec une concentration éleveée d'acide et de chlore.

TABLES DE TRAVAIL
SIMPLES

En option :

« Sabre

« Tremie

» Goulotte

« Rives de contenance
+ Guides produits réglables ou non @

« Transfert a rouleaux [, ]

» Butée S U R
« Tables de travail simples

+ Tables paralléles ou en épi M ESURE
+ Coffret électrique

+ Boitier de commande déporte SUR DEMANDE
+ Tasseaux

+ Bords de contenance

+ Inserts antidérapants

+ Galets de patinage pour l'accumulation

FORME RECTILIGNE

14

TRANSFERT
A ROULEAUX

POSTES DE |
TRAVAIL EN EPI

OPTIONS it

ANTIDERAPANTS

BANDES
DULAIRES
AJOUREES

TABLES DE

FORMES TRAVAIL

COURBES
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. CONVOYEURS
A ROULEAUX

CONVOYEURS
A ROULEAUX GRAVITAIRES

« Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues
pivotantes a freins.

+ Convoyage de caisses, cartons ou barguettes.

* | ongueurs de rouleaux standards : 430 et 630 mm

» Diamétre standard : 50 mm

» Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard

« Toutes dimensions possibles

« Formes rectilignes ou courbes

» Pente standard : environ 3%

= Rouleaux PVC ou inox, avec axes et ressorts inox, roulement a
cage polypropyléne et billes inox.

* | ongerons inox 304L, avec pli «khygiénes, pour éviter toute
rétention d'eau ou de saleté. Longerons affleurants ou
débordants (servant de guide).

En option :

+ Butée

« Guides produits
+ Déflecteur

+ Tables de travail

- SUR

SUR DEMANDE

COURBE

TABLES

DE TRAVAIL
GUIDES

PRODUITS

BUTEE

ER INOX AISI 304L
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STOCKAGE
DYNAMIQUE

* Pour le stockage de cartons ou caisses plastiques.

* Charge statique : 40 kg par caisses.

* Rouleaux PVC diamétre 50 mm, avec axes et ressorts inox, largeur 430 mm.

* Pour froid négatif, rouleaux acier zingués, diamétre 50 mm.

« Pente : 13 3 % selon poids unitaire, avec tole/freins a I'arrivée.

+ 5 ou 6 étages maximum, pour un chargement et un déchargement manuel.

* Systéme simple, solide et évolutif pour optimiser la rotation et I'hygiéne des produits
stockeés.

* L e FIFO (First In, First Qut : premier entré, premier sorti) garantit la rotation de la
marchandise.

» Pieds en tubes, avec vérins de réglage de niveau +100/~-50 mm.

* Profilés poingonnés pour la fixation des rouleaux, et servant de guides latéraux.

* Systéme de longerons inox, permettant de juxtaposer 2 ou 3 rangées de caisses, sans
avoir besoin de pieds intermédiaires, gain de place.

Etude personnalisée sur demande.
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TABLES
TOURNANTES

« Collecter, trier ou contréler des produits arrivant par un convoyeur

+ Pieds antidérapants ou roues pivotantes a frein, avec réglage en
hauteur.

» Diamétre standard de 900 & 2000 mm

* Plateau en polyéthyléne HD 500, épaisseur 30 mm, coloris blanc ou
bleu.

« Motorisation par motoréducteur a entrainement direct sans
transmission secondaire.

» \Vitesse de rotation standard 1 tr/min ou 2,7 tr/min & 50 Hz.

« Ceinture périphérique de contenance, en inox 3041, débordante en
standard de 25 mm par rapport au dessus du plateau.

En option :

+ Coffret électrique en 230V

+ Quverture de ceinture

+ Galet de transfert

+ Déflecteur

+ Tables de travail

« Coffret électrique PVC ou inox 400V
+ Boitier de commande déporte

« Variateur de vitesse

CONVOYEUR
VERS TABLE TOURNANTE

2 INOX AISI 304L
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BAC EUROPE
200L

« Exécution particulierement robuste.

= Bord roulé et soudé sur tout le tour, avec
tige pleine dans les 4 coins intérieurs.

» Avec poignée et Iéger bec verseur.

* Fond renforcé par une plague de 3 mm

www.schweyer.fr

BORD PLAT

» Variante du Bac Europe standard,
avec bord plat sur tout le tour, soit
un rebord massif de
10 x 20 mm.

* Poignée soudée sur bord plat.

+ Dimensions selon DIN 9797,

d'épaisseur, soudée de fagon étanche, ce
qui donne une stabilité optimale au chariot

et le rend silencieux, méme 3 vide. Reférence Modéle
» Avec ou sans griffes latérales pour €lévateur. . .
« Dimensions selon DIN 9797. 30.63.52Y-3 200 Litres
30.63.53Y 300 Litres
e Vodele BAC EUROPE
30.63.520 200 Litres

PERFORE

= Flans latéraux et/ou fond perforé.

+ Perforation jusqu'a la mi-hauteur ou
sur toute la hauteur.

» Différents diamétres de percage

BAC EUROPE possile
300L BAC EUROPE

120 L

» Exécution particuliérement robuste.

* Bord roulé et soudé sur tout le tour, avec tige pleine dans les 4 coins intérieurs.

« Avec poignée et Iéger bec verseur.

+ Fond renforcé par une plague de 3 mm d'épaisseur, soudée de fagon étanche, ce qui
donne une stabilité optimale au chariot et le rend silencieux, méme a vide.

* Avec ou sans griffes latérales pour €lévateur.

* Dimensions selon DIN 9797.

* Dimensions selon DIN 9797.

Référence Modéle

30.63.530 300 Litres

BORDS AJOURES

Référence Modéle

30.63.512 120 Litres

ACCESSOIRES BACS EUROPE

= 30.75.5X2 Roule-bacs
6 roues. Idéal pour le
déversement. Le train
de roues reste au sol.
Hygiéne optimale au
déversement. Seul
le bac est soulevé et

VANNE DE

CHARLOTTE REHAUSSEE VIDANGE

renverse.
. Etanchgéu « Pour une meilleure « Vanne A BOISSEAU
BAC EUROPE - ruissellement ergonomie sphérique, 1/4 de tour,
200L PERFORE « Existe en blanc ou bleu passage intégral, fixée sur
P le fond
« 30.63.52X Reférence  30.63.31IN
COUVERCLE
D’EMPILAGE
GRILLE DE FOND COUVERCLE - Drtlem_]et cliz’empner dzs
rs ts Europe a vide.
» Permet d'égoutter. chario
Différentes perforations Tole de 3 mm, avec cales

pour bloguer les roues
du chariot supérieur.
Rebords, empéchant
tout ruissellement dans
le chariot inférieur. Idéal
pour le stockage aprés
lavage ou dans un frigo.

possibles. Possibilité
également de créer des
séparations.
» Epaisseur de tdle : 1,5 mm
* Perforation : 10 mm

* Protége entiérement
I'intérieur du chariot.
Avec 2 poignées

Référence Lx1xh mm

30.63.333 570x570x35 Référence Lxlxhmm
30.63.305 725x680x30

Référence Charge LxIxhmm

30.63.304 50kg 720x620x50

T ACIER INOX AISI 304L
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PETRIN

« Particuliérement robuste.
« Bord roulé et soudé sur tout le tour.

» Ecoulement par vis, poignée de Reéférence  Contenance
manutention. :

= 2 roues de 125 mm fixes et 2 roues 2B 0] 180 v
pivotantes dont 134 frein. 30.65.502 200 litres

* | es pétrins permettent le stockage de 3
produits, mais également de récipient 30.65.504 300 litres

permettant le lavage de grandes piéces.

En option :
+ Chassis réhaussé
« Vanne & boisseau 1/4 de tour

CUVE

DE STOCKAGE

» Construction robuste.

« Bord roulé périphérique.

«» Ecoulement par bouchon & vis.

* 4 pieds permettant de stocker les cuves 'une sur l'autre.

Reférence Contenance Lx!Ixhmm

30.71.501 450 litres 1156 x 756 x 800
30.71.511 825 litres 1235 x 1020 x 880
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CUVE
DE TRANSPORT

» Construction robuste.

* Bord roulé périphérique.

» Ecoulement par bouchon a vis.

* 4 roues polyamide sur support inox - train de roues central surélevé.

Reférence Contenance Lxlxhmm @ roues
30.69.503 280 litres 990 x 690 x 680 150 mm
30.69.504 360 litres 1040 x 540 % 680 150 mm




ROULE-BACS

ROULE-BACS
INOX

« Construction trés robuste

« |déal pour le transport des Euro-
caisses plastiques (méme empilées).

* Rebords de maintien sur tout le tour.

* 6 roues dont les 2 centrales sont
surélevees, pour permettre un
pivotement sur place.

* Diamétres des roues : 125 mm

Reéférence Sufface de Lxlxhmm
chargement
30.75.505 1 caisse 660 x 420 x 175

ROULE-BACS
EUROPE

* Soulever et renverser un bac Europe (sans

roues)

* Pour une meilleure hygiéne

* Dimensions intérieures (L x| mm):
660 x 650

« Dimensions extérieures (Lx 1 xh mm):
685 x 720 x 185

ROULE-BACS
INOX MIXTE

+ [dem que le roule-bac inox, avec des
traverses plus larges, ce qui permet
d'utiliser des caisses standard 600 x 400,
mais aussi des caisses plus petites.

Reférence il o Lxlxhmm
chargement
30.75.508 1 caisse 660 x 420 x 175

EURO-CAISSES

» Conformes aux normes DIN 55423,

+ Réalisées en polyéthyl&éne non recyclé.

* Lavables en machine.

» Coloris orange/rouge RAL 2002 (sans dégagement de toxines)

» Résistances aux UV,

* Supportent des variations de température de - 40°C a + 70°C

« Nettoyage trés facile grace aux angles a rayons, a I'absence
de recoins inaccessibles, du fait que les renforts soient tous a
I'extérieur.

« Congues pour la manutention sur transrouleurs & galets et a
rouleaux.

* Poignées creuses, ergonomiques, et perforations sur 4 cotés.

* Plusieurs emplacements pour étiguetage.

+ |déales pour un transfert de marchandises en continu.

* Systéme d'échange identique & celui des palettes

» Tolérance maximale de poids +/- 1%.

Avantages:

Rendent inutile le déversement des produits lors de la livraison,
puisgue les caisses sont universelles et présentes dans chaque
entreprise.

Les produits transportés ne nécessitent aucun emballage, donc

moins de pollution.

En option :
+ Personnalisation du bac par impression du nom

Reférence Lx|xhmm Coloris Poids kg Capacité L
30.89.RE2 600 x 400 x200 Rouge 2

30.89.RE3 600 x 400 x 300 Rouge 3

AISSES, tous les produits de cette page sont

www.schweyer.fr

ROULE-BACS
INOX DOUBLE

3 Surface d
Référence prrapece LxIxhmm
chargement

30.75.506 2 caisses 860 x 620 x 175

ROULE-BACS
AVEC POIGNEE

* [dem que le roule-bac inox, avec en plus
1 poignée de manutention.

R INOX AlSI 304L
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c H ARI OT Référence Réference Référence Lxlxhmm Surface de @ roues
ridelle plateau Inox  plateau SCH500 chargement

DE TRANSPORT 3055202 3055605 3055212  1000x450%950 B850x450mm 125 mm

3055312 30.55.615 30.55.302 1150 x 700 x 950 1000 x 700 mm 150 mm

+ Chassis, ridelle et poignée en tubes d'acier inox
diam. 30 mm.

* 2 roues fixes et 2 roues pivotantes polyamide.
Supports de roues en acier inox.

= Sur demande, avec freins.

CHARIOT

DE PREPARATION
DE COMMANDES

* Sous la cuve: chassis simplifé avec 4 tubes carrés et entretoises en inox

* Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes polyamide, sur supports inox, avec poignée.
» Cuve surélevée, pour améliorer le confort du travail.

* Charge max. : 150kg

* Dimensions totale (L x| x h mm) : 1030 x 650 x 800

* Dimensions intérieures (L x | x h mm) : 900 x 600 x 350

En option :
« Freins
* Pour le transport des palettes, cuves et conteneurs.
+ 2 roues directionnelles diam. 200 mm, en Nylon blanc.
» Hauteur mini/maxi de levée : 85/200 mm.
» Ecartement extérieur fourches : 540 mm.
* | ongueur fourches: 1150 mrm.
« Poids 76 kg.
Reférence Modéle Lxlxhmm Capacité
34.85.100SWE Tout Inox 1510 x 540 x 121 2500 kg
34.85.1005W Semi-lnox 1510 x 540 x 1210 2500 kg

produits de cette page sont | TC

Reférence  30.59.130

« Vanne de vidange
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CHARIOT STANDARD
CHARIOT ROUES SANS FREIN
STAN DARD Reférence Lxlxhmm

30.07.202 610 x 465 x1730

« Construction soudée

* Support de roues en matériau composite 30.07.203 610 x 465 x 1730
«designs.
« Corniéres soudées en continu 30.07.201 610 x 465 x 1730

* Tube cintré de 25 x 25 mm.
+ 12,18 ou 20 étages.
+ Pour tablettes ou grilles 600 x 400 (non
fournies). CHARIOT STANDARD

« Entrée par les 400. A
* 4 roues souples pivotantes sans blocage. 2 ROUES A FREINS
* Dimensions (L x 1 x h mm) : 610 x 465 x 1730.

* Diamétre des roues : 125 mm.

Reférence Lx|xhmm

30.07.212 610 x 465 x 1730
En option :

+ 2 roues pivotantes a freins 30.07.213 610 x 465 x 1730
30.07.21 610 x 465 x 1730

CHARIOT
DOUBLE

» 20 étages.

* Pour 2 tablettes ou grilles de 600 x 400 mm par étage
(non fournies).

* 4 roues souples pivotantes supports de roues en
matériau composite edesigns.

* Chassis soudé en tube de 30 x 30 mm. Entrée par les 600.

» Diamétre des roues : 125 mm.

""'@ SUR

SUR DEMANDE

Référence Lxlxhmm Etages [Espaces  Freins
30.07.253 810 x 645 x 1730 20 75mm  Sans
30.07.263 820x670x1730 20 75mm  Avec

En option :
+ 2 roues pivotantes a freins

TOUT NOMBRE

D'ETAGES POSSIBLES

CHARIOT
GASTRO

« Modéle gastronorme 1/1 et 2/1.
» Construction soudée

» Tube cintre de 25 x 25 mm. M@
» Corniéres soudées en continu. S U R
* Support de roues en matériau composite sdesigns.

* 4 roues souples pivotantes sans blocage. MESU RE

= Livré sans grilles, ni récipient gastronorme.

* Diamétre des roues : 125 mm SUR DEMANDE
En option :
« 2 roues pivotantes a freins

Reférence Lxlxhmm Dim.récipients GN  FEtages Espaces
30.07.231 600 x 382 x 1700 530 x 325 mm 17 18 75 mm
30.07.241 670 x 587 x 1700 650 x530 mm  2/1 18 75 mm

duits de cette page sont | IUT ACIER INOX AISI 304L
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CHARIOT
DE CUISSON

« Trains de roues particuliérement robustes.
« Charge maximum : 600 a 800 kg

« Pour plateaux ou grilles en inox demi-format pour les chariots avec
montants centraux encastrés
* Pour plateaux et grilles entiers pour la version avec montants extérieurs.

Reférence Lxlxhmm Etages  Formatgrilles
30.21.5901 1020 x 1000 x 1980 =1 990 x 430 mm
30.21.5920 1060 x 1000 x 1980 6 990 x 990 mm

EXISTE EN

; NES
6 OU 8 ETAG

© SUR

ES POINGON
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SUR DEMANDE

CHARIOT )
DE FUMAGE BATONS » Exécution en profil ALU en tréfle.

+ Existe également en INOX.

= Existe en version Standard, et en version Industrie DE FUMOI n * Longuedr: 300 oy 1000 mm

« Construction robuste, grace a des renforts, en particulier au
niveau des supports de roues.

+ Pour batons de 900 ou 1000 mm.

« Cadre en tubes de 60 x 40. Avec poignées.

* 6 roues polyamide blanc

* Diamétres des roues : 160 mm

+ Diamétre des roues centrales : 200 mm

CHARIOT
DE RANGEMENT
DE BATONS

« Peut contenir environ 400
batons de fumoir

« Avec & roues, dont 2
centrales surélevées.

* Fond perforé.

Référence Lxlxhmm

30.23.101 500 x 350 x 700

MODELE STANDARD - CHARGE MAX 350 KG MODELE INDUSTRIE - CHARGE MAX 600 KG
Référence Lxlxhmm Es};;:?;;:;re Batons Etages Référence Lxlxhmm Egﬁzzz;:;m Batons Etages
30.21.5301 1000 x 912 x 1980 270 mm 900 6 30.21.5404 1000 x912x1980 270 mm 900 6
30.21.5302 1000 x 1012 x 1980 270 mm 1000 6 30.21.5402 1000 x 1012 x 1980 270 mm 1000 6
30.21.5308 1000 x 1012 x 1980 190 mm 1000 8 30.21.5408 1000 x 1012 x 1980 190 mm 1000 8

roduits de cette page sont | T ACIER INOX AISI 304L
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CHARIOT
A ETAGES

= Construction soudée, robuste

* Bord mouluré sur tout le tour.

* Support de roues en inox.

+ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide.
» Etages inox en téle de 15 mm.

Référence LxIxhmm Etages  Intervalle
30.13.301 900 x 560 x 1660 5 355 mm
En option :

+ 2 roues a freins

RE
TOUT NOMB
D’ ETAG ES POSS|BLES

CHARIOT CHARIOT
TABLE A KEBAB

« Diamétre tube : 30 mm « Construction soudée, trés robuste
* 2 ou 3 étages amovibles, en PE gris * Tube carré 40 x 40 mm.
» 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide blanc * Avec bac amovible.
* Support de roues en acier inox. * Crochets en inox.
* Epaisseur des étages: 15 mm * Avec roues polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes, chapes inox.
* Diamétre des roues : 125 mm » Diamétres des roues : 150 mm
Reférence Lxlxhmm Etages Intervalle Lxlxhmm Etages Dents inox Longueur dents
30.13.212 900 x 560 x 850 2 560 mm 1200 x 750 x 1800 2 10 fixes 120 mm
En option :

« 2 roues a freins
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Reférence Format Dim. ext. Lx |
30.08.501 GN2/1 650 % 530 mm
30.08.502 GN2/1  650x530 mm
30.08.503 GN2/1 650 % 530 mm
30.08.504 GCN2/1  650x530 mm
30.08.505 GN2/1 650 % 530 mm
30.08.506 GN2/1  650x530 mm
30.08.531 GNIA 530 x 325 mm
30.08.532 GNI/ 530 x 325 mm
30.08.533 GNI/ 530 x 325 mm
30.08.534 GNIN 530 x 325 mm
30.08.535 GNI/ 530 x 325 mm
30.08.536 GNI/ 530 x 325 mm

GRILLES
DE CUISSON

Pour chariots page 24

« Bords relevés de 30 mm.

+ Grilles a mailles de 30 x 30 mm en fil inox
de 3 mm.

* Sans poignées.

* Avec poignées pour le grand modéle.

Lxlxhmm Format
990 x 430 x 30 12
990 x 430 x 30 12
990 x 990 x 30 11

890 x 430 x 30 11

Dim. int,
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
300 % 500 mm
300 x 500 mm
300 % 500 mm
300 x 500 mm
300 % 500 mm
300 x 500 mm

Prof.
20

100
150

200
20

100
150
200

Litres

10
17
27
41
55
16
34

n7
84
26

PLATEAUX
ET GRILLES

TABLETTES
Référence  Matériau Lx1xhmm
30.08.101 Inox 600 x 400 x10
GRILLES
Référence  Matériau LxImm
30.21.401S  Inox 600 x 400

Pour chariots page 24
« Cadre et 3 raidisseurs, diam.5 mm. 29 traverses de 2 mm.

UT ACIER INOX AISI 304L
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