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Créée en 1976,

SCHWEYER est une société de production d'éguipements spécifiques en inox et polyéthyléene.

Depuis prés de 50 ans, nous mettons a votre service notre expertise.

Nous concevons et fabriquons en France une large gamme de produits en inox et polyéthyléne
destinée a l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi gu'aux cuisines collectives
et toutes autres activités.

Neuf ou rénovation, nous sommes a votre disposition pour toutes vos demandes.

Profitez de notre savoir-faire avec nos solutions standards et sur mesure.

Notre savoir-faire et notre fabrication Frangaise nous ont valu de devenir partenaire
de la marque Als®ce depuis janvier 2022,

LA QUALITE
de nos produits
traités avec soin
et rigueur et d'un
service commercial
performant et a
|'écoute.

LA FORMATION DE
NOTRE PERSONNEL
afin d'avoir
une équipe
«professionnelle»,
motivee et
performante et
une constante
adaptation au
marche.

INVESTISSEMENTS
REGULIERS
ameélioration
constante de nos
outils de travail et
innovation réguliere
des produits de
notre gamme.

PRODUITS

FABRICATION
haute performance
du savoir-faire de
nos réalisations
standards et sur-
mesure.

SUR MESURE

5 GAMMES
DE PRODUITS

1 EQUIPE
A VOTRE
ECOUTE
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PORTFES
SCH500

LES ATOUTS DES Qi lol g 3-R-{e )" "/ (",

Congue en 1988, la porte SCHWEYER a beaucoup évolué
pour gagner en robustesse, nettoyabilité et esthétique.

www.schweyer.fr

oUJOURS COPIEES

T AMAIS EGALEES

Caractéristiques
techniques du SCH 500

LE SCH 500

UN MATERIAU POLYVALENT EPROUVE

o Poids moléculaire 500 000 u

oMasse volumique 0,96

Toutes les portes sont réalisées en SCH500, un
matériau usiné dans notre atelier spécialisé. Doté
de nombreuses qualités, il est depuis longtemps
adapté et éprouvé pour les applications dans le
secteur agro-alimentaire, pour les collectivités,
les industries, les écoles, la chimie, les pharma-

O Dureté shore D60
0 Dureté a la bille 55 N/mm2

o Résistance en traction

cies, le cosmétique, ...

Résistance maximum

Rigide, résistant aux chocs, aux agressions
chimiques, aux différences de température, a la
corrosion, aux graisses, aux produits d'entretien,
doté d'un faible coefficient de frottement, ses
qualités font de lui un matériau polyvalent trés
prisé dans des secteurs d'activité trés variés.

Conforme aux normes

Les produits entrant dans la composition du
SCHS500 de couleur sont conformes a la Iégislation
sur les produits pouvant &tre mis en contact avec les

aliments.

Trés bonne tenue dans le temps.
Les portes sont faciles a nettoyer et presque sans

entretien.
Esthétique

10 couleurs teintées dans la masse permettent

de délimiter certaines zones et également de
personnaliser et d'égayer les locaux de vente ou de

travail.

DES PORTES BIEN EQUIPEES

LES PORTES SCHWEYER VOUS SONT LIVREES COMPLETES,
PRETES A MONTER ET COMPRENNENT :

cHAﬂNlEnﬁs

pétalls
page 6

pétails
page 7

Les vantaux en SCH500,

coloris au choix, épaisseur 15 mm

Les renforts arriére en SCH500,
epaisseur 40 mm

Possibilité de livrer les renforts arrieres dans un
coloris différent du vantail.

Les charniéres

« 3 double effet en acier inoxydable, tension
reglable

= & double effet en PESCH spécial, avec blocage 3
90° ou sans blocage

Les laniéres de chevauchement
« pour les portes a un vantail : laniére de 30 mm,
= pour les portes & deux vantaux : laniéres de 55 mm
(écartement de 80 mm entre les vantaux),
« gvantages:
> seécurité anti-pince doigts
> facilité de montage
> rattrapage des risques de voile

Hublot affleurant,
« ovale 600 x 300 = standard
= rond @ 360 mm ou 300 mm sur demande

Passage intensif en option
« absence de laniéres en partie basse sur 900 mm de
haut, si passage fréequent de chariots et palettes.

a la rupture B800% a 23°C

o Coefficient

de dilatation /K = 2x10-4

0 Température

d'utilisation -100/+80°C

oClassement au feu. M&

0Odeur ..

10 COLORIS AU CHOIX

aucune

Poivre Granit Gris Bleu Vert
et sel
Blanc Orange Soufre  Mangue  Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

Fixation sur magonnerie ou sur bati
existant

Maconnerie : les portes avec charniéres Inox sont
éguipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées
aux charniéres et livrées avec vis & bois Inox.

Les portes avec charniéres PESCH peuvent étre
fixées directement contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont
equipees de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm,
fixées aux charniéres et livrées avec vis a bois Inox.
Livrées sans vis, pour étre soudées ou vissées.

Pour les charnieres Pesch, prévoir un bati d'au
muoins 60 mm de large pour pouvoir fixer la
charniére.

Fixation sur panneaux isothermes

ou cloisons

¢ Les portes sont équipées d’huisseries en forme
de U, en acier Inox AlSI 304 L, épaisseur 1.5 mm,
prépercées, prétes a monter.

* Sur demande : huisserie en forme de C.
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MODES DE FIXATION
Poutres

Cadres et platines
@ cale batis

RENOVATION

SOYEZ AUX NORMES D'HYGIENES

ET FAITES-NOUS CONFIANCE POUR

VOTRE RENOVATION pE PORTES
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CHARNIERE PESCH

La charniére Pesch, est spécialement cue pour absorber les chocs et bloquer Ia porte en position ouverte.

AVANTAGES

La charniére Pesch, est spécialement congue pour absorber les chocs et
bloguer la porte a 90° en position ouverte.

Robuste
Corps en SCH500, équipée d'axes de ressorts et de goujons inox, elle est
véritablement congue pour absorber les chocs

Discréte
Avec son design sobre, elle n'occupe gue 45 mm en position ouverte

Hygiéne optimale
Encastrée, elle est fixée par l'intérieur du vantail et facilite le nettoyage

Pratique
Entiérement démontable. Elle permet de bloguer la porte en position ocuverte
a 90° ou sans blocage.

Fixation sur maconnerie ou sur bati existant

Magonnerie : les portes avec charniéres PESCH peuvent &tre fixées
directement contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.

Bati existant : pour les charniéres Pesch, prévoir un bati d'au moins 60 mm de
large pour pouvoir fixer la charniére.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons

» Les portes sont égquipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L,
épaisseur 1,5 mm, prépercées, prétes a monter.

» Sur demande : huisserie en forme de C.

CHARNIERE INOX

Recommandées en cas de passages intensifs et brutaux.

AVANTAGES

La charniére Inox, est spécialement congue pour absorber les chocs.

Extrémement robustes, ces portes sont équipées de charniéres
avec ressorts et sont guasiment incassables. Elles sont particuliérerment
recommandees dans les cas suivants:

» trafic intense avec chariots élévateurs,

* nécessité de maintenir systématiquement les portes
fermeées (pas de blocage possible en position ouverte),

* besoin d'ouverture de la porte a plus de 90°, notamment pour
passer dans un couloir. l'amplitude d'ouverture est de 180° environ.

* en cas d'utilisation trés brutale, possibilité d'ajouter 1 systéme anti-
arrachement pour la charniére basse (kit anti-arrachernent).

# Entretien : Facilement démontable
* Encombrement : 100 mm par vantail

Fixation sur maconnerie ou sur bati existant

Magonnerie : les portes avec charniéres Inox sont équipées de platines inox,
dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées avec vis a bois Inox.

Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont équipées de platines inox
étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées avec vis a bois Inox.
Livrées sans vis, pour étre soudeées ou vissées.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons

» Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L,
épaisseur 1,5 mm, prépercées, prétes 8 monter.

» Sur demande : huisserie en forme de C.




ACCESSOHRES &

OPTIONS

HUBLOTS BUMPERS
Hublot affieurant standard en polycarbonate SCHsoo

d'épaisseur 15 mm.

Thermoformé pour garantir
la soliditeé

Bumpers100 & -—————————--—-
protection de hublot
100 mm de hauteur

Hublot Hublot rond Hublot
ovale @ 300 ou 360 mm Demi-lune

PROTECTIONS
BASSES

Lors de passages fréguents, nous
conseillons la fixation de protections
basses sur nos portes.

o Bumpers 200
protection basse
200 mm de hauteur

COLORIS

ECO CLASSIQUE
SCHS500 couleur grise SCH500
Hauteur 200 x 8 mm Hauteur 250 x 10 mm
Poivre Granit Gris Bleu Vert
et sel O .
. ! . Blanc Gris

Blanc Orange Soufre  Mangue Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantiflons sur demande.

OPTIONS DIVERSES

VERROU A TIGE
pour cadenasser
une porte
va-et-vient

HUISSERIE
inoxenC

IMPOSTE Permet de réduire une ouverture de baie. Démontable. VERROU ANTI-PANIQUE
bloc-porte

PASSAGE DE RAIL

INTERVENTION

-
 —
PETIT U DE FIXATION SUR
BELOCAGE PAR MONTAGE MEPLAT INOX
TASSEAU pour fixer la 80x5mm
pour ouverture dans porte a travers

un seul sens une cloison




PORTFES.SCHS00
VA-ET-VIENT

PORTE VA-ET-VIENT
SIMPLY

* Exécution en SCH500

= Qualité alimentaire

= 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert,
Rouge, Orange, Mangue, Soufre

= Vantail épaisseur 15 mm

* Hublot affleurant standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm
demi-lune.

= Laniéres de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox,
intégrés dans le vantail, largeur brute de B0 mm, en PVC
transparent épaisseur 3 mm

Avec Charniéres PESCH ou Charniéres INOX (voir page )

Fixation sur magonnerie ou sur bati existant

Maconnerie : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées avec
vis a bois Inox.

Les portes avec charniéres PESCH peuvent &tre fixées directement
contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.

Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et
livrées avec vis a bois Inox.

Livrées sans vis, pour étre soudees ou vissées.

Pour les charniéres Pesch, prévoir un bdti d'ou moins 60 mm de
large pour pouvoir fixer la charniére

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons

» Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox
AlSI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prétes a monter.

* Sur demande : huisserie en forme de C.

PORTE VA-ET-VIENT
CLASSIQUE

* Exécution en SCH500

= Qualité alimentaire

= 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert,
Rouge, Orange, Mangue, Soufre

= Vantail épaisseur 15 mm

= Avec raidisseur ou renfort arriére

+ Hublot affleurant en standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm :

Ovale (600 x 300 mm), Rond (diam 360 ou 300 mm) ou Demi-lune

= Laniéres de sécurité anti pince doigts, fixés par taguets inox,
intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC
transparent épaisseur 3 mm

Avec Charniéres PESCH ou Charniéres INOX (voir page 6)

Fixation sur magonnerie ou sur bati existant

Maconnerie : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées avec
vis a bois Inox.

Les portes avec charniéres PESCH peuvent &tre fixées directement
contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.

Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et
livrées avec vis a bois Inox.

Livrées sans vis, pour étre soudees ou vissées.

Pour les charniéres Pesch, prévoir un bdti d'ou moins 60 mm de
large pour pouvoir fixer la charniére

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons

= Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox
AlSI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prétes a monter.

+ Sur demande : huisserie en forme de C.

www.schweyer.fr

le:

Hygiéne optima

Rabotage circulaire
Angles et chants arro

OPTIONS PAGE 11

A UN VANTAIL

ndis

PORTEAD

sCpuleurs No
schantillons sur d

10 coloris au choix”

n contractuelles,
ernande.

EUX VANTAUX

PASSAGE INTENSIF

PORTE

A DEUX VANTAUX
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PORTES.SEHS00
VA-ET-VIENT

PORTE VA-ET-VIENT
MODELE VISION

« Exécution en SCH500 et polycarbonate

» Qualité alimentaire

« 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert,
Rouge, Orange, Mangue, Soufre

« Vantail épaisseur 15 mm

« Avec renfort arriére

+ Hublot grand angle en polycarbonate en épaisseur 15 mm

+ Laniéres de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox,
intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC
transparent épaisseur 3 mm

Avec Charniéres PESCH ou Charniéres INOX (voir page 6)

Fixation sur magonnerie ou sur bati existant

Macgonnerie : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées
avec vis a bois Inox.

Les portes avec charniéres PESCH peuvent étre fixées directement
contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.

Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox etroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et
livrées avec vis a bois Inox.

Livrées sans vis, pour étre soudees ou vissees.

Pour les charmiéres Pesch, prévoir un bati d'au moins 60 mm de
large pour pouvoir fixer la charniére.

Hygiéne optimale !

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons EMN jrculaire
i eria: ; 7l pabotage cife
+ Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox oP‘I‘IONs PAG les et chants arr
AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm), prépercées, prétes & monter. ARGIes
» Sur demande : huisserie en forme de C.

PORTE VA-ET-VIENT
STRONG

« Exécution en SCH500

« Qualité alimentaire

« 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert,
Rouge, Orange, Mangue, Soufre

« Vantail épaisseur 15 mm

« Hublot affleurant en standard en polycarbonate d'épaisseur

15mm : Ovale (600 x 300 mm), Rond (diam 360 ou 300 mm) ou
Demi-lune

» EXCLUS SCHWEYER : Bumpers robustes pour protections
basses ou hautes en SCH500 pour passage intensif

+ Laniéres de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox,
intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC
transparent épaisseur 3 mm

Avec Charniéres PESCH ou Charniéres INOX (voir page 6)

ond is

Fixation sur magonnerie ou sur bati existant

Maconnerie : les portes avec charnigres Inox sont équipées de
platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et livrées
avec vis a bois Inox.

Les portes avec charniéres PESCH peuvent étre fixées directement
contre le mur.

Les charniéres Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.

Bati existant : les portes avec charniéres Inox sont équipées de
platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charniéres et
livrées avec vis a bois Inox.

Livrées sans vis, pour étre soudees ou vissees,

Pour les charniéres Pesch, prévair un bati d'au moins 60 mm de
large pour pouvoir fixer la charniére.

Modéle Strong

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons toutes options

* Les portes sont équipées d'huisseries en forrme de U, en acier Inox
AlSI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prétes a monter.
* Sur demande ; huisserie en forme de C.

NOS DIFFERENTES
REALISATIONS

DE PORTES
VA-ET-VIENT

|mposte en partie haute
amovible, pour pass:%fz
occasionnel de machi

jon renforcee
rnieres basses

protect
descha




PORTES
BLOC-PORTES

BLOC-PORTE
SCH500

+ Exécution en SCH500 15 mm d'épaisseur
= Qualité alimentaire

+ 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge,
Orange, Mangue, Soufre

« Vantail épaisseur 15 mm

« Raidisseurs sur 3 cdtés en SCH500, épaisseur 30 mm, uniquement gris
+ 2 ou 3 paumelles acier INOX AISI 304

» Serrure tétiére inox

+ Poignées et rosaces en Nylon gris

* Fermeture a clef ou verrou type WC

2 Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons :

Habillage de l'ouverture par huisserie C en acier INOX AlSI 304 Lde 1,5 mm

Avec butée sur les 2 montants

Linteau compris

L'ensembile est livré en 3 parties

Toutes épaisseurs de panneaux ou cloisons possibles

e PESCH” plocante

o
ion d'l ferme-porte)

avec charnié
(vite [rutilisat

RENOVATION

Adaptation & un bati, une cloison
ou une huisserie existante.
Fabrication spécifique, sur relevés
précis réalisés sur place.

pomAvaU*

uverture partie
haute et/ou basse

www.schweyer.fr

Fixation sur magonnerie en applique :

Profilé inox soudé, en acier inox AlSI 304 L épaisseur de 1.5 mm
Epaisseur 59 mm, renforcée

Largeur 73 mm, avec butée

Linteau compris

Fixation directe sur magonnerie par vis téte fraisée fournies

Fixation sur magonnerie dans I'ébrasement :

Profilé inox soudé, en acier inox AlSI 304, épaisseur de 1.5 mm
Epaisseur 50 mm, renforcée

Largeur 83 mm, avec butée

Fixation directe sur magonnerie par vis téte fraisée fournies

Fixation sur mesure

En option :

Béquille et rosace en inox

AVANTAGES

Entierement neutre a la
corrosion, aux acides de gras,
aux produits d'entretien, aux
ambiances humides

Résistance aux chocs

Bonne isolation thermigue
et phonigque
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PORTES
COULISSANTES

PORTE COULISSANTE
SCH500

« Exécution en SCH500
= Qualité alimentaire

= 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange,
Mangue, Soufre

= Vantail épaisseur 15 mm

* Hublot affleurant standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm : Ovale (600 x
300 mm), Rond [diam 360 ou 300 mm) ou Demi-lune

« Raidisseurs sur les 4 cotés épaisseur 30 mm, couleur sur demande

« Poignée creuse

« Rail tout acier INOX

* Visserie de fixation en INOX comprise

= 2 chariots inox ajustables en hauteur, avec butées fin de course réglables
« 3 cales de guidage au sol

« Fixation sur magonnerie ou, en option, sur panneaux isothermes

« En cas de pose sur panneaux, 'habillage de la découpe n'est pas fourni. ([SANS
habillage inox de la découpe).

En option :
Cac =_rail

& optimﬂle 3

Hygien
pabotage circulaire »
3 Angles et chants arrondis

MODELE
STANDARD
oite AVANTAGES
coulissante Manuelle, non isotherme :

jaune soufre

renforts gris i Trés résistante

Formule idéale pour séparer les locaux

ATTENTION : A partir d'une largeur de battant de 1500 mm, le
panneau de porte sera équipé d'un renfort central vertical.

Poivre Granit Gris Bleu Vert

et sel

Blanc Orange Soufre Mangue Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.




CAMME
PROTECTIONS

www.schweyer.fr

PROTECTION MURALE

+ |[déales pour protéger les panneaux, les portes, Différentes épaisseurs et coloris :

etc. « Epaisseur 15 mm : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc,
« A I'épreuve des chocs, de I'eau, de la corrosion et Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre

du temps. « Epaisseur 20 mm : Blanc, Bleu

« Fixation par vis inox apparentes, baguette cache-
vis, ou capuchons.

Hygiéne optimale :

Avec profil arrondi ou biseauté haut et bas, pour

éviter 'accumulation d'eau et de saleté. ﬁimensions sur mesure a partir de 90 mm de
auteur.

» Epaisseur 30 mm : Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge
s Epaisseur 40 mm : Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge

10 COLORIS AU CHOIX

Poivre Granit Gris Bleu Vert

et sel

Blanc Orange Soufre  Mangue  Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

ANGLES
DE PROTECTION

* Complément logigue & la fourniture des protections
murales, ces angles saillants ou rentrants évitent les
coupes d'onglet sur les chantiers.

HABILLAGE MURAL

» 'habillage mural permet une « Fixation par vis a bois sur magonnerie
excellente résistance aux chocs ou par rivet alu sur panneaux. Visserie

« Epaisseur standard : 15 mm de fixation jointe. _

» 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, * Avec capuchons en DE_ PO otzturatlon
Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, d_es trous et cachant ainsi les tétes de
Mangue, Soufre VIS,

* Avec fraisage spécial pour emboitage En option :
des plagues les unes aux autres, + Plinthe en partie basse
pour une parfaite jonction et finition, . Biseau bas

chevauchement de 15 mm/coté.  Extra Strong

* Plaque pré-percée, avec biseau haut.

PROTECTIONS D'ANGLES / CORNIERES

+ Nos protections d'angles sont idéales pour protéger les angles de
panneaux ou de carrelage.

« Fixation par vis inox apparentes, baguettes cache-vis ou
capuchons.

« 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert,
Rouge, Orange, Mangue, Soufre

» Epaisseur standard : 15 mm

* Dimensions standard (L x h x P en mmj:
- 80/80 x 2000 x 15
-120/120 x 2000 x 15

En option :
+ Extra Strong avec aréte massive
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CAMME
PROTECTIONS

PROTECTIONS INOX
« Tout acier inox AISI 304L ﬂ@ SUR

* Particuliérement robustes, ces poteaux et barriéres en inox protégent notamment
les vantaux des portes coulissantes et les angles. En tubes de diam. 88,9 mm, ils sont
a fixer au sol par platines a boulonner, ou par scellement dans le béton MESU RE

* Poteaux diam. 88,9, hauteur 500 mm SUR DEMANDE

« Barriéres disponibles en hauteur 500 mm et longueur 1000, 1500, 2000 mm, ou sur
mesure

PLINTHES EN SCH500

+ Plinthe biseautée ou arrondie en partie haute et rainurée
pour le joint silicone.

» Profilé vissé a I'avant et formant un angle a 45° pour
faciliter le nettoyage.

» Fixation par vis apparentes, baguette cache-vis ou
capuchons.

= 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu,
Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre

+ Epaisseur standard : 15 mm
* Longueur standard : 2000 mm
= Différentes hauteurs : 100, 120, 150, 200, 250 ou 300 mm.

ANGLES
DE PROTECTION 7 S U R
« Complément logique a la fourniture des protections / |

murales, ces angles saillants ou rentrants évitent les J E MESU RE

coupes d'onglet sur les chantiers.

SUR DEMANDE
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BANQUETTES EN POLYETHYLENE ROTOMOULE

Premiére banquette de grande taille en polyéthyléne rotomoulé

www.schweyer.fr

Premiére banquette de grande taille en polyéthyléne rotomoulé, elle permet la AVANTAGES
protection des panneaux isocthermes ou tout autre support devant résister aux chocs.

1 s
Du fait de leur fixation mécanigue, les éléments sont faciles 8 monter et démonter. a8 LeQeres

N'impliquant aucun arrét de production, les banquettes PE ROTOSCHOC sont ideales 1 hauteur
pour la rénovation et la construction neuve. Les €léments |égers ne nécessitent aucun ) )
matériel lourd pour la mise en place. Montage et démontage S|mple et raplde

Livrées en kit complet

. Coloris : gris
Le kit ROTOSCHOC comprend :

vis a téte fraisée inox + tire-fonds

capuchons gris

MODELE 300

BANQUETTE ANGLE RENTRANT

ROTOSCHOC 300 GRISE

* En polyéthyléne rotormoulé.
» Trés grande résistance au choc et a la corrosion.
» Livrée avec accessoires de fixation.

Référence Longueur Hauteur  Coloris

75.30.23GN 2300 mm 300 mm  Cris

ANGLE SAILLANT
ROTOSCHOC 300 GRIS

» Section :182/182 x 63/119 mm.
» | ivrée avec accessoires de fixation.

Reéférence Hauteur  Coloris

75.30.1SG 300 mm  Gris

ROTOSCHOC 300 GRIS

s Section : 212/212 x 63/119 mm.
+ | ivrée avec accessoires de fixation.

Référence Hauteur  Coloris

75.30.JRG 300mm  Gris

EXTREMITES

ROTOSCHOC 300 GRIS

= Section 168 x 62/T19 mm.
« Livrée avec accessoires de fixation.

Reférence Cote Hauteur  Coloris
75.30.EDG DROIT 300mm  Cris
75.30.EGG GAUCHE 300mm  Cris
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PLINTHES INOX

Etanche, imputrescible, résistante aux chocs et a la corrosion :
la protection idéale pour lI'industrie agro-alimentaire

PLINTHES

» | es banquettes anti-choc sont fabriguées a partir de béton armé BENOR breveté, de haute qualité
et de trés grande résistance et recouvertes d'acier inox AlSI 304L.

* | e béton est coulé dans I'lnox d'ol une meilleure adhérence et empécher le décollement.
» Chanfreinés a 60° sur le dessus.

= Livrées finies, prétes a étre posées, modulaires, simples et rapides d'installation.

* Tous les modéles sont prévus pour une application dans les espaces aux normes hygiénigques
(congélateurs, passages, stockage, salle de production, salle blanche, etc.)

GAMME V

SYSTEME AVEC PIEDS

ARRETS
Joint silicone ----. DE pORTE

» Finition possible pour les

» |[deale pour la rénovation
» Pose sur sol fini

deux modéles
HxBxFxLmm

10V2 - P304 100 x 20 x 30 x 1500 Ancrage

20V2 - P304 200 % 20 x 30 % 1500 en option

30V2 - P304 300 x 20 x 30 X 1500

20V5 - P304 200 x 50 x 80 x 1500

30V5 - P304 300 x 50 x 80 x 1500

20V10 - P304 200 x 100 x 120 x 1500 Soint sils tazy

30V10 - P304 300 x 100 x 120 % 1500 fEone
40VID-P304 400 x100x 120 x 1500

30V15 - P304 300 x 150 x 180 x 1500

PLINTHES

GAMME U INOX

SYSTEME AVEC
RESERVATION
DE REMONTEE
DE RESINE

+ |deale pour les nouvelles
constructions

Joint silicone -—--

HxhxWxwmm
20U5S - P304 200 x 50 x 50 x 40 x 1500
30US - P304 300 x 50 x 50 x 40 x 1500
40US - P304 400 x 50 x 50 x 40 x 1500
30U10 - P304 300 x50 x 100 x 90 x 1500
40U10 - P304 400 x50 x 100 x 90 x 1500

w
50U10 - P304 500 x 50 x 100 x 90 x 1500 s IANDARD

Ancrage ----|
en option

ANGLES

An’hs ‘
sortants

FINITIONS

AVANTAGES

Montage simple et rapide
Forte protection mécanique Avighes
Résistance chimique rentrants
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