
O B J E K T P F L E G E :  A N L E I T U N G 

F Ü R  N A T U R - G E Ö LT E  O B E R F L Ä C H E N

Bei stark beanspruchten Oberflächen und besonders im öffentlichen Objekt besteht oftmals

die Anforderung nach hoher Widerstandsfähigkeit und einer einfachen und rasch durchführ-

baren Pflege. Durch die Erstpflege mit Admonter Objektöl erhält Ihre Natur-geölte Oberfläche 

eine zusätzliche Verschleißschicht und macht die laufende Reinigung und Pflege einfacher.

(Poliermaschine erforderlich - Nur durch den Fachmann)

A U F F R I S C H E N / S A N I E R E N :  A N L E I T U N G

F ÜR NATUR- GEÖLTE UN D UV- GEÖLTE OBERF LÄCH EN

Die Natur-geölte sowie UV-geölte Oberfläche - richtig gepflegt - besticht durch ihre Wider-

standsfähigkeit. Sollte aber die Oberfläche durch Überbeanspruchung bzw. durch Pflegefehler 

unansehnlich werden (extreme Verschmutzung, Vergrauung etc.), so ist eine einfache und 

rasche Sanierung durch den Fachmann möglich. Poliermaschine empfehlenswert!
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1 .  S C H R I T T :
Reinigen Sie den Boden, indem Sie ca. 5 l warmes Wasser mit ca. 100 ml Clean & Care mischen, und wischen Sie den Boden nebelfeucht in 

Faserrichtung auf. Boden gut trocknen lassen.

2 .  S C H R I T T :
Anschließend Admonter Objektöl sparsam auf den Boden auftragen. 1 Liter reicht abhängig von der Holzart für ca. 60-100 m2. Tipp: zur optimalen 

Dosierung des Objektöles kann dieses unter Zuhilfenahme einer Sprühflasche aufgetragen werden. 

Mit einer Einscheibenpoliermaschine und dem beigen Pad* gleichmäßig und intensiv einpolieren. Überstand und unbehandelte Flächen unbe-

dingt vermeiden, da diese durch Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben! Boden nach dieser Behandlung mind. 24 Stunden 

nur mit Hausschuhen betreten und Nässe unbedingt vermeiden. Wenn möglich den Boden 1 Woche schonen und vor Schmutz und Nässe 

schützen. Durch diese sorgsame Behandlung kann die Oberfläche komplett aushärten und Ihr Boden wird besonders widerstandsfähig. Je nach 

Beanspruchung und Erscheinungsbild des Bodens sollte die Objektoberfläche alle 1 bis 3 Jahre erneuert werden (siehe Sanierung von Natur

geölter bzw. UV-geölter Oberfläche). Laufende Reinigung & Pflege siehe Seite 13.

1 .  S C H R I T T :
Mischen Sie den Admonter Grundreiniger im Verhältnis 1:2 bis 1:10 (je nach Verschmutzungsgrad des Bodens) und wischen Sie den Boden 

damit in Faserrichtung auf. Mit einer Poliermaschine und mit dem roten Pad* den Boden abreiben und danach gründlich (falls nötig 

2-3 mal) mit klarem Wasser nachwischen (Achtung: Boden nicht überschwemmen). Über Nacht trocknen lassen.

2 .  S C H R I T T :
Admonter Pflegeöl oder Admonter Objektöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit Auftragsschwamm oder weichem Lappen auftragen 

und gleichmäßig verteilen (1 Liter reicht für ca. 60 - 100 m2). Bei Natur-Öl-Oberflächen in weiß, Pflegeöl weiß, gut geschüttelt, 

verwenden. 15-20 Minuten nach dem Auftragen das Öl mit einer Einscheiben-Poliermaschine unter Verwendung des beigen Pads* gleichmäßig 

einpolieren. Kleine Flächen können beim Admonter Pflegeöl auch händisch mit einem weißen Polierpad* oder einem weichen Lappen 

behandelt werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt 

vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben!

3 .  S C H R I T T :
Boden nach dieser Behandlung mind. 24 Stunden nur mit Hausschuhen betreten, Nässe unbedingt vermeiden, wenn möglich den Boden 1 

Woche schonen und vor Schmutz bzw. Nässe schützen. Durch diese sorgsame Behandlung kann die Oberfläche komplett aushärten und Ihr 

Boden wird besonders widerstandsfähig.

*Pad-Farben ausgehend von 3M-Produkten.


