Moderne HolzfuBbdden isind kinderleicht sauber zu halten. Eine Feuchtreinigung und Pflege ist nur bei Naturdl regelméRig notwendig und ohne
groBen Aufwand durchfiihrbar. Sie bendtigen lediglich das richtige Pflegemittel (Siehe Tabelle unten und Seite 50).
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Hinweis zur Auifrischung von Kahrs Uy-0il FuBhdden: Wir empfehlen die Verwendung von Kihrs 03-Refresher,

HolzfuBbdden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden kéinnen. Nach jahrzehnielangem Gebrauch kann die
beanspruchte Oberfliche ernevert werden, indem die Oberfliche geschliffen wird und gine vollsténdig neue Oberflachenbehandlung (Lack oder
0I) aufgetragen wird, Meistens geniigt es mit einer 60-er Schieitbandkrnung den Grundschliff zu machen, um tiefer gehende Gebraughsspuren

zu entfernen. Danach folgen Feinschlifie mit 80-er und 100-er Kérnung,
Linnea Furnierparkett kann hingegen nur angeschliffen, aber nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es friihzeitiger zu renovieren, selange die
Oberfléchenbehandlung noch als schiitzende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack emeuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen,
wenn gebiirstete Oberflachen und farbige Oberldchen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese , Nachversiegelung” ist auch maglich bei neu
verlegten Boden im extrem strapazierien, dffentiichen Objekt.
Auch Kahrs-Parkett mit colorierter, gebiirsteter Oberfliche oder mit gefasten Kanten, kann jederzeit durch sinen Renovierungsschliff zu ginem
glattflachigen Parkettboden in natiirlicher Holzfarbe verwandelt werden. Gebiirstete Oberfi&chen und gefaste Kanten bentitigen einen etwas

griberen Grundschliff.
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