
1. Mind. 2 Stunden vor dem Verlegen des 
Korkparketts wird der trockene Estrich für 
eine optimale Haftung grundiert.

2. Mit Hilfe einer Setzlatte werden die
Anlegelinien für die erste Korkplatte auf
den Boden gezeichnet.

3. Mit der Zahnspachtel wird auf eine Teil-
fläche der Korkparkett-Kleber aufgezogen.
Zum Einlegen hat man nun 10-15 Minuten
Zeit.

4. Hier wird ein Kreuzverband verlegt. 
Die erste Platte wird ganz genau am 
Kreuzungspunkt der Anlegelinien 
angelegt . . .

5.  . . . die folgenden Platten werden dann
           entlang der vorgesehenen Fluchten 
           verlegt.

6. Jede Platte wird mit einem Fäustel oder
einer Handwalze kräftig angedrückt, wobei
die Fugen am Stoß sorgsam zu schließen
sind.

7. Die Randstreifen werden mit etwa 
5 mm Abstand zur Wand eingepaßt, damit 
der Boden entsprechend der Luftfeuchtig-
keit noch Bewegungsspielraum hat. 

8. Fortlaufend (bevor der Kleber abge-
bunden hat) wird der Boden mit einer Glie-
derwalze - zwischen 14 und 25 kg schwer - 
flächig nachgewalzt.

9. Erst 24 Stunden nach der Verlegung
kann das Korkparkett mittels Schwing-
schleifer oder Tellerschleifmaschine
zwischengeschliffen werden.

10. Beachten Sie bezüglich der Ober-
flächenbehandlung die nebenstehenden 
Hinweise..

Korkparkett

Die Verlegung mit MIRA Korkparkettkleber

Nach der Verlegung bitte beachten:
1. Oberflächenbehandlung:

Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Std. kann mit der Oberflächenbe-
handlung begonnen werden. 
Wichtig: Sämtliche Oberflächenbehandlungen müssen bei Zimmer-
temperatur (16°-20°C) erfolgen. Die relative Luftfeuchte darf max. 
65 % betragen. Handfurnierte, eingefärbte oder vorbehandelte Fliesen 
dürfen nicht geschliffen werden, furnierte Fliesen nur sehr vorsichtig 
mit Schleifpapier (Körnung 180-200).

Zur offenporigen Oberflächenbehandlung von ZIRO-Korkfußböden
empfehlen wir die Verwendung von WENGER Hartwachsöl (eingefärbte 
Korkfußböden dürfen nur lackiert werden). Das WENGER Hartwachsöl 
wird mittels kurzflooriger Velourwalze aufgetragen (Auftragsmenge ca. 
60 ml/qm). Nach einer Trockenzeit von ca. 4 Std. kann ein leichter 
Zwischenschliff mittels schwarzem Pad durchgeführt werden. Nach 
dem Säubern der Fläche wird ein zweiter Anstrich quer zum ersten 
durchgeführt (Auftragsmenge ca. 60 ml/qm). Nach einer weiteren 
Trocknungszeit von ca. 6 Std. (idealerweise über Nacht) ist die 
Oberfläche voll nutzbar.

Zum Versiegeln von ZIRO Korkparkett wird RIGO C600 oder C800
(Korkversiegelung) mit einer kurzfloorigen Royalwalze (Auftragsmenge 
ca. 100 ml/qm) aufgetragen. Nach Trocknung (ca. 4 Std.) kann mittels 
schwarzem Pad ein Zwischenschliff erfolgen. Der zweite Lackauftrag 
erfolgt quer zum ersten (mit ca. 100 ml/qm). Den Vorgang nach der 
entsprechenden Trocknungszeit ein weites Mal wiederholen. 

Zum Versiegeln von eingefärbtem ZIRO Colorparkett dürfen nur Lacke 
verwendet werden, die für eingefärbte Korkböden vom Hersteller zuge- 
lassen sind. Wir empfehlen, die gesamte Fläche einmal satt (Auftrags- 
menge ca.120 ml/qm) mit RIGO Base mittels kurzflooriger Walze zu 
grundieren. Diese speziell entwickelte Grundierung verhindert nahezu 
komplett eine Migration (Ausbluten) von Korkinhaltsstoffen in die 
Lackschicht. Dadurch bleiben die Farben des Korkparketts erhalten. 
Nach kompletter Trocknung (ca. 2 Std.) wird RIGO C600 oder C800 
(Korkversiegelung) mit einer kurzfloorigen Royalwalze (Auftragsmenge 
ca. 100 ml/qm) aufgetragen. Nach Trocknung (ca. 4 Std.) kann mittels 
schwarzem Pad ein Zwischenschliff erfolgen. Der zweite Lackauftrag 
erfolgt quer zum ersten (mit ca. 100 ml/qm).

Nach einer Trockenzeit von 5 Tagen ist die Fläche belastbar. Teppiche,
Folien o.ä. frühestens nach 14 Tagen auslegen.

2. Reinigung und Pflege

Bei regelmäßiger Reinigung und Pflege des Bodens, entsprechend der
Belastung, werden Sie durch einen jahrelang schönen und strapazier-
fähigen Boden belohnt. Verwenden Sie bitte unter Tisch und Stuhl- 
füßen geeignete Filzgleiter.
Zur Grundreinigung und als Reinigungszusatz verwenden Sie NATUR- 
HAUS Universalreiniger (ca.1 Eßlöffel auf 5 l Wasser).
Zur regelmäßigen Unterhaltspflege geben Sie NATURHAUS Bodenmilch
einfach dem neutralen Wischwasser (max. 5%) hinzu. Dies sollte je- 
doch frühestens zwei Wochen nach Fertigstellung Ihres Bodens erfol- 
gen. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder lösemittel- oder 
glyzerinhaltigen Mittel. Diese können die Oberfläche angreifen und ein 
späteres Überversiegeln (Nachbehandeln) unmöglich machen. Sorgen 
Sie besonders in der Heizperiode für ein ausgeglichenes Raumklima
(55-65% Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C).
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Wir wünschen Ihnen
lange Freude mit
Ihrem ZIRO-Korkparkett


