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Données techniques

  

 

  

  
  

  

  

Vos avantages :  

Production d’électricité élevée  
grâce à une technologie photovoltaïque 
de pointe et une construction optimisée

Compatible avec tous les modules sanitaires 
et bureaux 20’

Analyse et surveillance au moyen d’une application mobile (en option)

Module photovoltaïque

Possibilité de couplage des
 modules entre eux

Chargement par grue 
ou chariot élévateur

Faibles coûts de transport –
jusqu’à 16 unités par camion

* Le contrôle du respect des prescriptions de l’entreprise d’approvisionnement en énergie concernée doit être 

 

Dimensions 6.055 x 2.435 x 260 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)

Puissance 2,55

Branchement 
électrique* Prise extérieure CEE 32 A

Conformité de 
l’onduleur

EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, IEC/EN 
62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

Fréquence

Résistance 
à la neige 250 kg/m²

Stockage jusqu‘à 8 modules empilables

kWp (6 modules photovoltaïques avec 425 Wp chacun)

/400 V (entrée et sortie)

50 Hz


