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CONTAINER BUREAU

OSSATURE DU CONTAINER

Acier profilé a froid de 4 mm d’épaisseur
8 coins de containers vissés

2 passages de fourches

PANNEAUX MURAUX

Isolation 60 mm en laine de verre (16-24 kg/m3)
Tole extérieure profilée et galvanisée

Habillage intérieur en panneaux mélaminés

de couleur blanche

Cablage a l'intérieur de la paroi

PLAFOND-TOITURE

Isolation 100 mm de laine de verre
Toiture en tole galvanisée

Plafond en panneaux mélaminés blanc

20’

7.33X2.43m
6.05X2.43m

PLANCHER
Plancher en panneaux bois-ciment
Isolation 60 mm de laine de verre

PVC de sol gris

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Certificat de contréle VERITAS NFC 15100

230/400V monophasé/triphasé

Prises électriques extérieures encastrées
2 rampes doubles étanches avec néons

2 prises doubles électriques
1 convecteur 2 kw
1 tableau de distribution

OUVERTURES

2 fenétres en PVC double vitrage
avec volet roulant 945mm X 1200 mm
1 porte extérieure 875mm x 2000 mm

15’

450X2.43m

______

2.99X2.43m

______
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