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Bickers DuraBlue™ 4L
Vollelektrische Schmelzklebstoffanlagen

Spinnsprihauftrag mit der
Handpistole L5

Vielseitig und handlich, kompakt
im Design sowie die einfache und
zuverldssige Handhabung sind die
herausragenden Eigenschaften un-
serer DuraBlue™ Schmelzsysteme
fur die Verarbeitung von Montage-
und Verpackungs-Klebstoffen in
den unterschiedlichsten Gebinde-
formen.

DuraBlue™ Schmelzsysteme sind
vollelektrisch und benétigen fiir den
Klebstoffauftrag keine Druckluft, so
dass eine Schuko-Steckdose flr
den normalen Betrieb ausreicht. Ihr
modernes und zweckmaBiges In-
dustriedesign vereinfacht den tag-
lichen Betrieb und reduziert die War-
tung auf ein absolutes Minimum.

Die neu entworfene Folientastatur
mit graphischer Darstellung von
Tank, Schlauch und Auftragskopf
vereinfacht die Programmierung der
funf verschiedenen Heizzonen und
bietet eine genaue Statusanzeige
auf einen Blick. Die prazise PID-
Temperaturregelung gewahrleistet
exaktes Einhalten der voreingestell-
ten Parameter. Eine Temperaturab-
senkung schont den Klebstoff im
Standby-Betrieb.

P e N L e e

Raupenauftrag mit der
Handpistole L5

Ebenso ist das Design des
DuraBlue™ Schmelztankes voll auf
schonende Behandlung des Kleb-
stoffes und hohe Schmelzleistung
ausgelegt. Die teflonbeschichtete
zylindrische Form enthédlt keine
»toten Ecken” und minimiert Kleb-
stoff-Vercrackungen oder Fremd-
koérperablagerungen.  Fur  den
Punkt-, Raupen- oder Spinnsprih-
auftrag kdénnen an die Anlage bis
zu zwei Hochleistungshandpistolen

Bickers

C

GLUEJET

Elektrischer Auftragskopf E100XT
ausgerdstet fir Spinnspriihauftrag

oder Auftragskdpfe angeschlossen
werden. Deren robuste Konzipie-
rung und Ausfihrung sorgen flr
sichere Bedienung und langlebigen
Einsatz. Fur die verschiedenen Auf-
tragsmuster steht eine groBe Aus-
wahl von Standard- und Spezialdl-
sen zur Verfigung.
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QUALITY SYSTEMS

Technische Daten DuraBlue™ 4L

System:
Tankvolumen:

Schmelzleistung:

Max. Pumpenleistung:
Schlauch-/Kopfanschliisse:
Max. Betriebsdruck:
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur:
Temperatur Regelgenauigkeit:
Stromversorgung:

Tankgerét mit Gerotor-Pumpe
4 Liter / 3.9 kg

(auch 10 und 16 | erhéltlich)
4.7 kg / Std.

18 kg / Std.

2 Standard

40 bar

40° - 230° C

0 bis 50 °C

+/- 0.5° C

200 bis 240 VAC 1-phasig 50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme bei 240 VAC: 3355 Watt

Gewicht Schmelzklebeanlage:
Abmessungen (B x H x T):

42 kg (leer, ohne Schlduche)
334 x 478 x 5562 mm

*Die technischen Daten basieren auf Standard-Verpackungsschmelzklebstoffen und sind abhangig von Viskositét, Gebinde-
form, Verarbeitungstemperatur sowie der landestypischen Stromversorgung.

DuraBlue™ ist eine Marke de Nordson Corp., USA.

Angaben und Bilder geben den technischen Entwicklungsstand bei Drucklegung wieder. Anderungen vorbehalten.
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