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K1-L LCD mit Ablageplatte K1-PU mit Kartusche und Adapter K1-A mit Ablageplatte, Stativ und
FuBschalter

Mit der Bickers Exakt K1-A Druck- Empfohlenes Zubehér
luftpistole lassen sich hoch- und Stativ
niedrigviskose  Schmelzklebstoffe =~ FuBschalter

in Granulat und Patronenform ver-  Verschiedene Diisen
arbeiten. Mengendosiereinheit g
Die elektronische Temperaturrege-

lung ist funktionsgerecht im Giriff
integriert und gewahrleistet, abhan-
gig vom Modell, eine exakte Tem-
peraturfihrung von 100° - 235° C.
So kann die flr lhren Klebstoff vor-
geschriebene Temperatur genau

eingehalten werden. Technische Daten K1-A
Ein stationdres Stativ und ein FuB- Spannung: 220 V' / 110 V erhéltlich
schalter helfen lhnen z. B. bei der Leistung: 400 Watt
Verklibl_i;]g \|/_<|)n zlei:\.t.eileln. Sie kt')nr; Lufteingangsdruck: 6 bar
nen beide Hande fir einen noc
] : 2 [/ 310 ml /
produktiveren Arbeitsablauf nutzen. Tankl'nhalt S0 ml /310 ml/ 330 m
Verschiedene Diisen, FuBschalter, Gewicht: 1200 gr.
Balancer und Stativ fir Ablage und Max. Temperatur: 235°C
stationdren Betrieb sind weitere Op- Aufheizzeit: 3 -6 min.
tionen, Ihren Arbeitsplatz optimal zu Max. Ausbringung pro Minute: 250 ml/ 310 ml / 330 ml

gestalten.



