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Mit Erfahrung
in die Zukunft

Was immer Sie zu dosieren haben, sei
es Lotpaste, Klebstoff, Dichtmasse,

Ol, Fett, Farbe, flissige oder pastdse
Materialien, mit dem Bickers Dosier-
Baukasten-System l6sen Sie Ihre Dosier-
probleme.

Unsere 3 Prazisions-Dosier- und Steuer-
geréte sind standardméaBig mit zuver-
l&ssigen Zeitsteuersystemen, 2 regel-
baren Dosierdruck-Ausgangen, FuB-
schalter, WechselstromanschluB mit
Sicherungsteil und Steuerkreis in Nieder-
voltspannung ausgestattet. Das anspre-
chende Gehéduse besteht aus Edelstahl.
Die Modelle TS 9300 und TS 9200 sind
zuséatzlich mit einer regelbaren Vakuum-
einrichtung ausgestattet. Jedes Dosier-
gerat wird mit komplettem Zubehér gelie-
fert, so daB3 Sie das Geréat aus der Ver-
packung nehmen, anschlieBen und sofort
damit arbeiten kénnen.
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‘Bickers bietet mehr
Produktivitat

Es ist das komplette Dosiersystem mit
seinem umfangreichen Zubehor, welches
Ihnen mehr Produktivitdt und Leistungs-
féhigkeit bringt.

Luft-Filter

Zu den Modellen TS 9200 und TS 9300
wird ein Luft-Filter mitgeliefert. Dieser
Filter wird zwischen die Druckluftsteuer-
leitung montiert. Wenn mit angelegtem
Vakuum gearbeitet wird, verhindert er das
ZurlckflieBen von flissigen Dosier-
materialien aus der Dosierspritze in das
Steuergerét.

Zubehor

Jedes unserer Steuergerate wird mit einer kompletten Grundausstattung geliefert.
Diese Grundausstattung beinhaltet die komplette Dosierspritzen-Serie einschlieBlich
der Spritzen-Adapterkdpfe mit Steuerdruckleitung und Stecknippel.

Zusatzlich werden mitgeliefert: Netzkabel, Druckluftleitung mit Stecknippel und
Schnellkupplung, Wasserabscheidefilter, Schlauch-Filter, Fuschalter mit AnschlufB-
kabel, einem Spritzensténder und ein Dosiernadel-Sortiment.
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Modell TS 8120
Vakuum-Steuereinheit

An das kompakte TS 8120 kann ein
Vakuum-Montagegriffel (VMG 1 oder
VMG 2) angeschlossen werden. Mit dem
Montagegriffel kdnnen Bauteile aufge-
nommen und genau plaziert werden.
Eine sehr einfache, jedoch enorme
Montagehilfe.

Das TS 8120 kann auf jedes Steuergerat
der TS 9000-Serie montiert werden. Es
wird an die, an der Ruickseite des Steuer-
geréates befindlichen Druckluft-Ausgangs-
buchse angeschlossen. Die Vakuum-
stérke kann tber den eingebauten
Regler eingestellt werden.

Die Lieferung des TS 8120 beinhaltet:

® 1 Vakuum-Montagegriffel mit Saug-
. leitung und Stecknippel,

® 2 Montagenadeln und
® 5 aufsteckbare Saugnapfe.

Modell TS 924
FuBdosier-Ventil

Das TS 924 ist ein einfaches, luftgesteuertes Dosiergerét. Das als FuBventil ausgelegte Gerét ist mit einem speziellen 3-Wege-
Ventil mit Schnellentliftung, einem Druckregler und Manometer ausgestattet. An die Dosierdruck-Ausgangsbuchse wird die
Steuerleitung mit Adapterkopf und Dosierspritze angeschlossen. Das Gerat wird iber eine Druckluftleitung direkt vom Luftnetz
gespeist. Zum Lieferumfang gehéren die Eingangsdruckluftleitung, vier komplette Adapterkdpfe (3 cecm, 6 cem, 10 ccm und 35 com)
mit den dazugehérenden Dosierspritzen und einem Dosiernadel-Sortiment. Eine komplette Dosiereinheit zum sofortigen Einsatz.
Einfach und preiswert.




Mikro-Dosiersysteme

Dosierspritzen-Adapter

Die Dosierspritzen-Adapter sind das Ver-
bindungsteil zwischen der Dosierspritze
und dem Steuergerat. Gegenliber den
Klemmblgel-Spritzenadaptern bieten
sie folgende Vorteile:

. Adapterkopf umschlieBt die Dosier-
spritze zu 70%. Volle Auflageflache.

. Selbstandiges Herausdrehen der
Dosierspritze aus dem Adapterkopf
ist nicht maglich.

. Verriegelung des Adapterkopfes
mittels Bajonett-VerschluB.

. Dosierdruck kann bis ca. 7 — 8 bar
gewahlt werden. Somit auch Dosieren
hochviskoser Medien méglich.

. Kein Aufbiegen des Adapterkopfes beim
Dosieren mit hdherem Dosierdruck.

Dosierspritzen-Sortiment

Prazisionsteile aus Polypropylen

Mit Neoprenkolben zum sauberen Entleeren
der Dosierspritze

Chemikalien- und temperaturbestandig

Vorziigliche Verpackungseinheit

Schwarze Ausfihrung fiir
UV-empfindliche Materialien

Dosiernadel-Sortiment

® Prizises Dosieren von
fllissigen und pastdsen Medien

® StandardmaBig mit
Sicherheits-Luerlock-AnschluB

® Exakte GroBenerkennung
durch Farbkennzeichnung

Nach Wunsch befiillen
wir Dosierspritzen
mit lhren Materialien




Mikro-Dosiersysteme
et 6 AT S TR R B S o e e P |

Mikro-Dosier- Ein umfangreiches Sortiment an Zusatzgeraten erméglicht eine vollautomatische
Baukasten Produktion in Verbindung mit bestehenden Anlagen oder Vorrichtungen.

Zu unserem Mikro-Dosiersystem bieten Diese Vorrichtung zeigt eine Doppel- Eine druckluftbeaufschlagte Dosierspritze

wir Innen unsere kleinste Abflllstation an.  dosierstation. Als Materialbehzlter mit Neoprenkolben dient bei dieser Vor-
DasBasis-Geréatist das TS 918 Produktions- werden zwei 35 ccm Dosierspritzen auf richtung als Materialbehalter fir das auto-
Flllsystem. die beiden luftgesteuerten Mikro- matisch arbeitende Mikro-Extruderventil
Bestehend aus: Quetschdosierventile TS 1212 aufgesetzt. TS 4000. Das TS 4000 arbeitet nach dem
® Tischstander mit AuspreBzylinder Uper den TS 910(_) Varimeterl\{verden P(irjzip eines motorisch a_ngetriebengn
fir Kartuschen beide Dosrervent_lle g!e|§;hze|tig ange- Mini-Extruders. Durch freiprogrammier-
steuert. Eine preisglinstige Vorrichtung bare Schaltintervalle kénnen somit volu-
® FuBschalter TS 924 zum automatischen Dosieren. metrische Dosiermengen kontinuierlich

oder schuBweise ausgebracht werden.

Unser Spitzengerat: DT 900

Das digitale Bickers Dosier- und Steuergerat DT 900 eignet sich zum
Dosieren von nieder- bis hochviskosen Medien.

Mikro-Dosiermengen kdnnen vollauto-
matisch aus einer druckluftgesteuerten
Dosierspritze appliziert werden. Die
Dosierspritze wird mit einer Halterung an
die Z-Achse einer X-Y-Z Einrichtung ange-
baut. Die intervallméBige Druckbeauf-
schlagung der Dosierspritze kann Uber ein
fremdgesteuertes TS 9100 erfolgen.

4 Betriebsarten:

@ Manueller Betrieb

® Automatik-Stop-Betrieb
® Automatik-Betrieb

® Automatik-Wiederholungs-
Betrieb




Mischsysteme

Bickers Koaxial-Kartuschen
Mischungsverhaltnisse 1:1, 2:1
und 10:1 VT (380 und 200 ml)

Bickers Einweg-Mischdiisen
Mischfligel-Wendeldurchmesser
von 6, 8, 10 und 13 mm

Bickers Tandem-Kartuschen
Mischungsverhaltnis 1:1
(400, 200, 50 und 25 ml)

(8 bar)

Koaxial-Kartuschen-System

Das Bickers Koaxial-Mischsystem ist ein automatisches
Dosier-, Misch- und Applikationssystem fir 2-Komponenten-
Reaktionsmaterialien. Es vereint in sich die Verpackung in Form
der Bickers Koaxial-Kartusche, das Mischen in einer statischen
Einweg-Mischdiise und das Ausbringen mit einer manuell oder
pneumatisch betétigten AuspreBpistole.

Die Komponenten werden getrennt aus der Koaxial-Kartusche
gepreBt und treffen erst unmittelbar in der Mischdlise
zusammen. Durch den Absperrhahn im AuslaBventil kann der
MaterialfluB3 unterbrochen werden. Die Kartuschen kénnen auf
einer hierfUr von Bickers entwickelten Anlage abgefilllt werden.

Bickers Handpistole KMP
Als manuelles Austragegerat zum
Einsatz der Koaxial-Kartusche

Bickers Luftdruckpistole KLP

Als pneumatisches Austragegerét
zum Einsatz der Koaxial-Kartusche

Anzahl der Mischelemente 12 bis 36

Bickers Misch- und Dosiergeriét
Twinflow-Mini

Stufenlos einstellbares Kolben-
Dosiersystem

(Mischungsverhéltnisse von 1:1 bis 15:1)

Twinflow-Mini

Indiesem Gerét werden die Komponenten A und B getrenntin
den Material-Verteilerkopf mit Vakuum-Zwillingsventilen
gefordert. Am Material-Verteilerkopf wird die auswechselbare
statische Einweg-Mischdiise angebracht. Erst unmittelbar

in der Mischduse treffen beide Materialien zusammen und
werden homogen vermischt. Innerhalb der Topfzeit kann mit
einer Mischdiise kontinuierlich gearbeitet werden.

Ein Spllen des Geréates ist nicht erforderlich, es wird nur die
Mischdise ausgewechselt. Eine regulierbare Hubbegrenzung
der Dosierpumpen erlaubt genaue und reproduzierbare
SchuBgréBen.



