
Schüco Fenêtre et Porte 

AWS / ADS 60

 

Une technologie d’avance pour répondre aux nouveaux dé%s énergétiques

Technologie Verte pour la Planète Bleue 
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres
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2 Schüco Fenêtre et Porte AWS / ADS 60

La réponse technologique et esthétique

aux challenges énergétiques

Face aux dé%s énergétiques et écologiques de la planète, les projets 

de construction ou de rénovation doivent aujourd’hui impérativement 

optimiser l’isolation thermique et les économies d’énergie tout en 

valorisant l’esthétique des bâtiments, la sécurité et le bien-être 

de ses occupants.

Automatisation : système TipTronic  

■ Automatisation et motorisation des ouvrants 

 (à la française, souf1et, OB) 

■ Ventilation naturelle automatisée en 

 fonction du différentiel de température int./ext. 

■ Commande par bouton « One Touch » 

 ou poignée intuitive électronique 

 et télécommande 

■ Manipulation sans effort des ouvertures, 

 adaptée aux personnes à mobilité réduite 

■ Signalement des fenêtres laissées ouvertes 

■ Système anti-pince doigt intégré 

■ Système entièrement intégré dans l’ouvrant

Performances énergétiques 

■ Niveau d’isolation jusqu’à Uw ≤1,4 W/m2.K  

 (Ug = 0,5) supérieur aux exigences 

 de la RT 2012 

■ Joint central modulaire à chambre d’isolation  

 renforcée (3 chambres d’isolation) 

■ Joints de vitrage simples ou à 

 lèvres (chambres d’isolation 

 supplémentaires) 

■ Double ou triple vitrage 

 jusqu’à 47 mm d’épaisseur 

■ Performances AEV : A*4 E*7A V*C3

Sécurité 

■ Système de ferrures cachées Schüco Avantec 

■ Pions anti-dégondage  

■ Jusqu’à 160 kg de charge par vantail 

■ Résistance à l’effraction WK1 et WK2 

 selon la norme EN 1627

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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     Schüco Fenêtre et Porte AWS / ADS 60     3

Système modulaire 

pour de multiples applications

Les Systèmes de Fenêtres AWS 60 et de portes ADS 60 Schüco sont adaptés à 

toutes les formes d’embrasure, cintrée, rectangulaire ou carrée... 

Leurs exigences ergonomiques apportent de multiples solutions pour toutes 

les con%gurations architecturales et toutes les utilisations : résidentiels, 

tertiaires, surfaces commerciales. 

Ouvrant : 2 battants, 1 %xe

Ouvrant %xe avec impost

Ouvrant oscillo-battant 

et ouvrant à la française

Ouvrant : 1 vantail 

et 2 vantaux

Fenêtre AWS 60 

Le Système Schüco AWS 60 a été conçu 

pour combiner performances techniques, 

atouts esthétiques et confort :  

■ Dimensions jusqu’à 2500 mm de haut 

■ Masses vues réduites du battement : 132 mm 

■ Poignée centrée pour une parfaite symétrie  

 des vantaux 

■ Ferrures en versions invisibles Avantec 

 ou apparentes

■ Système de drainage caché 

■ Seuil PMR 

■ Reprise de doublage jusqu’à 200 mm 

■ Limiteur intégré à la ferrure cachée 

 et décondamnable à la poignée

Porte ADS 60

Multifonctionnel, le Système Schüco 

ADS 60 offre de multiples possibilités 

pour la réalisation de portes : 

■ Faible profondeur de construction : 60 mm 

■ Masses vues du battement : 176 mm 

■ Seuil PMR 

■ Paumelle cylindrique ou en applique, 

 ajustable dans les 3 dimensions 

■ Remplissage des panneaux plein ou vitré  

 (vitrages de protection) 

■ Système de fermeture par serrure trois points  

■ Possibilité de poignées spéci%ques 

 pour issue de secours (norme EN179) 

■ Jusqu’à 200 kg par vantail

Schüco Porte ADS 60 (seuil PMR)

Schüco Fenêtre AWS 60 (ferrure cachée)

Schüco Fenêtre AWS 60 (limiteur intégré)

Ouvrant pivotant 

et ouvrant basculant

Ouvrant à l’anglaise

et ouvrant à l’italienne

Ouvrant 

projetant

 

   
   

   
   

   
   

    
SEUIL

        P M R

Poignée centrée



De nouvelles perspectives

en matière d’esthétique
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Alliant noblesse de l’Aluminium, %nesse des pro%lés et perfection du design, 

les systèmes Schüco AWS et ADS 60 offrent une totale liberté créative, 

un confort visuel et une clarté optimale. Le laquage des pro%lés peut être réalisé 

dans toutes les teintes RAL, en %nition mono ou bicolore, et dans le large choix 

de coloris des 4 nuanciers Schüco. La série AWS et ADS 60 propose une gamme 

complète de poignées et de ferrures aux designs d’avant-garde ou traditionnels, 

et peut être équipée d’un ouvrant caché, pour une ligne parfaitement épurée, 

et d’accessoires décoratifs qui en assurent la personnalisation.

Nuancier Privilèges 

- 15 teintes exclusives Schüco

- Couleurs “classe 2” pour 2 fois plus de tenue dans le temps

- Effet auto-nettoyant

Nuancier de laquage Aluminium

Nuancier Structure Fine

Nuancier Tons Bois

ETDE - Hubert Godet, Agence Hubert Godet 

Siège social de Fronius France à Roissy en France



Spéci%cations techniques

5 Schüco Fenêtre et Porte AWS / ADS 60

Schüco Fenêtre AWS 60

Schüco TipTronic

Schüco Fenêtre AWS 60

Energie

Isolation thermique
1 vantail : 

1.25 x 2.18

2 vantaux : 

1.53 x 2.18

Règle thermique THI 1 THI 2 THI 3 THI 1 THI 2 THI 3

Ug vitrage: 1.0, intercalaire PVC 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6

Sw 0,39 0,37

TLw 0,56 0.52

Isolation acoustique 1 vantail

Vitrage 8 VSG SI/24/10 Rw(C;Ctr)=45(-2;-4) dB

Vitrage 8 VSG SI/20/6 Rw(C;Ctr)=42(-2;-6) dB

Etanchéité 2 vantaux

Test AEV A*4 E*7A V*C3

Esthétique

Formes d‘ouvrants Droits, arrondis, galbés ou moulurés

Ferrures Visibles ou cachées avec Schüco AvanTec

Motorisées avec Schüco TipTronic

Sécurité

Niveau de résistance à l'effraction 
selon la norme EN 1627

1 vantail 2 vantaux

Ouvrant à la française WK1 WK1

Ouvrant oscillo-battant WK2 WK2

Ouvrant oscillo-battant inversé WK2 WK2

Poids par vantail Jusqu‘à 160 kg

Schüco Porte ADS 60

Energie

Isolation thermique
1 vantail : 

1.06 x 2.18

2 vantaux : 

1.53 x 2.18

Ug vitrage: 1.0, intercalaire PVC
Ud Sd TLd Ud Sd TLd

1,6 0,33 0,45 1,7 0,31 0,43

Technique

Barrettes de rupture thermique coulissantes pour supprimer l’effet bi-lames

(N° de brevet européen : EP0829609B1)

Seuil thermique en PVC

Esthétique

Paumelles
Cylindriques avec +xation en feuillure

A bras pour les poids élevés

Seuil
Etanches avec 2 joints de battement

 Hauteur 20 mm (conforme à l’arrêté du 1er août 2006)

Sécurité

Niveau de résistance à l’effraction 

selon la norme EN 1627
1 vantail 2 vantaux

Ouvrants intérieurs / extérieurs WK2 WK1

Possibilités techniques

Poids
Paumelles cylindriques : 120 kg

Paumelles à bras : 200 kg

Dimensions
Largeur jusqu‘à 1100 mm

Hauteur jusqu‘à 2500 mm

Schüco Porte ADS 60

horizontal position.

With concealed fixings•
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Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue

Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation 

de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes… 

A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et 

maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent 

et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance. 

Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels 

du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas signi%catif vers l’autonomie énergétique, 

pour le développement durable et l’avenir de la planète.

Réponse technologique et esthétique aux 

nouveaux challenges énergétiques, la gamme 

AWS / ADS 60 a été conçue pour combiner 

performances thermiques et perfection  

du design tout en optimisant la sécurité  

de l’habitat, des bâtiments tertiaires  

et des surfaces commerciales.  

En neuf comme en rénovation, une réponse 

globale aux exigences de bien-être,  

d’économie d’énergie et de protection. 

Schüco International S.C.S 

N°Indigo : 0820 20 20 21

www.schuco.fr

Schüco et le golf – L’alliance parfaite de la nature et de la technologie 
Un partenariat fondé sur des valeurs communes : la précision, la perfection, le professionnalisme et l’harmonie 

avec la nature… Une équipe de golfeurs de renommée mondiale, ambassadeurs de la marque Schüco  

pour la protection du climat et le développement durable. 



Schüco Portes ADS 60 CH 

et ADS 60 CH.HD

Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres

Une ergonomie d’avance, une sécurité renforcée, une fabrication optimisée
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5 Schüco Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Solutions hautes Performances

Performances techniques

Type d’ouverture 1 et 2 vantaux, ouverture intérieure / extérieure, anti-pince-doigts

Dimensions maximum L x H 1100 x 2600 (1 vantail) - 1800 x 2600 (2 vantaux)

Poids maximum Jusqu’à 200 kg

Prise de volume maximum Jusqu’à 52 mm

Performance à l’ouverture répétée 1 million de cycles

                 

Performances thermiques

Up = 0.9  
Dimensions (l x H)

1 vantail 2 vantaux

1060 x 2180 1.8 -

1530 x 2180 - 1.9

1000 x 2600 1.6 -

2000 x 2600 - 1.7

ADS 60 CH



2 Schüco  Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Performances ergonomiques  

et solutions sécurité innovantes

Modulaires par excellence, les systèmes de Portes Aluminium ADS 60 CH  

et ADS 60 CH.HD ont été développés pour répondre à toutes les exigences  

de performance des projets résidentiels, tertiaires et des établissements  

de soin. Références pour l’ergonomie et la sécurité, ils s’équipent des 

dernières innovations en matière d’automatisation et de contrôle d’accès.

Sécurité et contrôle d’accès mécatronique 

■  Systèmes conçus pour intégrer les solutions 

de protection Schüco : verrouillage 3 points, 

pions anti-dégondage, panneau plein ou 

vitrage anti-effraction (jusqu’à 31 mm)

■  Contrôle d’accès biométrique par empreinte 

digitale jusqu’à 150 identités avec l’option 

Système FingerPrint embarqué

■  Option module vidéo : caméra intégrée 

avec éclairage infrarouge, détection de 

mouvements, alarmes, enregistrement 

photo/vidéo, alerte par email…

Automatisation et confort d’utilisation 

■  Mode automatique : ouverture & fermeture 

par bouton, radar...

■  Mode manuel : automatisme désactivé 

sans résistance du bras de fermeture

■  Mode Push and Go : ouverture motorisée 

assistée après action sur la béquille

■  Protection à l’écrasement par radar 

intérieur et extérieur

■  Verrouillage par serrure motorisée 

ou gâche électrique

■  Alimentation très basse tension (28v DC)

 

Assistance à l’ouverture motorisée Système Fingerprint
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ADAPTÉ
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Polyvalence et fabrication optimisée 

Autorisant différents modes d’ouverture à 1 ou 2 vantaux, les systèmes  

ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD s’adaptent à toutes les formes d’embrasure  

tout en faisant béné7cier d’une fabrication rationnalisée et d’une mise en 

œuvre simpli7ée. Des atouts techniques pour allier haute isolation thermique, 

accessibilité et compétitivité, en neuf comme en rénovation.

Simplicité de fabrication et de montage 

■ 1 seule référence d’équerre pour  

 le dormant et l’ouvrant

■ Symétrie des pro7ls

■ Système de paumelle à clamer (150 Kg)  

 ou en applique avec système de réglage  

 en 3 dimensions

■ Intégration des serrures et gâches  

 sans usinage des parties Aluminium
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60 mm

ADS 60 CH - Ouverture intérieure / Seuil PMR 

Aluminium à rupture de pont thermique

ADS 60 CH.HD - Ouverture intérieure / Dormant classique  

et ouvrant, avec toile épaissie (2,8 mm)

Paumelle à clamer - 3 bras

62 mm

ADS 60 CH - Ouverture intérieure / Dormant étroit  

avec double gorge à tôle

ADS 60 CH - Système anti-pince-doigts

Paumelle à clamer
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Perfection esthétique  

et liberté créative

Le laquage des pro7lés peut être réalisé dans toutes les teintes RAL, en 7nition 

mono ou bicolore, et dans le large choix de coloris des 4 nuanciers Schüco.  

Les séries ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD proposent une gamme complète  

de poignées, ferrures et panneaux de remplissage, et peuvent être équipées 

d’accessoires décoratifs qui en assurent la personnalisation.

Nuancier Privilèges 

-  15 teintes exclusives Schüco

-  Couleurs “classe 2” pour 2 fois  

plus de tenue dans le temps

- Effet auto-nettoyant

Nuancier de laquage Aluminium

Nuancier Structure Fine

Nuancier Tons Bois

QUALI
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Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD
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Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue

Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation 

de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes… 

A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et 

maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent 

et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance. 

Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels 

du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas signi7catif vers l’autonomie énergétique, 

pour le développement durable et l’avenir de la planète.

Systèmes de Portes Aluminium à rupture  

de pont thermique, les séries ADS 60 CH 

et ADS 60 CH.HD intègrent des solutions 

d’automatisation et de sécurité hautes 

performances : système mécatronique, 

Push-and-Go, contrôle d’accès biométrique…  

Esthétiques et modulaires, elles répondent,  

à toutes les exigences des projets résidentiels, 

tertiaires et des établissements de soin, tout 

en assurant une fabrication rationnalisée  

et une mise en œuvre simpli7ée.

Schüco International S.C.S 

N°Indigo : 0820 20 20 21

www.schuco.fr

Schüco et le golf – L’alliance parfaite de la nature et de la technologie 
Un partenariat fondé sur des valeurs communes : la précision, la perfection, le professionnalisme et l’harmonie 

avec la nature… Une équipe de golfeurs de renommée mondiale, ambassadeurs de la marque Schüco  

pour la protection du climat et le développement durable. 



Schüco Baie Coulissante ASS 39 SC

 

La nouvelle performance BBC et RT 2012

Technologie Verte pour la Planète Bleue 
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres
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Schüco Baie Coulissante ASS 39 SC :

la nouvelle performance BBC et RT 2012

Conçue pour répondre aux normes les plus exigeantes, la baie coulissante 

ASS 39 SC fait béné%cier d’un niveau d’isolation thermique exceptionnel,  

bien supérieur aux normes %xées par la réglementation thermique 2012.  

Eligible au crédit d’impôts, son installation garantit un confort en toutes 

saisons et s’inscrit pleinement dans la démarche d’économie d’énergie.

Avantages techniques :

■  Pro"lés Aluminium à rupture de pont 
thermique équipés de mousse haute 
isolation et de boucliers thermiques

■  Doubles vitrages de 24 à 32 mm 
d’épaisseur pouvant êtres équipés 
de stadip, phonique ou triple vitrage

 ■  Joint de vitrage anti déchaussement, 
haute résistance à l’arrachement 
(HRA), en lèvre noire ou grise

■  Performance des vitrages  
jusqu’à Ug = 1.0 W/m².K

■  Coulissement aisé et silencieux par 
roulement à aiguilles (jusqu'à 200 kg  
de charge par vantail) 

■  Rail Aluminium ou rail en acier  
inoxydable

■  Corps de chariots en polyamides ou  
Aluminium et galets en té+on ou inox

■  Fermetures multipoints 1.2.3. ou 
4 points de verrouillage

■  Dimensions maximum par baie 
coulissante : 2800 L X 2500 H (vitrage 
de 24 à 28 mm) et 3000 L X 2800 H 
(vitrage de 28 à 32 mm)

■  Performances AEV = A*4 E*7B V*B3
■  Étanchéité par joint glissant TPE  

thermique ou joint brosse FINSIL, 
TRIFINE (répond aux exigences 
d'étanchéité à l'air des Bâtiments 
Basse Consommation)

■ Les baies coulissantes ASS 39 SC 
  sont sous homologation et DTA  
  - Gamme n° 271.05.70  
■ Affaiblissement acoustique  
  RATR = 36 dB (10/12/44.A)
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Ouvrants Galbés - Vitrage de 24 à 28 mm

Ouvrants Cubiques - Vitrage de 28 à 32 mm
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Options possibles 

La baie coulissante ASS 39 SC peut être 
équipée sur commande spéciale de :
■  Motorisation invisible en 1 ou 3 points  

de verrouillage TipTronic
■ Kit moustiquaire
■ Kit de sécurité 
■  Gamme complète de poignées et 

ferrures "Design", "Chronos", "Intuitive" 
ou poignées à tourner (compatible 
coulissant et frappe)

Type de pose 

■ Pose en neuf sur précadre, tapée 
 rapportée ou intégrée
■ Pose en rénovation totale ou partielle
■ Pose en Isolation Thermique Extérieure 
 (ITE) en neuf ou rénovation

Baie Coulissante ASS 39 SC angle

■  Système adapté au pignon des logements 
et vérandas

■  Ouverture totale sans poteau d'angle  
(Alu ou béton)

■ Bi ou tri-rails, 2 à 6 vantaux
■ Verrouillage d'angle de 1 à 4 points
■  Ouvrants disponibles en design Galbé  

et Cubique
■ Masses vues réduites
■  Etanchéité optimale :  

AEV = A*3 E*6B V*B3
■  Performances thermiques :  

Uw = 1.5 W/m².K 

QUALI

Poignées "Design"

Poignées "Chronos"

Poignées Intuitives

Poignée à tourner
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Type de vitrage

DV : 4/16

(85% argon)/4 fe (En=3%) 

intercalaire swisspacer-v ou équivalent

DV : 4/16

(90% argon)/4 fe (En=1%) 

intercalaire swisspacer-v ou équivalent

TV : 4 fe (En=1%) /10(90% argon) 

/ 4 /10(90% argon)/ 4 fe (En=1%)  

intercalaire swisspacer-v ou équivalent

Dimensions Acotherm de la baie coulissante (LxH)

Porte- fenêtre

2.35 x 2.18 m 3 x 2.50 m 2.35 x 2.18 m 3 x 2.50 m 2.35 x 2.18 m 3 x 2.50 m

Ug

W/m².K

Coef&cient surfacique  

de transmission  

au centre du vitrage.

1.1 1.0 0.9

Uw

W/m².K

Coef&cient surfacique  

de la baie nue.
1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3

Uws

W/m².K

Coef&cient  

surfacique  

de la baie  

associée  

au volet.

Volet roulant

Aluminium

R=0.14 m².K/W

1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

Volet roulant PVC (e>12mm)

R=0.25 m².K/W
1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sg
Facteur solaire hiver du vitrage.  

Valeur comprise entre 0 et 1.
0.63 0.49 0.62

Sw

Facteur solaire hiver de la baie verticale 

vitrée pour une menuiserie de teinte  

moyenne posée au nu intérieur. 

Valeur comprise entre 0 et 1.

0.52 0.44 0.40 0.34 0.42 0.43

Wep

Coef&cient de performance énergétique 

de la baie. Il prend en compte sa transmis-

sion thermique ainsi que son facteur 

solaire et traduit la véritable performance 

de la fenêtre.

0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4

Tlg
Transmission lumineuse du vitrage.  

Valeur comprise entre 0 et 1.
0.80 0.71 0.73

Tlw

Transmission lumineuse  

de la baie verticale vitrée.  

Valeur comprise entre 0 et 1.

0.64 0.67 0.57 0.60 0.59 0.61

Base de calcul : dormant hyperthermique de 60 mm avec barrière isolante 32.5 mm PA 6.6, mousse haute isolation et cache rainure thermique PVC.
Ouvrants thermiques 64 mm. Les ouvrants sont équipés de mousse haute isolation, de joints d'étanchéité thermique TPE et de joints de vitrage  
haute résistance à l'arrachement (anti déchaussement).



La modularité dans toutes ses dimensions

Modulaire par excellence, l’ASS 39 SC 
est con"gurable en châssis un rail, bi-rails, 
tri-rails, galandage et rail de roulement offrant 
toutes les solutions pour réaliser des baies 
vitrées de grande dimension, avec ou sans 
partie "xe, aux ouvertures maximales ou 
totales. Le système de fenêtre et porte-fenêtre 
s’adapte également aux Vérandas Systèmes 
Schüco ouvrant, en grand, l’accès vers 
l’extérieur sans occuper l’espace intérieur. 

Le dispositif peut être 
équipé d’un seuil extra 
plat PMR pour une totale 
fluidité de passage.

Galandage 2 rails - Ouverture centrale totale 4 vantaux

Galandage 1 rail - Ouverture centrale totale 2 vantaux

Galandage 2 rails / 2 vantaux - Ouverture totale

Galandage 1 rail / 1 vantail - Ouverture totale

Dormant Tri-rails / 6 vantaux - 4/6e d’ouverture

Dormant Tri-rails  / 3 vantaux - 2/3 d’ouverture

Dormant Bi-rails / 4 vantaux - 1/2 d’ouverture centrale

Baie vitrée coulissante 1 rail de roulement - 1/2 d’ouverture centrale (villas et vérandas)

Partie $xe vitrée Partie $xe vitrée

Dormant Bi-rails / 2 vantaux - 1/2 d’ouverture

Baie vitrée coulissante 1 rail de roulement - 1/2 d’ouverture (villas et vérandas)

Partie $xe vitrée

Seuil extra plat pour personnes à mobilité réduite 
(20 mm de hauteur maximum)

Baie coulissante galandage ASS 39 SC

Baie coulissante ASS 39 SC

5    Schüco    Schüco Baie Coulissante ASS 39 SC
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Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue

Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation 
de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes… 
A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et 
maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent 
et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance. 
Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels 
du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas signi"catif vers l’autonomie énergétique, 
pour le développement durable et l’avenir de la planète.

Ce document invite à découvrir  
les caractéristiques techniques et esthétiques 
de la baie coulissante Aluminium ASS 39 SC.  
Développé pour répondre aux dernières  
exigences de confort et de maîtrise  
énergétique (RT 2012, normes BBC),  
l’ASS 39 SC offre toute la créativité  
d’un système modulaire pour construire  
en lumière. Sa riche gamme de teintes 
et d’accessoires décoratifs autorise une totale 
liberté de personnalisation esthétique.

Schüco International S.C.S 

N°Indigo : 0820 20 20 21

www.schuco.fr



QUEL TYPE DE FENÊTRE 
CHOISIR ?
À quelle hauteur se situe votre fenêtre ? L’utilisez-vous souvent ? Comment 
est-elle orientée ? Au-delà de vos choix esthétiques, voici les questions 
que vous devez vous poser et qui détermineront le choix de votre mode 
d’ouverture. Grâce à la large palette de configurations et à la souplesse 
de mise en œuvre TECHNAL, vous trouverez toujours une solution conforme à 
vos attentes, des plus classiques aux plus audacieuses.

 PRINCIPES D’OUVERTURE
L’ouverture la plus répandue est dite à la française ou battante. Le principe convient dans la plupart 
des cas, quelle que soit la forme de la fenêtre. L’oscillo-battant s’ouvre à la française mais aussi en 
soufflet par le haut ; cette dernière solution est idéale pour aérer les pièces tout en limitant les 
risques d’intrusion.

 OUVERTURES SPÉCIFIQUES

 EXEMPLES 
D’ENSEMBLES 
COMPOSÉS 
Ils permettent de conserver  
le cachet d’une ouverture 
originale tout en maximisant 
les surfaces vitrées.

 FORMES SPÉCIALES 

• �Apport de la luminosité naturelle 
sans contraintes liées à 
une ouverture.

• �Réservé de préférence  
au rez-de-chaussée  
(nettoyage depuis l’extérieur).

• �À équiper de vitrage anti-effraction 
ou d’un volet.

• �Evacuation de la 
condensation en limitant 
les pertes thermiques.

• �Bonne étanchéité tout en 
protégeant des intrusions 
extérieures.

Pour animer 
une façade 
ou éclairer 
un fond 
de couloir.

Pour gagner 
en surface 
habitable 
sous un 
pignon 
de combles.

Pour rattraper 
la pente d’un toit 
et remplacer 
avantageusement 
un mur aveugle.

• �Ventilation naturelle 
en laissant entrer l’air 
frais par le bas et rejeter 
l’air chaud en hauteur.

• �Recommandé pour 
les petites ouvertures.

• �Ventilation maximale 
et sécurité renforcée.

Châssis fixe Fenêtre 1 vantail 
Ouverture à la française

Fenêtre 2 vantaux 

Fenêtre 1 vantail
Ouverture à soufflet 

Fenêtre projection
(ouverture vers l’extérieur)

Porte-fenêtre 2 vantaux 
oscillo-battant

Fenêtre italienne 
(ouverture vers l’extérieur)

Porte-fenêtre 1 vantail 

Fenêtre oscillo-battante

Plein cintré Cintré surbaissé

Fenêtre 2 vantaux sur allège vitrée

Porte-fenêtre 1 vantail avec fixe latéralPorte-fenêtre 2 vantaux
avec imposte vitrée

Trapèze

Fenêtre 2 vantaux avec imposte vitrée

Fenêtre 1 vantail avec fixe latéral

Fenêtre oscillo-coulissante Fenêtre basculante Fenêtre pivotante Fenêtre parallèle
(ouverture vers l’extérieur)

TriangulaireŒil de bœuf
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À CHACUN SON STYLE
La gamme SOLEAL évolution de TECHNAL se caractérise par une esthétique 
entièrement personnalisable qui se décline en trois lignes :

 LA LIGNE CONTEMPORAINE 
se distingue par la finesse des 
masses vues et par des lignes 
droites, pour une esthétique 
sobre et épurée.

 LA LIGNE CLASSIQUE 
se caractérise par des formes 
douces et galbées et confère 
à la fenêtre un aspect plus 
cosy.

 LA LIGNE TRADITION 
s’inspire des anciennes 
menuiseries aux lignes 
biseautées et moulurées.  
C’est la solution idéale pour 
des maisons de caractère.
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Vues intérieures
Ligne Contemporaine

Ligne Tradition

Ligne Classique

Ligne Épurée

Pour des projets architecturaux

Pour des bâtiments de caractère

Pour des projets résidentiels

Quincaillerie cachée

Version Minimal 
chant clippable

Version Minimal Version Apparent

Vues extérieures
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UNE FENÊTRE 
MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE

La gamme SOLEAL évolution vous 
permet d’associer des performances 

exceptionnelles à une esthétique 
et une ergonomie soignées dans les 

moindres détails. Elle apporte élégance et 
modernité, en neuf comme en rénovation, 

et se décline en deux modèles de fenêtre : 

• SOLEAL 55 mm évolution, 
avec rupture de pont thermique de 20 mm.

• SOLEAL 65 mm évolution, 
avec rupture de pont thermique de 30 mm 

pour des performances et un confort optimaux.

SOLEAL ÉVOLUTION 
LA FENÊTRE UNIVERSELLE

Quincailleries cachées, un design spécifique 
pour des accessoires dissimulés*.
* (version 65 mm uniquement)

*Fenêtre 1 vantail (L. 1,25 m x H. 1,48 m) - Triple vitrage Ug = 0,6 W/m².K + intercalaire isolant
**Fenêtre 1 vantail (L. 1,25 m x H. 1,48 m) - Triple vitrage Ug = 0,5 W/m².K + intercalaire isolant

*** Fenêtre oscillo-battant 1 vantail ouvrant minimal (L. 1,15 m x H. 1,55 m)
**** Fenêtre oscillo-battant 1 vantail (L. 1,45 m x H. 1,70 m)

Le coefficient Ug mesure l’échange thermique entre les surfaces de verre. Plus il est faible, plus la perte de chaleur avec l’extérieur est faible.

* Prise de volume.

SOLEAL 55 mm 
évolution

SOLEAL 65 mm 
évolution

PERFORMANCE 
THERMIQUE

Uw jusqu’à 1,2 W/m².K
Sw =0,5
TLw = 0,61*

Uw jusqu’à 0,9 W/m².K
Sw = 0,5
TLw = 0,61**

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ A4 E750 VC3*** A4 E900 VC5****

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR Q4 jusqu’à 0,06 m3/(h.m²) Q4 jusqu’à 0,02 m3/(h.m²)

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE

40 dB (Ra, Tr)
Fenêtre OB 1 vantail version apparent 
- Triple vitrage Silence

43 dB (Ra, Tr)
Fenêtre OB 1 vantail version apparent 
- Triple vitrage Silence

SÉCURITÉ – CR2
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SOLEAL 55 mm
Minimal : 32 mm 
Apparent : 42 mm

SOLEAL 65 mm
Minimal : 42 mm 
Apparent : 52 mm

Quincailleries visibles Quincailleries cachées

©
 A

ge
nc

e 
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

: T
oy

os
 M

os
 M

oy
os

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: G
ui

lla
um

e 
Gu

ér
in

©
 D

R 
TE

CH
N

AL

©
 D

R 
TE

CH
N

AL

©
 A

ge
nc

e 
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

: T
oy

os
 M

os
 M

oy
os

 - 
Ph

ot
og

ra
ph

e 
: G

ui
lla

um
e 

Gu
ér

in

36

Les
 

Fenêtres





 
et

 portes



-

fenêtres









A r c h i t e c t e  :  A R T E L A B O
S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  :  C h â s s i s  f i x e  e t  c o u l i s s a n t s  S O L E A L

P h o t o  :  M a r i e - C a r o l i n e  L u c a t

S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  :  F e n ê t r e s  S O L E A L
P h o t o  :  E u g e n i  P o n s

R É F É R E N C E S 
F E N Ê T R E S   E T  

P O R T E S - F E N Ê T R E S

A r c h i t e c t e  :  T o y o s  M o s  M o y o s
S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  : 

C o u l i s s a n t s  e t  f e n ê t r e s   S O L E A L
P h o t o  :  G u i l l a u m e  G u é r i n



L U M E A L  -  S O L E A L  -  A M B I A L 

LES BAIES 
COULISSANTES

Vous vous êtes décidé pour la baie vitrée ?  

Lumière, espace, perspectives... vous ne serez 

pas déçu ! TECHNAL vous propose trois grandes 

familles de produits : sa gamme LUMEAL, 

très fine, contemporaine, pour une écriture 

minimaliste et des performances inédites, 

sa gamme SOLEAL, plus classique, qui vous 

ouvre toutes les possibilités de configuration, 

et sa gamme AMBIAL pour des ouvertures XXL, 

toujours dans le respect des critères de confort 

et de sécurité les plus stricts.
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 CHÂSSIS CLASSIQUE
2 rails 

2 vantaux
Possibilité d’ouverture à 50 %

2 vantaux sur allège vitrée

2 vantaux + 2 fixes3 vantaux
Possibilité d’ouverture à 30 %

4 vantaux
Possibilité d’ouverture à 50 %

2 vantaux + 2 fixes

1 vantail + fixe dissymétriques1 vantail + fixe 2 vantaux + fixe

2 rails 

4 vantaux

2 vantaux

* Disponible sur coulissant SOLEAL.

 �CHÂSSIS  
À GALANDAGE*

3 rails 

3 vantaux
Possibilité d’ouverture à 60 %

6 vantaux
Possibilité d’ouverture à 60 %

Monorail 3 rails

3 vantaux
1 vantail

8 vantaux - Ouverture à 100 %

4 rails*

4 vantaux - Ouverture à 75 %

2 vantaux

• �Plus besoin de dégagement pour l’ouverture des vantaux : le coulissant  
à galandage permet d’exploiter au mieux les petites surfaces.

• �Complètement escamotables, il permet d’ouvrir complètement la maison  
vers l’extérieur.

Ce type de  
châssis nécessite  
un aménagement  
spécifique.

QUEL TYPE D’OUVERTURE 
CHOISIR ?

LES BAIES COULISSANTES 
La baie coulissante a révolutionné l’architecture. Grâce à son ouverture latérale par glissement des 
vantaux sur des rails, fini l’encombrement à l’ouverture. Et grâce aux coulissants à galandage, les 
baies disparaissent visuellement dans les murs. Il devient alors facile de gommer la distinction entre 
volumes intérieurs et espace extérieur, et le gain de lumière est optimal. Moderne d’aspect, facile à 
manier, souple dans sa mise en œuvre, la baie vitrée peut même devenir façade grâce aux coulissants 
d’angle, pour des espaces encore plus ouverts sur leur environnement naturel.
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LA PORTE REPLIABLE
La porte repliable est la réponse absolue aux projets d’ouverture les plus ambitieux,  
les plus larges, les plus radicaux. Invitez l’horizon, dans votre salon... !

 CHÂSSIS DE BASE  CHÂSSIS À GALANDAGE
2 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 2 vantaux

Monorail - Angle rentrant ou sortant

2 rails - Angle rentrant ou sortant

3 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 1 vantail

3 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 3 vantaux

4 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 4 vantaux

2 x 2 vantaux

2 x 3 vantaux

* Disponible sur coulissant SOLEAL.

• De 3 à 10 vantaux (5 vantaux maximum par côté)

• �Possibilité de choisir la position des vantaux en position ouverte  
(à l’intérieur ou l’extérieur de la maison)

• Ouverture depuis le centre (percusion centrale) ou depuis l'un des côtés

 EXEMPLES D’APPLICATIONS
Version 3 vantaux - Ouverture latérale

Version 5 vantaux - Ouverture latérale

Jusqu’à 12 m 
d’ouverture !

Version 10 vantaux - Fermeture à percussion centrale

QUEL TYPE D’OUVERTURE 
CHOISIR ?

LES BAIES COULISSANTES D’ANGLE* 
Résolument moderne et contemporaine, la baie coulissante d’angle offre une vue panoramique sur l’extérieur 
et optimise les apports de lumière en été comme en hiver.

Egalement 
disponible en 

version d’angle !
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Ouvrant caché dans le mur
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LUMEAL 
LE COULISSANT MINIMAL

UN DESIGN AU 
SERVICE DE LA 

PERFORMANCE
Un design innovant qui 

privilégie la lumière naturelle 
(près de 14 % en plus) et 

favorise les apports solaires.
Les masses d’aluminium 

visibles s’estompent au profit 
du clair de vitrage grâce à :

• �un concept exclusif d’ouvrant caché : 
seul le dormant reste visible,

• �une percussion centrale très fine (76 mm),
• �des poignées au design épuré et 
ergonomiques pour une préhension facilitée.

Très résistant aux effractions, le coulissant 
LUMEAL est la première baie coulissante à 
ouvrant caché du marché à disposer d’une 
classification retard à l’effraction CR3, 
(norme européenne EN 1627 à 1630).
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*1 vantail + fixe, D. vitrage et interl. isolant (L. 5,30 m x H. 2,65 m), Ug=1,0 W/m².K / **Porte-fenêtre 1 vantail + fixe (L. 3,00 m x H. 2,50 m) 
***Porte-fenêtre 1 fixe + 1 vantail (L. 2,80 m x H. 2,20 m) / ****Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,00 m x H. 2,00 m)

 ACCESSIBILITÉ 
LUMEAL est doté d’un rail bas spécifique qui facilite 
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
sans dégrader l’étanchéité et l’esthétique d’ensemble 
de la baie coulissante.

 �DE GRANDES 
DIMENSIONS 

Ouvertures possibles du 
sol au plafond avec des 
dimensions variables 
selon l’exposition. 
Jusqu’à 4,50 m de large 
et 2,70 m de haut, 
en configuration 2 rails 
2 vantaux.

 �+ DE CONFORT,  
+ DE SÉCURITÉ

	� Une réelle réponse aux projets BBC et aux 
exigences de la RT 2012. 

	� D’excellentes performances acoustiques.
	� Une isolation thermique exceptionnelle 
grâce à ses profilés aluminium à rupture 
de pont thermique de 100 mm.

	� Un traitement particulier apporté à 
l’étanchéité lui conférant une très faible 
perméabilité à l’air.

	� Des poignées associées à des fermetures 
avec ou sans verrouillage de deux ou trois 
points, favorisant le retard à l’effraction.

LUMEAL

PERFORMANCE 
THERMIQUE*

Uw = 1,2 W/m2.K
TLw = 0,65
Sw = 0,46

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ** A4 E7A VB3

PERMÉABILITÉ  
À L’AIR Q4 jusqu’à 0,16 m3 / (h.m2)

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE*** 35 dB (RA,tr)

MOTORISATION
1 vantail + fixe OUI

SEUIL PMR OUI

SÉCURITÉ**** CR3
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SOLEAL 
LE COULISSANT UNIVERSEL

UN DESIGN SOBRE 
ET ÉPURÉ

La simplicité et la finesse de ses 
formes s’intègrent naturellement 

dans votre intérieur, en neuf comme 
en rénovation. Intégration parfaite : 

la baie coulissante se fait discrète, se 
glisse et se dissimule avec élégance dans 

les cloisons grâce au galandage, même 
pour les très grandes dimensions. Drainage 

caché sur toutes les applications. Poignées au 
design exclusif et large gamme de finitions.
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*Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 4,30 m x H. 2,60 m), D. Vitrage Ug =1,0 W/m².K + interc. 
isolant. / **Porte-fenêtre 2 rails - 2 vantaux (L. 3,00 m x H. 2,50 m) / ***Porte-fenêtre 
2 vantaux (L. 2,35 m x H. 2,18 m) / ****Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,30 m x H. 2,18 m), 

version coupe droite, D. Vitrage Ug = 1,0 W/m².K + intercal. isolant
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SOLEAL 55 mm SOLEAL 65 mm

PERFORMANCE 
THERMIQUE

Uw = 1,4 W/m2.K*
Sw = 0,45

TLw = 0,59

Uw = 1,4 W/m2.K****
Sw = 0,45

TLw = 0,55

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ A4 E6A VB2** A4 E6A VB2**

PERMÉABILITÉ  
À L’AIR

Q4 jusqu’à 0,25 m3/
(h.m2)**

Q4 jusqu’à 0,26 m3/
(h.m2)**

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE 34 dB (RA, tr)***

 ADAPTABILITÉ MAXIMALE 
Ouvertures du sol au plafond avec des 
dimensions variables selon l’exposition. 
Jusqu’à 4,30 x 2,60 m, en configuration 2 rails 
2 vantaux pour une large ouverture sur la 
terrasse. Gamme évolutive qui se décline en 
de multiples applications (deux, trois ou quatre 
rails, et de deux à huit vantaux).

 CONFORT ET SÉCURITÉ
	� Conforme aux critères BBC et aux exigences 
de la RT 2012.

	� Excellentes performances acoustiques 
et thermiques : avec ses profilés aluminium 
à rupture de pont thermique, votre confort 
intérieur est assuré et optimisé, en été comme 
en hiver.

	� La perméabilité à l’air a fait l’objet d’un soin 
tout particulier pour renforcer l’isolation 
à l’intérieur de votre maison.

	� Des fermetures proposées avec de nombreuses 
combinaisons possibles (un à quatre points), 
avec ou sans verrouillage à clé.

 ACCESSIBILITÉ 
L’ensemble des applications est adaptable à l’accès des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). En plus du rail bas encastré, TECHNAL propose une rampe extérieure entre la 
menuiserie et la terrasse pour faciliter encore davantage l’accès et optimiser le confort.

48

Les
 

baies


 
coulissantes












SOLEAL 
LE COULISSANT D’ANGLE

UN DESIGN CONTEMPORAIN
Apportant à votre maison 

une touche d’originalité, le 
coulissant d’angle SOLEAL vous 

permettra d’apprécier un panorama 
entièrement ouvert sur l’extérieur.
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* Porte-fenêtre 4 vantaux (L. 4,60 m x H. 2,18 m),  
double vitrage Ug = 1,0 W/m².K avec intercalaire isolant
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SOLEAL

PERFORMANCE 
THERMIQUE

Uw = 1,5
Sw = 0,43

TLw = 0,56

MOTORISATION NON

SEUIL PMR OUI

 DE GRANDES 
DIMENSIONS 
Ses ouvrants renforcés autorisent la 
réalisation de très larges ouvertures, 
s’étendant du sol au plafond. Egalement 
disponible en galandage un, deux et trois rails 
pour un passage optimal, et une frontière 
entre intérieur et extérieur estompée.  
De très belles dimensions possibles :  
jusqu’à H. 2,5 x L. 6,00 m par côté, en 3 rails.

 APPLICATION 
	� Châssis standard jusqu’à 
4 rails.

	� Galandage jusqu’à 3 rails.

	� Drainage caché sur toutes 
les déclinaisons de rails.

	� Adaptation des rails bas à 
l’accessibilité des Personnes 
à Mobilité Réduite.
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AMBIAL 
LA PORTE REPLIABLE 
MULTI-ESPACES

FAITES ENTRER L’ESPACE
La porte repliable AMBIAL, 

disponible en version standard 
ou d’angle, vous propose de 

nouvelles dimensions d’ouverture. 
Jamais la frontière entre l’intérieur et 

l’extérieur ne s’est vue si abstraite.
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*5 vantaux extérieur (L. 6,00 m x H. 3,00 m), triple vitrage Ug= 0,5 W/m².K 
**3 vantaux ouverture extérieure (L. 2,40 m x H. 2,25 m) 

***3 vantaux ouverture extérieure (L. 3,65 m x H. 2,18 m)

Roulettes intégralement masquées  
par des capots noirs

Système de poignée et 
clés exclusif à esthétique 
extra plate

AMBIAL d’angle, version 10 vantaux

AMBIAL

PERFORMANCE 
THERMIQUE*

Uw = 0,95
Sw = 0,37

TLw = 0,53

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ** A3 E8A VC3

PERMÉABILITÉ  
À L’AIR** Q4 jusqu’à 0,26 m3/(h.m2)

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE*** 38 dB (RA, tr)

SEUIL ENCASTRABLE 
(PMR) OUI

 �+ DE CONFORT 
	� Basée sur un module de 75 mm, AMBIAL assure d’excellentes performances  
thermiques, acoustiques et d’étanchéité.

	� Une multitude de configurations possible : de 3 à 10 vantaux en ouverture 
intérieure ou extérieure, et jusqu’à 150 kg/vantail (5 vantaux maxi par côté).

	� Serrure 3 points sur la porte et verrouillage des vantaux intermédiaires pour 
plus de sécurité.

 �OUVERTURE XXL : JUSQU À̀ 12 M
AMBIAL vous propose une solution d’ouverture 
panoramique sur vos espaces extérieurs. 
Jusqu’à 3 m de haut et 1,2 m de large par vantail avec 
ouverture centrale ou latérale.

 �+ DE DESIGN 
	� Design totalement affleurant (vu de l’intérieur et 
l’extérieur)

	� Homogénéité visuelle en position fermée et ouverte.
	� Poignées et clés des vantaux intermédiaires au 
design extra plat.

	� Poignée “anse” repliable pour l’aide à la fermeture.
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A r c h i t e c t e  :  E m m a n u e l l e  F o u c a u l t  A r c h i t e c t e
S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  :  B a i e s  c o u l i s s a n t e s  S O L E A L

P h o t o  :  S y l v a i n  M i l l e

A r c h i t e c t e  :  B e l t z a  A r c h i t e c t u r e
S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  :  F e n ê t r e s  e t  b a i e s  c o u l i s s a n t e s  S O L E A L

P h o t o  :  V i n c e n t  L a n t i g n a c

R É F É R E N C E S 
B A I E S 

C O U L I S S A N T E S

A r c h i t e c t e  :  P h i l i p p e  P a s t r e  
A r c h i t e c t e  D P L G

S o l u t i o n s  T E C H N A L  u t i l i s é e s  :  B a i e s 
c o u l i s s a n t e s  L U M E A L  e t   S O L E A L

P h o t o  :  P a t r i c k  V a l l e a u



Confier à TECHNAL la réalisation de ses 

menuiseries, c’est garder l’esprit tranquille. 

C’est avoir l’assurance de bénéficier des 

meilleurs produits, des meilleures solutions, 

de la meilleure mise en œuvre. C’est faire le 

choix de menuiseries durables, performantes, 

élégantes. C’est faire le plein de lumière chez 

soi, toute l’année. C’est valoriser et embellir 

sa propriété, dans le respect de toutes les 

écritures architecturales. 

POURQUOI CHOISIR 
UNE MENUISERIE 
EN ALUMINIUM 
TECHNAL ?
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TECHNAL 
Créé en 1960 à Toulouse, TECHNAL est le leader 
français des systèmes de menuiseries aluminium. 
Son excellence et son savoir-faire en font LA référence dans ce domaine. 
Les profilés TECHNAL s’adaptent à toutes les ouvertures, en neuf 
comme en rénovation, des plus petites aux plus étendues, jusqu’aux 
fenêtres vitrées les plus hors normes. 
Avec une esthétique renouvelée, entièrement personnalisable et des 
performances techniques exceptionnelles, les fenêtres, porte-fenêtres 
et baies coulissantes TECHNAL valorisent sensiblement votre bien 
immobilier.

L’ALUMINIUM TECHNAL,  
UN MATÉRIAU PROPRE 
25 % de l’aluminium employé à la fabrication de nos 
menuiseries provient d’aluminium recyclé, produit à 
75 % avec de l’énergie hydraulique, une énergie 
propre et renouvelable.

Les propriétaires sensibles à la préservation 
des ressources et au respect de l’environnement 
choisiront l’aluminium TECHNAL. D’un point de vue 
sanitaire, l’aluminium TECHNAL, propre et non-
toxique, n’émet aucune particule et préserve ainsi la 
qualité de l’air à l’intérieur de votre maison ou de 
votre appartement.

UNE ESPÉRANCE 
DE VIE MAXIMISÉE 
Les profilés aluminium TECHNAL bénéficient 
d’une excellente durée de vie. Laqués ou anodisés, 
ils permettent de faire face aux aléas climatiques 
(pluie, grêle, neige).

Deux labels (Qualicoat® et Qualanod®) assurent 
des traitements de qualité, pour une espérance  
de vie maximisée et des fenêtres en parfait état 
pour longtemps.

Ouverture-fermeture, manœuvrabilité, 
perméabilité, résistance aux chocs,  
à la corrosion ou thermique... de la création 
du prototype jusqu’au produit fini, tous 
les produits TECHNAL sont passés au crible 
de notre Test Center.

Notre objectif : anticiper les réglementations et 
proposer des produits toujours plus innovants 
et performants.
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Dans le cadre d’un remplacement de fenêtre,  
la taille s’impose souvent d’elle-même et 
nécessite de se tourner vers le sur-mesure.

Taille, forme, couleur : les fenêtres TECHNAL 
se déclinent à l’infini. De forme cintrée, 
œil-de-bœuf ou trapèze, tendance classique, 
seventies ou high-tech : à vous de choisir ! 
Vos fenêtres sublimeront votre intérieur et 
contribueront à l’ambiance de chaque pièce.

DU SOLEIL 
CHEZ VOUS
Grâce à la discrétion des vantaux 
et à la finesse de leurs cadres, 
les fenêtres TECHNAL laissent 
passer un maximum de lumière 
naturelle. Vous bénéficiez ainsi 
d’apports solaires tout au long de 
la journée, tout en réduisant votre 
facture énergétique.

CHEZ VOUS, 
EN SÉCURITÉ
Grâce au matériau aluminum et à 
une conception accès sur la 
sécurité (points de verrouillage 
multiples, quincailleries 
renforcées, possibilité de double 
et triple vitrage), les menuiseries 
TECHNAL assurent un niveau 
optimal de sécurité.

Les châssis renforcés certifiés 
Niveaux de résistance 1 ou 2 selon 
la norme Européenne EN1627 à 
EN1630 sont un gage 
complémentaire de sécurité.

FACILITÉ & CONFORT 
AU QUOTIDIEN
Les menuiseries en aluminium 
TECHNAL résistent aux 
agressions climatiques. Pour 
l’entretien des revêtements, fini 
les corvées de peinture : un simple 
coup de chiffon imbibé d’eau et de 
savon par an suffit ! Anodisés et 
laqués, les revêtements en 
aluminium ont la même durée de 
vie que les fenêtres. 

Grâce à la précision des 
quincailleries et autres éléments 
de manœuvre, ouvrir et fermer vos 
fenêtres n’aura jamais été aussi 
simple... 

UNE ISOLATION  
OPTIMALE
Les fenêtres et portes-fenêtres 
TECHNAL sont entièrement conçues 
à rupture de pont thermique. Elles 
peuvent accueillir des vitrages à très 
hautes performances d’isolation 
allant jusqu’à plus de 4 centimètres 
d’épaisseur. Ces caractéristiques 
permettent de réduire les 
déperditions thermiques et 
contribuent à conserver une 
température confortable en toutes 
saisons. 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE
Le confort n’est pas que visuel ou 
thermique, il est également 
phonique. Les voisins sont trop 
bruyants, le trafic routier est trop 
dense ? Grâce à leurs performances, 
les fenêtres TECHNAL permettent 
de réduire significativement les 
nuisances sonores. Même en 
situation très exposée, les fenêtres 
et portes-fenêtres TECHNAL vous 
garantissent un confort acoustique 
sans précédent.

LAISSEZ PARLER  
VOTRE IMAGINATION
En construction neuve, la souplesse 
de l’aluminium vous permet une 
totale liberté sur les mesures 
et les formes de vos fenêtres. 
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Plus d’économie,  
plus de confort

Pas de bruit 
intempestif
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Préserver les ressources, limiter l’impact de nos activités sur l’environnement, sont autant 
d’enjeux sociétaux sources de notre engagement. À chaque étape de la conception à la fabrication 
de nos produits, nous nous engageons en faveur d’une construction et d’un habitat durables. 
Cela passe par une utilisation plus responsable des ressources naturelles, la mise en œuvre 
d’énergies renouvelables, le recyclage des matières premières, une démarche globale 
d’éco-conception et d’amélioration continue.

Une empreinte CO2 minimale pour un  
aluminium plus vertueux que jamais
Dépositaires du savoir-faire du leader international de la production d’aluminium 
HYDRO, nous allons encore plus loin en proposant nos gammes de menuiseries 
sous deux types d’aluminium bas carbone :
•	  L’aluminium recyclé « Hydro CIRCAL 75R », composé d’au moins 75 % de 
matières recyclées issues de menuiseries en fin de vie.
•	 L’aluminium bas carbone « Hydro REDUXA 4.0 », fabriqué à partir 
d’énergies renouvelables (hydro-électrique, éolienne et solaire) 
permettant de produire un aluminium plus propre que jamais. 
Il  présente une empreinte carbone de 4  kg par kg d’aluminium 
produit, 4,5 fois inférieure à la moyenne mondiale pour 
l’aluminium primaire !

La labellisation « Cradle  
to Cradle » de nos produits
Preuve de notre engagement, nos gammes 
de Portes et Fenêtres SOLEAL 55 et 65 
ainsi  que de notre porte repliable AMBIAL 
sont  labellisées « Cradle to Cradle  », 
certification internationale valorisant 
l’économie circulaire et l’exigence 
écologique dans l’industrie. 
L’objectif ? Un cycle de production 
vertueux visant l’amélioration de 
la  qualité des produits depuis 
leur  conception afin qu’ils aient 
un impact meilleur et positif sur 
l’environnement, les utilisateurs, 
et les personnes. Une 
philosophie d’amélioration 
continue et éco-efficiente.

RÉPONDRE AUX 
DÉFIS DE DEMAIN
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Pour ouvrir sa maison, lui donner de 

nouvelles perspectives, l’éclairer

naturellement, l’agrandir visuellement, 

de nombreuses solutions existent, et 

en particulier deux grandes familles 

de produits : la fenêtre, bien-sûr, mais 

également les baies coulissantes. Allège, 

ouvrant, imposte, parclose, vantail, double 

vitrage, triple vitrage... TECHNAL vous 

aide à y voir plus clair, et à mieux vous 

y retrouver dans tout ce vocabulaire 

compliqué ! 

TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR LES 
MENUISERIES
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PARCLOSE DORMANT OUVRANT

DOUBLE
VITRAGE 

PETITS BOIS

PAUMELLE

MONTANT 

TRAVERSE

POIGNÉE

PARCLOSE DORMANT OUVRANT

DOUBLE
VITRAGE 

MONTANT 

TRAVERSE

POIGNÉE

GLOSSAIRE 

 ALLÈGE
Paroi, vitrée ou non, située entre la 
menuiserie et le sol. 

 BBC 
Un Bâtiment Basse Consommation, 
selon la Réglementation thermique 
française 2012, est un bâtiment dont la 
consommation conventionnelle en éner-
gie primaire, pour le chauffage, le refroi-
dissement, la ventilation, la production 
d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les 
auxiliaires techniques (pompes...), est 
inférieure de 80 % à la consommation 
normale règlementaire.

 BI-COLORATION 
Procédé qui permet de disposer de deux 
couleurs différentes sur le même profilé, 
l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur 
de la fenêtre.

 CLAIR DE VITRAGE 
Proportion entre la surface vitrée et la 
surface totale de la menuiserie. Plus le 
clair de vitrage est important, plus les 
fenêtres et portes-fenêtres sont fines 
et lumineuses.

 DORMANT
Partie fixe de la menuiserie, encadre-
ment.

 DOUBLE VITRAGE
Ensemble composé de 2 vitrages 
séparés par une lame d’air isolante.

 GALANDAGE 
(coulissant à)
Coulissant où les vantaux en position 
d’ouverture s’effacent en rentrant à 
l’intérieur du ou des murs adjacent(s).

 IMPOSTE
Partie fixe vitrée située au-dessus de la 
menuiserie. 

 MONTANT
Profilé vertical du châssis.

 OUVRANT
Partie mobile de la fenêtre.

 OUVRANT CACHÉ 
En position fermée, l’ouvrant – partie 
mobile de la fenêtre – est entièrement 
caché derrière le dormant – partie fixe –, 
permettant ainsi d’obtenir des profilés 
plus fins, et de gagner en surface vitrée 
pour plus d’apport de lumière naturelle. 

 PARCLOSE
Baguette maintenant le vitrage à la 
menuiserie.

 PAUMELLE
Système rotatif permettant l’ouverture 
et la fermeture de la fenêtre.

 PETIT BOIS
Lames alu reproduisant l’effet “petits 
carreaux”.

 �PERMÉABILITÉ À L’AIR 
D’UNE CONSTRUCTION

Elle caractérise la quantité d’air qui 
entre ou sort de manière non contrôlée 
à travers du bâti. Elle se quantifie par 
la valeur du débit de fuite traversant 
l’enveloppe sous un écart de pression 
donné selon une coefficient de 
perméabilité appelé Q4. Celui-ci 
représente le débit de fuite par m² 
de surface déperditive hors plancher 
bas sous une dépression de 4 Pa, et 
s’exprime en m3/(h.m²). Dans le cadre 
de la RT 2012, le traitement de la 
perméabilité à l’air des bâtiments à 
usage d’habitation est obligatoire. Les 
seuils réglementaires sont les suivants : 
0,6 m3/(h.m²) pour les maisons indivi-
duelles, 1 m3/(h.m²) pour les logements 
collectifs.

 RT 2012 
Que ce soit pour les bâtiments résiden-
tiels ou tertiaires, la réglementation 
thermique 2012 a pour principal objectif 
de fixer une limite maximale de consom-
mation énergétique des bâtiments neufs 
pour  : le chauffage, l’éclairage, les 
auxiliaires, la production d’eau chaude 
sanitaire et la climatisation. Selon la RT 
2012, une construction neuve doit avoir 
une consommation d’énergie primaire 
inférieure à 50 kWh/m²/an, soit trois fois 
moins que la RT 2005.

 �RUPTURE DE PONT 
THERMIQUE 

La rupture de pont thermique permet 
d’obtenir une meilleure isolation des 
menuiseries aluminium. Il s’agit d’une 
technique d’isolation qui diminue for-
tement la conduction de chaleur (ou 
de froid) entre les faces extérieure et 
intérieure du profil, et permet d’éviter 
le transfert de température. Grâce à 
ce procédé, une fenêtre en aluminium 
à rupture de pont thermique équipée 
de doubles vitrages à basse émissivité 
affiche un coefficient de transmission 
thermique Uw de 1,6 W/m2.K, contre 
plus de 4,5 W/m2.K dans le cas d’un 
châssis en bois à vitrage simple.

 TRAVERSE 
Profilé horizontal du châssis.

 VANTAIL
Châssis mobile d’une fenêtre.

COMPOSITION 
D’UNE BAIE COULISSANTE

COMPOSITION 
D’UNE FENÊTRE

Les indicateurs de performance  
de la menuiserie

Uw = Isolation thermique
Coefficient de transmission 
thermique qui traduit la 
capacité de la menuiserie à 
conserver la température 
intérieure. Il s’exprime 
en Watt/m2 pour 1°C de 
différence de température 
entre l’intérieur et l’extérieur. 
Plus l’Uw est bas, plus la 
menuiserie est isolante.

TLw = Lumière naturelle
Coefficient de transmission 
lumineuse qui traduit la 
capacité de la menuiserie 
à laisser passer la lumière 
naturelle et à contribuer à 
l’éclairage naturel de la pièce. 
Compris entre 0 et 1, plus le 
TLw est haut, plus la quantité 
de lumière naturelle transmise 
est importante.

Sw = Apport solaire
Coefficient de facteur solaire 
qui traduit la capacité de la 
menuiserie à transmettre 
la chaleur du rayonnement 
solaire à l’intérieur de la pièce. 
Compris entre 0 et 1, plus le 
Sw est haut, plus la quantité 
de chaleur transmise est 
importante.

VOS MENUISERIES À LA LOUPE

26

TO
UT

 C
E 

QU
’IL

 F
AU

T 
SA

VO
IR

 S
UR

 L
ES

 M
EN

UI
SE

RI
ES



Le choix de votre vitrage dépend de l’orientation de votre ouverture, de votre 
besoin de lumière, de l’utilisation de la pièce, de vos attentes en termes de sécurité, 
d’isolation thermique et acoustique. Des coefficients techniques vous indiquent avec 
précision les performances énergétiques et le taux de transmission lumineuse des 
différents vitrages. Pour le reste, l’aluminium est un matériau robuste qui permet de 
supporter des surfaces vitrées de toutes dimensions.

V I V R E  E N  S Y M B I O S E  A V E C  S O N  C A D R E  D E  V I E .

QUEL TYPE DE VITRAGE CHOISIR ?

L’ISOLATION
THERMIQUE
DES VITRAGES

 Le vitrage est composé d’une 
combinaison de deux verres de 4 mm 
séparés par un coussin d’air de 
16 mm. Plus communément appelé 
4/16/4, c’est le type de vitrage le plus 
utilisé. 

 L’option isolation thermique 
renforcée (ITR) vous garantit des 
performances renforcées (isolation 
augmentée de 50 %), grâce à une 
couche métallique transparente 
pulvérisée sur la face intérieure de la 
feuille de verre extérieure. 

 Un vitrage isolé thermiquement 
vous permet d’optimiser vos surfaces 
vitrées sans craindre les déperditions 
de chaleur. Mieux encore, en 
augmentant la captation de la 
lumière naturelle, il vous permet de 
réduire la consommation énergétique 
liée à votre éclairage.

L’ISOLATION
ACOUSTIQUE
DES VITRAGES

Ce principe technique procure les 
mêmes avantages et les mêmes 
caractéristiques que le vitrage 
thermique. Pour atténuer les 
nuisances sonores (rue passante, 
circulation automobile...), l’épaisseur 
du verre extérieur passe de 4 mm à 
10 mm, réduisant ainsi le coussin d’air 
de 16 mm à 10 mm. Le double vitrage 
est donc de 4/10/10.

POUR
DES VITRAGES
DÉCO

Les doubles vitrages peuvent 
incorporer des profils en aluminium 
appelés “croisillons”. TECHNAL vous 
propose quatre types de croisillons. 
Disponibles en laiton ou aluminium, 
ils peuvent être colorés, apportant 
une touche plus traditionnelle, tout 
en conservant une isolation  
thermique performante...  
L’entretien des vitrages est  
par ailleurs simplifié.

TRIPLE
VITRAGE

Les combinaisons double-vitrage 
peuvent être également proposées 
en triple vitrage. Composé de trois 
vitres et de deux lames d’air, le triple 
vitrage est plus isolant qu’un double 
vitrage mais plus lourd et moins 
lumineux. Il est de ce fait 
particulièrement adapté aux fenêtres 
exposées au nord.

VITRAGE
DE SÉCURITÉ

Le vitrage sécurité associe à la 
combinaison d’un vitrage thermique 
un verre feuilleté de sécurité 
(plusieurs feuilles de verre collées 
entre elles par un film plastique 
transparent).

Vitrage à faible émissivité
4/16 argon / 4 ITR

Vitrage acoustique
44.1 acoustique /16 argon / 

8 ITR

Vitrage résistance à l’effraction
44.6 / 10 argon / 4 ITR
44.6 / 12 argon / 4 ITR

Ces combinaisons de double 
vitrage peuvent également être 

proposées en triple vitrage
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S O L E A L 

LES FENÊTRES ET 
PORTES-FENÊTRES

La fenêtre reste la façon la plus simple 

d’ouvrir un bâtiment sur l’extérieur. Dans 

le neuf comme en rénovation, la gamme 

de fenêtres et portes-fenêtres SOLEAL 

vous permet d’associer des performances 

techniques exceptionnelles (isolation 

thermique et acoustique, étanchéité, 

ergonomie) à une grande liberté de 

formes et de styles. Contemporaine, 

classique, traditionnelle, chaque mur 

a droit à sa fenêtre TECHNAL !
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