
Profil "Caraïbe" galvanisé avec plexi
Plaques de portes, Panneaux d'Informations

Caractéristiques :
Matière : Profil galvanisé avec Plexi, épaisseur 3 mm et magnétique.
Possibilité de marquage : Impression numérique, face avant ou vinyle
ou encore, chiffres ou pictos en relief.

Principe :

Plexi pour insertion
feuille

Profil galva

Magnétique

Magnétique

Magnétique

Plexi pour insertion
feuille

Magnétique

Profil galva
laqué ou non

Adhésif avec forme
de découpe

Chiffre en relief
(tarif spécifique :
nous consulter)

Autre possibilité :
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Formats :
     • A0
     • A1
     • A2
     • A3
     • A4
     • 300 x 300 mm
     • 200 x 200 mm
     • 150 x 150 mm
     • 120 x 120 mm

Fiches produits



Caractéristiques :
Matière : Profil galvanisé avec retour sur la partie basse + Plexi, épaisseur 3 mm et magnétique. 

Possibilité de marquage : Impression numérique, face avant ou vinyle ou encore, chiffres ou pictos en relief.

Principe :

Profil "Evolution" galvanisé avec plexi
Plaques de portes, Panneaux d'Informations

Fiches produits
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Formats :
     • A0
     • A1
     • A2
     • A3
     • A4
     • 300 x 300 mm
     • 200 x 200 mm
     • 150 x 150 mm
     • 122 x 250 mm
     • 120 x 120 mm

Eclaté

Magnétique

Plexi pour insertion
feuille

Retour

Profil galva
laqué ou non

Option : 
Adhésif avec forme
de découpe possible

Option :
Chiffre en relief
(tarif spécifique :
nous consulter)

Profil galva

Magnétique
(sous le marquage)

Plexi pour
insertion feuille

Option chiffres en relief

Retour sur partie basse pour faciliter
l'insertion ou le retrait du document

Zoom angles arrondis
et retour sur la partie basse





Caractéristiques
Nos planimètres sont fabriqués en alu laqué avec une structure arrière et deux poteaux galva laqués ou bois.

Dimensions
 • Visuel (partie visible) : 1 500 x 1 000 mm de haut
 • Structure : 1 500 x 1 700 mm de haut

Marquage
Grâce à l'impression numérique, tout type d'impression, de décor est réalisable. Nous apposons une protection anti-vu afin de garantir les couleurs dans le temps.

Planimètre

Fiches produits

100 impasse A. Lavoisier - ZI
7 7 0 0 0  V a u x - l e - P é n i l

Tél. : 01 64 37 27 7801 64 37 27 78
Fax : 01 64 39 06 9801 64 39 06 98
www.guilbert.biz /// guilbert@guilbert.biz

Structure arrière et poteaux bois Structure arrière et poteaux alu laqué



Totems bois / dibond

Fiches produits
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Caractéristiques
Nos totems sont fabriqués en bois avec un habillage en dibond.
Le Dibond/Alupanel est un panneau composite aluminium / polyéthylène / aluminium, épaisseur de l'aluminium de 0,3 mm sur chaque face. 
Les faces extérieures sont revêtues d'un laquage Polyester de haute résistance et protégé par un film de protection.
Très rigides, ces produits sont classés au feu M1.

Dimensions : Nous proposons différents formats en fonction de vos besoins :
 • 220 x 1 400 mm de haut avec une épaisseur totale de 70 mm
 • 220 x 1 600 mm de haut avec une épaisseur totale de 70 mm
 • 220 x 1 800 mm de haut avec une épaisseur totale de 70 mm
 • 220 x 2 000 mm de haut avec une épaisseur totale de 70 mm

Marquage
Grâce à l'impression numérique, tout type d'impression, de décor est réalisable. Nous apposons une protection anti-vu afin de garantir les couleurs dans le temps.



Marquage de véhicule : Total Covering
Immobile ou en circulation, l’automobile est le support de communication le plus rentable 
car il est vu tous les jours par des milliers de clients potentiels.

Caractéristiques
Grâce à l'adhésif et à l'impression numérique, possibilité de créer n'importe quel décor sur l'ensemble du véhicule.

Etape 1 :
sur véhicule préalablement lavé

Désossage partiel du véhicule

Etape 2 :
Habillage du véhicule

Etape 3 :
Le véhicule fini

• un impact publicitaire maximum
• un aspect unique et quasi irréalisable
   sans défauts
• une possibilité de personnalisation
   de votre voiture sans limites…
• un coût inférieur à une peinture
   personnalisée
• une protection durable de
   votre carrosserie 

5 raisons de faire faire

un Total Covering
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Donnez une image dynamique
                                                                  à votre entreprise

Format étui : 850x100x100 mm - 3 kg
Guilbox déroulée : 850x2000 mm de haut

Facile à installer - rapide - efficace

Étui - enrouleur

• Décrit rapidement et visuellement votre savoir-faire
• S’intègre en toutes circonstances : entrée, stand, 
   portes ouvertes...
• Système simple pour vos promotions
• Vos informations
• Vos nouveaux produits

5 raisons de faire faire

une Guilbox
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Lettres boitiers lumineuses

Fiches produits
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Description
Lettres face en alu ou en plexi, chants en plexi ou en alu. Laquage possible. Eclairage face seule ou face + chants ou en rétro-éclairage.

Lettres boitiers Alu sur goujons et entretoises avec rétro-éclairage Lettres boitiers face Alu et chants Plexi avec éclairage diffusant sur les côtés

Lettres boitiers Plexi face et chants Lettres boitiers chants Alu et face Plexi avec éclairage diffusant



Mise en oeuvre
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Machine de découpe et gravure laser

La Speedy est la machine de gravure laser idéale pour améliorer et augmenter
la productivité et la qualité.
 • Les surfaces de travail de Speedy 360 : 800 x 500 mm.
 • Le laser Speedy est un des plus rapide sur le marché.
 • Le système d'extraction aspire les poussières et gaz et filtre les odeurs
    durant la gravure et la découpe laser. 

La Speedy est la machine de gravure et de découpe laser idéale

Exemple de gravure laser sur de l'alu

Exemple de découpe laser
sur du plexi

Zo
om

 d
écoupe

Exemple de gravure et de découpe laser
sur du plexi
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ra
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Les matériaux pouvant être gravés et découpés
avec une machine laser Speedy

Infos techniques

Speedy 360

Extracteur de poussières et de gaz



Mise en œuvre des matériaux

La table d'impression numérique à plat LED UV
Ecologique

La JFX-1631 est une imprimante LED UV à plat hautes performances et écologique.

Sa technologie LED UV possède un cycle de vie plus long et fait économiser environ les 2/3 de l'énergie requise,

comparativement aux imprimantes UV traditionnelles utilisant des lampes aux halogénures métalliques.

Fonctionnement plus rapide

Les LED UV ne nécessitent pas de temps de réchauffement. Elles se mettent en marche ou à l'arrêt
à la demande.

Aucun temps de séchage

Le séchage LED UV est instantané, éliminant le temps de séchage nécessaire après l'impression avec encres 

aqueuses ou à solvant.

Aucune déformation du support

La nouvelle technologie de séchage LED UV n'émet pas de rayons infrarouges, éliminant ainsi toute déformation thermique du support.

La technologie LED UV permet l'impression sur supports thermosensibles, dont l'acrylique et le styrène. 

Compte tenu de son fonctionnement à température basse, elle élargit le choix des supports. 

Plus précis et qualité accrue

Le mécanisme de positionnement des têtes récemment développé utilise des moteurs linéaires haute résolution assurant la précision

des pas ultrafins pour le placement de point. Ceci réduit substantiellement les effets de bandes et permet l'impression de caractères

en trois points lisibles.
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Les lettres, pictos et chiffres découpés
L'usinage
L'usinage est un procédé mécanique géré par informatique. Le principe est de réaliser un fichier « programme » de texte, logo, forme sur le logiciel 
de pilotage de la machine. Celle-ci, équipée d’une fraise, vient découper la matière.
Les matières à usiner sont : l’inox, l’alu, le pvc, l’ecopan, le gravosrat, le plexiglass, le bois…
Ce marquage est extrêmement résistant aux intempéries et aux agressions de toutes sortes.

Table d'usinage

Quelques exemples

Mise en oeuvre
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