¢
W Selbstbedienung: Téglich 07:00 — 22:00 Uhr

inkl. /So/So u. Feiertage

Sonnenparadies

SB-Sun 365 Tage im Jahr geoffnet!
Bernstr. 135 (bei BaoTao China Rest.)

3627 Heimberg

Tel. 079/463 39 67 www.ergoline-sb-sun.ch

Unser Sonnenparadies ERGOLINE bietet Ihnen eine hautschonende, natiirliche Rundum - Tiefbraune.

Die modernen Solarien, mit kdrpergeformten Liegeflachen und klimatisierten Rdumen in einer angenehmen Atmosphire, werden Sie
begeistern. Auch an IThr Wohlbefinden wird gedacht. Nach dem bréunen stehen Thnen selbstverstidndlich Duschkabinen sowie ein
Beauty-Raum zur Verfiigung. Mit der geeigneten Solarium-Lotion von unserem Kosmetik-Verkaufsautomaten konnen Sie das
Braunungsergebnis noch intensivieren (nur fiir Vorgebraunte!) und/oder fiir eine ldngere Zeit konservieren.

FUSION TECHNOLOGY: Besonders intensive Briunungsergebnisse mit Hautpflege (Neu mit Activating Light LED’s)
HYBRID-, FUSION-TECHNOLOGY & Collarium® - Das Rotspektrum fordert die Durchblutung und verbessert dabei die UV-
Vertrdglichkeit und pflegt die Haut!

Es ist unser Wunsch, dass Sie im SONNENPARADIES ERGOLINE ein bisschen Ferien geniessen konnen.

Wir freuen uns auf Thren Besuch!

Unsere Preise: Security- und Videoiiberwachung!
Kab. 1 Prestige 1600 Hybrid Perf. LED 52x200W-max. Réhren 4xGB 520W Climatronic Plus A.-Fresh 3DS 5.-/4.0 Min.
Kab. 2 Prestige Lightvision SLP Hybrid-T 52x200W-max. 4xGB 520W Climatronic Plus A.-Fresh 3D-S. 5.-/4.0 Min.
Kab. 3 Prestige Lightvision Spectra 52x200W. 4xGB 520W LED-GB, E.V.A. Climatronic Plus A.-Fresh 3D-S. 5.-/4.0 Min.
Kab. 4 Vitality Fusion Spectra Fusion-T 52x200W-max. 4xGB 520W Climatronic Plus A.-Fresh 3D-S 5.-/4.5 Min.
Kab. 5 Collarium® Inspiration 450 _S Twin Power 42x160/140W-R GB 4x400W Aqua-Fresh, 3D-Sound 5.-/5.0 Min.
Kab. 6 Prestige Fusion Spectra Fusion-T 52x200W-max. 4xGB 520W Climatronic Plus A.-Fresh 3D-S 5.-/4.0 Min.

Besonnung fiir Personen unter 18 Jahren nicht gestattet!
Zutritt fiir Personen unter 18 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person!

Benutzerhinweise Selbstbedienung
Lesen Sie aufmerksam die ,,Aufklérung tiber Risikogruppen® im Eingangsbereich durch.

Wihlen Sie das gewiinschte Solarium bzw. die gewiinschte Kabine aus und lesen Sie aufmerksam die ,,Aufkldrung tiber Risiken der UV-Bestrahlung
und deren Minimierung™ in der Kabine durch.

Bestimmen Sie anhand des Besonnungsplans die Besonnungsdauer fiir den jeweiligen Geréte-Typ.

Reinigen Sie die Liegefliche des Solariums mit Papier und dem Schnell-Desinfektions-Reiniger aus der Spriihflasche, weichen Sie in jeder Kabine
vorfinden, oder legen Sie ein etwa koperlanges Stiick Hygienefolie auf die Liegeflédche.
Studieren Sie die Bedienungsanleitung des von Ihnen gewihlten Solariums im Innern der Kabine.

Werfen Sie nun die entsprechende Anzahl Fr. 1.- / 2.- / 5.- -Stiicke gemadss der gewiinschten Besonnungszeit einzeln und nacheinander in den
jeweiligen Miinzzdhler aussen an der Kabine oder buchen sie die Betrdge bequem von ihrer Chip-Karte ab.

Ab dem Einwurf der ersten Miinze lduft eine Vorlaufzeit (Einschaltverzdgerung) von 2 Min., wihrend derer Sie sich bequem entkleiden und unter
dem Solarium einrichten konnen.

Das Solarium wird selbstidndig einschalten und Sie miissen nur noch den Deckel herunterziehen.

Wihrend der Vorlaufzeit konnen Sie das Solarium iiber die Start-/Stopp-Taste wihrend der zweiminiitigen Vorlaufzeit auch vorzeitig starten.
Wihrend dem Briunungsvorgang konnen Sie jederzeit den Korperliifter nach Thren Wiinschen einstellen und die Gesichtsbridunen ab- oder
zuschalten, (8-tung: Einschaltverzogerung bei heissen Gesichtsbraunern von ca. 3 Minuten)

Nach Beendigung des Braunungsvorganges wird das Solarium selbstdndig abschalten und wéhrend 3 Minuten Liifternachlaufzeit abkiihlen.
Nach dem Briunen reinigen Sie bitte die Liegeflache wieder mit Papier und Schnell-Desinfektions-Reiniger und/oder werfen die Folie in den
Abfallbehdlter in der Kabine.

Die Besonnungszeit fiir die nachfolgenden Besonnungen (mind. 48 Std. Wartezeit), konnen Sie jeweils ca. um 3-5 Minuten steigern oder anhand des
gerdtespezifischen Besonnungsplan bestimmen.

Ubertragen Sie die Erythemgewichtete- und die NMSC-Gewichtete Bestrahlungsmenge ihrer Besonnung in ihren personlichen Besonnungsplan
ein.

Beachten Sie, dass die eryhtemgewichtete, aufaddierte Bestrahlungsmenge ihrer aktuellen Sitzungsserie nicht grosser wie 3000 J/m2 wird.
Zwischen den einzelnen Besonnungsserien ist eine Pause von 3 Wochen einzuhalten.

Nach Erreichen der NMSC-Gewichteten Jahresdosis von 25'000 J/m2 ist eine Pause von einem Jahr einzuhalten, bezogen auf den Beginn der
ersten Besonnungsserie.



