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Les tarifs publics joints s’entendent hors transport et sont  

suspectibles d’être modifiés en fonction de ceux de nos  

fournisseurs. 

Les croquis, photos, textes et illustrations sont donnés à 

titre purement informatifs et ne sauraient en aucun cas être 

considérés comme contractuels.

Les garanties des produits prennent effet à compter de la 

date de livraison. 

L’étanchéité de la coque, la structure est garantie 10 ans 

par AXA Assurances.  Les gelcoats et les locaux techniques  

enterrés sont garantis 2 ans par Excel Piscines. 

Les matériels et les accessoires sont couverts par les  

garanties accordées par les fournisseurs. En revanche, les 

produits consommables (accessoires d’entretien...) et les 

pièces d’usure (joints, paniers, courroies...) ne font l’objet 

d’aucune garantie. 

Nous souhaitons que ce catalogue vous soit d’une aide  

précieuse pour que cette année encore, vous plongiez dans 

l’Excellence.
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Garantie
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10
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Garantie

GELCOAT

2
- ANS - 
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Fond Plat

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

4,00 m
2,50 m
1,40 m

≈ 12 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1

0
1
1
1
1
1
1
1

6m3/h
Ø 400

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

GAMMET E N D A N C E S

YUKA 25

BÂCHE À BARRESB ADAPTABLE

VOLET HORS-SOL

VOLET HORS-SOL

H

H

NON ADAPTABLE

ADAPTABLE

VOLET HORS-SOLH OPTION / PLUS-VALUE 
456€ TTC (prix nets  380€ HT)

VOLET IMMERGÉ

VOLET IMMERGÉ

I

I

NON ADAPTABLE

ADAPTABLE

VOLET IMMERGÉI OPTION / PLUS-VALUE 
1 080€ TTC (prix nets  900€ HT)

L É G E N D E

CAISSON POUR VOLET IMMERGÉC

Piscine -10m2

4
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Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,60 m
3,80 m
1,50 m

≈ 32 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,60 m
3,80 m
1,50 m

≈ 38 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,60 m
3,80 m
1,50 m

≈ 43 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

SONATE 77
Fond Plat

SONATE 87
Fond Plat

SONATE 97

B

H

I

B

H

I

B

H

I

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,45 m
3,80 m
1,50 m

≈ 34 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

4*
2**

1
1
2
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,45 m
3,80 m
1,50 m

≈ 40 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

4*
2**

1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

10,45 m
3,80 m
1,50 m

≈ 45 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

4*
2**

1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

SONATE 77C
Fond Plat

SONATE 87C
Fond Plat

SONATE 97C

B

H

I

C

B

H

I

C

B

H

I

C

*dont 1 refoulement dans le bac rideau
**dont 1 bonde de fond dans le bac rideau5



Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

5,60 m
2,80 m
1,50 m

≈ 20 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,60 m
3,30 m
1,50 m

≈ 28 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,60 m
3,80 m
1,50 m

≈ 37 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,50 m
4,20 m

0,9/1,7 m
≈ 46 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

GAMMED E S I G N S

Fond Plat

DOLCE 28
Fond Plat

DOLCE 33
Fond Plat

DOLCE 38
Fond Incliné

TEMPO 86

B

H

I

B

H

I

B

H

I

B

H

I
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Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,00 m
3,00 m
1,50 m

≈ 24 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m3/h
Ø 400

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,00 m
3,50 m
1,50 m

≈ 33 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m3/h
Ø 400

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,00 m
4,00 m
1,50 m

≈ 44 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

RIVERSO 63
Fond Plat

RIVERSO 73
Fond Plat

RIVERSO 83

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,50 m
4,00 m
1,50 m

≈ 41 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,50 m
4,20 m
1,50 m

≈ 50 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,60 m
4,20 m
1,50 m

≈ 56 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

PARTITION 76
Fond Plat

PARTITION 85
Fond Plat

PARTITION 98

Carrée

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

4,20 m
4,20 m
1,50 m

≈ 21 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,50 m
3,60 m
1,50 m

≈ 31 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Fond Plat

PARTITION 42
Fond Plat

PARTITION 65

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

10,40 m
4,20 m
1,50 m

≈ 60 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

PARTITION 104
La pose des modèles 

PARTITION 98 et 104  

nécessite un grutage  

par engin de levage  

indépendant, dont la 

location reste à votre 

charge.  
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Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,60 m
3,70 m
1,50 m

≈ 26 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,00 m
4,10 m
1,50 m

≈ 34 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,50 m
4,10 m
1,50 m

≈ 46 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

GAMMEC O N T E M P O R A I N E S

Fond Plat

OVATION 66
Fond Plat

OVATION 84
Fond Plat

MÉLODIE 95
Fond Incliné

BELCANTO 81

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,00 m
4,00 m

1/1,80 m
≈ 40 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

B
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Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

4,00 m
2,60 m
1,40 m

≈ 13 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1

0
1
1
1
1
1
1
1

6m3/h
Ø 400

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

5,00 m
2,60 m
1,40 m

≈ 17 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m3/h
Ø 400

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,00 m
3,10 m
1,50 m

≈ 24 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Fond Plat

CONCERTO 40
Fond Plat

CONCERTO 50
Fond Plat

CONCERTO 60

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,50 m
3,70 m
1,50 m

≈ 37 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,00 m
4,00 m
1,50 m

≈ 44 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,90 m
4,00 m
1,50 m

≈ 48 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

5*
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

CONCERTO 75
Fond Plat

CONCERTO 80
Fond Plat

CONCERTO 89

*dont 2 refoulements dans 
le bac rideau

Piscine 10m2
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Fond Incliné Fond Incliné Fond Incliné Fond Incliné

GAMMEO R I G I N A L E S

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

6,80 m
3,60 m

1/1,70 m
≈ 28 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,80 m
4,00 m

1/1,80 m
≈ 37 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,80 m
4,20 m

1/1,90 m
≈ 46 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,80 m
4,20 m

1/2,00 m
≈ 54 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

10,00 m
4,20 m

0,9/2,0 m
≈ 56 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1 
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

VARIATION 68 VARIATION 74 VARIATION 88 VARIATION 94
Fond Incliné

SYMPHONIE 100

B

H

I

B

H

I

B

H
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B

H

I

B

H

I
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**dont 1 refoulement dans le bac rideau

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,80 m
4,20 m
1,50 m

≈ 42 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1 
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

8,80 m
4,20 m
1,50 m

≈ 48 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

10,80 m
4,20 m
1,50 m

≈ 61 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

ARPÈGE 72
Fond Plat

ARPÈGE 82
Fond Plat

ARPÈGE 108

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,00 m
3,50 m
1,50 m

≈ 31 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
________________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,5m3/h
Ø 500

4/6, 3 A 
1

6 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

7,90 m
3,50 m
1,50 m

≈ 34 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3**
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Longueur
Largeur 
Profondeur
Volume

9,50 m
4,20 m
1,50 m

≈ 47 m³

ÉQUIPEMENTS INCLUS

Buses de ref.
Bonde de fond
Prise balai
Bonde de sécu.
Skimmer 
Proj. Led blanc
Cartouche aquamax
Piquet de terre
Aquaterre
Boîte elec. proj.
_______________________
Pompe
Filtre
Coffret
Kit d’entretien
Tuyau flottant
M. téléscopique

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,5m3/h
Ø 600

4/6, 3 A 
1

8 m 
1

Fond Plat

PRÉLUDE 70
Fond Plat

PRÉLUDE 79
Fond Plat

BOLÉRO 96
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5 COULEURS DISPONIBLES

C H O I S I S S E Z  U N E  P I S C I N E
Q U I  V O U S  R E S S E M B L E

B l a n c

G r i s  c l a i r

B l e u

S a b l e

V e r t  L a g o n

12



GAMMEJ I N G L E

Bassin ou spa d’agrément, idéal pour les enfants en bas âge ne sachant pas nager ou  
les personnes désirant disposer d’un espace de relaxation et de bien-être.

Fourniture seule (non montées),  
1 corps de buse, 1 écrou de serrage,  

Filetage : 11/2’’ femelle Ø 50 mm à coller

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS - 
Projecteur,  
Projecteur Lumiplus,  
Espace Balnéo,  
Kit Balnéo,  
Buse(s) complémentaire(s)

MATÉRIELS INCLUS -  
2  buses de refoulement,  
Lame d’eau
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Nécessite un habillage extérieur. Attention à  

l’implantation des skimmers selon le postionne-

ment du jingle. Bassin soumis à la réglementation en  

vigueur (loi n°2003-9 du 3 janvier 2003) relative à la  

sécurité des piscines

TRAVERSÉES DE PAROIS

13



Local technique polyester à enterrer pour les équipements de filtration.  
Retrouvez les traversées de parois page 6.

Local siège Local plat GM Local plat PM

Forme du couvercle Transat Plat Plat

Verrins et Serrure -

Cuve renforcée grand volume avec stabilisateur 2-3 pompes 2-3 pompes -

Cuve renforcée petit volume sans stabilisateur - - 1 pompe

8 traversées de parois -

4 presses-étoupes -

Caractéristiques

TECHNIQUEL O C A U X  T E C H N I Q U E S

LOCAL SIÈGE LOCAL PLAT

GRAND MODÈLEPETIT MODÈLE

LARGEUR GM : 1,40 m
LARGEUR PM : 0,70 m

LO
N

G
U

EU
R 

G
M

 : 
1,2

0 
m

LO
N

G
U

EU
R 

PM
 : 

0,
87

 m

P
R

O
F. G

M
 : 0,55 / 0,85 m

P
R

O
F. P

M
 : 0,68 m

OUVERTURE :
0,80 m

Largeur : 1,40 m

Longueur : 1,20 m

P
rofon

d
eu

r : 0,55 / 0
,85 m

Ouverture :
0,80 m

Largeur si ge : 

55 cm

H
auteur si

ge : 

50 cm

Poids max. :
160 kg

14
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Prix des piscines en kit comprenant les équipements cités hors livraison, terrassement et options. Les dimen-
sions de nos bassins, notre Jingle et nos locaux techniques correspondent aux cotes intérieures du rectangle 
dans lequel s’inscrit la piscine

LOCAL TECHNIQUE HORS-SOL

Couvercle plat, prévu pour rester en extérieur 

• Largeur 146cm
• Profondeur 82 cm
• Hauteur 120cm
• Volume 1200L

15



MARGELLESM A R G E L L E S

Nous vous conseillons l’installation d’un skimmer prestige avec rallonge pour une adaptation parfaite de ce dernier avec 
les margelles Fontvieille (plus value : 33,33€ HT / 40,00€ TTC).

Les margelles sont en pierre reconstituées (sable, gravier, oxyde). L’utilisation de matériaux naturels peut  
engendrer de légères nuances de teintes et l’apparition d’auréoles en surface appelées « efflorescences».  

Le stockage doit être le plus court possible. Toutes les margelles sont fournies avec un sac de joint de 25 kg.

IVOIRE GRIS

BLANC PIERRE

GRIS BEIGE PROVENCE

BLANC PIERRE

TRAVERTIN EUMANIA BORD ROND

BEIGE NUANCE

TRAVERTIN EUMANIA BORD DROIT

SILVER

ASPECT LISSE - ÉVASION GRANITÉE

PLATE

ASPECT STRUCTURÉ - FONTVIEILLE

PLATE

LONGUEUR : 50 cm - LARGEUR : 35 cm

3 cm

LONGUEUR : 50 cm - LARGEUR : 40 cm

3,8 cm

LONGUEUR : 61 cm - LARGEUR : 30,5 cm

3 cm

LONGUEUR : 61 cm - LARGEUR : 33 cm

3 cm

16
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ÉQUIPEMENTSP O M P E S

• Electropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d’un 
pré-filtre de grande capacité.

• Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce 
qui permet l’observation facile du panier pré-filtre. Sytème 
de fermeture avec manette de serrage de facile accessibilité.

• Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de 
verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui 
garantie une excellente durée.

• Couvercle du corps de la pompe et diffuseur en Noryl.  
Turbine en Noryl avec arbre en acier inoxydable.

• Joint d’étanchéité en graphite et céramique.

• Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L

• Moteur fermé, absolument silencieux avec protection IP-55.

La pompe NEW SERIE EUROPA est une  
pompe auto-amorçante.

kW

3/4 CV monophasée 0,55

1 CV monophasée 0,75

1,5 CV monophasée 1,10

Caractéristiques

• Tension d’alimentation monophasée à 230V - 50Hz ou  
triphasée à 230/400V-50Hz ; connexions à coller Ø63

• Possibilité de 60Hz sous commande

• Connexions avec filetage extérieur à 2 3/4’’ pour manchons 
de Ø63 ; Manchons inclus avec la pompe

POMPE NEW SERIE EUROPA

Débit en m3/h

 0,5 CV monophasée 0,37

Caractéristiques

POMPE KRISTAL EVO

Débit en m3/h

 1CV monophasée ≈ de 10 à 26

Caractéristiques

GEMFLOW

• Débit maxi 24m3/h 

• Niveau sonore 53 dB

• 2 mode de fonctionnement Manuel ou Mi-
nuterie

• En manuel 3 vitesses programmable

• En auto, possibilité de programmer 4 
plages horaires quotidiennes ( chaque 
plage peut être configurée à une vitesse 
différente)

• Grand écran tactile 8»

• Livré avec raccords

• Garantie 2 ans

POMPE GEM-FLO VS 1CV 0,75Kw

POMPE À VITESSE VARIABLE

M
A

R
G

E
LLE

S
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Filtre en résine thermoplastique injectée 
Filtre équipé avec bouchon de vidange de 
sable de 2″ pour les modèles Ø750 mm et de 
1/2″ pour les modèles Ø400mm, Ø500mm et 
Ø600mm.

Débit en m3/h

CANTABRIC Ø 400 (SIDE OU TOP) 6

CANTABRIC Ø 500 (SIDE OU TOP) 9

CANTABRIC Ø 600 (SIDE OU TOP) 14

CANTABRIC Ø 750 (SIDE OU TOP) 21

Caractéristiques

TOP SIDE

• Couleur ivoire.

• Les parties supérieures et inférieures du 
filtre sont unies par électro-soudage. • 
Equipé d’un manomètre, purge d’eau 
et air manuelles.

• Pression maximale de 2,5 kg/cm2

• Garantie 2 ans accessoires

• Garantie 10 ans dégressive sur cuve

ÉQUIPEMENTSF I L T R E S

FILTRE CANTABRIC

1818



CS100 CS150

FILTRE CS

CS100 CS150

Capacité de filtration maxi (8 h/jour) 130 m3 170 m3

Débit maxi (m3/h) 22,7 34,1

Surface filtrante (m2) 9,3 14,0

Nombre de plis (cartouche) 143 215

Vitesse de filtration par m2 2,4 m3 /h/m2 2,1 m3 / h / m2

Diamètre connexions filetées 63/50 mm

Pression de travail (bar ou kg/cm2) 0,2 - 0,8 (pompe à vitesse variable); 0,4 - 1,2 (pompe à vitesse simple)

Pression maximum (bar ou kg/cm2) 3,5

Matériau cuve
Corps en polypropylène renforcé à la fibre de verre, 100% résistant à 

la corrosion chimique

Finesse de filtration 15-20 microns

Position manomètre Sur le dessus du couvercle

Drain de vidange
Drain extra large diamètre 63 mm (fourni avec raccord union pour 

tuyauterie de vidange)

Caractéristiques

FILTRES À CARTOUCHE  
ÉCO-RESPECTUEUX POUR UNE  

FILTRATION ULTRA FINE

• Filtration ultra fine : Un niveau de 
filtration de 15 à 20 microns, 2 fois plus 
fin que les filtres à sable, pour une eau 
translucide en toutes circonstances et 
un confort de baignade optimal.

• Entretien simple et économe en eau 
: Pas besoin de contre-lavage, il suffit 
simplement de rincer la cartouche à 
l’eau claire, avec à la clé une consom-
mation d’eau au minimum 10 fois plus 
faible que pour le nettoyage d’un filtre 
à sable.

• S’adapte à toutes les installations : 
Filtre très compact permettant une 
installation facile dans tous les types 
de locaux techniques, et particulière-
ment lorsqu’il n’y a pas d’évacuation. 
L’installation est encore plus rapide 
grâce au kit Versa Plumb® optionnel 
lorsqu’une pompe FloProTM (tous mo-
dèles) est utilisée.

• Empreinte au sol ultra compacte.

• Gros drain pour l’eau pouvant être rac-
cordé à une tuyauterie d’évacuation.
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& ACCESSOIRESÉ Q U I P E M E N T S

20

Projecteur LED résine à visser dans une traversée de paroi 1,5»

• Disponible en blanc froid ou en couleur RGB

• Led blanc 18w-6000k-1780 Lumens

• Led couleur RGB-18w - Télécommande multifonctions

• Modèle extra plat - Diamètre 160mm - Epaisseur 17mm - Filetage court

• Câble 2,5 m 

• En option : Avec la télécommande Aqualed, éteignez et allumez vos appareils à 
distance jusque 1000W de puissance cumulée. Facile d’installation et d’utilisation. 
Simple d’utilisation, ses 2 boutons permettront de  gérer votre éclairage, votre 
pompe ou autre jusque 80 mètres de portée en champ  libre. Vous n’aurez plus à 
vous rendre dans votre local technique pour gérer votre éclairage, pour  allumer, 
éteindre ou changer les différents modes de couleur.

PROJECTEUR À LED - AQUALED

20



COFFRET N°1 : 

• Coffret IP 55 avec façade fumée
• Disjoncteur magnéto-termique 4/6.3
• Inter-différentiel 30mA
• Contacteur moteur
• Horloge journalière programmable 

par tranche de 15 min
• Interrupteur 3 positions en façade 

(filtration)
• Interrupteur 2 positions en façade  

(projecteur)
• Transformateur 100 VA
• Borne de mise à la terre 
• Protection interne par fusible 5 x 20
• Dimensions :  22,5cm x 40xm

COFFRET N°2 :  
SPÉCIAL POMPE À CHALEUR

Contenu du coffret n°1 + Disjoncteur 
courbe D pour pompe à chaleur  
(disponible en 10 A, 16 A et 25 A)

COFFRET FIDJI

NCC / BALNÉO
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MODULE ONE

COFFRETS ÉLECTRIQUES  / HORLOGE

COLLIER DE PRISE EN 
CHARGE + ANODE + 
PIQUET DE TERRE

ROULEAU DE 
CÂBLETTE Ø 25 
(longueur 25 M)

TELLUROMÈTRE  
(sur commande)

COFFRET : NCC À L’UNITÉ / 
BALNÉO À L’UNITÉ

Il existe deux coffrets distincts pour 
la NCC et la balnéo.

• Monophasé

• Commande pneumatique

LA VERSION CONNECTÉE DU  
COFFRET STANDARD

• Utilisation facile : ce relais connecté 
en Bluetooth remplace l’ensemble : 
horloge électronique + contacteur + 
interrupteurs, pour le pilotage de la 
pompe et de l’éclairage. 

• Programmer les plages de filtration, 
l’éclairage à la journée/semaine/
calendaire avec son smartphone

• Intégration possible dans un 
coffret déjà installé avec son kit de 
connexion

• Télécommande de l’éclairage avec 
le smartphone

• Bouton on/off/auto de la filtration 
sur le module

KIT MISE À LA TERRE

2
ANS 

GARANTIE

COFFRET

CORELEC
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POLYTROPIC adhère aux normes et législations 
en vigueur (environnementales et industrielles)

NeoPACEcoPAC

• Afficheur életronique simple et intuitif

• Mode chauffage, refroidissement et automatique

• Dégivrage par inversion de cycle

• Afficheur déportable

• Efficace et insensible à la corrosion

• Compresseur rotatif

• Fonctionne jusqu’à 0°C

• Garantie 2 ans

• Accessoires inclus : Silentblocs, raccords hydrauliques, 
pipette pour l’évacuation des condensats

• Mode chauffage, refroidissement et automatique

• Dégivrage automatique par inversion de cycle

• Régulation et contrôle électronique de la température

• Boîtier afficheur-contrôleur déportable

• Fonctionne jusqu’à 0°C

• Fluide réfrigérant R32

• Carrosserie ABS traitée anti-UV

• Compatible avec l’application smartphone

• Garantie 3 ans

• Accessoires inclus : housse d’hivernage, Silentblocs, kit 
d’évacuation des condensats et raccords hydrauliques

Silencieuse, réversible et 
intuitive : une solution  
« facile à vivre »

Réversible, compacte, 
silencieuse et intuitive : 
le meilleur rapport 
qualité-prix du marché

NC : Non Communiqué ; ND : Non Disponible

ÉQUIPEMENTSP O M P E  À  C H A L E U R

Caractéristiques
EcoPAC 04 NeoPAC 6 NeoPAC 8 NeoPAC 10

Taille du bassin 20-30 m3 20-40 m3 40-55 m3 55-65 m3

Air 27°C - Eau 27°C Puissance restituée 3.80 kW 6.8 kW 9.6 kW 11.9 kW

Air 27°C - Eau 27°C Puissance absorbée 0.83 kW 1,28 kW 1,77 kW 2,20 KW

Air 27°C - Eau 27°C COP 4.6 5.75 5.57 5.1

Air 15°C - Eau 26°C Puissance restituée 2.90 kW 5.20 kW 7,40 kW 9,90 kW

Air 15°C - Eau 26°C Puissance absorbée 0,69 kW 1,18 kW 1,65 kW 2,12 kW

Air 15°C - Eau 26°C COP 4,2 4,4 4,5 4,7

Compresseur NC Rotatif Mitsubishi Rotatif Mitsubishi Rotatif Toshiba

Alimentation 230V / 1 ≈ / 50 Hz 230V / 1 ≈ / 50 Hz 230V / 1 ≈ / 50 Hz 230V / 1 ≈ / 50 Hz

Débit d’eau minimum 3 m3/h 4 m3/h 4 m3/h 5 m3/h

Niveau sonore à 1 m NC 53 dB(a) 53 dB(a) 54 dB(a)

Niveau sonore à 10 m 33 dB(a) 33 db(a) 33 db(a) 34 db(a)

Protection en tête de ligne NC 16 A ; 30 mA 20 A ; 30 mA 25 A ; 30 mA

Dimensions en mm (h x l x L) 545 x 799 x 320 935 x 285 x 545 1002 x 302 x 620 1002 x 302 x 620

POMPE À CHALEUR - POLYTROPIC

SAV POLYTROPIC 

04 78 56 93 90
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La pompe à chaleur réversible 
NeoINVERTER régule sa puissance 
automatiquement pour assurer le 
meilleur rendement et le niveau 
sonore le plus faible.

• Niveau sonore extrêmement bas

• Mode chauffage, refroidissement et automatique

• Fonctionnement intuitif au travers de 3 modes :

• BOOST : puissance maximale, assure une montée en  
températeur rapide. 

• SMART : puissance et niveau sonore s’ajustent  
automatiquement en fonction de l’air et de l’eau. 

• SILENCE : à privilégier lorsque le bassin est à température. 

• Compresseur et ventilateur full-inverter

• COP 30 à 40% plus efficace

• Fluide réfrigérant R32

• Carrosserie ABS traitée anti-UV résistante aux intempéries

• Compatible avec l’application smartphone

• Garantie 3 ans

* Puissance et COP (coefficient de performance) selon les directives techniques piscines privées chauffage (AC P90-387)
** Certifié par le laboratoire indépendant français CTTM et le laboratoire TUV.
NeoINVERTER 12 et NeoINVERTER 15 sur devis. 

LO
C

A
U

X
 

TE
C

H
N

IQ
U

E
S

M
A

R
G

E
LLE

S
P

O
M

P
E

S &
FILTR

E
S

P
ISC

IN
E

S
P

R
O

C
É

D
U

R
E

S &
 

C
O

N
TA

C
T

É
Q

U
IP

E
M

E
N

TS &
 

A
C

C
E

SSO
IR

E
S

SÉ
C

U
R

ITÉ
TR

A
ITE

M
E

N
T 

D
E

 L’E
A

U

Caractéristiques
NeoINVERTER 05 NeoINVERTER 07 NeoINVERTER 08 NeoINVERTER 10

Taille du bassin 15-30 m3 30-45 m3 45-55 m3 55-70 m3

Air 28°C Eau 28°C HR 80% Puissance de chauffage BOOST 7,0 kW 8,9 kW 10,3 kW 12,2 kW

Air 28°C Eau 28°C HR 80% COP Mode BOOST 7,0 ~ 5,4 6,8 ~ 5,8 7,3 ~ 6,2 6,6 ~ 5,6

Air 28°C Eau 28°C HR 80% Puissance de chauffage SMART 7,0 ~ 3,0 kW 8,9 ~ 3,2 kW 10,3 ~ 3,7 kW 12,2 ~ 4,2 kW

Air 28°C Eau 28°C HR 80% COP Mode SMART 10,5 ~ 5,4 kW 10,2 ~ 5,8 kW 10,6 ~ 6,2 kW 10,0 ~ 5,6 kW

Air 28°C Eau 28°C HR 80% Puissance de chauffage SILENCE 5,2 ~ 3,0 kW 5,4 ~ 3,2 kW 7,1 ~ 3,7 kW 8,0 ~ 4,2 kW

Air 28°C Eau 28°C HR 80% COP Mode SILENCE 10,5 ~ 7,9 kW 10,2 ~ 7,9 kW 10,6 ~ 7,7 kW 10,0 ~ 8,1 kW

Air 15°C Eau 24°C HR 70% Puissance de chauffage* BOOST 5,5 kW 6,5 kW 7,3 kW 9,5 kW

Air 15°C Eau 24°C HR 70% COP* Mode BOOST 5,6 ~ 4,5 4,8 ~ 4,3 5,6 ~ 4,7 4,9 ~ 4,5

Air 15°C Eau 24°C HR 70% Puissance de chauffage* SMART 5,5 ~ 2,6 kW 6,5 ~ 3,0 kW 7,3 ~ 3,2 kW 9,5 ~ 3,5 kW

Air 15°C Eau 24°C HR 70% COP* Mode SMART 6,6 ~ 4,5 6,4 ~ 4,3 6,7 ~ 4,7 6,6 ~ 4,5

Air 15°C Eau 24°C HR 70% Puissance de chauffage* SILENCE 3,5 ~ 2,6 kW 3,6 ~ 3,0 kW 4,9 ~ 3,2 kW 5,8 ~ 3,5 kW

Air 15°C Eau 24°C HR 70% COP* Mode SILENCE 6,6 ~ 5,4 6,4 ~ 5,3 6,7 ~ 5,6 6,6 ~ 5,4

Débit d’eau minimum 4 m3/h 4 m3/h 4 m3/h 5 m3/h

Niveau sonore minimum à 10 m ** 22 ~ 26 dB (a) 22 ~ 28 dB (a) 26 ~ 30 dB (a) 26 ~ 31 dB (a)

Réfrigérant R32 R32 R32 R32

Protection et taille de câble (pour 20 m) C 10 A (3G2,5 mm2) C 10 A (3G2,5 mm2) C 16 A (3G2,5 mm2) C 16 A (3G2,5 mm2)

Alimentation 230V / 1 ~ +N / 50 Hz 230V / 1 ~ +N / 50 Hz 230V / 1 ~ +N / 50 Hz 230V / 1 ~ +N / 50 Hz

Puissance absorbée max (air 28°C) 1,3 kW 1,6 kW 1,8 kW 2,3 kW

Poids 50 kg 54 kg 55 kg 56 kg

NeoINVERTER

PIEDS ANTI-VIBRATION

ÉQUERRE MURALE

ACCESSOIRES
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BUSE FREEDOM :  
Buse avec jet directionnel réglable,  
Eau Ø 50 mm - Air Ø 32 mm,  
Débit max 3,5 m3/h -  Conseillé 2,9 m3/h

PRISE D’AIR :  
1 prise d’air pour 3 buses Freedom  

L’espace balnéo fonctionne avec la pompe de filtration de la 
piscine et l’apport d’air est assuré par effet Venturi. 

L’espace balnéo peut être couplé avec un blower, il faut alors 
prévoir la mise en place d’une commande pneumatique. 

Les buses balnéo ne remplacent pas les buses de refoulement.

ÉQUIPEMENTSN C C  E T  B A L N É O

Jet orientable et réglable 40 m3/h
Prise d’air
Bouton pneumatique 
2 ml tuyau pneumatique

POMPE À HAUT DÉBIT :  

À installer en charge car non auto amorçante, 
au plus près du bassin.  
Livrée avec 2 raccords Ø 90 mm à coller.  
Compatible avec electrolyse au sel

COFFRET DE COMMANDE PNEUMATIQUE : 

Pressiostat monostable avec télérupteur

COLIS NCC N°1 - 
FOURNITURE + PRÉ-MONTAGE DES PIÈCES À SCELLER

COLIS NCC N°2 - 
POMPE + COFFRET ÉLECTRIQUE

NAGE À CONTRE-COURANT (NCC)

BALNÉO - MASSAGE DOUX

2
ANS 

GARANTIE

COFFRET 
POMPE
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Le kit n°1 permet le pré-équipement de la coque avec des buses spéciales dans l’objectif d’une installation 
immédiate ou future d’un booster dédié à leur fonctionnement. L’alimentation d’air est effectuée par effet 
Venturi sur la prise d’air. 

POSSIBILITÉ N°1 - 
RÉSERVATIONS VENTURI

BUSE FREEDOM : 

Buse avec jet directionnel réglable, 
Eau Ø 50 mm - Air Ø 32 mm, 
Débit max 3,5 m3/h - Conseillé 2,9 m3/h

COMMANDE PNEUMATIQUE : 

Maximum à 7 m du coffret électrique

ASPIRATION : 

Aspiration anti-vortex complète 43m3/h
Sortie Ø 63 mm à coller

PRISE D’AIR : 

1 prise d’air pour 3 buses Freedom

POSSIBILITÉ N°2 - 
RÉSERVATIONS POUR BLOWER

BUSE FREEDOM : 

Buse avec jet directionnel réglable, 
Eau Ø 50 mm - Air Ø 32 mm, 
Débit max 3,5 m3/h - Conseillé 2,9 m3/h

COMMANDE PNEUMATIQUE : 

Maximum à 7 m du coffret électrique

ASPIRATION : 

Aspiration anti-vortex complète 43m3/h
Sortie Ø 63 mm à coller

POMPE BLOWER À AIR : 

Génère et injecte de l’air sous pression 
dans le circuit hydraulique de la balnéo.

Connexion pompe Ø 50 ou 63 mm
Livré avec raccords

Armoire à commande pneumatique avec 
disjoncteur et pressiostat monostable 
avec télérupteur

Pensez à déterminer le nombre de jets et/ou buses 
orientables pour que les débits soient conformes aux 
performances du surpresseur. 

Lors du montage dans les locaux techniques enterrés, 
le blower doit être placé au dessus du niveau d’eau. 

KIT BALNÉO N°1

KIT BALNÉO N°2

POMPE À EAU (BOOSTER)  
& COFFRET

Pensez à adapter la puissance du 
Booster au nombre de buses et à 
leur débit.
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BALNÉO - MASSAGE TONIQUE
2
ANS 

GARANTIE

COFFRET 
POMPE
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• Fonctionnement mécanique 
de type chasse d’eau

• Raccordement à une traversée 
de paroi fixée sur le bassin à 
prévoir à la commande de la 
piscine.

26

Pompe de vidange pour regard piézométrique.

Débit maxi 10,8m3/h. Livré avec 10 m de câble

Raccordement 1»1/4M (livré avec raccord 

cannelé 2 pièces pour tuyau Ø38)

Protection thermique incorporé au bobinage

Double étanchéïté en bain d’huile

Pompe sans flotteur ne convient pas pour une 
installation permanente en puisard.

26

Attention, ne jamais vidanger à proximité du bassin.

ÉQUIPEMENTSE N T R E T I E N  -  D I V E R S

ROBOT HYDRAULIQUE MX9 ZODIAC
Nettoyage méthodique de toutes les surfaces : système X-drive
Turbo aspiration :  1 turbine + 2  hélices d’aspiration 
Fonction de brossage grâce ses brosses cyclonique 
Entrainement par chenille crantée

ENTRETIEN - BALAIS AUTOMATIQUES

POMPE VIDE CAVE TOP FLOR2 RÉGULATEUR DE NIVEAU

FREERIDER ZODIAC
Liberté sans câble.  
Batterie ithium-ion. 2h30 autonomie  (4h charge rapide) 
Nettoyage optimal : aspiration cyclonique + brosses hélicoïdales 
Conçu pour toutes les formes : gyroscope, capteurs, chenilles
Contrôle via l’application iAqualink (charge, cycles, mise à jour)

VOYAGER RE 4300 ZODIAC
Nettoyage optimal : 3 moteurs, aspiration cyclonique + 
brosses hélicoïdales 
Conçu pour toutes les formes : gyroscope, capteurs, chenilles 
Cassette double filtration 150/60µ 
Acccès sur le dessus, SAV facilité
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KIT PVC FILTRATION
Coude 90° PVC Ø50 15 Union AC M50 fil 11/2’’ 3

Coude 45° PVC Ø50 5 Croix Ø50 1

Coude 90° PVC male/femelle Ø50 5 Vanne femelle-femelle à coller Ø50 4

Té PVC Ø50 3 Rouleau 25 m PVC souple Ø50 2

Manchon PVC Ø50 4 Colle bleue 250 ml 3

Embout PVC 63/50 fil 2’’ 2 Décapant 500 ml 1

Collecteur Ø50 1 Rouleau téflon 3

Barre 4 m PVC AC Ø50 PN10 3 Réduction PVC 63/50 2

KIT BY PASS POUR PAC

KIT PVC BALNÉO

KIT PVC NCC

Té PVC Ø50 2 Vanne femelle-femelle à coller Ø50 3

Tuyau PVC souple D50 protect plus 25 ml 1 Bouchon D32 fem PVC pression piscine 2

Tuyau PVC souple D32 piscine blanc 25 ml 1 Té egal D32 PVC pression piscine 1

Tube PVC pression D32 x 2,4 PN10 
Long 2 m lisse

1
Embout PVC tr M/F 25/20 x 3/4’’ 1

Manchon D32 FF PVC pression piscine 1

Coude 45° D32 fem PVC pression piscine 2 Réduction simple PVC 32/25 1

Coude 90° D32 fem PVC pression piscine 5 Coude 45° D50 fem PVC pression piscine 2

Bouchon D50 fem PVC pression piscine 2 Vanne PVC piscine D32 astore PN16 1

Coude 90° D50 fem PVC pression piscine 4 Vanne PVC piscine D50 Astore PN16 2

Tuyau PVC souple D63 protect plus 25 ml 1 Vanne PVC piscine D63 Astore PN16 2

Coude 90° D63 fem PVC pression piscine 6 Manchon D63 FF PVC pression piscine 2

Coude 45° D63 fem PVC pression piscine 4 Tube PVC pression D63 x 4,7 PN16 Long 2 m 1

Réduction simple PVC 75/63 2 Embout PVC tr M/F 63/50 x 2’’ 1
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LES KITS PVC
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Pompe doseuse péristaltique 3 L/H Programmation point de 
consigne : - pH entre 6,0 et 8,0 -RX entre 300 et 800 mV
Bassin maxi 100 m3 (chlore)
Bassin maxi 200 m3 (pH)
Alarme de surdosage ou de fin de produit Calibration en un 
seul point rapide pH 7/468 mV
Livré avec : crépine d’aspiration, clapet d’injection,
2 m de tuyau d’injection, 2 m de tuyau de refoulement. 
Dimensions : 232 x 154 x 113 mm
Alimentation : 230 V / 50Hz - IP45 (asservie à la filtration)

Suivez l’évolution de la qualité de votre eau depuis votre smart-
phone, en toute simplicité.
• Régulation pH+ ou pH- ou Rx
• Application MaPiscine pour un suivi à portée de main
• Facile à installer et paramétrer 

TRAITEMENTT R A I T E M E N T  D E  L ’ E A U

• Doseur de chlore jusqu’à 80m3

• Doseur de brome jusqu’à 50m3

• Montage en BY-PASS
• Cuve en ABS
• Vanne de réglage
• Fermeture sécurisée par un  

verrouillage automatique
• Capacité 5kg

• Doseur de chlore jusqu’à 60m3

• Doseur de brome jusqu’à 30m3

• Capacité approx 3,5 kg de tablettes
• Fermeture avec double système de  

sécurité sur le couvercle
• Vannes de régulation d’utilisation simple 
• Connexion Ø50

Selon le code de la santé publique (article R1331-2) : obligation de neutraliser le chlore avant de vidanger.

CHLORINATEUR / BROMINATEUR

RÉGULATEUR MICRO’UP

DOSSI 3 DOSSI 5

28
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ÉLECTROLYSEUR DE SEL - S0

Un traitement automatique 
pour un entretien optimal

ÉLECTROLYSEUR DE SEL - S0

SERENE S0 8-40 SERENE S0 18-90

Volume 40 NS 90 / LS 60

Production de  
chlore g/h

8 NS 18 / LS 13

Des fonctionnalités avancées
Technologie Smart Power

Fonction Normal Salt / Low Salt 
Mode volet
Mode Boost

Sécurité Manque d’eau, défaut cellule, sel bas

Garantie Sonde pH -

Garantie Sonde ORP Sonde ORP en option

Garantie Cellule 2 ans

Garantie Coffret 2 ans

Caractéristiques



RÉGULATEUR REDOX 

TRAITEMENTT R A I T E M E N T  D E  L ’ E A U

Électrolyseur de sel Acces : un traitement automatique 
pour un entretien optimal

• Jusqu’à 20m3

• Production de chlore : 5 g/h 
• Technologie Smart Power : production de chlore 

constante en toutes circonstances Une technologie 
qui allonge la durée de vie de la cellule

• Mode Boost : super chloration jusqu’à 24h pour palier 
un besoin accru de désinfectant

• Sécurité : manque d’eau, défaut cellule, sel bas
• Installation et montage facile : sur piscine existante ou 

en construction
• Cellule d’électrolyse de haute qualité
• Interface simple d’utilisation
• Cellule garantie 1 an
• Coffret garantie 2 ans

ELECTROLYSEUR SERENE ACCES 5-20

Permet de gérer la production de chlore d’un  
électrolyseur. 

• Affichage digital
• Affichage valeur Redox mesurée en mV
• Permet de préserver l’usure de la cellule
• Livré avec sonde ORP gold 
• Appareil calibré d’usine, prêt à l’emploi
• Sécurités dépassement des plages de consigne et 

surdosage
• Messages d’alarmes clignotants
• Voyants d’alarme et de contrôle de fonctionnement
• Montage facile sur piscine existante ou en  

construction
• Garantie 2 ans sur le coffret
• Garantie 1 an sur la sonde ORP
• Livré complet

30
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SÉCURITÉS É C U R I T É

COUVERTURE DE SÉCURITÉ 4 SAISONS - 
Possibilité d’enroulement motorisé

• Traitement anti-UV et anti-abrasion

• Assemblage en une pièce par soudures

• Fixations sur les largeurs par sangles fixes

• Pitons inox escamotables à douille

• Cliquets inox

• Kit de semelles d’usure en option pour 
bassins de formes spéciales

• Sangles anti-soulèvement

• Attaches rapides incluses

• Barres à la couleur de la couverture

• Débord de 30 cm

CONFORME À LA NORME

NF
P90-307

SAV WOOD

05 56 33 85 20

31

ARTICLE COMPLÉMENTAIRE 
ENROULEUR ÉLECTRIQUE

• Manipulation simple et intuitive

• En maintenant le bouton de la télécom-
mande, DROOPI renroule la bâche sans effort

• En fin d’enroulement, la fonction reverse  
permet de dégager la bâche à barres

• Remplace la manivelle manuelle

• Adapté à la plupart des couvertures de  
sécurité à barres (pour piscines de  
dimensions max 11m x 5m)

• Moteur 12V + batterie intégrée 

• Compact : 670 x 110 x 120 mm

• Léger : 5,3 kg

BLEU SABLE
VERT 

AMANDE
GRIS 

CLAIR
GRIS 

FONCÉ TECK

Toute bâche à barres est fabriquée sur commande. Pas de stock. Pas d’annulation possible. 
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COUVERTURE À BARRES - VENTO

2
ANS 

GARANTIE

COUVERTURE

WOOD



COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS-SOL
Une finition profilée au design contemporain

• Une fabrication française

• Application Cover Connect pour contrôler la couverture

• Une sécurité assurée : Système de sécurité en INOX, la couverture 
est conforme si la largeur intérieure du bassin est supérieure ou 
égale à 2,30 m. Système de sécurité en ABS ou avec sangle en TIS-
SU, la couverture est conforme si la largeur intérieure du bassin est 
supérieure ou égale à 2 m. 

• Protège également le bassin des impuretés (feuilles, pollen...)

• Assure une barrière thermique : réduit l’évaporation de l’eau et la 
perte de chaleur.

• Facilité d’utilisation : grâce à son moteur tubulaire placé dans l’axe 
d’enroulement et en un simple tour de clé ou depuis votre Smart-
Phone via l’App Cover Connect en option, la couverture s’enroule et 
se déroule en un rien de temps.

• Moteur débrayable : pour plus de sérénité & pour sécuriser le bas-
sin manuellement dans le cas d’une coupure électrique prolongée 
ou de tout autre dysfonctionnement éventuel.

• Tranquillité : Sveltéa est équipée, de série, d’un système de fin de 
course. Une fois la fermeture enclenchée, l’arrêt de la couverture se 
fait automatiquement en fin de bassin.

• Option contact électrolyse : Pour les utilisateurs qui ont opté pour 
un traitement de l’eau avec électrolyseur au sel, l’option contact 
électrolyse est disponible. Selon les consignes que vous aurez don-
nées à l’électrolyseur, la production de chlore sera gérée automa-
tiquement selon que la couverture automatique est ouverte ou 
fermée.

• Garantie 3 ans moteur et coffret 

• Disponible sur les modèles avec angles droits. 

VOLET HORS-SOL - SVELTEA

CONFORME À LA NORME

NF
P90-308
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COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE
Discrétion & élégance, préserve l’espace autour de la 

piscine, pour piscine neuve, caillebotis hors d’eau. 

• Une sécurité assurée : répond à la norme NF P90-308. 
Système de sécurité avec sangle en TISSU. Des brides 
ultra résistantes à fixation murale ou sur arase ferment 
et sécurisent définitivement la piscine. La couverture 
ROUSSILLON, une fois fermée, protège également le 
bassin des impuretés : feuilles, pollen, poussière... Elle 
assure une barrière thermique. 

• Facilité d’utilisation : grace a sa motorisation et, en 
un simple tour de clé ou depuis votre SmartPhone via 
l’App Cover Conet en option, la couverture s’enroule et 
se deroule facilement en 3 minutes environ. 

• Tranquillité : équipée de série d’un système de fin de 
course, une fois la fermeture enclenchée, l’arret de la 
couverture se fait automatiquement en fin de bassin. 

• Une fabrication française et esthétique : Chaque 
accessoire composant nos couvertures est etudie pour 
etre de qualite, esthetique & durable.

VOLET IMMERGÉ - ROUSSILLON

Les lames de couverture automatique : Les lames sont un com-
posant qui font partie integrante de la couverture automatique 
immergee. Elles se doivent conformes a la norme, esthetiques & 
durables.

CAILLEBOTIS HORS D’EAU : 

Moteur dans l’axe hors d’eau / immergé : 

• Facilité d’installation sur paroi avec flasque 
prémonté à l’usine. 

• Moteur : tubulaire IP68 AVEC fin de course

• Garantie 4 ans moteur et coffret 

• En option : application Cover Connect

Poutrelle disponible : kit poutrelle ou kit cloison  : 

• Installation rapide et simplifiée

• Hauteur : 110 mm 

• Fixation sur paroi ou sur arase. 

• Bois & aluminium laqué 3 coloris

Caillebotis disponible : 

• En Aluminium épaisseur 28 mm 3 coloris : 

• En bois exotique épaisseur 25 mm 

COVER CONNECT  vous 
permettra d’ouvrir et 
fermer votre bassin 
depuis votre smartphone 
ou depuis le boitier 
securisé, PLUS BESOIN 
DE CLÉ ! 

Gratuit et sans 
engagement
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Facture remise le 
jour de la livraison au 
distributeur ou à son 

représentant sous 
enveloppe fermée. 

Le certificat vous sera remis 
le jour de la livraison. 

ÉTAPE 2 : CONFIRMATION

Photos obligatoires 
pour le retour

Remplir toutes les (*)

Photos obligatoire pour 
la prise en compte.
Remplir toutes les (*)

Avant de passer votre commande, 
appelez l’usine dont vous dépendez afin 

de déterminer une date de livraison.

ÉTAPE 3 : 
RÉGLEMENT

ÉTAPE 4 : LIVRAISON

ÉTAPE 5 : 
FACTURATION

ÉTAPE 6 : CERTIFICATION

RECEPTION D’UN MAIL 
AUTOMATIQUE AVEC 
LE RÉCAPITULATIF DE 
VOTRE COMMANDE. 

RECEPTION SOUS 72H DE 
LA CONFIRMATION DE COM-
MANDE CHIFFRÉE ET DATÉE.

Solde par chèque 
remis au chauffeur 
à la livraison (ou à 

l’enlèvement).

*Si vous ne connaissez pas vos identifiants, faites-en la demande au service communication. ** Certains éléments ne sont pas modifiables. 
*** Sous réserve de disponibilité et de faisabilité

ÉTAPE 1 : COMMANDER

SE CONNECTER SUR L’EXTRANET *
https://extranet.excel-piscines.com

COMMANDE 
PISCINE

MODIFIER 
COMMANDE**

ANNULER 
COMMANDE

OPTION 1 : COMMANDES PISCINESPROCÉDURE 
COMMANDE

OPTION 2 : MATÉRIEL 
SUPPLÉMENTAIRE***

MODIFIER LA 
COMMANDE 

SUR L’EXTRANET

J’AI LA 
RÉF. CLIENT

Ø RÉF. OU Ø 
PISCINE LIVRÉE

ENVOYER UN MAIL 
MIN. 48H AVANT À 

VOTRE USINE

Vérifiez vos confirmations 
de commande.

Une facture complémentaire 
ou un avoir, sera établi au 

retour du BL en fonction des 
annotations qui y figurent. 

PROCÉDURE 
SAV

SE CONNECTER SUR 
L’EXTRANET

SAV MATÉRIEL PISCINEOU

Remplir (*)

Les options « livraison » ne 
peuvent pas être maintenues 
plus de 48h, au-delà, les dates 

ne sont plus garanties. 

30%
À LA COMMANDE

1 BL
EXCEL PISCINES

1 BL
DISTRIBUTEUR

La garantie ne prendra effet qu’au re-
tour du certificat signé et tamponné. 

1 BL
PARTICULIER

Insérer les mentions suivantes : heure de manutention ; date de ré-
ception ;  annotations (manquants, erreurs, etc.) ; nom et la signature 
de la personne ayant réceptionné la piscine et/ou le matériel

Obligation légale de faire signer ce BL au particulier. 

G U I D E  D E S  P R O C É D U R E S

1 2
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HORAIRES DE BUREAU : 
LUNDI AU VENDREDI 9H-12H / 14H-17H

SÉ
C

U
R

ITÉ

C O N T A C T

EPCO - CHÂTELLERAULT (86)
epco@excel-piscines.com

06 18 37 51 40 

EPSO - CASTELSARRASIN (82)
epso@excel-piscines.com

06 27 43 02 29 | 05 63 32 04 08

EPSE - MEYREUIL (13)
epse@excel-piscines.com

07 64 40 03 61 | 04 42 51 73 90

EPCE - RANCY (71)
epce@excel-piscines.com

06 98 64 48 80 | 03 85 74 90 83

SERVICE COMMUNICATION
communication@excel-piscines.com

07 63 15 68 37

SERVICE APRÈS-VENTE
sav@excel-piscines.com

07 64 26 73 52
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Distributeur du réseau Excel Piscines, je m’engage à 

présenter à mes clients une attestation  de garantie 

décennale d’installation de piscine coque polyester.  



RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Édition : avril 2023 - Documentation non contractuelle - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique
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