- brége la vie de votre

&( ).CP

1. Ne ~précufottez” ja-

L art ae rumer 1a pipe seion
Butz.Choquin.

mais votre pipe avec de
I'alcool; I'alcool détério-
re ou brile le foyer: il a-

pipe.

2. Bourrez les 10 premiéres pi-
pes a moitié par pincées de tabac
0 [égérement pressé-
es; augmentez ensui-
/te progressivement la
& quantité de tabac jusqu’a
ce que le foyer soit entierement
calciné. -

3. Allumez votre pipe
avec une flamme courte
en veillant a ce que toute
la surface du tabac se
consume uniformément.

‘1’4. Fumez ensuite trés len-
‘ tement en tapotant de
temps a autre le tabac
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w’.\= A\\__ a Taide d’un bourre-
% = pipe: vousobtiendrez
e

ainsiune combustion ré-
guliere. De plus, en modérant le
tirage, vous vous éviterez la dé-
cevante expérience d’une .pipe
qui “jute”.

5. Consumez votre tabac
jusqu'au dernier brin,la qua-j;
lit¢ de votre bruyére en sera
encore améliorée.

6. Ne reprenez jamais votre
pipe guand elle est encore chau-
712 de. laissez-la reposer

%“ elle conservera alors
g’

tout son arome.

-paume de la main

7. Parce quil v a une
dilatation différente entre la ?
bruyére et le tuyau. ne dé- [
montez votre pipe que lors-
quelle est froide.

8. Retirez le tuyau comme
il était vissé a la tige.
" Replacez-le de la méme fa-
L] ¢on en le faisant pivoter sur
lui-méme.

9. Videz soigneusement le foy-
er d’'une tape sur la C

=
1

ou al’aide d'un bourre- « /)
pipe;ne le videz jamais
en tapant votre pipe

contre un objet dur: vous enle-
veriez a votre pipe le chic de
son finissage.
1 . Ne raclez jamais le foyer
celui- ¢ci pourrait en souf-
frir et qui plus est la
crolite (culot) dont il
d se recouvre est
la marque du bon fumeur.

11 o Nettoyez fréquemment
votre pipe (tige, tuyau et #
systetme) a l'aide de me- 3 3
ches congues a cet effet. # &
Vous retirerez ainsi tousg—"
les goudrons. T

Pour enrichir
l’arome de votre
tabac...

Maitre Pipier
a Saint-Claude



