Légende
Grange :
a - enduit traditionnel brossé 3 la chaux de teinte sable,
b - jambages et appuis en pierre calcaire,
c - linteaux bois
d - toiture en tuiles plates de récupération
e - lucarne en ardoise
f - velux 78x98 pose encastrée

g - gouttieres havraises et descentes en zinc

h - menuiseries en bois teinte « vert bourache » la seigneurie,

volets pliants en bois,

i - Porte de grange peinte teinte « ombre adam » la
mm_QSNC_w_m\

- toit de ['auvent en ardoise,

k - souche de cheminée en briques

Petit batiment de liaison :

| - enduit traditionnel brossé 3 la chaux de teinte sable sur
ossature bois

m -toiture en ardoises

n - gouttiéres havraises et descentes en zinc

o - porte d’entrée en bois teinte « ombre adam » la
seigneutie,

p - chissis vitré en aluminium brun rouille.

Extension :

q - enduit traditionnel brossé 3 la chaux de teinte beige sur PIGNON EST
mur en parpaings PIGNON OUEST

r - linteaux bois,

s - toiture double pente tuiles plates,

t - gouttiéres havraises et descentes en zinc

u - menuiseries aluminium teinte brun rouille, volets pliants

en bois ou métal teinte brun rouille

Clature:
v - portail et grille métalliques et portillon bois teinte “ombre
adam”

FACADE SUD
FACADE NORD

MARIE-BAGOT Christine - architecte dplg
19 rue principale - 41800 HOUSSAY

17-11-M. ET MME GOTHBERG
>>>mZ>Om>>mZﬁmZI>_w_ﬂ>jOZmﬁmXHmZm_OZU\CZmO_N\D,ZOm FACADES PROJET - ECH'1/100 _vmmﬁ




