
Martelo Demolidor AVT 17 kg
HM1317C

Potente demolidor de solo com AVT

• Novo martelo demolidor da série 15Kg recomendados
para solo. Muito cómodo de transportar graças ao
novo modelo de mala com rodas.

• Sistema antivibração "AVT" que reduz as vibrações
prácticamente para metade respectivamente aos
modelos anteriores.

• Velocidade variável por dial para ajustar a percussão
nos trabalhos mais delicados. Luzes indicadoras de
avaria e de mudança de escovas.

• Reduz as rotações em vazio reduzindo assim a
vibração. Maior precisão no início da demolição.

• Escovas de grande porte aumentando o tempo de
manutenção.

• Electrónica constante que não baixa de rotações
quando está em carga.

• Elastómero no punho para maior conforto. Asa ideal
para trabalhar com as duas mãos e interruptor fixo.

• Interruptor de posição fixa para o conforto e não tem
de premir nenhum botão para bloqueá-lo.

Características técnicas
Potência 1.510 W
Golpes por minuto 730 - 1.450 gpm
Inserção 30 mm hexagonal
Peso 17,0 Kg
Comprimento do cabo 4,0 m
Dimensões (CxLxA) 715 x 129 x 266 mm
Arranque suave ✔

Eletrónica constante ✔

Velocidade variável (dial) ✔

Posições pré fixas de cinzelagem 6 posições
Emissão de vibração 8,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 81,00 dB(A)
Potência sonora 101,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 2,40 dB(A)

Equipamento básico:
• PONTEIRO HEX M 29/400MM

• MALA PLÁSTICO HM1317C


