
 
 

Fiche Technique 
 
 
 

Durcal  130 
 
 
 
    
Description :  Le Durcal est un carbonate de calcium naturel, ayant une dureté 

très faible.  
 
Principales applications :  Abrasif destiné au nettoyage et/ou décapage des façades ou des 

monuments. Peut être utilisé aussi bien à sec qu’en sablage 
humide, ceci sans endommager la surface traitée.  

 
Granulométrie :  0,02 – 0,25 mm 
    
 
Couleur : blanche    Forme des grains : ronds   
 
Dureté : 3 Mohs  Humidité au conditionnement :  ≤    0,25 % 
 
Densité réelle : 2,70                    Densité apparente : 1,59 
  
Forme des particules : Microcristaline rhomboédrique 
 
 
 
Analyse Chimique :  CaCO3………………............................................ ≥   98,00 % 

MgCO3...........................................................……≤    2,00  % 
Fe2O3........................................................……… ≤     0,05  % 
Insolubles acide................................................... ≤    0,50 % 

 
 
 
Conditionnements : sacs de 25 kilos sur palettes filmées de 1'200 kilos. 
 
 
 
 
 
 
N.B. Certains % sont approximatifs en raison des teneurs extrêmement faibles pour lesquelles la précision des 
méthodes d’analyse n’est pas absolue. 


