
 
 
 

Coques de noix granulées 
 
 
 
Caractéristique : 
Abrasif naturel fin obtenu à partir de coques de noix. 
 
 
Utilisation : 
Pour l'élimination des impuretés et des revêtements élastiques sans modification de tolérance 
du support, pour l'ébavurage des plastiques et thermodurcissables, pour le dépolissage des 
surfaces en matières synthétiques. 
 
 
Systèmes de sablage : 
Sableuses à air comprimé. 
 
 

Poids spécifique :     env.  0,95 g/cm3 
Densité :      env.  0,70 kg/l 
Dureté Mohs :      env.  2,5 
Humidité :      env.  5% 
PH :       env.  5,0 
 
 
Analyse chimique moyenne en % : 
 

Minéraux :   graisses (hydrolyse):  hémicellulose :  cellulose:  fibres de bois : 
env. 1,00 %  env. 0,20 %  env. 23.25 %  env. 45,70 % env. 19,50 % 

 
Granulométries disponibles : 
 

Type  granulométrie  marquage Type  granulométrie  marquage 
 
2/12 100  –  250 µm  blanc 
6/12 200  –  450 µm  jaune 
4/6 450  –  800 µm  orange 
3/6 450 – 1000 µm  blanc 
16/5  800  –  1300 µm  gris 
15/10 1000 – 1500 µm  blanc 

12/3 1000 – 1700 µm  rouge 
12/3 E 1300 – 1700 µm  violet 
16/10 1700 – 2400 µm  bleu 
8/12 2400 – 4000 µm blanc 
1/7 4000 – 6000 µm blanc 
2/27 6000 – 10000 µm blanc 

 
 
 
 
 
Emballage : sacs de 20 kgs sur palettes de 1’000 kgs 


