  

ATTESTATION DE TRAITEMENT PRÉVENTIF DU BOIS
Suivant NF B50-105-3




N°	F2008071

	Date de traitement :
	AOUT 2020
	
SCIERIE COLAS
16 St Jean
71330 BOSJEAN


	Nom du Client :
	
	

	N° et date facture :
	
	

	Références du lot :
	
	

	Essences de bois : 
	SAPIN
	

	Procédé de traitement :
	BAIN
	

	Produit AXIL Préventif utilisé : SARPALO 860

	
	Fabricant : 
Sarpap&Cecil Industries-Groupe Berkem
Marais Ouest – 24680 Gardonne
Tél.:05 53 63 81 00 -Fax :05 53 63 81 01


	
	Traitement conféré :

	
	Classe d’emploi 
selon EN335

	France Métropolitaine
	
	
	1
	

	DOM
	
	
	2
	

	anti-termites
	
	
	3A
	

	[image: ]
	

	3B
	

	
	
	4
	

	
	
	
	
	



Le produit de préservation utilisé appartient à la gamme Axil Préventif de Sarpap & Cecil Industries. Formulé et produit en France (24). Plus d’info : www.sarpap-cecil.com


INFORMATION : 
Les bois faisant l’objet de cette attestation ont été traités par nos soins, dans nos installations, pour des performances conformes aux exigences de la norme française NF B 50-105-3.
Tout usinage postérieur au traitement peut réduire les performances du bois traité, et dégage notre responsabilité en cas de non-conformité aux spécifications de traitement annoncées. En cas de perçage, tronçonnage ou entaillage sur un bois traité classe 1, 2 ou 3, il est indispensable de procéder, sur toutes les surfaces mises à nu, à un traitement complémentaire par badigeonnage très soigné à l’aide d’un produit adapté, de la même classe de risques. En classe 4, tout usinage est à proscrire, sauf conditions particulières spécifiquement convenues avec notre station de traitement ou le maître d’œuvre.
La présente attestation n’est valable qu’accompagnée de la facture et du bon de livraison correspondants.
Rappel des classes d’emploi des bois (NF EN 335) :
- Classe d'emploi 1 : Situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri, non exposé aux intempéries et à l'humidification.
- Classe d'emploi 2 : Situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri et non exposé aux intempéries mais où une humidité ambiante élevée peut conduire à une humidification occasionnelle mais non persistante.
- Classe d'emploi 3 : Situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois n'est ni sous abri ni en contact avec le sol. Il est continuellement exposé aux intempéries, soit protégé des intempéries mais soumis à l'humidification.
- 3A : A l'extérieur au-dessus du sol protégé. Faible exposition, séchage rapide. 
- 3B : A l'extérieur au-dessus du sol non protégé. Faible exposition, séchage long.
- Classe d'emploi 4 : A l'extérieur, situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est en contact avec le sol ou avec de l'eau douce et est ainsi exposé en permanence à l'humidification.
Remarque : Le bois est un matériau naturel. Le traitement de préservation ne modifie pas des caractéristiques inhérentes au bois  telles que la présence de fentes, de fendillements, de nœuds. 
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