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ILMANVAIHTOTUOTTEIDEN
PUHTAUSLUOKITUS

Tec-Air Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr:n alainen luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

Kulmayhde KYP, KYK (sinkitty; 0,7–1,0 mm)
Eristetty kulmayhde KYP, KYK (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Lähtökaulus LKT, LKTS, LKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Eristetty lähtökaulus LKT, LKTS, LKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Muuntoyhde MKK, MKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm)
Eristetty muuntoyhde MKK, MKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Pääty SKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm)
Eristetty pääty SKP (sinkitty; 0,7–1,0 mm)
S-kappale SKS (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Eristetty S-kappale SKS (sinkitty; 0,7–1,0 mm)
T-yhde SKT (sinkitty; 0,7–1,0 mm) 
Eristetty T-yhde SKT (sinkitty; 0,7–1,0 mm)

ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Luokitus on voimassa 14.02.2026 asti.

Tec-Air Oy on oikeutettu merkitsemään luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttämään 
luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa. Päätös perustuu asiakirjoihin 
Sisäilmastoluokitus 2018 ja Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, yleiset säännöt.
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