BATIMENTS PREFABRIQUES
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GARAGES 2 PENTES

Co type de garage s'adapte a tous les

emplacements.

GARAGES 1 PENTE

Ge type de garage doit étre placé en
limite de propriété ou contre une
construction existante.

lusieurs types de couvertures sont possibles, suivant vos souhaits et la réglementation en vigueur.” Le choix des ouvertures offre de nombreuses possibilités : fenétres avec ou sans volets, barreaudages..

es chassis, portes de service et portes de garage peuvent étre en bois, en PV.C. ou galvanisés.
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largeur:2,96 - 3,32 largeur:4,38 - 4,91
profondeur: 5,45 et plus profondeur : 5,45 et plus
pente:38-42-70% pente :38%

largeur : 5,80 - 6,50
profondeur : 5,45 et plus
pente:38-42-70%

largeur :2,96 - 3,32 et plus
profondeur: 5,80 - 6,50
pente:38-42-70%

pente de coté a gauche  pente de coté a droite

largeur :2,96 - 3,32 - 4,38
profondeur : 5,45 et plus
pente:14-16%

pente arriere pente avar
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largeur:2,96 - 3,32 et plus
profondeur : 545 - 5,80 - 6,50
pente:10-16%




Ateliers pour pariculier ou prefessionnel,
garayge pour camping-car, nos hatiments
en héton préfahrigqué de grande hauteur
respectent I'esthétique et Ia fonctionnalité
de votre construction.

Parfaits pour ranger ves outils et
votre materiel de jardinage, nos
abris s'harmonisent visuellement
avec I'ensembie de vos constructions.

DEROULEMENT D'UN CHANTIER ORCHESTRE PAR VOTRE CONSTRUCTEUR TARTARIN
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Vous souhaitez créer un garage en réduisant le délai de construction? {
L'entreprise Tartarin vous apporte la solution : un garage en béton préfabrigué. «W WZ’M‘, ll
i ) a4 -
Votre chantier se déroulera en quatre grandes étapes : Jo W [ j
’ oo’ we
ETAPE N°1 : LES FONDATIONS ;}.«u‘"’"‘ g
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Nous réalisons les fouilles en rigoles pour les semelles filantes sur la périphérie du batiment. Une fois ie terrassement terming, nous
coulons les semelles filantes avec du béton B20 dans les fouilles en rigoles avec les armatures nécessaires.

ETAPE N°2 :L_A LIVRAISON ET LA POSE

Apreés le séchage des fondations, nous livrons les différents éiéments nécessaires & la construction de votre batiment.

Nous commengons par poser les semelles préfabriciuées sur les fondations, puis viennent se reposer verticalement les poteaux en
béton armé feuillurés sur toute la hauteur du batiment, ceci afin de recevoir les plagues en béton armé. Ainsi, cet assembiage ne
forme aucune saillie extérieure et peut recevoir un revétement extérieur,

La charpente métallique ast posée au fur et 8 mesure du montage de fa construction.

Nous réalisons un ragréage extérieur sur les poteaux et les plagues pour une finition impeccable.

ETAPE N°3 : LE DALLAGE
b ——————— |

Une fois le batiment montg, nous réalisons le dailage intérieur comprenant un film polyane, du treillis soudé et un béton dosé a 350 kg
de ciment au m® d'agrégats.

ETAPE N°4 : LE REVETEMENT PLASTIQUE EXTERIEUR
E=ssa e ————— = ————— -1}

Le revétement plastique se met en place au rouleau et a la spatule sur une sous-couche vinyle régulatrice de fond. Pour la finition
définitive, nous propasons un aspect roulé au rouleau "feuille de chéne" avec la couleur de votre choix.

!
lusieurs types de couvertures sont possibles, suivant vos souhaits et la réglementation en vigueur. Lef choix des ouvertures offre de nombreuses possibilités : fenétres avec ou sans volets, barreaudages.
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SAS TARTARIN

58 Av. de I'Europe
86310 SAINT-GERMAIN

Tél. 0549 48 00 44
Tél. 054948 01 32
Fax 054948 11 50
mail : sodlbat@sas-tartarln.com
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