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Modèle 600 (porte à panneaux)
Le tablier comprend: panneaux sandwich do-
tés d’une séparation thermique formant cha-
cun une section, tôle aluminium ou en acier à 
l’extérieur et à l’intérieur, isolation thermique 
est en mousse dure PUR, intégration d’une 
fenêtre (double vitrage en plastique, bords 
latéraux arrondis), sections de vue, analogue 
au type 300 disponibles, guides, changement 
directionnel, entraînement et intégration d’une 
porte de service analogue au type 300.
Valeurs indicatives pour dimension des portes
Vide fini en largeur  jusqu’à 6’500 mm
avec porte de service  jusqu’à 5’000 mm
Vide fini en hauteur  jusqu’à 6’000 mm
Hauteur de section  500 ou 610 mm
On obtient des dimensions intermédiaires en 
hauteur en faisant varier la section du haut.

Exécution
Panneaux revêtus en teintes standard gris/
blanc ou teintes RAL. Structures stucco ou 
lisse.

Caractéristiques
Sections des portes : autoporteuses
Coefficient de transmission de chaleur : 
panneaux 0.68 jusqu’à 1.00 W/m2K. Indice 
d’atténuation acoustique moyenne Rm : 21 dB. 
A l’épreuve des intempéries et de la corrosion.


