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Energy Solutions Provider

Power Products



Une réponse énergétique  
SDMO est reconnu comme l’un des tous premiers concepteurs et 
constructeurs au monde de groupes électrogènes. Par sa stratégie mono 
industrie, SDMO  propose l’offre la plus large du marché dans le respect des 
normes les plus strictes. Tous les besoins énergétiques, même les plus pointus, 
trouvent une réponse au travers de gammes de produits et de services sans cesse 
améliorés.
Ainsi, en s’appuyant sur la proximité de son réseau de distribution, SDMO  propose 
une électricité à portée de tous, partout et à tout moment.
Au-delà de son rôle d’industriel fabricant de groupes électrogènes, 
SDMO se positionne aujourd’hui comme un véritable fournisseur 
d’énergie.

Energy Solutions Provider.

Pour assurer le développement de ses activités et conquérir de nouveaux marchés, 
SDMO  s’appuie sur :

- un réseau de distribution présent dans plus de 25 pays européens,
- ses 8 filiales étrangères,
- ses 4 bureaux de représentation,
- ses 7 agences commerciales et 3 directions régionales en France.

La réactivité de l’entreprise repose également sur le développement de ses  
5 plates-formes de stockage qui, en relais avec les filiales, constituent un maillage 
commercial efficace.
Les synergies engagées avec la société Kohler renforcent la présence de SDMO  
auprès de ses clients par une logique de complémentarité d’implantations.

Une couverture nationale, 
une présence Internationale, 
penser globalement, agir localement.
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Outils de production 

Les équipes de spécialistes qui y travaillent assurent un suivi 
attentif de l’assemblage des produits.

Usine ultra-moderne

Sur une surface de plus de 38 000 m2, elle dispose de 
moyens opérationels performants.

L’expertise SDMO au service 
de la gamme Power Products  
La gamme de produits standard Power Products couvre les besoins énergétiques de 5 à 3300 kVA, en 50 et 60 Hz, et bénéficie de toute 
l’expertise et la connaissance du marché du groupe électrogène à travers des équipes spécialisées et des équipements de pointe.

Recherche et développement

Outils de production

Bureau d’étude
Une équipe d’experts dédiée à la conception des groupes 
électrogènes.

Les équipes des bureaux d’étude standard sont constamment 
formées aux nouveaux outils de modélisation 3D, de calcul 
de structure et de contraintes.

Laboratoire
Des techniques de pointe au service de l’innovation.

Forte de son expertise dans le domaine de l’énergie, le 
laboratoire SDMO  teste, analyse et propose des solutions 
adaptées pour rester à la pointe de l’innovation. Il bénéficie 
de l’accréditation ISO 17 025
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Une réponse " produits" adaptée 
SDMO  est intransigeant sur la qualité et le respect des normes de ses produits. Ils sont conçus pour 
répondre à des critères encore plus exigeants en termes de sécurité et d’utilisation que les directives 
ne l’imposent. Pour atteindre ces objectifs, les composants sont sélectionnés avec soin auprès de 
partenaires fabricants parmi les plus réputés et les plus sûrs du marché.

L’équilibre entre puissance, conditions 
climatiques extrêmes et niveaux sonores

Un des points cruciaux lors de la conception de groupes électrogènes est de proposer une puissance optimale associée 
à un niveau sonore faible dans des conditions climatiques pouvant être extrêmes. Ainsi, SDMO  a su trouver l’équilibre 
idéal entre ces trois facteurs grâce à une étude approfondie menée par des équipes chevronnées qui disposent de 
moyens techniques dédiés. 

Des choix exigeants 

SDMO s’engage à concevoir des groupes électrogènes de haute performance associée à un exigeant standard de 
qualité. SDMO  s’appuie pour cela sur une sélection minutieuse de matériaux et d’équipements et travaille en étroite 
collaboration avec des fournisseurs, leaders sur le marché. SDMO  et ses partenaires sont en constante recherche pour 
développer ensemble les solutions de demain.

Diminution des émissions de polluants

SDMO fait le choix de proposer au sein de la gamme Power Products des groupes électrogènes équipés 
de moteurs  limitant  les émissions de polluants. Afin de les différencier, SDMO a ajouté les suffixes suivants :  
C3 = Stage 3A (50Hz / directive européenne) / Tier 3 (60Hz / norme américaine EPA)
C2 = Stage 2 (50Hz / directive européenne) / Tier 2 (60Hz / norme américaine EPA)

POWER products
Les atouts produits
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POWER products
Les services

Compétence, fiabilité et pérénnité 
des installations
Un support attentif au réseau de distributeurs sur l’ensemble des gammes de produits SDMO assure la pérennité des installations. 

CENTRE de Formation 
L’assurance du meilleur niveau de réponse

Le département formation SDMO veille à transmettre aux distributeurs et à leurs clients les connaissances nécessaires à l’utilisation 
et la maintenance des groupes électrogènes. 

Pièces de rechange 
L’efficacité d’un réseau de proximité

Si la plaque tournante de la gestion des pièces de rechange 
se situe à Brest, c’est au travers de son réseau de distribution 
international de proximité que SDMO  puise sa réactivité.

Assistance technique 
La garantie «fiabilité» de nos produits 

Le service après-vente répond à toute question technique 
ou difficulté rencontrée sur un groupe dès son installation. 
Il organise des missions de terrain et accompagne au 
quotidien les distributeurs dans leurs interventions.
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POWER products
de 9 kVA à 21 kVA

Gamme ADRIATIC
moteur Kohler

Monophasés

Triphasés

K16 K21

Caractéristiques 50 Hz - 230 V Caractéristiques 60 Hz - 277 V Caractéristiques communes

GROUPES 
(1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons

3/4 
L/h

GROUPES 
(2)

kWe 
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte(5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur Cyl Cyl 

(L) Type Dimensions 
Lxlxh (m)

Poids (6) 
(kg)

Réservoir 
(L)

K9 8 9 2,0 K9U 7,8 8,5 2,5 KDW1003 3L 1,0 ECP3-2S 1.22X0.70X0.92 280 50
K12 11 12 2,5 K12U 10,8 11,8 3,3 KDW1404 4L 1,4 ECP3-1L 1.41X0.72X1.02 340 50
K16 15 17 3,7 K16U 14,8 16,3 4,5 KDW1603 3L 1,6 ECP3-3L 1.41X0.72X1.02 410 50
K21 19 21 4,6 K20U 17,7 19,4 5,2 KDW2204 4L 2,2 ECP28-1L 1.41X0.72X1.15 470 50

Caractéristiques 50 Hz - 230 V Caractéristiques 60 Hz - 240 V Caractéristiques communes

GROUPES 
(1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons

3/4 
L/h

GROUPES 
(2)

kWe 
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur Cyl Cyl 

(L) Type Dimensions 
Lxlxh (m)

Poids (6) 
(kg)

Réservoir 
(L)

- - - - K9UM 7,8 8,5 2,5 KDW1003 3L 1,0 ECP3-1L 1.22X0.70X0.92 290 50
K10M 9 10 2,5 K12UM 10,3 11,5 3,3 KDW1404 4L 1,4 ECP3-3L 1.41X0.72X1.02 350 50
K13M 12 13 3,7 K16UM 13,9 15,5 4,5 KDW1603 3L 1,6 ECP28-1L 1.41X0.72X1.02 420 50
K17M 15 16 4,6 K20UM 17,7 19,4 5,2 KDW2204 4L 2,2 ECP28-VL 1.70X0.90X1.15 520 100

(1)Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V	
(2)Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V		
(3)PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures illimité par an 
en accord avec ISO 8528-1.	

(4)ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, 
pas de surcharge disponible dans ce service.				  
(5)Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options		
(6)Poids à vide - hors carburant	
*ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur				  
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Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 
double paroi

Niveaux sonores 
50 Hz

Niveaux sonores 
60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions 
Lxlxh

Poids 
(kg) Réservoir (L) Autonomies 

50Hz (h)
Autonomies 

60 Hz(h) LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

K9 K9U M125 50 1.48x0.76x1.03 400 93 46,7 35 86 71 57 65
K12 K12U M126 50 1.75x0.78x1.24 510 93 36,7 27,8 85 69 56 64
K16 K16U M126 50 1.75x0.78x1.24 580 93 25,1 20,7 90 74 61 67
K21 K20U M126 50 1.75x0.78x1.24 650 93 20,2 17,9 92 76 63 69

Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 
double paroi

Niveaux sonores 
50 Hz

Niveaux sonores 
60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions 
Lxlxh

Poids 
(kg)

Réservoir 
(L)

Autonomies 
50Hz (h)

Autonomies 
60 Hz(h) LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

- K9UM M126 50 1.75X0.78X1.24 460 93 - 35 - - - 65
K10M K12UM M126 50 1.75x0.78x1.24 530 93 36,7 27,8 85 69 56 64
K13M K16UM M126 50 1.75x0.78x1.24 600 93 25,1 20,7 90 74 61 67
K17M K20UM M127 100 2.08x0.96x1.42 800 230 20,2 17,9 91 75 62 68
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power products
de 9 kVA à 21 kVA

Gamme ADRIATIC

Caractéristiques

Caractéristiques

K12 K20UM

Une haute résistance des châssis et capots
Le traitement et la peinture utilisés sur les capots et châssis permettent de lutter efficacement contre la corrosion et assurent ainsi une résistance sur le long terme.  
Des tests de qualité sont régulièrement effectués pour s’assurer de la continuité de cette qualité (résistance avérée de 1000 heures au brouillard salin).

plus
produit
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POWER products
de 6 kVA à 44 kVA

Gamme PACIFIC
moteur Mitsubishi

(1)Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V	
(2)Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V		   
(3)PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures illimité par an en accord avec ISO 8528-1. 
(4)ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge 
disponible dans ce service.
				  

(5)Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options		
(6)Poids à vide - hors carburant	
(7)Disponibles également dans les tensions suivantes : 220 V - 240 V
*ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur		

Monophasés
Caractéristiques 50 Hz -230 V Caractéristiques 60 Hz - 240 V Caractéristiques communes

GROUPES (1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES (2)

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimensions

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

1 500 Tr/min

T6KM 5 6 1,7 - - - - L3E SD 3L 1,0 ECP3-2S 1.22X0.70X0.92 280 50
- - - - T8UM 7 8 2,2 L3E SD 3L 1,0 ECP3-2S 1.22X0.70X0.92 280 50

T9KM 8 9 2,5 T11UM 9 10 3,2 S3L2 SD 3L 1,3 ECP3-2L 1.41X0.72X1.05 396 50
T12KM 11 12 3,4 T16UM 14 15 4,2 S4L2 SD 4L 1,7 ECP28-1L 1.41X0.72X1.05 452 50
T17KM 16 17 4,7 T20UM 18 20 5,6 S4Q2 SD 4L 2,5 ECP28-VL 1.70X0.90X1.12 580 100
T25KM 23 25 6,0 - - - - S4S-SD 4L 3,3 ECO32-3S 1.70X0.90X1.14 710 100

- - - - T30UM 27 30 8,2 S4S SD 4L 3,3 ECO32-3S 1.70X0.90X1.14 710 100
- - - - T40UM 36 40 8,7 S4S DT 4L 3,3 482M46 1.70X0.90X1.22 730 100

T17C3M 16 17 - - - - - S4Q2 Z361SD 4L 2,5 ECP28-VL 1.70X0.90X1.12 590 100
T25C3M 23 25 - - - - - S4S Z361SD 4L 3,3 ECO32-3S 1.70X0.90X1.14 710 100

3 000 Tr/min T8HKM - 8 2,6 - - - - L2E SDH 2L 0,6 S20FS-130 1.22X0.70X0.92 220 50
T11HKM - 11 4,2 - - - - L3E SDH 3L 1,0 ECP3-2L 1.22X0.70X0.92 280 50

Triphasés
Caractéristiques 50 Hz - 230 V Caractéristiques 60 Hz - 240 V Caractéristiques communes

GROUPES (7)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES 

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimensions

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

1 500 Tr/min

T8K 7 8 1,7 - - - - L3E SD 3L 1,0 ECP3-2S 1.22X0.70X0.92 280 50
T12K 11 12 2,5 T11U 10 11 3,2 S3L2 SD 3L 1,3 ECP3-1L 1.41X0.72X1.05 387 50
T16K 15 16 3,4 T16U 14 16 4,2 S4L2 SD 4L 1,7 ECP3-1L 1.41X0.72X1.05 406 50
T22K 20 22 4,7 T20U 18 20 5,6 S4Q2 SD 4L 2,5 ECP28-1L 1.70X0.90X1.12 560 100
T33K 30 33 6,0 T30U 27 30 8,2 S4S SD 4L 3,3 ECP28-VL 1.70X0.90X1.14 660 100
T44K 40 44 7,3 T40U 36 40 8,7 S4S DT 4L 3,3 ECO32-3S 1.70X0.90X1.22 680 100

T22C3 20 22 4,7 - - - - S4Q2 Z361SD 4L 2,5 ECP28-1L 1.70X0.90X1.12 549 100
T33C3 30 33 6,6 - - - - S4S Z361SD 4L 3,3 ECP28-VL 1.70X0.90X1.14 670 100
T44C3 40 44 7,8 - - - - S4S Z3DT61SD 4L 3,3 ECO32-3S 1.70X0.90X1.22 680 100

3 000 Tr/min

T9HK - 9 2,6 - - - - L2E SDH 2L 0,6 FT2MBS 1.22X0.70X0.92 240 50
T12HK - 12 4,2 - - - - L3E SDH 3L 1,0 FT2MBS 1.22X0.70X0.92 260 50
T15HK - 15 4,2 - - - - L3E SDH 3L 1,0 FT2MBS 1.41X0.72X1.05 294 50
T20HK - 20 5,5 - - - - S3L2 SDH 3L 1,3 ECP3-2L 1.41X0.72X1.05 386 50
T27HK - 27 6,3 - - - - S4L2 SDH 4L 1,8 ECP28-2L 1.70X0.90X1.12 530 100

T8K T44K
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power products
de 6  kVA à 44 kVA

Gamme PACIFIC

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 

double paroi
Niveaux sonores 

50 Hz
Niveaux sonores 

60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions
Lxlxh (m)

Poids 
(kg)

Réservoir
(L)

Autonomies 
(h) 50Hz

Autonomies 
(h) 60Hz LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

T8K - M125 50 1.48x0.76x1.03 390 93 54,7 - 86 71 57 -
T12K T11U M126 50 1.75x0.78x1.24 557 93 37,2 29,1 87 69 58 63
T16K T16U M126 50 1.75x0.78x1.24 554 93 27,4 22,1 88 71 58 64
T22K T20U M127 100 2.08x0.96x1.42 790 230 48,9 41,1 86 69 57 65
T33K T30U M127 100 2.08x0.96x1.42 890 230 38,3 28,0 90 72 60 66
T44K T40U M127 100 2.08x0.96x1.42 920 230 31,5 26,4 92 74 62 69
T22C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 780 230 48,9 - 87 70 58 -
T33C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 900 230 34,8 - 90 73 61 -
T44C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 920 230 29,7 - 91 74 62 -
T9HK - M125 50 1.48x0.76x1.03 360 93 35,8 - 94 79 65 -

T12HK - M125 50 1.48x0.76x1.03 380 93 22,1 - 95 80 66 -
T15HK - M126 50 1.75x0.78x1.24 442 93 22,1 - 95 78 65 -
T20HK - M126 50 1.75x0.78x1.24 534 93 16,9 - 95 79 66 -
T27HK - M127 100 2.08x0.96x1.42 752 230 36,5 - 97 80 68 -

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 

double paroi
Niveaux sonores 

50 Hz
Niveaux sonores 

60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions
Lxlxh (m)

Poids 
(kg)

Réservoir
(L)

Autonomies 
(h) 50Hz

Autonomies 
(h) 60Hz LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

T6KM - M125 50 1.48x0.76x1.03 390 93 54,7 - 86 71 57 -
- T8UM M125 50 1.48x0.76x1.03 390 93 - 42,3 - - - 68

T9KM T11UM M126 50 1.75x0.78x1.24 544 93 37,2 29,1 87 69 56 63
T12KM T16UM M126 50 1.75x0.78x1.24 630 93 27,4 22,1 88 71 58 65
T17KM T20UM M127 100 2.08x0.96x1.42 820 230 48,9 41,1 86 69 57 65
T25KM - M127 100 2.08x0.96x1.42 940 230 38,3 - 90 73 61 -

- T30UM M127 100 2.08x0.96x1.42 940 230 - 28,0 - - - 66
- T40UM M127 100 2.08x0.96x1.42 960 230 - 26,4 - - - 69

T17C3M - M127 100 2.08x0.96x1.42 820 230 - - 87 70 58 -
T25C3M - M127 100 2.08x0.96x1.42 940 230 - - 90 73 61 -
T8HKM - M125 50 1.48x0.76x1.03 340 93 35,8 - 94 79 65 -

T11HKM - M125 50 1.48x0.76x1.03 400 93 22,1 - 97 82 68 -
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SDMO vous 
propose en option 
un châssis double 
paroi 
permettant une 
grande autonomie. 
Avec sa double paroi, 
l’environnement reste 
protégé contre une 
éventuelle fuite de 
carburant. 
C’est l’option idéale 
notamment pour une 
utilisation en zone isolée.

FOCUS
OPTION

T33K avec option châssis double paroiT6KM
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POWER products
de 22 kVA à 300 kVA

Gamme MONTANA
moteur John Deere

Triphasés
Caractéristiques 50 Hz - 400-230 V Caractéristiques 60 Hz - 480-277 V Caractéristiques communes

GROUPES 
(1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES 
(2)

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimension

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

J22 20 22 5,0 J20U 18 20 6,5 3029DF120 3L 2,9 ECP28-1L 1,70x0,90x1,22 720 100
J33    30 33 5,0 J30U 25 28 6,5 3029DF120 3L 2,9 ECP28VL 1,70x0,90x1,22 740 100

J44K 40 44 7,5 J40U 36 40 8,7 3029TF120 3L 2,9 ECO32-3S 1,70x0,90x1,22 820 100
J66K 60 66 12,0 J60U 55 60 14,5 4045TF120 4L 4,5 432M45 1,87x0,99x1,36 1000 180
J77K 70 77 12,0 J70U 64 70 14,5 4045TF120 4L 4,5 432L65 1,87x0,99x1,36 1110 180
J88K 80 88 14 J80U 73 80 16 4045TF220 4L 4,5 432L8 1,87x0,99x1,36 1110 180

J110K 100 110 16,5 J100U 91 100 19,0 4045HF120 4L 4,5 442VS45 1,95x1,08x1,33 1240 190
J130K 118 130 18,5 J120U 106 117 24,0 6068TF220 6L 6,7 442S7 2,37x1,11x1,48 1570 340
J165K 150 165 25,0 J150U 137 150 29,0 6068HF120-153 6L 6,7 442M95 2,37x1,11x1,48 1640 340
J200K 182 200 31,3 J175U 159 175 36,1 6068HF120-183 6L 6,7 462M3 2,37x1,11x1,48 1730 340

- - - - J200U 173 190 36,9 6068HF475 6L 6,7 462M5 2,40x1,11x1,48 1790 340
J220C2 200 220 34 - - - - 6068HFS77 6L 6,7 462M5 2,40x1,11x1,48 1790 340
J275K 250 275 42,6 - - - - 6081HF001 6L 8,2 462L6 2,90x1,30x1,70 2170 390
J300K 273 300 42,6 J250U 227 250 46,1 6081HF001 6L 8,2 462L9 2,90x1,30x1,70 2235 390

Monophasés
Caractéristiques 50 Hz - 230 V Caractéristiques 60 Hz - 240 V Caractéristiques communes

GROUPES

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES 

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimensions

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

- - - - J20UM 18 20 6,5 3029DF120 3L 2,91 ECP28VL 1.70X0.90X1.22 740 100
- - - - J30UM 25 28 5,0 3029DF120 3L 2,9 ECO32-3S 1,70x0,90x1,22 800 100
 -  -  - - J40UM 36 40 8,7 3029TF120 3L 2,9 432M45 1,70x0,90x1,22 860 100
 - -  - - J70UM 61 67 14,5 4045TF120 4L 4,5 442VS45 1,87x0,99x1,36 1240 190

(1)Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V	
(2)Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V		
(3)PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures illimité 
par an en accord avec ISO 8528-1.

(4)ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, 
pas de surcharge disponible dans ce service					   
(5)Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options			 
(6)Poids à vide - hors carburant						    
*ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur	

J88K avec coffret TELYS en option J250U avec coffret TELYS en option
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power products
de 22 kVA à 300 kVA

Gamme MONTANA

J200K avec option réservoir 48H

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis double paroi Capots avec 

réservoir 48H*

Niveaux 
sonores 
50 Hz

Niveaux 
sonores 
60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions 
(Lxlxh)

Poids 
(kg)

Réservoir 
(L)

Autonomies 
(h) 50Hz

Autonomies 
(h) 60Hz

Réservoir
(L) LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

J22 J20U M127 100 2.08X0.96X1.42 950 230 46,0 35,4 420 91 75 65 65
J33 J30U M127 100 2.08X0.96X1.42 970 230 46,0 35,4 420 91 75 65 68

J44K J40U M127 100 2.08X0.96X1.42 1040 230 30,7 26,4 420 90 73 63 67
J66K J60U M128 180 2.30X1.06X1.68 1410 390 32,5 26,9 700 92 76 66 66
J77K J70U M128 180 2.30X1.06X1.68 1530 390 32,5 26,9 700 92 76 66 67
J88K J80U M128 180 2.30X1.06X1.68 1530 390 27,9 24,4 700 95 79 70 73

J110K J100U M129 190 2.55X1.15X1.68 1640 505 30,6 26,6 825 94 77 67 70
J130K J120U M226 340 3.51X1.20X1.83 2160 868 46,9 36,2 1630 96 78 68 69
J165K J150U M226 340 3.51X1.20X1.83 2230 868 34,7 29,9 1630 95 79 69 69
J200K J175U M226 340 3.51X1.20X1.83 2320 868 27,7 24 1630 95 79 69 69

- J200U M226 340 3.51X1.20X1.83 2390 868 - 23,5 - - - - 70
J220C2 - M226 340 3.51X1.20X1.83 2390 868 25,5 - 1630 95 79 69 -
J275K - M227 390 4.00X1.38X2.15 3150 950 22,3 - 2130 95 80 69 -
J300K J250U M227 390 4.00X1.38X2.15 3215 950 22,3 20,6 2130 95 80 69 72

*Option non disponible pour les groupes 60Hz

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 

double paroi
Niveaux sonores 

60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions
Lxlxh (m) Poids (kgs) Réservoir

(L)
Dimensions

Lxlxh (m) dB(A)@7m

- J20UM M127 100 2.08X0.96X1.41 970 230 35,4 68
- J30UM M127 100 2.08X0.96X1.42 1020 230 35,4 68
- J40UM M127 100 2.08X0.96X1.42 1090 230 26,4 67
- J70UM M129 190 2.55X1.15X1.68 1630 505 26,9 67
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Châssis avec 
réservoir 
48 heures !
Pour une autonomie 
accrue, optez pour le 
châssis double paroi 
avec un réservoir grande 
capacité intégré : idéal 
en zone isolée. Cette 
option associe le besoin 
d’autonomie à la sécurité 
avec la possibilité de 
rétention de l’ensemble 
des fluides du groupe.

FOCUS
OPTION

J100U
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POWER products
de 200 kVA à 700 kVA

Gamme ATLANTIC

Triphasés

V220C2

(1)Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V 
(2)Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3)PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heures illimité par an en accord avec ISO 8528-1.
(4)ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge 
disponible dans ce service.	

(5)Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options	
(6)Poids à vide - hors carburant
* ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigeur
(7) Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240V – 380/220V

Caractéristiques 50 Hz - 400-230 V Caractéristiques 60 Hz - 480-227 V Caractéristiques communes

GROUPES (1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES 
(2)

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimensions

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

V220C2 200 220 31,7 V200U 182 200 35,2 TAD733GE 6L 7,2 462M5 2.37X1.11X1.54 1850 340
- - - - V250U 227 250 45,7 TAD734GE 6L 7,2 462L9 2.90X1.30X1.59 2260 390

V275C2 250 275 42,6 - - - - TAD734GE 6L 7,2 462L6 2.90X1.30X1.59 2200 390
V350C2 318 350 50,6 V300U 273 300 52,8 TAD941GE 6L 9,4 462VL12 3.16X1.34X1.76 2700 470

- - - - V350U 319 350 65,5 TAD1343GE 6L 12,8 472VS2 3.16X1.34X1.80 3206 470
V375C2 341 375 50,6 - - - - TAD941GE 6L 9,4 472VS2 3.16X1.34X1.76 2780 470
V410C2 376 413 57,0 - - - - TAD1343GE 6L 12,8 472VS3 3.16X1.34X1.80 3190 470
V440C2 400 440 63,3 V400U 364 400 72,4 TAD1344GE 6L 12,8 472VS3 3.16X1.34X1.80 3110 470

- - - - V450U 409 450 78,4 TAD1640GE 6L 16,1 472S5 3.47X1.50X2.04 3490 500
V500C2 455 500 69,2 - - - - TAD1345GE 6L 12,8 472S5 3.16X1.34X1.80 3490 500
V550C2 500 550 75,4 V500UC2 455 500 88,8 TAD1641GE 6L 16,1 472M7 3.47X1.50X2.05 3620 500

- - - - V550UC2 500 550 97,1 TAD1642GE 6L 16,1 472M7 3.47X1.63X2.08 3650 610
V630C2 573 630 85,2 - - - - TAD1642GE 6L 16,1 472L9 3.47X1.63X2.08 3780 610
V700C2 650 700 94,5 V600UC2 546 600 105,7 TWD1643GE 6L 16,1 491S4 3.47X1.63X2.08 3890 610

V410C2    

Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 
double paroi

Niveaux sonores 
50 Hz

Niveaux sonores 
60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions
Lxlxh (m)

Poids 
(kg)

Réservoir
(L)

Autonomies 
(h) 50Hz

Autonomies 
(h) 60Hz LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

V220C2 V200U M226 340 3.51X1.20X1.83 2490 868 27,4 24,7 97 79 69 72
- V250U M227 390 4.00X1.38X2.15 3190 950 - 20,8 - - - 74

V275C2 - M227 390 4.00X1.38X2.15 3130 950 22,3 - 96 78 68 -
V350C2 V300U M228 470 4.48X1.41X2.43 3830 1368 27,0 25,9 97 77 67 70
V375C2 - M228 470 4.48X1.41X2.43 3910 1368 27,0 97 77 67 -

- V350U M228 470 4.48X1.41X2.43 4030 1368 - 20,9 - - - 73
V410C2 - M228 470 4.48X1.41X2.43 4070 1368 24,0 - 98 78 68 -
V440C2 V400U M228 470 4.48X1.41X2.43 4080 1368 21,6 18,9 98 78 68 75

- V450U M229 500 5.03X1.56X2.44 4740 1770  - 22,6 - - - 74
V500C2 - M228 470 4.48X1.41X2.43 4220 1368 19,8 - 98 79 69 - 
V550C2 V500UC2 M229 500 5.03X1.56X2.44 4870 1770 23,5 19,9 97 78 68 75
V630C2 - M230 610 5.03X1.69X2.66 5300 1950 22,9 - 100 82 72 -

- V550UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 5170 1950 - 20,1 - - - 75
V700C2 V600UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 5410 1950 20,6 18,4 105 85 75 79

moteur Volvo

Caractéristiques
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POWER products
de 275 kVA à 715 kVA

Gamme EXEL
moteur MTU

X550C3 X330C3

Triphasés
Caractéristiques 50 Hz - 400-230 V Caractéristiques 60 Hz - 480-277 V Caractéristiques communes

GROUPES (1)

kVA
Cos ɸ 0,8 Cons 

3/4 
L/h

GROUPES 

(2)

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 
L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimension

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

X300C3 273 300 47,0 X275UC3 250 275 47.0 6R16000G10F/S 6 10,50 462L9 3.16x1.13x1.80 3200 470
X330C3 300 330 50,5 X300UC3 273 300 50.5 6R16000G20F/S 6 10,50 462VL12 3.16x1.13x1.80 3300 470
X500C3 455 500 80,0 X450UC3 409 450 80 10V1600G10F/S 10 17,5 472S5 3.47X1.63X2.07 4080 610
X550C3 500 550 86,0 X500UC2 455 500 86 10V1600G20F/S 10 17,5 472M7 3.47X1.63X2.07 4210 610
X650C2 591 650 94,0 X550UC2 500 550 94 12V1600G10F/S 12 21,0 472L9 3.47X1.63X2.07 4480 610
X715C2 650 715 103,0 X600UC2 546 600 103 12V1600G20F/S 12 21,0 491S4 3.47X1.63X2.07 4510 610

(1) Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V		
(2) Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V			 
(3) PRP : Puissance principale disponible en continu sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1. 
(4) ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de 
surcharge disponible dans ce service.	

(5) Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options			 
(6) Poids à vide - hors carburant *						    
ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur				 

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Niveaux sonores 

50 Hz
Niveaux sonores 

60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L)

Dimensions
Lxlxh (m)

Poids 
(kg) LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

X300C3 X275UC3 M228 470 4.48X1.41X2.43 4500 100 80 70 75
X330C3 X300UC3 M228 470 4.48X1.41X2.43 4500 100 80 70 75
X500C3 X450UC3 M230 610 5.03X1.69X2.66 5670 108 88 78 81
X550C3 X500UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 5800 108 88 78 83
X650C2 X550UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 6070 108 88 78 84
X715C2 X600UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 6100 108 88 78 85
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POWER products
De 330 kVA à 700 kVA

Gamme OCEANIC

(1) Disponibles également dans les tensions suivantes : 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V		
(2) Disponibles également dans les tensions suivantes : 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V			 
(3) PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d’heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1.
(4) ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accrord avec ISO 8528-1, pas de surcharge 
disponible dans ce service.

(5) Les dimensions et poids s’entendent pour un groupe défini au tarif, hors options			 
(6) Poids à vide - hors carburant	
* ISO 8528 : puissances exprimées conformément à la législation en vigueur				  

moteur Doosan

D700 D600U

Triphasés

Caractéristiques
Groupes Groupes Capots standard Capots avec châssis 

double paroi
Niveaux sonores 

50 Hz
Niveaux sonores 

60 Hz

50Hz 60Hz Capots Réservoir 
(L) Dimensions Lxlxh Poids 

(kg)
Réservoir 

(L)
Autonomie 

50 Hz (h)
Autonomie 60 

Hz (h) LWA dB(A)@1m dB(A)@7m dB(A)@7m

D330 D300U M228 470 4.48X1.41X2.43 3670 1368 29,1 24,4 101 82 72 75
D440 D400U M229 500 5.03X1.56X2.44 4090 1770 27,2 23,7 102 82 72 75
D550 D500U M229 500 5.03X1.56X2.44 4580 1770 21,8 19,0 101 82 72 75
D700 D600U M230 610 5.03X1.69X2.66 5330 1950 19,5 17,4 105 85 75 80

14

Caractéristiques 50 Hz 400-230 V Caractéristiques 60 Hz 480-227 V Caractéristiques communes

GROUPES (1)

kVA
Cos 0,8 Cons 3/4 

L/h GROUPES (2)

kWe
ISO 8528* Cons 

3/4 L/h

Moteur Alternateur Version ouverte (5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Type 
Moteur cyl Cyl

(L)
Type Dimensions

Lxlxh (m)
Poids(6)

(kg)
Réservoir 

(L)

D330 300 330 47 D300U 272 300 56 P126TI-II 6L 11.05 462VL12 3.16x1.34x1.59 2570 470
D440 400 440 65.1 D400U 363 400 74.7 P158LE 8V 14.62 472VS3 3.47x1.50x1.83 2910 500
D550 500 550 81.3 D500U 454 500 93.4 P180LE 10V 18.27 472M7 3.47x1.50x1.97 3400 500
D700 623 686 99.8 D600U 545 600 112.3 P222LE-S 12V 21.93 491S4 3.47x1.63x2.13 3870 610



POWER products
de 8 kVA à 700 kVA

Gamme X-PRESS

Des groupes standard disponibles en stock
30 références 50 Hz de 8 à 700 kVA et 26 références 60Hz de 8 à 600 kW de la gamme Power 
Products sont stockées à travers le monde et peuvent vous être livrées dans un délai très 
court. Ces groupes sont disponibles en version ouverte ou capotée. Des options peuvent être 
commandées en post-équipement (Silencieux, protection différentielle, INS, Service First…)

8 à 220 kVA 275 à 300 kVA 300 à 700 kVA

ouverte capotée  ouverte capotée ouverte capotée
Disjoncteur 4 pôles a a a a a a

Coffret NEXYS NEXYS NEXYS NEXYS TELYS TELYS 
Carte  mesure a a a a a a

Pack Auto a a a a a a
Prédisposition auto a a a a a a

Label CE a a a a a a
Silencieux a a X a X a

11 à 275 kW 
triphasé

30 à 70 kW
monophasé 350 à 600 kW

ouverte  capotée ouverte capotée ouverte  capotée
Disjoncteur 3 pôles 3 pôles 2 pôles 2 pôles 3 pôles 3 pôles 

Coffret NEXYS NEXYS NEXYS NEXYS TELYS TELYS 
Carte mesure a a a a X X

Prédisposition auto a a a a a a
Silencieux a a a a a a

Pack Analogique a a a a a a

Configuration disponible 50 Hz

Configuration disponible 60 Hz

a  Inclus 	 X  Non disponible

a  Inclus 	 X  Non disponible

Commande directe 
par mail
Vous pouvez directement 
passer votre commande 
par mail grâce au 
formulaire joint à la stock 
list chaque semaine. Plus 
d’intermédiaire, votre 
commande est enregistrée 
et expédiée dans les plus 
brefs délais.

Commande d’un groupe électrogène durant la phase de 
planification ou de production = délai réduit au minimum

Commande d’un groupe 
électrogène disponible sur 

plateforme = 0 délai

PLANIFICATION PRODUCTION STOCKAGE

  plus
produit
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POWER products
FOCUS OPTION

Des groupes modulables, une réponse adaptée 
SDMO  propose pour chacun de ses groupes une large gamme d’options afin de faciliter les phases de 
maintenance, d’accentuer la sécurité des utilisateurs et de répondre à des utilisations spécifiques ou 
dans des environnements inhabituels.

ADRIATIC PACIFIC MONTANA ATLANTIC EXEL OCEANIC
Protection parties chaudes CEL02 CEL02 CEL02 CEL02 CEL02 CEL02

Préfiltre décanteur gasoil FD05 FD05 a a(1) a FD05
Coupe batterie EN16 EN16 EN16 EN16 EN16 EN16

Pack automatique CM302/CM403 CM302/CM403 CM/302/CM403 CM302/CM403/CM404 CM404 CM404
Régulation électronique EN01 EN01 a(2) a(2) a(2) a (2)

Kit de remplissage automatique FD08(3) FD08(3) FD08(3) FD08(3) FD08(3) FD08(3)

Pompe de vidange EN04 EN04 EN04 a(5) a(5) (6) EN04
Affichage grandeurs analogiques CM307-CM407 CM307-CM407 CM307-CM407 a a a
Surdimensionnement alternateur X AO001B(5) AO001B(6) AO001B(7) X(9) AO001B(8)

Gaine de rejet d'air CN03 CN03 CN03 CN03 CN03 CN03
Silencieux 9dB(A) en version ouverte a(10) a(10) a(10) a(10) a(10) a(10)

Châssis double paroi et grande autonomie FD02 FD02 FD02 FD02 X FD02
Châssis avec réservoir 48H X X FD03 X X X

Caractéristiques options par gamme

a  Standard
CEL02 : code option
X : Non disponible.

(1) Sauf V220C2				  
(2) Sauf pour moteurs 3029 et 4045		
(3) Impossible sur châssis double paroi et 48H	
(4) Standard en version capotée	
(5) Option non disponible pour les groupes 3000 trs/min et T30UM, T40U, T40UM, T44K
(6) Option non disponible pour les groupes J20UM, J30UM, J40U, J44K, J70U, J80U, J88K 
et sur la version capotée du J220C2
	

(7) Option non disponible pour les versions capotées des V220C2, V600UC2 et V700C2	
(8) Option non disponible pour le D700 et sur les versions capotées des D500U, D550 et D600U	
(9) Sauf sur moteur 10V1600	
(10) Silencieux 29 dB(A) et 40 dB(A) dsiponibles en option
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Affichage grandeurs analogiques
(CM407)
Cette option permet l’affichage de la pression 
d’huile et de la température d’eau sur l’écran 
du Nexys ou du Telys. Dans certains cas,  
il s’agit d’afficheurs additionnels.

Gaine de rejet d’air
(EN12/EN08/EN09)
Caisson métallique en forme de coude qui 
permet de canaliser le rejet d’air depuis le 
dessus du capot vers la face avant du groupe.

Coupe batterie 
(EN16)
Coupe batterie à commande par poignée 
tournante permettant d’isoler facilement la 
batterie lors du stockage du groupe.



power products

FOCUS OPTION

Préfiltre décanteur gasoil 
(FD05)
Il s’agit d’un préfiltre permettant d’éliminer 
l’eau contenu dans le gasoil afin d’améliorer 
la protection du moteur.
Filtre à cartouche Interchangeable (EN02)
Il s’agit de filtres à air sec à cartouche 
démontable et interchangeable pour 
ambiance poussiéreuse pouvant être 
démontés et éventuellement nettoyés par 
soufflage.
Cette option est nécessaire lors d’une 
utilisation du groupe dans une ambiance 
poussiéreuse.

Protection parties chaudes 
(CEL02)
Grille de protection des parties chaudes 
(collecteur d’échappement) sur le moteur 
Diesel et des parties tournantes. 
Cette option assure la sécurité de l’utilisateur 
lors des phases de maintenance.
Option obligatoire à l’intérieur de la 
communauté européenne (directive 
européenne).

Kit de remplissage automatique 
(FD08)
Il ‘agit d’un kit de remplissage automatique  
du réservoir séparé à partir d’une citerne 
extérieure.
Il comprend :
- Une pompe électrique à commande 
automatique par jauge à contacts de niveaux
- Une pompe manuelle de secours
Possibilité d’utilisation prolongée sans refaire 
le plein de gasoil. Elle est particulièrement 
adéquate pour une utilisation dans des 
endroits isolés.

Régulation électronique  
(EN01)
Régulateur de vitesse type électronique 
avec boîtier de contrôle permettant une 
précision en régulation de vitesse et donc 
de fréquence de : +/- 1 %.Ce régulateur est 
monté d’origine sur certains moteurs.
Cette option permet d’améliorer la qualité 
du signal pour le bon fonctionnement des 
équipements sensibles.

Pack automatique 
(EN20)
Il comprend une résistance de préchauffage 
et un chargeur batterie. Il s agit du dispositif 
de préchauffage moteur par résistance 
électrique. Le préchauffage est autorégulé 
jusqu’ à 200 KVA et thermostaté pour les 
puissances supérieures.Cette option est 
idéale pour un groupe utilisé en secours. 
Elle permet de maintenir le liquide de 
refroidissement à une température de 40°C 
afin de faciliter le démarrage d’urgence et 
permet de gagner du temps sur la mise en 
route du groupe.

Surdimensionnement alternateur 
(AO001B)
Dans le cas d’une installation à fortes 
contraintes électriques ou climatiques, cette 
option permet une plus grande souplesse 
de fonctionnement pour une meilleure 
garantie de performances.

Pompe de vidange 
(EN04-EN05)
Pompe de vidange huile manuelle pour faciliter 
l’entretien du groupe lors de la maintenance.
Option standard sur les groupes capotés.

Silencieux en version ouverte

pour les groupes en version « ouverte », il est 
proposé un choix de 3 niveaux d’atténuations 
de bruit (9dB(A), 29dB(A), 40dB(A)),  afin de 
répondre aux contraintes d’installations.

Détails des options
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NEXYS, TELYS, KERYS : l’exclusivité SDMO 
SDMO  propose une gamme unique de coffrets de commande spécifiques :  
NEXYS, TELYS et KERYS. Ces coffrets offrent un large panel de possibilités allant de 
la conduite simplifiée à la possibilité de gérer des couplages les plus complexes, en 
s’adaptant à tous les besoins.

POWER products
coffrets de commande

TYPES DE COFFRETS NEXYS TELYS KERYS

Adriatic a O X
Pacific a O X

Montana a O X
Atlantic (≤V220C2) a O X
Atlantic (≥V220 C2) X a O

Océanic X a O
Exel X a O

a  Standard O   Option X    Non disponible

a  Standard
O   Option
X    Non disponible
(1) Standard à partir de 160 kVA 

Comparatifs des 3 coffrets de commandes
CARACTERISTIQUES NEXYS TELYS KERYS

AFFICHAGE
Fréquence a a a

Tensions simples a a a
Tensions composées a a a

Intensités a a a
Puissance active/réactive/apparente X a a

Facteur de puissance X a a
Tension batterie O a O

Intensité batterie O O O
Temporisation de démarrage a a a

Niveau Fioul a a a
Pression d’huile a a a

Température eau a a a
Température huile X O O

Compteur horaire total a a a
Compteur horaire partiel X a a

Compteur d’énergie active/réactive totale X a a
Vitesse groupe O a a

Informations Anomalies (défaut ou alarme)
Mini/maxi tension alternateur X a a

Mini/maxi fréquence alternateur X a a
Mini/maxi tension batterie X a a

Surcharge et/ou court-circuit a a a
Retour de puissance active/réactive X a a

Pression d’huile a a a
Température d’eau a a a

Sur-vitesse a a a
Sous-vitesse a a a

Niveau bas fioul a a a
Défaut arrêt d’urgence a a a
Défaut non démarrage a a a

Défaut alternateur de charge a a a
Défaut déclenchement relais différentiel O(1) a a

Alarme générale a a a
Défaut général a a a
Alarme sonore O a a

CARACTERISTIQUES NEXYS TELYS KERYS
CONDUITE

Mise sous tension a a a
Démarrage manuel du groupe a a a

Démarrage automatique du groupe a a a
Arrêt du groupe a a a
Arrêt d’urgence a a a

Navigation dans le menu écran tactil couleur X X a
Navigation dans le menu par molette X a X
Navigation dans le menu par bouton a X X

Ajustage vitesse O O a
Ajustage tension O O a

Bi-fréquence O O O
Programmation de démarrage différé X a a

Multilingue par pictogramme a a X
Textes multilingues X a a

CONNECTIVITE
Port ethernet (site Web) X a a

RS485 (protocol JBUS) X a a
Bus Can Moteur (J1939) X a a

Port USB (téléchargement config et soft) X a X
COUPLAGE

En régime X O a
A l’arrêt X X a

Répartition de puissance active et réactive en statisme X X a
Répartition de puissance active et réactive en ligne parallèle X X a
Répartition de puissance  active/réactive  par Bus Can X X a

Gestion wattmétrique de la centrale X O a
Couplage fugitif réseau Aller/ Retour X O a

Couplage centrale au réseau (fugitif, permanent, etc) X X a
Général

Téléchargement par port USB d’une configuration 
personnalisée X a X
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NEXYS, l’essentiel en toute simplicité 
Le NEXYS, coffret d’entrée de gamme de SDMO, permet un fonctionnement en mode 
manuel ou automatique. De conception modulaire, il offre des prestations de base 
de qualité, permettant une conduite simplifiée et fiable de votre groupe électrogène.  
La carte électronique du NEXYS est tropicalisée pour pallier les conditions 
d’hygrométrie extrêmes.

Bouton d’arrêt 
d’urgence

Commutateur à clé 
ON/OFF

Fusible de 
protection

Bouton affichage par défilement / Bouton arrêt groupe / Bouton marche groupe

Afficheur LCD
Voyants de fonctionnement 

Eclairage tableau

Emplacement 
des options

INDICATEURS DE Fonctionnement

voyants de fonctionnement

Alarmes et défauts

MESURES

Exemples d’ affichage LCD

Fréquence (Hz)
Tension batterie (V)
Temporisation(1)(s)

Compteur horaire
1ère ligne : Heures

2ème ligne : 10ème d’Heures
Temporisation(1)(s)

Vitesse Groupe (tr/mn)
Tension Batterie (V)

Temporisation(1)(s)

(1) Préchauffage air, tentative de 
redémarrage, micro-coupure, retour 
secteur

power products
coffrets de commande

NEXYS

AUT

AUT

AUT
AUT

AUT

AUT

Pour plus d’informations sur le NEXYS, rapprochez vous de votre interlocuteur commercial SDMO
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Survitesse

Système sous tension        Arrêt d’urgence        Fonctionnement du groupe        Alarme        Défaut

PréchauffageNon démarrage

Temporisation 
en coursTempérature d’eau

Tension batterie



TELYS, ergonomique et convivial
Produit phare de SDMO, le TELYS intègre de nouvelles options.  
Il opte, plus que jamais, pour la simplicité et met l’accent sur la 
communication (Connexions USB, connexions PC, logiciel de pilotage 
et conduite à distance…). Le TELYS peut être monté en lieu et place du 
NEXYS en post-équipement.

Pour plus d’informations sur le TELYS, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial SDMO

- Suivi de maintenance intégré (affichage écran des 
opérations d’entretien à prévoir)

- Outil de diagnostic embarqué pour guider 
l’utilisateur lors de l’apparition d’alarmes ou défauts

- Visualisation et commande à distance avec envoi 
possible d’e-mail, SMS ou fax si alarme ou défaut (1)

- Ecran avec contraste adapté à tous les types 
d’éclairage

- Tropicalisation de la carte électronique pour pallier 
les conditions d’hygrométrie extrêmes

- Conforme à de nombreuses exigences légales ou 
réglementaires ( CE )

Son design, inspiré du NEXYS, limite le nombre de touches pour une conduite simplifiée de votre groupe. 
En outre il offre de nouvelles fonctionnalités :

ADAPTATION :
Les coffrets des groupes 
électrogènes Power 
Products sont conçus 
directement par SDMO  et 
connaissent ainsi depuis 
toujours une amélioration 
continue de leur 
performance.

INNOVATION :
TELYS intègre dorénavant 
en option une fonction de 
couplage :
- couplage fugitif réseau  
(1 groupe + réseau)
- couplage entre groupes.

Ecran de visualisation composé de 4 zones : 
ZONE 1 : Mode de fonctionnement (auto/manuel/débit GE…)
ZONE 2 : Affichage des fonctions par pictogrammes
ZONE 3 : Affichage des valeurs mécaniques et électriques et des mesures associées
ZONE 4 : Menu de paramétrage et messages de fonctionnement

Bouton d’arrêt d’urgence 2 ports USB 
sous cache étanche

Alarmes Bouton démarrage groupe

Bouton arrêt
groupe

Bouton d’accès 
aux menus

Molette de 
défilement et de 

validation

Défauts
Système 

sous tension
touche 
échape

Commutateur à 
clé  ON/OFF

Fusible de 
protection

plus
produit

power products
coffrets de commande

TELYS
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Zone 1

Zone 4

Zone 2

Zone 3

 (1) Option



KERYS, couplage et adaptabilité
Le KERYS Tactil est un outil convivial et intuitif, qui offre un très large éventail de 
fonctionnalités. Il équipe en standard tous les groupes électrogènes destinés à une 
application couplage et se monte en option, à partir de 200 kVA, sur le reste de nos 
applications. Afin de répondre à toutes les contraintes des centrales d’énergie basse 
ou haute tension, le KERYS Tactil s’intègre en pupitre, directement sur le groupe ou 
en armoire séparée. 

Ecran tactile de 
visualisation

LCD TFT 7 pouces
Afficheur graphique couleur

Clavier de commande
avec voyants de visualisation
Sélection du mode Manu
Sélection du mode Stop
Sélection du mode Auto
Ouverture/Fermeture 
disjoncteur GE
Activation/Désactivation du test
Ouverture/Fermeture 
disjoncteur réseau
Test des voyants
Arrêt du klaxon
Effacement anomalies

Clavier directionnel
avec LED d’activité

Clavier de paramétrage
Pour paramétrage, 

navigation et accès direct 
aux écrans

Mesures
Facteur de puissance dans les différents cadrans
Energies actives et réactives
Synchronisme (écart de phase, tension et fréquence)

Harmoniques en tension et courant

Protections
Surcharge, court-circuit
Directionnel de courant de phase
Courant de neutre
Composante inverse
Retenue de tension
Image thermique
Présence et absence de tension
Maximum de puissance active
Retour de puissance active et réactive
Courant homopolaire et directionnel de courant 
homopolaire
Tension homopolaire et terre restreinte
Saut de vecteur, mini Z et df/dt

Synchronisation
Automatique et manuelle
Egalisation en fréquence, en tension et en phase

Régulation
Vitesse et tension
Commutation de consigne en fréquence et en tension
Ajustage de consigne fréquence et tension
Ajustage de consigne puissance active et réactive
Rampe de montée en puissance active et réactive
Répartition de puissance active et réactive
Consignation de puissance active et réactive
Consignation de facteur puissance
Commande manuelle des régulations de vitesse et 
tension

Communication
En mode local ou en mode distant
Site Web embarqué : 

Par liaison RS485
Par Ethernet (en mode local) et Internet (en mode distant)

Les + intégrés en standard
Aide au diagnostic de pannes
Assistance et maintenance (historique, envoi de mails...)

Courbes et archivages des paramètres électriques 
et mécaniques
Ajout de logiques annexes sans outil extérieur

Configurations
A612 : Groupe sans réseau
A622 : Groupe avec INS et réseau sans couplage
A633 : Centrale de production sans réseau
A641 : Groupe avec couplage permanent réseau 
sans INS - Couplage réseau + revente
A642 : Groupe avec couplage permanent réseau 
sans INS - Couplage réseau + talon de puissance  
0 kW sur le réseau
A651 : Groupe avec couplage fugitif réseau et INS
A661 : Groupe avec couplage permanent réseau 
et INS

Caractéristiques complémentaires

plus
produit

power products
coffrets de commande

KERYS

Pour plus d’informations sur le KERYS, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial SDMO
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POWER products
de 6 kVA à 715 kVA

Modules de puissance

Les pupitres
Jusqu’à 630A, les modules de puissance sont intégrés dans les pupitres*. Les liaisons 
en câbles extra-souples, entre le pupitre et l’alternateur, sont montées dans une 
gaine annelée isolante.

(1) En standard dans certains régimes de neutre
(2) Uniquement pour groupes électrogènes monophasés.

a  Standard 	
O  Option	
X  Non disponible

DEPART PUISSANCE 2 pôles 3 pôles 4 pôles

Disjoncteur modulaire de 10A à 125A a (2) x (1) a
Disjoncteur boîtier moulé 160A à 630A X a O

AIPR 
Au-dessus de 630A, les modules de puissance appelés AIPR sont séparés de la partie 
contrôle/commande. Ces armoires sont montées sur le châssis du groupe électrogène 
et raccordées à l’alternateur.

** La commande motorisée comprend : un électro-aimant de fermeture, une bobine à émission et un moteur courant alternatif
a Standard 	
O Option

AIPR 1

A commande manuelle en façade
Disjoncteur ouvert 3 pôles a
Disjoncteur ouvert 4 pôles O

Option commande motorisée**
Avec disjoncteur ouvert 3 pôles O
Avec disjoncteur ouvert 4 pôles O

Autres caractéristiques
Tension 208V-440V a

Jeu de barres raccordement puissance a
Indice de protection IP 23

Dimensions
hauteur (mm)
largeur (mm)

profondeur (mm)

1020
560
238
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Caractéristiques modules de puissance
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POWER products
INS (Inverseur Normal Secours)

TSI 
De 200A à 3150A, le TSI est parfaitement adapté aux applications 
industrielles où le transfert de la source principale vers la source de 
remplacement est un élément capital pour le fonctionnement de 
vos installations. Il existe en tripolaire et tétrapolaire.

VERSO 
De 35A à 160A, le VERSO est l’inverseur de sources SDMO. Disponible 
en triphasé et en monophasé, il intègre la détection secteur et permet le 
démarrage automatique/manuel du groupe en cas de coupure réseau.

a  Standard 	 O  Option	 X  Non disponible

VERSO S Monophasé VERSO S Triphasé VERSO D
Calibres 63A 100A 125A 160A 35A 63A 80A 100A 125A 160A 35A 63A 80A 100A 125A 160A

Type Monophasé Triphasé Triphasé

Tension/fréquence nominale 230V / 50-60Hz 127 / 230 V / 50-60Hz 
230 / 400 V / 50-60Hz

127 / 230 V / 50-60Hz
230 / 400 V / 50-60Hz

Affichage  et réglage Potentiomètre Potentiomètre Par afficheur LCD
Chute de tension supportée 20% de la tension nominale @230V 20% de la tension nominale @400V 30% de la tension nominale @400V

Protection contre le changement de sens 
de rotation des phases X O a

Protection en position «0» X X Protection automatique rapide disponible pour les 
versions D

Parafoudre X X O
Confirmation retour secteur a a a

EJP a a a
Indice de protection IP54 IP31 IP54

Dimensions (L x l x h) en mm 305x410x150 385x385x193 400x600x200

TSI
Calibres 200A 250A-400A-630A 800A-1000A-1600A 2000A-2500A-3150A

Type Triphasé

Tension/fréquence nominale 127 / 230 V / 50-60HZ
230 / 400 V / 50-60HZ

Configuration Auto-configuration tension/fréquence/seuils mini-maxi et paramétrable
Affichage  et réglage Par afficheur LCD - Fournit avec clef de manœuvre manuelle - Cadenassable en mode manuel.

Chute de tension supportée 30% de la tension nominale @ 400 V
Protection contre le changement de sens 

de rotation des phases O

Parafoudre O
Pack EJP O

Confirmation retour secteur O
Indice de protection IP30

Entrées / sorties 3 entrées / 2 sorties de report configurables - Modbus RTU disponible sur RS232 (Non isolé)
Dimensions (L x l x h) en mm 800x600x200 800x600x400 1000x800x500 1800x1000x800

23

Coffret IP54

plus
produit



62
30

-1
0.

11
.L

PP
R-

IN
-D

O-
FR

-2
1 

- 5
0H

Z 
60

HZ
 - 

Fr
an

ça
is

SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve
CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - France

Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07
www.sdmo.com

La
 m

ar
qu

e 
SD

M
O

 e
st

 u
n

e 
m

ar
qu

e 
d

ép
o

sé
e 

et
 e

n
re

g
is

tr
ée

 a
pp

ar
te

n
an

t à
 S

D
M

O
 In

d
u

st
rie

s.
 

D
o

cu
m

en
t n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
 - 

So
u

ci
eu

se
 d

’a
m

él
io

re
r l

a 
qu

al
ité

 d
e 

se
s 

 p
ro

d
u

its
, l

a 
so

ci
ét

é 
SD

M
O

 In
d

u
st

rie
s 

se
 ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d

e 
m

o
d

ifi
er

, s
an

s 
pr

éa
vi

s,
 to

u
te

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
u

es
 a

n
n

o
n

cé
es

 d
an

s 
ce

 c
at

al
o

g
u

e.
 C

ré
d

it 
ph

ot
o

 : 
SD

M
O

 - 
G

u
ill

au
m

e 
Te

am

Filiales

ARGENTINE
SDMO ARGENTINA S.A.

Tél. +54 11 48 36 35 11 - Fax +54 14 48 36 35 16

BELGIQUE
SDMO NV/SA 

Tél. +32 36 46 04 15 - Fax +32 36 46 06 25

BRESIL
SDMO DO BRASIL 

Tél. +55(11) 43 90 84 34 - Fax +55(11) 43 90 84 34

ESPAGNE
SDMO INDUSTRIES IBERICA 

Tél.+34 (9)35 86 34 00 - Fax +34 (9) 35 80 31 36

ETAT-UNIS 
SDMO GENERATING SETS 

Tél. +1 30 58 63 00 12 - Fax +1 30 58 63 97 81

Grande Bretagne
SDMO ENERGY Ltd 

TEL. +44(0) 1606 838 120 - FAX +44(0) 1606 837 863

NIGERIA
SDMO LAGOS

Tél. +234(0) 80 56 66 64 44 - Fax +33 (0)1 72 27 55 62

ALLEMAGNE
SDMO GmbH

Tél. +49(0)63 32 97 15 0 - Fax +49(0) 63 32 97 15 11

Bureaux

AFRIQUE DU SUD
SDMO JOHANNESBURG 

Tél. +27 (0) 8 32 33 55 61 - Fax +33 (0)1 72 27 61 51

ALGERIE
SDMO ALGER

Tél. +213 (0) 21 68 12 12 - Fax +213 21 68 14 14

DUBAÏ
SDMO MIDDLE EAST 

Tél. +971 50 51 496 83 - Fax +33 1 72 27 55 52

RUSSIE
SDMO MOSCOU 

Tél.+7 495 665 16 98 - Fax +33 (0)1 72 27 55 48

Agences Françaises

OUEST
SDMO BREST

Tél. 02 98 41 13 48 - Fax 02 98 41 13 57

CENTRE-OUEST
SDMO CHOLET 

Tél. 02 41 75 96 70 - Fax 02 41 75 96 71 

PARIS/NORD NORMANDIE 
SDMO Gennevilliers 

Tél. 01 41 88 38 00 - Fax 01 41 88 38 37

EST 
SDMO Metz 

Tél. 03 87 37 88 50 - Fax 03 87 37 88 59

SUD-EST
SDMO Valence

Tél. 04 75 81 31 00 - Fax 04 75 81 31 10
SDMO Aix

Tél. 04 42 52 51 60 - Fax 04 42 52 51 61

 SUD-OUEST
SDMO Toulouse 

Tél 05 61 24 75 75 - Fax 05 61 24 75 79 


