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ALL EASY
FÁCIL INSTALAÇÃO

VANTAGENS
DESIGN INOVADOR

20
∙ Instalação  mais rápida

∙ Mais espaço para l igações

   eléctr icas

∙ Terminal  de Ligações  maior

CLIMA DE CONFIANÇA

1 2 3

Redução estimada
nos tempos de instalação

%

Terminal
de l igações

maior

Mais espaço
para l igações

eléctr icas



ALL EASY
FÁCIL MANUTENÇÃO

50
∙ PCB comum a todas as unidades

∙ PCB e Componentes electrónicos

 fácilmente removíveis

∙ Painel  inferior destacável
   -  Fáci l  remoção do venti lador/motor

CLIMA DE CONFIANÇA

2

Redução estimada
no tempo de manutenção

%

1 3

Fácil acesso:
Um só parafuso para

aceder

Fácil desconexão e
remoção:

PCB e ligações são de
fácil acesso

Painel
inferior destacável:
Fácil remoção do
ventilador/motor

VANTAGENS
DESIGN INOVADOR



ALL EASY
FÁCIL LIMPEZA

50
∙ Filtros faci lmente removiveis

• Evita a queda de pó

∙ Potencia a qual idade do ar

∙ Prolonga a boa performance

do AC

CLIMA DE CONFIANÇA

Redução estimada
no tempo de manutenção

%

1 2 3 4

FILTROS ALHETAS VENTILADOR CHASSIS EVAPORADOR

TRADICIONAL NOVO DESIGN

Filtro retirado
directamente

Painel
removível

Chassi
removível

Alhetas
removíveis

VANTAGENS
DESIGN INOVADOR



ALL EASY
FÁCIL CONTROLO

20 dB(A)

∙ Controlo Remoto simpli f icado

• Fácil  Ligar/Desl igar sem comando

∙ Controlo WIFI  com “plug&play”

   (opcional)

∙ Muito Si lencioso

CLIMA DE CONFIANÇA

Super Silencioso

VANTAGENS
DESIGN INOVADOR

Fácil controlo Wi-Fi
(opcional)

Botão on/o�
externo
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HCDO-03MT21DC3 HCDO-03MT27DC3HCDO-02MT18DC3 HCDO-05MT42DC3HCDO-04MT36DC3

Arrefecimento
2.1~10.6

4000

946x410x810

SEER
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Nível de Pressão Sonora
Nível de Potência Sonora

L x P x A
Peso Bruto
REFRIGERANTE
Tipo

Carga de Fábrica
Carga de Flúido Adicional
TUBAGENS

Liquido / gás

Compr. máximo
Desnível Máx. UE/UI
Desnível Máx. UI/UI
INTERVALOS DE FUNCIONAMENTO
Arrefecimento
Aquecimento

946x410x810

R32 R32

2.1 2.4

80 80
15 15
10 10

-15~50
-15~24

-15~50
-15~24

20 >15g-m 25 >15g-m

75.6 80.4

3850
38003517

63 62
- -

4 x 1/4” /  3 x 3/8” 5 x 1/4” /  4 x 3/8”+1/2”
4 x ø6.35 /  3 x ø9.52 5 x ø6.35/4 x ø9.52+ø12.7

2.3~11.1
6.5   A++
4.0   A+

2.1~12.3

2.3~12.3
6.6   A++

3.8   A

7000~42000

8000~42000

7000~36000

8000~38000
Aquecimento

2.1~5.3

2200

800x333x554 845x363x702 845x363x702

R32 R32 R32

1.3 1.4 1.57

40 60 60
15 15 15
10 10 10

-15~50
-15~24

-15~50
-15~24

-15~50
-15~24

10 >15g-m 15 >15g-m 15 >15g-m

38.5 51.1 59.2

3000
33001750 2460

2700
56 57.5 59
- 65 -

2 x 1/4” /  2 x 3/8” 3 x 1/4” /  3 x 3/8” 3 x 1/4” /  3 x 3/8”
2 x ø6.35 /  2 x ø9.52 3 x ø6.35 /  3 x ø9.52 3 x ø6.35 /  3 x ø9.52

2.3~5.6
6.8   A++
4.0   A+

1.9~6.8

1.7~7.3
6.1   A++
4.0   A+

2.1~7.9
7000~21000

8000~22500

7000~27000

8000~28000

7000~18000

8000~19000
2.3~8.2

6.5   A++
4.0   A+

CARACTERÍSTICAS

ALIM. ELÉCTRICA


