
Dados de acordo com EN14825 e EN14511
O consumo de energia kWh por ano, baseiam-se em testes/ensaios.
O Consumo de energia varia dependendo de como e onde o equipamento é instalado
O nível de pressão sonora é medido de acordo com JIS C 9612.
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*também disponível na gama
 multi-split

FEATURES

REFRIGERANTE
Tipo

Comprimento Máx. sem adição de fluído

Coanda Air
Plasmacluster Ion

Reverse Louver
Auto-Restart
Auto-Changeover
Auto-Limpeza

Nível de Pressão Sonora UI

Nível de Pressão Sonora UE
Caudal de Ar (M. arref.)

Potência

Capacidade Arrefecimento

Capacidade Aquecimento

PERFORMANCE
SEER / EER
SC OP / COP
Classe Energética

Peso

DIMENSÕES E PESO

Consumo Eléctrico Arrefec.

Unidade Exterior (mm)

TUBAGEM
Líquido - Gás

Comprimento Tubagem (Min/Máx.)

kW

kW

Btu/h

W
kWh/a

kWh/a

(ø mm / pol.)

m

m

m

dbA

dbA

m3/h

ºC

ºC

 (V/Fases/Hz)

L x A x P
Peso
Unidade Interior (mm)

Kg

Kg

L x A x P

 

Desnível Máximo

CAPACIDADE
UNIDADE EXTERIOR

Limite da Operação UE em Arrefec.
Limite da Operação UE em Aquec.
Alimentação Eléctrica

Consumo Eléctrico Aquec.
Consumo Eléctrico Anual Arrefec.

Consumo Eléctrico Anual Aquec.
W

ATRIBUTOS


