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Hautaur de travail 10.15m 1216m ' 1 e
Hauteur plateforme 815m 1015m N == ! %,.
Hauteur maximale de translation 815m 10.15m ’ -
Capacité maximum 565 kg 450 kg L
O Longueur hors tout 3Tm 3m ¢ re
@ Largeur hors tout 18m 12m ' E'
0 Hauteur repliée 283m 25 m 4 r
Hauteur de stockage 15Tm 17m N w
@ Longueur plateforme 25m 25m . r
Longueur plateforme étendue 37m 37m o -
Longueur extension 12m 12m
@ Largeur plateforme 154m 184m % s & s 8 1 12
8 Empattement 187m 187m
Garde au sol 27cm 2T cm
Vitesse de translation 08-55kmh 08-55kmh
Rayon de braquage extérieur 35m 35m * Moteur Kubota o
Temps de montée / descente %s /s 20s/515 | oooues ot €1 8 oues drectnces 3 [avart
Moteur WS- Alkp W5HW- A8k * 1 extension de plateforme de 12 m
S\ —— 0% 83 * Batteries 12V-74 Ah
Pneus gonflés mousse 6x12-165 %x12-165 * Pupitre haut amovible
Capacité réservoir huile hydraulique 151 151 * Mise en roue libre
Poids total UdDkg 4060 kg * Compteur horaire

* Anneaux de remorguage

* Freins hydrauligues

* Tirette manuelle de descente de secours
* Pneus gonfiés mousse tout terrain

* Calage centralisé

* Klaxon

= Anneaux de sécurité pour harnais

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Pneus non marguants

Gyrophare

Prise électrigue dans la plateforme
Bruiteur de translation

Bruiteur de mouvements et translation
Phare de travail

Pat catalytique

Huile biodégradable

Kit pays froid

Entrée portillon

Garde-corps rabattables

* Génératrice hydraulique 35 kW
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