COMPACT 10/ 12 RTE SwissNacelles sar H%IllOtte)),

ROUP
n CISEAUX ELECTRIQUES

Compact 12 RTE
DONNEES TECHNIQUES Compact 10 RTE Optimum 12 RTE 37 0 37T QW0ET-3T 0 3T 6T
Hauteur de travail 102m 1215m 12— . — 0¥
Hauteur plateforme 82m 1015m M= Il — o || sy
Pente maximum 5% 5% ||
Capacité maximum 565 kg 450 kg 10 2w
Longueur plateforme 25m 25m 9 206"
Longueur plateforme étendue 3Tm 37m g ®T
Longueur extension 12m 12m
o Largeur plateforme 154m 1584m 1 z
Hauteur repliée — garde corps retirés 15m 16m 6 198
@ Hauteur repiiée - garde corps relevs 242m 254m 5 165
@ Largewr hors tout 18m 18m
) Longueur hors tout 265m 265m 4 13
() Empattement 18Tm 18Tm 3 10
 Garde au sol %cm %cm 2 T
Garde au sol - Pothales baissés N/A Ocm
Vitesse de translation 2-Bkm/h 2-6kmh 1 3T
Hauteur maximale de translation 82m 1005 m 0
Dévers 3° 3° I -1 001 -4 - 1 2
Temps de montée / descente %s/Ms Qs/Ws m—
Rayon de braquage extérieur 3iBm 3Bm
Pneus non marquants 26x12-12 26x12-12
gataris 15V.255 A 05 825 Amph 05
Capacité réservoir huile hydraulique 01 01 .
Poids total T80 kg 3800 kg * Plateforme avec une extension

* Commandes proportionnelles translation et mouvements
* Poste de conduite amovible en plateforme
* Indicateur de charge batteries

* Chargeur de batteries a arrét automatique
* Anneaux de sécurité pour hamais

* 7 roues motrices

* Mise en roue libre

* Contrdleur de dévers

* Limiteur de charge dans le panier

* Tirette manuelle de descente de secours
* Freins hydrauliques

* Anneaux de remorguage

* Klaxon

* Compteur horaire

—
' OPTIONS ET ACCESSOIRES
]

* Fau a éclat

* Bruiteur de translation

* Prise électrigue dans le panier

* Huile hydrauligue biodégradable

* Stabilisateurs (poids machine +240kg)
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