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Hauteur de travail 82m
Hautaur plateforme 62m 7 B g
Hauteur maximale de translation 62m fad
e . 8 ey
Capacité maximum - intérigur 350 kg
Capacitéd maximum - extérieur 120kg 5 H w8
0 Longueur plateforme 23m
© Longueur plateforme étendue 32m . l 12
Longueur extension 092m 3 | ar
© Largeur plateforme 08m
@ Hautaur repliée - garde corps ratirés 1.13m 2 5T
() Hautaur repiide - garde corps relevés Im . -
@ Largeur hors tout 081m %
© Longuaur hors tout 248m 0 ]
1 0 1 2 [ I
() Empattement 185m -
@ Garde au sol - Potholes relavés 125¢cm
Garde au sol - Potholes baissés 25cm
Vitesse de translation 1-35km/h
Pente maximum 2% EQUIPEMENT STANDARD
Dévers s
Temps de montée / descente 41s/31s = Dispositif anti-basculement {Potholes)
Pneus non marquants 156 * Commandes proportionnelles
Batteries 24V .- 185 Amph (C5) = Garde-corps rabattables (C10N)
Capacits résarvoir huile hydraulique %1 = Maintanance facilitée - composants dans un tiroir
P = Chargeur de batteries 3 arrét automatique
Poids total 1730 kg

= Pnaus 3 bandage non marquants

= Mise an roue libra

= ContrBleur de dévers

= Limiteur de charge dans le panier

= Tirette manuelle de descente de secours

= Passage pour fourches intégrées au chissis
= Anneaux de remorquage

= Klaxon

= Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

= Fou a éclat

= Bruiteur de transiation

= Phare de travail

= Prise électrique dans le panier

= Huile hydraulique biodégradable

= Garde-corps rabattables (C8)

= Kit remplissage centralisé des battaries
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