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DONNEES TECHNIQUES Compact 8 W . ol
Hauteur de travail 825m : —
Hautaur plateforme 6.25m 7 bi}
Hauteur maximale de translation 6.25m .
Capacité maximum - intérieur 450 kg # "
Capacité maximum - extarieur 450 kg 5 165
@Longuaur plataforme 23m o
OLonguaur plateforme étendue 3n%m !
Longueur axtension 092m 3 910
@ argeur plateforma 12m . ( o
GHautsur rapliée — garde corps retirés 1.28m
()Hauteur repliée - garde corps relevés 214m 1 ay
(@Largeur hors tout 12m .
(Longuaur hors tout 245m T
()Empattement 186m n
@) Garde au sol - Potholes relevés 13cm
Garde au sol - Potholes baissés 25¢m EQUIPEMENT STANDARD
Vitessa de translation 1-35km/h
Panta maximum 2% = Dispositif anti-basculemant (Potholes)
Dévars 20 = Indicataur da charga batterias
Temps de montée / descanta 56s/44s * Commandes proportionnalles
Rayon da braquage extérieur 25m = Posta de conduite amovible en plateforma

= Maintenanca facilitda : composants dans un tiroir
Pneus.non marquants . = Chargaur da batterias & arreI: automatiqua
Batterias 24V- 7% Amph (C5) = Pneus 3 bandage non marquants

Capacité réservoir huile hydrauligue 5l = Misa en roue libre

Poids total 1950 kg = Contrdleur da dévers

= Limitaur de charge dans le panier

= Tiratte manuelle de dascente de sacours

= Passage pour fourches intégrées au chassis
= Anneaux de remorquage

= Klaxon

= Compteur horaira

OPTIONS ET ACCESSOIRES

= Fou 3 éclat

= Bruitaur de translation

= Phare da travail

= Prisa électrigue dans le panier

Huila hydraulique biodégradable

= Garde-corps rabattables

= Batterias sans entretian

= Batterias da traction

= Kit remplissaga centralisé des battaries
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