QUICK-UP 7/ 14 SwissNacelles san Haulotte »».

0 NACELLES PUSH ARDUND

A Ay

Aauiotie »y, |

DONNEES TECHNIQUES QUICKUP7  QUICK-UPE  QUICK-UP9  QUICK-UP11 QUICK-UP12 QUICKUP13  QUICK-UP 14

Hautzur de travail &7m &1m asm 108m 123m 137m 143m
Hauteur platefome 47m &1m 7.5m B5m 10.3m 117m 123m
Capacita maximum 158 Iy 153 kg 153 kg 158 kg 136 Iy 131y 136 kg
Dimensicns plateforme 0.66x0.66m DEBX 066 M DEBX 066 M 068x0.66m  066X066m 0.66x0.66m 0£8 X068 m
0 Longueur hoes tout 1.22m 128m 128m 134m 14m 1.47m 142m
Q) Lamgew hors 1o 0gm 0sm 0sm LEL 0gm 0gm osm
Hauteur replies 1.76m 156 m 156 m 158m 1.96m 1.98m 28m
o Largur machine stabilisée 1.55m 155m 155m 1.55m 206m 234m 233m
o Longuewr mechine stabilisge 1.75m 175m 175m 1.75m 226m 27m 258 m
©xO Oimensions en inclinziso N/A NA NA N/A N/A WA 285 x19m
Version courant attematif 1100r 230V 1100r230Y 1100r 230V M0or 230V 110cr 230V 1M0orzoV 1100r230V
Poids (AC) 3151y 30 ky 360 ky 80kg 415 kg 45y 515ky
Version courant continu 1zv 1y 17y 12V 12V 12V 12y
Peids (DC| sy 362 ky a0z ky 422k 457 iy a3 iy 557 kg
Commandes simples par boutons poussoirs « Deux versions disponibles : battsrie (courant continu) ou

Bouton d'arrét d'urgence sectaur (courant shermatif)
Trette manuelle de descents de secours

* Passage pour fourches
« Annesu d'dingage

* Roues non marquantes

* Point d'attache pour harnais

* Voyants de contrdle du positionnament corract des stabilisateurs
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