STAR 10 SwissNacelles sari  Haulotte»»,

GROUP
MATS VERTICAUX e e
'VETAR M
Hauteur de travail 10m ' / \
Hauteur plateforme am 4
Déport maximum im '
Capacité maximum 200 kg .
Dimensions panier 0.78x0%8m
Olonguour hors tout 27m ‘
(O Largeur hors tout im . .
O Hautaur replie 198m , .
Déport arriére 0em
Okmpsttament 1Zm . .
GGonio au sol 10tm
Hauteur maximale de translation am 2 4 s o+ a1
Vitesse da translation 06-5kmh
Rayon de braquage extérieur 189 m EQUIPEMENT STANDARD
Rotation de la tourelle st = Moteurs électriques 24V & courant altematif
Angle de débattement vertical du pendulaire 130° (+70/-60) « Battaries de traction 24V - 250 Ah
Pneus - non marquants 1Ex105 * Chargeur de batteries 35 A
Dévers 3° * Indicateur de charge de batteries
Pente maximum 5% = Diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen
Capacité résarvoir huile hydraulique 71 * Remplissage centralis? des batteries
Batteries 24V -750Ah * Levage par fourches intégré fu_chaasia
Poids total %77k = Anneaux de remorquage et d'élingage

= Dispositif anti-basculement (Potholes)
= 2roues directrices AV

= 2roues motrices AR

* Pneus non marquants

= Mise en roue libre

= Compteur horaire

= Klaxon

= 2 arréts d'urgence

= Limitateur de charge platsforme

= Pompe manuelle de sacours

= 2 postes de commandsas

= 2 anneaux dans panier pour hamais de sécunté
= Bruiteur de translation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

= Batteries sans entretien

= Entrée type portillon

* Haulotts ACTIV'SHIELD™ Bar

= Fau & éclats

* Phare de travail

= Prise électrique dans la plateforme

= Ligne & air comprimé dans la plateforme
= Kit pays froid

= Huile biodégradable
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