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"0 MAT VERTICAL

DONNEES TECHNIQUES STAR6 EQUIPEMENT STANDARD
- = Motsurs électriques asynchrones 24V sans charbon
Hauteur de travail 58m = Batteries de traction 12V - 105 Ah
Hauteur plateforme 38m = Chargeur de batteries 20 A
. : * Indicataur de charge batterie
C.apacltf mmm.um e = Haulotta ACTIV'Screen
Dimensions panier 0.77%1.38m * Emplacements pour fourches de levage
o Longueur hors tout 14m * Anneaux de levage
* Double portes battantes
O Largewr hors.tout —l * Potholes mobiles
O Hauteur repliée 175m * 2vitasses de translation
@ Empattement 1.06m * 2roues directrices avant
* 2 roues motrices arriére
o Garde au sol A * Pneux non marquants
Vitesse de translation 0.8-45km/h * Defreinage manuel
Rayon de braquage extérieur 17m . E?mﬁ“f horaire
YEL = Rlaxon
e . 15443 = Avertisseur sonore sur translation
Pente maximum 5% = Arrétd'urgence sur pupitres bas et haut
Hauteur maximale de translation 38m . g‘“?"" :'"'9”“ i s chassis ot dana la hend
= == : * 2 pupitres de commande : sur le chassis et dans le panier
Capacité réservoir huile hydraulique 5l « Pupitre de commands haut mobile
Pneus - non marquants 308 x 108 = 2 accroches pour hamais de sécurité dans le panier
Batteries 12V - 105 Ah (C5) = Plinthe de protection entrée panier
Poids total 835 kg
. . . . p— OPTIONS ET ACCESSOIRES
= Extension du panier +0.4 m
o= 1oen = Avertisseur feu & éclats
= Prige électrique dans panier
= Disjoncteur différentiel 3mA
= Huile hydraulique pays froids
= Huile hydraulique biodégradable
§m 168 5n = Capot de protection pupitre haut
™ = Porta-néons
= Porte-outil
i * = Batteries sans maintenance
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