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Hauteur de travail 8.7m ' /
Hauteur plateforme 67m 4
Déport maximum im '
Capacité maximum 200kg .
Dimensions panier 078x0%3m
Olongueur hors tout 21m ‘
O Largeur hors tout im . .
O Hautsur repliée 1.99m , .
Déport arriére Dcm
OEmpmament 1.2m . .
Garde au sol 1Dem
Hauteur maximale de translation 67m w— 4 4 e o+ a2 "
Vitasse de translation 06-5kmh
Rayon de braquage extérieur 188m EQUIPEMENT STANDARD
Rotation de la tourelle st = Moteurs électriques 24V & courant alternatif
Angle de débattement vertical du pendulaire  130° 170/-60) « Batteries de traction 24V - 250 Ah
Pneus - non marquants 16xE105 * Chargeur de batteries 35 A
Dévers 3¢ = Indicateur de charge de batteries
Pente maximum 5% = Diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen
Capacité résarvoir huile hydraulique 71 * Remplissage centralisé des batteries
Batteries 24V - 750 Ah * Levage par fourches intégré fu_ell&uis
Poids total 256 kg = Anneaux de remorquage et d'élingage

= Dispositif anti-basculement (Potholes)
= 2 roues directrices AV
= 2 roues motrices AR
= Pneus non marquants
= Mige en roue libre
= Comptaur horaire
= Klaxon
= 2 arréts d'urgence
" 1 = Limitateur de charge platsforme

B\ NEG B = Pompe manuelle de sacours

, W \\ : = 2 postes de commandeas

A\ T\ * 2 anneaux dans panier pour hamais de sécurnité

\'\\\ \ = Bruiteur de translation
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N I ¥ u) OPTIONS ET ACCESSOIRES

¥ = Battaries sans entretien
= Entrée type portillon
G = Haulotta ACTIV'SHIELD™ Bar
= Fou & éclats
g—Q—. * Phare de travail
= Prise électrique dansla plateforme
= Ligne & air comprimé dans la plateforme
= Kit pays froid
= Huile biodégradable
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